Przedmiar robot

REMONT GLOWIC KOMINOWYCH PONAD DACHEM BUDYNKU - WYSPIANSKIEGO 15

| okalizacja: MYSLOWICE UL. WYSPIANSKIEGO 15

Nazwa | kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodne)
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: MZGK MYSLOWICE 41-400 Mystowice ul. Partyzantow 21

Jednostka opracowujgca kosztorys: Marek Stanczyk OBSLUGA INWESTYCJI
33-101 TARNOW UL. JESIENNA 4

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2022-12-01 Inz. Marek Stanczyk .
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢

1 |Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
REMONT GLOWIC KOMINOWYCH PONAD DACHEM BUDYNKU - WYSPIANSKIEGO 15

1 |Element Remont gtowic kominowych

1 |KNR 401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

RAZEM: 54,00/ m 54,00

2 |KNR 403/704/8 |Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej na scianach, na uprzednio zamocowanych
wspornikach, cigg pionowy, pret o przekroju do 120 ' mm2 - drut ocynkowany fi 8 mm

nr komina

2 2 2,00
a4 2 2,00
5 2 2,00
6 4 4,00
7 4 4,00
9 4 4,00
0 4 4,00

RAZEM:: 22,00|m 22,00

nr komina

2 2 2,00
a4 2 2,00
5 2 2,00
6 2 2,00
7 2 2,00
= 2 2,00
0 2 2,00

RAZEM: 14,00 | szt 14,00

4 |KNR 402/234/11 |Analogia - Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu, rura wywiewna blaszana - Demontaz deflektorow,
zakonczen kanatow gazowych

nr komina

1T 1100
2 3 3,00
3 2 2,00
8 1100
00 2 2,00
" 4 4,00

RAZEM:. 13,00(szt | 13,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
5 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -
sciany kominow

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina e

1T (0,77+0,42)21,10 - 2,62

2 (1,06+0,42)*2*095 - 2,81

3 (0,68+0,42)*2*1,10 - 2,42

4 (1,24+0,80)2*1,82 - 7,43

5 (1,26+0,80)*2*1,70 - 7,00

6 (1,54+0,42)*2*1,75 - 6,86

7 (1,54+0,42)241,75 . 6,86

8 (1,23+0,76)*2*165 - 6,57

< (1,23+0,76)*2*165 - 6,57

0 (1,19+0,40)*2*1,10 - 3,50

" (1,43+0,95)*2090 - 4,28

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 56,92/m2 | 56,92
6 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina .

0 (1,29°0,50) 0,65

" (1,530,52+0,52*0,53) 107

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,72lm2| 1,72
7/ |KNR 401/350/1 |Rozebranie komindw wolno stojgcych - rozebranie uszkodzonych fragmentow kominow

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1 (0,77*0,42)0,40 0,13

2 (106%042)*0,80 0,36

7 (154*042160 103

@  (1,23*045+0,82*0,29)*1,00 0,79

0 (1,19%040)*0,50 0,24

71 (143'042+0,42*0,53)0,75 0,62

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  809/m3| 8,09
8 |KNR 401/106/5 |Analogia - Usuniecie gruzu z dachu budynku

Wyliczenie iloscirobot:

peton 172010 0,17

tynki 56,920,025 142

cega 809 8,09

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 0,68/m3 | 9,68
9 |KNR401/108/9 |WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 9,68
10 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 9,68
11 |KNR 401 Utylizacja gruzu m3 9,68
12 |KNNRW Oczyszczenie | wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, oczyszczenie spoin - uzupetnienie

3/1201/3 spoinowania pozostatych czesci komina

Wyliczenie ilosci robdt:

nrkomina

1 (0,77+0,42)2%(1,10-040) 187

9  (1,23+0,76)*2*(1,65-1,000 2,59

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 7,71\m2 | 7,71
13 |KNNRW 3/613/1|Spoinowanie murow, bez wykucia spoin, murow z cegty m2 7,71
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc

14 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty - nadmurowanie rozebranych
czescl kominow

nr komina

1 (0,7770,42)040 0,13
2 (1,06%0,42)0,80 0,36
3 (068042040 . on
4  (1,24"0,40+0,80*0,35)*165 128
5  (1,26'043+0,80*0,38)*155 131
6  (154*042160 103
7 (154042160 103
8  (1,23*0,45+0,82*0,29)150 119
@  (1,23%045+0,82*0,29)*1,00 0,79
0 (119%0,40050 0,24
71 (143*042+0,42*0,53)*0,75 0,62
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 8,09/m3 | 8,09

15 |KNR 401/201/10 | Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, czapki kominowe

Wyliczenie iloscirobét:
nrkomina
1 (0,8740,52)2 2,78
2 (11840,52)*2 3,36
3 (0,7840,52)*2 2,60
4 (,3440,9002 4,48
5 (1,36+0,90)2 4,52
6 (,84a+0522 4,32
7 (8440522 4,32
8 L (1,33+0,92)2 4,50
9 (,3340,92)2 4,50
10 (1,294050)2 3,58
1M1 (AB340,52)2 4,10
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  43,06lm | 43,06

16 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte 2ebrbwane, FI 8 mm

RAZEM: 0,03t 0,03

17 |KNR 202/219/5 [Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o sredniej grubosci ptyty 7 cm

nr komina

1 (0,87*0,52) 0,45
2 (16%0,52) 0,60
3 (0,78%0,52) 0,41
6 . (1,84%0,52) 0,85
7 (1,84%0,52) 0,85
0 (1,29%050) 0,65

(1,53*0,52+0,52*0,63) 1,12

RAZEM:. 9,34/m2 | 9,34

—
—
AN
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
18 |KNR 401/735/2 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii ll|

(1)

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1T (0,77+0,42)21,10 - 2,62

2 (1,06+0,42)*2*095 - 2,81

3 (0,68+0,42)*2*1,10 - 2,42

a (1,24+0,80y2*1,82 A 7,43

5 (1,26+0,80)*2*1,70 - 7,00

6 (1,54+0,42)*2*1,75 - 6,86

7 (1,54+0,42)241,75 . 6,86

8 (1,23+0,76)*2*165 - 6,57

< (1,23+0,76)*2*165 - 6,57

0 (1,19+0,40)*2*1,10 - 3,50

" (1,43+0,95)*2090 - 4,28

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 56,92/m2 | 56,92
19 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosc w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka czapek

202/541/2 kominowych

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1 ,070,72) 0,77

2 (360,72) 0,98

3 (0,98%0,72) 0,71

4  (154%0,70+1,10%065) 179

6 o (1,84%0,72) 32

7 (184%0,72) 32

00 (1490700 104

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 15,28/m2 | 15,28
20 |[KNRW Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej - obrobki papowe wokot kominow

202/504/3

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1T (0,77+0,42)*2060 143

2 (1,06+0,42)*2060 178

3 (0,68+0,42)*2060 132

4 (1,24+0,80)2*060 . 2,45

5 (1,26+0,80)*2060 - 247

6 (1,54+0,42)*2060 - 2,35

7 (1,54+0,42)2*060 . 2,35

8  (1,23+0,76)*20,60 2,39

< (1,23+0,76)*2060 - 2,39

00 (1,19+0,40)*2060 191

" (1,43+0,95)*2060 - 2,86

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  23,70/m2 | 23,70
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosc
21 |KNRW Analogia - Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy ocynkowanej, szerokosci 0,20'm - Montaz obrobki na

202/535/4 zakonczeniu papy (obrobka kominowka)

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1 (0,77+042)2 2,38

2 (1,0840,42)2 2,96

3 (06840422 2,20

4 (1,240,802 4,08

5 (1,2640,80)2 4,12

6 (154404202 3,92

7 (15440422 3,92

8 (1,23+0,76)2 3,98

9 (1,230,762 3,98

10 (1,940,402 3,18

" (1,43+0,95)%2 . 4,76

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 39,48/m | 39,48
22 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe

202/1134/2 (1) m2 56,92
23 |KNR Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania

202/1505/10 m2 56,92
24 |KNR 401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1T 12°2/13 8,00

2 12*3/3 12,00

3 12°2/13 8,00

a4 12*4/3 16,00

5 12*4/3 16,00

6 12*4/3 16,00

7 12*4/3 16,00

8 12*4/3 16,00

< 12*4/3 16,00

0 12*4/13 16,00

I T 12*4/3 16,00

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 156,00/m | 156,00
25 |KNR 401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie m 156,00
26 |KNR 202/1211/4 |Analogia - Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1'm2 - montaz zbiorczych kratek ostonowych

przewodow wentylacyjnych na bocznych scianach kominow z mozliwoscig otwierania

Wyliczenie iloscirobot:

nrkomina

1 (0,7770,30)2 0,46

2 (1,06%0,30)2 0,64

3 (068%0,30)2 0,41

4 (1,240,302 0,74

5 (12603002 0,76

6 . (154%0,3002 0,92

7 (1,54%0,30)2 0,92

8 (1,230,302 0,74

9 (12303002 0,74

10 (1,190,302 0,71

T (1,43*0,30)2 . 0,86

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,90/m2| 7,90
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27 |KNR 401/106/5 |Analogia - Transpotrt materiatdbw do wbudowania na dach

Wyliczenie iloscirobot:

peton 9,34*0,10 0,93

tynki 56,920,025 142

cega 809 8,09

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,44/m3 | 10,44
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