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| SST-00 | Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
zwigzanych z remontem glowic kominow w budynkach: Myslowice ul. Wyspianskiego 15,
ul. Wyspianskiego 10, ul. Szymanowskiego 2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul.
Katowicka 18C, ul. Kos$ciuszki 6, ul. Miarki 9, ul. Powstancow 1 A-B

1.2 Zakres specyfikacji technicznej

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do petnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych
robdt, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji
nalezy zglosi¢ si¢ do Inspektora celem ustalenia dalszego sposobu postgpowania. W
przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwlocznie powiadomié
przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie uzyte materialy, sprzgty 1 urzadzenia musza
posiada¢ aprobate techniczng. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialéw przywotane w
niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia
wlasciwosci 1 wymogow technicznych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan w
oparciu o produkty 1 wyroby innych producentow pod warunkiem spetnienia tych samych
wlasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materialdw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru
robot, literaturze technicznej.
W dalszej czg$ci opracowania skréty 1 symbole oznaczaja:
— SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie
okresleniami Wspolnego Stownika Zamoéwien (Rozporzadzenie Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV)
— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot



— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicoOw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inwestora.

— Przedstawiciel Zamawiajacego — ew. inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.5. Informacje o lokalizacji remontu :

Glowice kominowe bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w Mystowicach ul.
Wyspianskiego 15, ul. Wyspianskiego 10, ul. Szymanowskiego 2, 2A, ul. Katowicka 18, ul.
Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. Kosciuszki 6, ul. Miarki 9, ul. Powstancow 1 A-B

1.6.Wymagania ogolne

a) Ogoblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren remontu wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
techniczna.

¢) Zgodnos¢ robdt z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty 1
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja przetargowa i SST. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedag w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy zostang rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren remontu, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.



f) Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialty uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasno$ci publicznej 1 prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, b¢dacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

J) Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia z
terenu robot wszystkich materialdéw pochodzacych z rozbiorek czy demontazu 1 nie nadajacych
si¢ do ponownego wbudowania, a takze ich utylizacje.



1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe Oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow:
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,, Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci
z normalizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania
tych materiatow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST, SST w czasie
postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byly
dostgpne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skltadowania materialow
uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonaweca.



2.4.Szczegolowe dane o materialach:

W poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w
danych rodzajach robdt materialy. Szczegoétowe dane materialdéw — zgodnie z dokumentacja
przetargowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow:

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentoéw, materiatow, urzadzen
czy ich elementdéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo
zamoOwien publicznych”. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowal materialy czy
urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w
materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe¢ oferowanego materiatu
czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem porownania. Do oferty nalezy zalaczy¢
dokumentacj¢ dopuszczajagca proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do
stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej , SST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, wymaganiami, SST oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatow 1 elementéw robot beda oparte na



wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materialow i robot oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wytaczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i jakosci
materiatdéw zgodnie z wymaganiami zawartymi SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi
w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru robot:
Przedmiar robdt zostanie wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2.0golIne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje
przedstawiciel Zamawiajacego . Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja przetargowa.



7.3.Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialow:

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo i pionowo wzdhuz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych roboét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca z
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

8.2.0dbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot, stanowigcych
zakonczony odrebny element budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowe;j.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.3.0dbior koncowy robot:

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg przetargowa i SST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 odbiorow czesciowych.



8.4.Dokumenty odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbior ostateczny (pogwarancyjny):

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych:
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2.Podstawa platnoSci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w wycenianym przedmiarze robot zgodnie z kosztorysem ofertowym. Cena jednostkowa
pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty , SST, w dokumentacji przetargowe;,
a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to szczegoétowo
wymienione w specyfikacji 1 przedmiarze robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robdt winna obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbgdne do wykonania robot
okreslonych ~ w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, SST, dokumentacja
przetargowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi. Cena jednostkowa zaproponowana
przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i1 wyklucza



mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows.
Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w dane;j
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg ptatnosci jest
faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.u. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.04.202.207 Szczegdlowy zakres 1 forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposob
znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatow udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne st¢zenia 1 natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materialy budowlane, wurzadzenia 1 elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o0 zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych ustaw. Instrukcja nr 282 , Wytyczne wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”— wydawnictwo Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURYT1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
7 kwietnia 2009 r.)/Dz.U.09.56.461/



WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

\ SST-01 | Roboty rozbiérkowe

I. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie burzenia (rozbiorek i usuwanie gruzu), ktore

zostang wykonane w ramach zadania zwigzanego z remontem glowic komindéw w
budynkach: Mystowice ul. Wyspianskiego 15, ul. Wyspianskiego 10, ul. Szymanowskiego
2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. KoSciuszki 6, ul. Miarki
9, ul. Powstancow 1 A-B

Il. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot rozbiorkowych.

III. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zakres rob6t obejmuje:

* Rozbiorka glowic kominow
» Wyw0z oraz utylizacja gruzu
* Prace porzadkowe.

IV. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Materialy rozbiérkowe, nie nadajace si¢ do
wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow. Wykonawca prac
rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji zapewni Kierownika Budowy
(zwanego dalej Inzynierem) i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidrkowych oraz
przedstawi umowe¢ w zakresie odbioru materialow rozbidrkowych z odbiorcg, na czas
trwania Kontraktu.

V. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

VI. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia zalozong do wykonania robot
rozbiérkowych 1 wycinek proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- kontenery do gromadzenia odpadéw,

- drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,



VIl. TRANSPORT

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow
transportu, jak: samochod skrzyniowy, samochod samowytadowczy, ciggnik kotowy,
przyczepa skrzyniowa. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do
odpowiednich przepisow bhp.

VIII. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot sa nastepujace:

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow,

- 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

IX. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, Specyfikacja techniczng
oraz warunkami umowy.

X. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialow, za ich
zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowe 1
opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, PN i
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Obowiazkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot przedstawiajgcego
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem i ze sztukg budowlang. Projekt
organizacji robot powinien zawierac:



- terminy 1 sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz $rodkow transportu

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych robot

- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowe¢ materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materialdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

- okreslenie 1 uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byta rytmiczno$¢ robot
- prowadzenie biezace kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow

- kontrola zgodnosci dostarczonej partii materiatow z Atestami

- wszystkie roboty 1 materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona z
projektantem i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

XI. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt jest dokumentacja projektowa

Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu

1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, p0z.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

Normy:

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach



| SST - 02 | Roboty murowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania zwigzanego z remontem glowic
kominow w budynkach: Mystowice ul. Wyspianskiego 15, ul. Wyspianskiego 10, ul.
Szymanowskiego 2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul.
Kosciuszki 6, ul. Miarki 9, ul. Powstancow 1 A-B

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
murowych zgodnie z Rysunkami Robdt i obejmuja:

- Wykonanie nadmurowania $cian kominow,

Specyfikacje nalezy czyta¢ w powigzaniu z dokumentacjg Budowy, Kontraktem oraz
probkami materiatow i1 technologii przedstawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce na
zasadach opisanych w Zasadach ogolnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu a w szczego6lnosci:

- zaprawa - materiat wigzacy o réznorodnym sktadzie i przeznaczeniu:

1) zaprawa murarska; 2) grunt, materiat, ktory wigzac si¢ z podtozem tworzy jednolita, gtadka
powloke, zwigkszajaca przyczepno$é materiatu malarskiego.,

- piasek - luzna skata osadowa, nalezgca do grupy psamitow. Sktad mineralny piasku jest
bardzo zroznicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy takze dtugosé jego
transportu, stosowany piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3],

- cement portlandzki, otrzymywany przez prazenie w wysokiej temperaturze drobno
zmielonych margli i wapieni zmieszanych z gling, uzywany jest do wyrobu sztucznych
marmurow, wyrabiany z czystych surowcow i wypalany przy uzyciu paliw nie dajacych
popiotu. Cement, jedno ze spoiw twardniejacych po zmieszaniu z wodg, po stwardnieniu
odporne na jej dziatanie. Uzywany gtéwnie w przemysle budowlanym do zapraw i betonu,
- cegla -sztuczny materiat budowlany wykonany najczgsciej z gliny z dodatkiem innych
surowcOw mineralnych, z reguty w ksztalcie prostopadtoscianu, uzyskujacy wytrzymatos¢ i
trwatos¢ wskutek wypalenia w piecu, dziatania pary wodnej lub wysuszenia na stoncu. W
zaleznosci od stopnia wypalenia wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje cegly: niedopatke,
wisniowke, zendrowke 1 klinkier,

- pustak - wyréb budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, zuzlobetonu,
trocinobetonu itp., o réznym ksztalcie, przekroju 1 wymiarach, z przechodzacymi przez niego
na wylot kanatami. Pustak charakteryzuje si¢ lepszymi od cegly wiasno$ciami izolacji



cieplnej i dzwigkochtonnosci. Stosowany jest jako element wypetiajgcy lub nosny do
budowy stropow i §cian

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty podstawowe

Wszystkie wykorzystane materiaty wykonczeniowe muszg posiadac¢ niezbedne certyfikaty,
atest i sg dopuszczone do zastosowania przy budowie.

Poszczegolne rodzaje materiatow zostang wybrane 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych bedacych przedmiotem niniejsze;j
SST.

2.2. Materiaty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sg niezbgdne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatow podstawowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie Robot Wykonczeniowych.

2.3. Pochodzenie materialow.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania b¢da zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatlow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET.

3.1. Podstawowy sprzet.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Sprzet:

- elektronarzedzia reczne,

- agregat tynkarski 3 m3/h,

- mieszarka do zapraw

- sprzet murarski (przyrzady do nakltadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)
- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- rusztowanie rurowe,

- dzwig samojezdny 6 + 10 Mg,

- zbiornik na wode,

- pojemniki na wapno

- zuraw okienny przenosny

- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- rusztowanie rurowe

- pita do cigcia cegty, bloczkow itp.

3.2. Obowiazki Wykonawcy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

4.1. Podstawowy sprzet transportowy.

Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego $rodki transportu:

- samochod cigzarowy skrzyniowy 10+15 Mg,

- zuraw samochodowy 5-6 t,

- zuraw okienny przenosny 0,15t,

- samochdd dostawczy 0,9Mg

- przyczepa skrzyniowa 10 t

4.2. Obowiagzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wasciwosci przewozonych towarow. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogo6lne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien
Kontraktu. Wykonaweca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastgpujace
prace przygotowawcze:

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna 1 wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- zabezpieczenie dostarczonych materialow przed warunkami atmosferycznymi

- inne prace 1 czynno$ci wynikajace z SST - Warunki Ogolne.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Ogoblne zasady wykonywania murow

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otworéw
itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugo$ci. R6znica poziomow
poszczegolnych czesci murdw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekracza¢: 4 m
dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokow i pustakéw. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzegpia zazgbione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3m
nalezy wykonac¢ strzepia schodowe lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

- Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy



murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;j.

- Stosowanie cegly, blokéw lub pustakoéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw
lub pustakoéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng pozioma nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

- Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, kominy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej
dhuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba,
usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. Mury z bloczkéw betonowych.

- Przed przystapieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy
sprawdzi¢, czy gestos$¢ objetosciowa bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji.

- Wilgotno$¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy
uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze
niz £ 3mm.

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Narozniki muru z bloczkoéw nalezy wykonywaé wedtug wiazania pospolitego, stosujac na
przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. T¢ samg zasad¢ nalezy rowniez
stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wigkszej od 6cm, ze $cianami
zewngetrznymi.

- Roboty murowe nalezy realizowac¢ i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.
5.2.3. Mury z cegly ceramiczne;.

- W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowg spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

- Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,



- Poléwek i1 cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co
najmniej 50% catkowitej liczby cegietl i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

- W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potowkami.
Stosowanie

cegiel potowkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byé nizsza od
+0C.

W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

- Scianki dziatowe o grubosci V4 cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okraglych, w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian no$nych, a w przypadku wykonania w $cianie
otworu drzwiowego - rowniez | W powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany.

- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywac z cegty
peine;.

- Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane
Z betonu zwyklego (np. typu ,,L”) lub z betonu komérkowego.

- W murach z cegly mozna réwniez stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza
zelbetowe pelne wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od
zewnatrz warstwa plyt z betonu komoérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

- Minimalna dlugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z
kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy
powinny si¢ opiera¢ na dlugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

- Nadproza z betonu komorkowego nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3, opierajac je minimum 9cm z kazdej strony.

- Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy, co
najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej
lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3.

- Na murach z cegly dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca
wiencoéw lub poduszek betonowych.

- Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla ulozong na zaprawie cementowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

- Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow
transportu sg nastepujace:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt, materiatow i urzadzen,
- Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

- Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych
dla materialow i systemow technologicznych.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla murdéw z cegly 1 pustakow ceramicznych oraz z
elementow z betonu:
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Kontrola jakosci

Wymagania ogoélne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogoélne pkt 6.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie cech geometrycznych muréw. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw podano ponizej.

6.1

Dopuszczalne odchyiki

wymiarow dla murow z cegly

ceramicznych oraz bloczkéw betonowych

i pustakow

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
) z cegly i pustakow
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych z bloczkéw
mury mury betonowych
spoinowane niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

muréw:

na dtugosci 1m 3 6 4

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m 3 6 3

na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6

na wysokosci sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 2 2 2

na catej dtugosci budynku 15 30 30
4. Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 2 2 -

na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni

muru od kata przewidzianego w projekcie

(najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3 6 10

na catej dtugosci Sciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle

osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢é +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -10 +15, -10 16
+
powyzej 100 cm | szerokos$¢é +10, -5 +10, -5
wysokos¢é +15, -10 +15, -10

6.2 Dopuszczalne odchyitki wymiarow dla kanatiow wentylacyjnych z pustakow

ceramicznych

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakéw obmurowanych cegtg peing od
pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm, a na wysokosci catego budynku
+10 mm, spoiny miedzy cegtami i pustakami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, odchylenie
poprzecznego przekroju przewodu, podanego w dokumentach nie powinno by¢ wieksze jak +10 i =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot .

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 - ,,Wymagania ogolne”.
Roboty objete niniejszg SST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:



m3 - dla piasku, zapraw, $ciany murowane o gr. 25 cm 1 wigcej,

m2 - dla tynkow, izolacji, §ciany murowane o gr. 6 1 12 cm, $ciany dzialowe,

dm3 - dla roztworow gruntujacych, impregnatoéw, m — nadproza, kg — dla lepikow, spoiw,
cementu, tynkéw, kleju, wapna szt. —cegiel, blokéw betonowych.

7.2. Zasady szczegotowe.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilo§¢
robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzgt
pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST-00 - ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Cel odbioru.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

8.3. Zasady szczegdtowe.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogoblne wymagania dotyczace platnosci .

Podstawa ptatnos$ci jest umowa ryczattowa, ktérej zatagcznikiem jest szczegotowy kosztorys
ofertowy

Wykonawcy wykonany na podstawie przedmiaréw zatagczonych do SIWZ. Umowa winna
ustala¢ zasady platnosci w oparciu o sporzadzony i zatwierdzony Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy. Kosztorys ofertowy winien obejmowac wszystkie prace konieczne dla wykonania
zamoOwienia zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem wymaganych zakresow prac i
uporzadkowaniem placu budowy. Kosztorys ofertowy (opracowany przy uzyciu powszechnie
znanych programow kosztorysowych np.: NORMA, KOBRA, ZXUZIA itp.) winien zawiera¢
stawki 1 narzuty stosowane przez Wykonawce¢ w celu skalkulowania ceny jednostkowe;j
poszczegolnych pozycji Przedmiaru Robot.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Przedmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikéw pomiardw i1 badan. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy
wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.

9.2. Cena.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) prace zasadnicze,

b) montaz i demontaz wymaganych rusztowan,

C) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

d) dostarczenie materialow i sprzetu oraz ich sktadowanie,

e) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

) zagospodarowanie terenu budowy,



h) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen

robot,

1) wykonanie robot pomocniczych,

J) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy zwigzane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
murow. Czes¢ 1, 2, 3.

PN-89/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-12008:1996 + PN-B-12008:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly
klinkierowe budowlane

Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celow realizacji 1 odbioru robot
obowigzujg rowniez inne aktualne i whasciwe dla robot PN (EN-PN). oraz normy
przywotane w tekscie.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne.

10.2. Przepisy zwigzane.

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, poz.1118 z p6zn.
zm.)

» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
* Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska z pdzZniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw z pozniejszymi zmianami,

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, p6z. 881)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, p6z. 1386)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE€.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

\ SST -03 | Roboty tynkarskie

I. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie wykonania i odbioru tynkow zwyktych zewnetrznych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania zwigzanego z remontem gtowic kominéw w
budynkach: Mystowice ul. Wyspianskiego 15, ul. Wyspianskiego 10, ul. Szymanowskiego
2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. KoSciuszki 6, ul. Miarki
9, ul. Powstancow 1 A-B

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot rozbidrkowych.

1. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych zewngtrznych w obiektach kubaturowych
i

obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do roboét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

2. Okreslenia podstawowe, definicje

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownos$ci
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

3. Ogolne wymagania dotyczgce robot tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania
og6lne”

4. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”



I1l. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania

i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”,

a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy

budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko
po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3.Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot tynkarskich
Materiaty 1 wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:



— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) 1
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

4.Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze sprzgtu 1 narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta. Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodeg,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”



2. Transport materialow

— Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

V1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2.Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow
po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

3. Przygotowanie podloza

3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.

3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-
proc.roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.Wykonywanie tynkéw zwyklych

4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

4.3.Tynki zwykte kategorii I 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w spos6b standardowy.

4.4 Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
4.7.Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.



VIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migedzyoperacyjny)
podiozy.

2.1.Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi
niniejszej specyfikacji techniczneyj.

2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu 1 zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) zhuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

3. Badania w czasie robot

3.1.Badania w czasie robo6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

3.2.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”.

3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

4. Badania w czasie odbioru robot

4.1.Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania tynkow zwyktych.



Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych rob6t. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed
uptywem 1 roku od daty ukonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych 1 zewngtrznych przeprowadzaé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

4.2.0pis badan

4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzy warstwowa tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 gramoéw przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkoéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 4.2.1. niniejszej ST.

4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonigte
lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnosciag do 1 mm. Za
przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢
$rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

4.2.5. Sprawdzenie wygladu i1 innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob
nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.



6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rOwnoczesnie
z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 4.2.5. niniejszej ST.

VI1I. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2. Szczegolowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedhug
wymiarow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugos$ci $cian w
rozwini¢ciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi §ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw
Scian,

nalezy doliczy¢ powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym.

IX. SPOSOB ODBIORU ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny)..

Wyniki badan dla podlozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze
podtoza zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng (szczegotowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ W dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

4. Odbior ostateczny (koncowy)



Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykle wewnetrzne 1 zewnetrzne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowe;j) i przedstawic je ponownie do odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie 1 powtoérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej



tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(konicowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizone;j
jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

X. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC

TOWARZYSZACYCH

1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

»Wymagania ogolne”

2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
tynkowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i1 sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwiekszajacych przyczepnose, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd 1 miejsc narazonych na peknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i1 innych drobnych elementéw,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot tynkowych,
— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposdb podany w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robot pokrywezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia. Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by
wariantowe:

Ceny jednostkowe rob6t nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i1 pracy rusztowan do
wykonania tynkow zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a
takze



pomostoéw 1 barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod,
wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.

Atlas Budowlany, miesi¢cznik, wydanie specjalne 1998 rok.



