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SST – 00 Wymagania ogólne  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 

związanych  z remontem głowic kominów w budynkach:  Mysłowice ul. Wyspiańskiego 15,  

ul. Wyspiańskiego 10, ul. Szymanowskiego 2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. 

Katowicka 18C, ul. Kościuszki 6, ul. Miarki 9, ul. Powstańców 1 A-B 

 

1.2  Zakres  specyfikacji technicznej  

Zakres  niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia                      

do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie                           

z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych 

robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W każdej sytuacji 

należy zgłosić się do Inspektora celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W 

przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić 

przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą 

posiadać aprobatę techniczną. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 

niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania oraz  określenia  

właściwości i wymogów technicznych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w 

oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod  warunkiem spełnienia tych samych  

właściwości technicznych oraz uzyskania zgody Zamawiającego.  

 

1.3. Określenia podstawowe  

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru 

robot, literaturze technicznej.  

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:  

⎯ SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

⎯  Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 

określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (Rozporządzenie Komisji WE nr 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV) 

⎯  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót  



 

 

⎯  książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inwestora. 

⎯ Przedstawiciel Zamawiającego – ew. inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5. Informacje o lokalizacji remontu :  

Głowice kominowe będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są w Mysłowicach ul. 

Wyspiańskiego 15,  ul. Wyspiańskiego 10, ul. Szymanowskiego 2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. 

Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. Kościuszki 6, ul. Miarki 9, ul. Powstańców 1 A-B 

 

1.6.Wymagania ogólne  

a) Ogólne wymagania dotyczące robot:  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren remontu wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację 

techniczną.  

 

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową i SST. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

d) Zabezpieczenie terenu budowy:  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu  w okresie trwania realizacji 

robót, aż  do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.  

 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykonywania robót 

Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

 

 



 

 

f) Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia:  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 

jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 

uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

  

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych  

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy:  

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

j) Ochrona i utrzymanie robót:  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia z 

terenu robót wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek czy demontażu i nie nadających 

się do ponownego wbudowania, a także ich utylizację.  

 

 

 



 

 

l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów:  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów:  

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest:  

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności                                                          

z normalizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności  z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.  

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 

tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie 

postępu robot.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:  

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

uzgodnione  z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

 



 

 

2.4.Szczegołowe dane o materiałach:  

W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w 

danych rodzajach robót materiały. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją 

przetargową. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów:  

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń 

czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo 

zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy 

urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w 

materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 

sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału 

czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 

dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do 

stosowania w budownictwie. 

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej , SST i wskazaniach Zamawiającego 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, wymaganiami, SST oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego 

dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na 



 

 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 

badań materiałów i robot oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

obowiązujących na terenie Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 

media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robot.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości 

materiałów zgodnie z wymaganiami zawartymi SST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 

dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi 

w pkt. 2.1.  

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót:  

Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 

nakładów rzeczowych.  

 

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót:  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje  

przedstawiciel Zamawiającego . Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu  

umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

 

 

 

 



 

 

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów:  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo i pionowo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

  

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru:  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem w obecności Przedstawiciela 

Zamawiającego. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały  i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

8.1.Odbior robót zanikających i ulegających zakryciu:  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z  

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.   

 

8.2.Odbiór częściowy:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony odrębny element  budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

 

8.3.Odbiór końcowy robót:  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją przetargową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu i odbiorów częściowych.  

 

 



 

 

8.4.Dokumenty odbioru końcowego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- księgi obmiaru (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.5.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny):  

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 

ujawnionych w tym okresie.  

 

9. ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  

 I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  

9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących:  

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  

9.2.Podstawa płatności:  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji                          

w wycenianym przedmiarze robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. Cena jednostkowa 

pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty , SST, w dokumentacji przetargowej, 

a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to szczegółowo 

wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.  

Cena jednostkowa robót winna obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT  

 

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 

określonych         w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, SST, dokumentacją 

przetargową,  łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. Cena jednostkowa zaproponowana 

przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 



 

 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej 

pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest 

faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.u. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.  

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.  

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne  

upoważnione do ich wydawania.  

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE.  

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 

znakowania ich znakiem budowlanym.  

Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 

Budowlanych.  

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich 

wydawania.  

M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie 

europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, 

wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.  

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz niektórych ustaw. Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki 

Budowlanej Warszawa  

WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 

INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 

7 kwietnia 2009 r.)/Dz.U.09.56.461/  



 

 

 

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 

W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.  

 

 

 

SST – 01 Roboty rozbiórkowe  

 

 

I. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które  

zostaną wykonane w ramach zadania związanego  z remontem głowic kominów w 

budynkach:  Mysłowice ul. Wyspiańskiego 15,  ul. Wyspiańskiego 10, ul. Szymanowskiego 

2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. Kościuszki 6, ul. Miarki 

9, ul. Powstańców 1 A-B 

II. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

 

ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych.  

 

III. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJĄ  

 

Zakres robót obejmuje:  

• Rozbiórka głowic kominów  

• Wywóz oraz utylizacja gruzu  

• Prace porządkowe. 

  

IV. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją  

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do  

wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów. Wykonawca prac  

rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji zapewni Kierownika Budowy  

(zwanego dalej Inżynierem) i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz  

przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas  

trwania Kontraktu.  

 

V. MATERIAŁY  

Materiały nie występują.  

 

VI. SPRZĘT  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  

zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót  

rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu:  

- kontenery do gromadzenia odpadów,  

- drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,  

  



 

 

 

VII. TRANSPORT  

 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków  

transportu, jak: samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, ciągnik kołowy,  

przyczepa skrzyniowa. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 

odpowiednich przepisów bhp.  

 

VIII. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:  

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 

rozkuwanie lub zwalanie,  

- elementy Żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając  

zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,  

- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,  

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach  

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego  

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało  

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  

przed uszkodzeniami.  

 

IX. ODBIÓR ROBÓT  

 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi, Specyfikacją techniczną 

oraz warunkami umowy.  

 

X. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za ich 

zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowę i 

opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, PN i 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót przedstawiającego 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną. Projekt 

organizacji robót powinien zawierać:  



 

 

- terminy i sposób prowadzenia robót  

- organizację ruchu na budowie  

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  

- wykaz środków transportu  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych robót  

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania  

praktycznego  

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót  

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:  

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości  

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości  

- określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót  

- prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów  

- kontrola zgodności dostarczonej partii materiałów z Atestami  

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, a ich zmiana uzgodniona z 

projektantem i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

 

XI. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa  

Przepisy związane:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków 

technicznych,  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze 

zm.),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).  

Normy:  

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „O odpadach 

 

 

 

 



 

 

 

 

SST – 02 Roboty murowe  
 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania związanego z remontem głowic 

kominów w budynkach:  Mysłowice ul. Wyspiańskiego 15,  ul. Wyspiańskiego 10, ul. 

Szymanowskiego 2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. 

Kościuszki 6, ul. Miarki 9, ul. Powstańców 1 A-B 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

murowych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują: 

- Wykonanie nadmurowania ścian kominów, 

 

Specyfikacje należy czytać w powiązaniu z dokumentacją Budowy, Kontraktem oraz 

próbkami materiałów i technologii przedstawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

zasadach opisanych w Zasadach ogólnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu a w szczególności: 

- zaprawa - materiał wiążący o różnorodnym składzie i przeznaczeniu:  

1) zaprawa murarska; 2) grunt, materiał, który wiążąc się z podłożem tworzy jednolitą, gładką 

powłokę, zwiększającą przyczepność materiału malarskiego., 

- piasek - luźna skała osadowa, należąca do grupy psamitów. Skład mineralny piasku jest 

bardzo zróżnicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy także długość jego 

transportu, stosowany piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3], 

- cement portlandzki, otrzymywany przez prażenie w wysokiej temperaturze drobno 

zmielonych margli i wapieni zmieszanych z gliną, używany jest do wyrobu sztucznych 

marmurów, wyrabiany z czystych surowców i wypalany przy użyciu paliw nie dających 

popiołu. Cement, jedno ze spoiw twardniejących po zmieszaniu z wodą, po stwardnieniu 

odporne na jej działanie. Używany głównie w przemyśle budowlanym do zapraw i betonu,  

- cegła -sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych 

surowców mineralnych, z reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i 

trwałość wskutek wypalenia w piecu, działania pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. W 

zależności od stopnia wypalenia wyróżnia się następujące rodzaje cegły: niedopałkę, 

wiśniówkę, zendrówkę i klinkier,  

- pustak - wyrób budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, żużlobetonu, 

trocinobetonu itp., o różnym kształcie, przekroju i wymiarach, z przechodzącymi przez niego 

na wylot kanałami. Pustak charakteryzuje się lepszymi od cegły własnościami izolacji 



 

 

cieplnej i dźwiękochłonności. Stosowany jest jako element wypełniający lub nośny do 

budowy stropów i ścian 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały podstawowe 

Wszystkie wykorzystane materiały wykończeniowe muszą posiadać niezbędne certyfikaty, 

atest i są dopuszczone do zastosowania przy budowie. 

Poszczególne rodzaje materiałów zostaną wybrane i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych będących przedmiotem niniejszej 

SST. 

 

2.2. Materiały pomocnicze 

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 

wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wykonanie Robót Wykończeniowych. 

 

2.3. Pochodzenie materiałów. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Podstawowy sprzęt. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

- elektronarzędzia ręczne, 

- agregat tynkarski 3 m3/h, 

- mieszarka do zapraw 

- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące) 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

- rusztowanie rurowe, 

- dźwig samojezdny 6 ÷ 10 Mg, 

- zbiornik na wodę, 

- pojemniki na wapno 

- żuraw okienny przenośny 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- rusztowanie rurowe 

- piła do cięcia cegły, bloczków itp. 

 

3.2. Obowiązki Wykonawcy. 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Podstawowy sprzęt transportowy. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

- samochód ciężarowy skrzyniowy 10÷15 Mg, 

- żuraw samochodowy 5-6 t, 

- żuraw okienny przenośny 0,15t, 

- samochód dostawczy 0,9Mg 

- przyczepa skrzyniowa 10 t 

 

4.2. Obowiązki Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 

Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 

Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 

prace przygotowawcze: 

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- zabezpieczenie dostarczonych materiałów przed warunkami atmosferycznymi 

- inne prace i czynności wynikające z SST - Warunki Ogólne. 

 

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów 

itp. 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m 

dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 

konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3m 

należy wykonać strzępia schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 



 

 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 

cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

- Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków 

lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

- Izolację wodoszczelną poziomą należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm 

nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, kominy itp.) mogą 

być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 

dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, 

usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy. 

5.2.2. Mury z bloczków betonowych. 

- Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków betonowych należy 

sprawdzić, czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany 

bloczków określonej w dokumentacji. 

- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

- Ściany z bloczków należy murować na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki należy 

układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15mm dla 

spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości nie powinny być większe 

niż ± 3mm. 

- Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 

powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 

- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według wiązania pospolitego, stosując na 

przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również 

stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze ścianami 

zewnętrznymi. 

- Roboty murowe należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024. 

5.2.3. Mury z cegły ceramicznej. 

- W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 

grubość normową spoiny: 

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 

- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 

kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł, 



 

 

- Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co 

najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

- W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. 

Stosowanie 

cegieł połówkowych i mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 

prawidłowego wiązania. 

- Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od 

+0C. 

W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu. 

- Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 

niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0m lub przy wysokości powyżej 2,5m 

należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych, w co czwartej spoinie. 

Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie 

otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 

- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy należy wykonywać z cegły 

pełnej. 

- Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane 

z betonu zwykłego (np. typu „L”) lub z betonu komórkowego. 

- W murach z cegły można również stosować nadproża z belek stalowych oraz nadproża 

żelbetowe pełne wykonywane na miejscu budowy. Nadproża te powinny być ocieplone od 

zewnątrz warstwą płyt z betonu komórkowego lub innego materiału izolacyjnego. 

- Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9cm z 

każdej strony. Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy 

powinny się opierać na długości około 1,5 ich wysokości. 

- Nadproża z betonu komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 

3, opierając je minimum 9cm z każdej strony. 

- Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy, co 

najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na 

murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej 

lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3. 

- Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą 

wieńców lub poduszek betonowych. 

- Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu są następujące: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

- Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z 

elementów z betonu: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót . 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 - „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach miary: 



 

 

m3 - dla piasku, zapraw, ściany murowane o gr. 25 cm i więcej, 

m2 - dla tynków, izolacji, ściany murowane o gr. 6 i 12 cm, ściany działowe, 

dm3 - dla roztworów gruntujących, impregnatów, m – nadproża, kg – dla lepików, spoiw, 

cementu, tynków, kleju, wapna szt. –cegieł, bloków betonowych. 

7.2. Zasady szczegółowe. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość 

robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST-00 - „Wymagania ogólne”. 

8.2. Cel odbioru. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

EN-PN). 

8.3. Zasady szczegółowe. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności . 

Podstawą płatności jest umowa ryczałtowa, której załącznikiem jest szczegółowy kosztorys 

ofertowy 

Wykonawcy wykonany na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. Umowa winna 

ustalać zasady płatności w oparciu o sporządzony i zatwierdzony Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy. Kosztorys ofertowy winien obejmować wszystkie prace konieczne dla wykonania 

zamówienia związane z przygotowaniem, wykonaniem wymaganych zakresów prac i 

uporządkowaniem placu budowy. Kosztorys ofertowy (opracowany przy użyciu powszechnie 

znanych programów kosztorysowych np.: NORMA, KOBRA, ZXUZIA itp.) winien zawierać 

stawki i narzuty stosowane przez Wykonawcę w celu skalkulowania ceny jednostkowej 

poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 

na podstawie wyników pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy 

wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. 

9.2. Cena. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace zasadnicze, 

b) montaż i demontaż wymaganych rusztowań, 

c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

d) dostarczenie materiałów i sprzętu oraz ich składowanie, 

e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

f) zagospodarowanie terenu budowy, 



 

 

h) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń 

robót, 

i) wykonanie robót pomocniczych, 

j) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy związane. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego użytku. 

Skład. Wymagania, ocena zgodności. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-88/B-32250 Woda. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych 

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 

PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów. Część 1, 2, 3. 

PN-89/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badań. 

PN-B-12008:1996 + PN-B-12008:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły 

klinkierowe budowlane 

Powyższe normy przytoczono przykładowo. Dla celów realizacji i odbioru robót 

obowiązują również inne aktualne i właściwe dla robót PN (EN-PN). oraz normy 

przywołane w tekście. 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne. 

10.2. Przepisy związane. 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, poz.1118 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 

• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, póz. 881) 



 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym C€. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

SST – 03 Roboty tynkarskie 

 

I. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych, 

które zostaną wykonane w ramach zadania związanego  z remontem głowic kominów w 

budynkach:  Mysłowice ul. Wyspiańskiego 15,  ul. Wyspiańskiego 10, ul. Szymanowskiego 

2, 2A, ul. Katowicka 18, ul. Katowicka 18B, ul. Katowicka 18C, ul. Kościuszki 6, ul. Miarki 

9, ul. Powstańców 1 A-B 

 

II. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

 

ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych.  

 

1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych zewnętrznych w obiektach kubaturowych 

i 

obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 

2. Określenia podstawowe, definicje 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 

powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność dolnej warstwy tynku. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

4. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” 

 



 

 

 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1.Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 

a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 

wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 



 

 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania 

producenta. Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-

ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  



 

 

2. Transport materiałów 

– Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 

i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków 

po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

3. Przygotowanie podłoża 

3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 

3.2.Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-

proc.roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

4.Wykonywanie tynków zwykłych 

4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

4.2.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

4.5.Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

4.6.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 

4.7.Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz 

w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 



 

 

 

VII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 

podłoży. 

2.1.Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

2.2.Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

3. Badania w czasie robót 

3.1.Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

3.2.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

3.3.Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

4. Badania w czasie odbioru robót 

4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 



 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed 

upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 

należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 0°C. 

4.2.Opis badań 

4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 

lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 

po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 

wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 4.2.1. niniejszej ST. 

4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na 

podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 

stwardniałej zaprawy. 

4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 

wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte 

lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 

Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 

przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 

średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 

powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 

przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 

następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 

stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 

kwadracików). 

4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 



 

 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie 

z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 4.2.5. niniejszej ST. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 

górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest 

tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków 

ścian, 

należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

IX. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny).. 

Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

4. Odbiór ostateczny (końcowy) 



 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 

dokonać oceny wizualnej. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, 

jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej 



 

 

tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

X. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

tynkowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 

ustawienia. Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by 

wariantowe: 

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 

wykonania tynków zwykłych na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a 

także 



 

 

pomostów i barier zabezpieczających. 

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Normy 

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do badań. 

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118). 

3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



 

 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 

4. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod, 

wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 


