ZP[271/1/54/2023

Opis przedmiotu zaméwienia na wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
i instalacyjnej w wybranych budynkach bedacych w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Gospodarki Komunalnej

w Mystowicach dla czesci | - IV.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompleksowej inwentaryzacji budynkéw zlokalizowanych w Mystowicach (przy
ul. Towarowej 12, Towarowej 13, Jagielloniskiej 2, Jagiellonskiej 4, Jagiellonskiej 6, Bytomskiej 17-17a, Krakowskiej 8-
8a, Robotniczej 14, Robotniczej 16, Robotniczej 18), zawierajacej co najmniej:

1)
2)

10)

opis techniczny z uwzglednieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacii, jego wysokosci,
powierzchni oraz wyposazenia w instalacje;

opis materiatow budowlanych, z jakich wykonane zostaty poszczegoine elementy budynku;

zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnaciji, zaréwno naziemnych jak i podziemnych w skali dostosowanej do
rodzaju i wielkosci obiektu i zapewniajacej jego czytelnos¢, wraz z opisem przegrod budowlanych (materiat,
lubo$¢, uktad warstw);

rzut dachu, w skali dostosowanej do rodzaju i wielko$ci obiektu i zapewniajacej jego czytelnos¢, z naniesionymi
elementami urzadzen, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia;

przekroje przez wszystkie kondygnacje w skali 1:100 z zaznaczonymi wysoko$ciami charakterystycznych
punktéw (rzednych posadzek, podestow, klatek schodowych, dachu i komindw, gzymséw, poziomu terenu),
opisem stropéw i warstw wykoriczeniowych;

zwymiarowane elewacje budynku w zakresie podstawowych wymiardw zewnetrznych (wysoko$¢, szeroko$¢,
usytuowanie otworow, zadaszen wej$¢, rzednych terenu), rysunki architektoniczno-budowlane elewacji w skali
1:100 z naniesionymi wszystkimi jej elementami (wymiarowanie budynku z zewnatrz);

zwymiarowane rzuty wszystkich pomieszczen, otworow okiennych i drzwiowych w skali 1:100;

rysunki elewacji budynku z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (réwniez wewnetrznej);

plan sytuacyjny z naniesionym budynkiem i sgsiednig zabudowa oraz drogi wewnetrzne, chodniki, parkingi,
ogrodzenia — wersja graficzna winna by¢ wykonana w skali 1:500;

zestawienie tabelaryczne z wykazem wszystkich pomieszczen i ich powierzchni.

W przypadku ziozenia oferty na wszystkie budynki nalezy przestrzegaé kolejnosci wykonywania inwentaryzaciji

wg kolejnos$ci i w terminach podanych ponizej. W przypadku ztozenia oferty na pojedyncze obiekty, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do wyznaczenia termindw wykonania ustugi na etapie zawierania umowy.

1. CZESC | - termin realizacji do 1 miesiaca od daty zawarcia umowy:

1)

Towarowa 12

Rok budowy: 1890 r.

Powierzchnia uzytkowa: ok. 349,00 m?

Powierzchnia zabudowy: ok. 165,00 m?

Kubatura: 1950,00 m3

Liczba kondygnacji: 3

Numer dziatki: 1031/2 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)

Budynek podpiwniczony. Fundamenty i ciany piwnic z kamienia i cegly petnej. Pozostate Sciany z cegty
petnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicg odcinkowe, ceglane, wsparte na $cianach i belkach
stalowych. Pozostate stropy drewniane. Konstrukcja dachu drewniana, kryta papg na lepiku. Budynek
posiada instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng i gazowa. W budynku znajduje sie 7 lokali
mieszkalnych.

Towarowa 13

Rok budowy: 1890 r.

Powierzchnia uzytkowa: ok. 552,60 m?

Powierzchnia zabudowy: ok. 303,00 m?

Kubatura: ok. 3160,00 m3

Liczba kondygnacji: 3

Numer dziatki: 606/9 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)



Budynek podpiwniczony. Fundamenty, ciany piwnic, Sciany nosne i dziatowe z cegly petnej na zaprawie wapienne;.
Stropy nad piwnicami z cegty odcinkowej wsparte na $cianach i dzwigarach stalowych. Dach konstrukcji drewniane;j,
kryty papg na lepiku. Budynek posiada instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i gazowa. W budynku
znajduje sie 12 lokali mieszkalnych

. CZESC Il - termin realizacji do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy:
1) Jagiellofiska 2
o Rok budowy: 1890 r.
Powierzchnia zabudowy: ok. 127,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: ok. 131,00 m?
Kubatura: ok. 1010,00 m3
Liczba kondygnacji: 2
Numer dziatki: 1039/23 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)

Budynek podpiwniczony. Fundamenty kamienno-ceglane. Sciany noéne i dziatowe z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnicami ceglane odcinkowe oparte na $cianach ibelkach. Pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachdwka ceramiczna. Budynek posiada instalacje
wodociggowg, kanalizacyjng i elektryczng. W budynku znajdujg sie 4 lokale mieszkalne.

[

2) Jagiellonska 4
Rok budowy: ok. 1890 .

Powierzchnia zabudowy: ok. 142,00 m2

Powierzchnia uzytkowa: ok. 203,00 m2

Kubatura: ok. 1140,00 m3

Liczba kondygnacji: 2

Numer dziatki: 24 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)

Budynek podpiwniczony. Fundamenty z kamienia i cegly. Sciany noéne i dziatowe z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej.  Strop nad piwnicami odcinkowy na belkach stalowych, pozostate drewniane. Dach
konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka. Schody drewniane. Stolarka drzwi i okien drewniana. Tynki cementowo-
wapienne. Budynek posiada instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng oraz gazowq (nieczynna). W
budynku znajduije si¢ 5 lokali mieszkalnych.

3) Jagielloriska 6
Rok budowy: 1890 r.

Powierzchnia zabudowy: ok. 126,00 m2

Powierzchnia uzytkowa: ok. 180,00 m2

Kubatura: ok. 1010,00 m3

Liczba kondygnacii: 2

Numer dziatki: 450/25 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)

Budynek podpiwniczony. Fundamenty murowane z kamienia i cegly. Sciany nosne i dziatowe z cegly penej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad piwnicami ceglany odcinkowy, pozostate drewniane. Dach konstrukcii
drewniany kryty dachowka karpidwka. Tynki cementowo-wapienne. Budynek wyposazony w instalacje
wodociggowg, kanalizacyjng oraz elekiryczng. W budynku znajdujg sie 4 lokale mieszkalne.

. CZESC Ill - termin realizacji do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy:

1) Bytomska 17,17a (Zamawiajgcy posiada ekspertyze budynku z 2022 roku, ktdrg moze udostepni¢ wybranemu
Wykonawcy)
e Rok budowy: 1900 r.

Powierzchnia zabudowy: ok. 265,00 m?

Powierzchnia uzytkowa: ok. 378,00 m?

Kubatura budynku: ok. 3 044,00 m3

Liczba kondygnacii: 4 (3 nadziemne, 1 podziemna)

Numer dziatki: 444/20, 755/15 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)




Budynek mieszkalny wielorodzinny. Podpiwniczenie wystepuje pod catym budynkiem. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej: murowany z cegty, dach drewniany kryty papa na lepiku. Strop nad piwnica tukowy odcinkowy
na belkach stalowych, strop nad pozostatymi kondygnacjami na belkach drewnianych. Schody drewniane, na
konstrukcji stalowej. Obiekt posiada w swoim obrysie 19 lokali mieszkalnych. Zabezpieczenie na szkody w postaci
$ciggow pionowych tylko w prawej czesci budynku.

Obecnie budynek jest wskazany do ujecia w Gminnej Ewidencji Zabytkow, nie jest wpisany do rejestru zabytkow. W
MPZP widnieje nakaz zachowania oraz uzgadniania ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
prac remontowo — budowlanych.

2) Krakowska 8,8a (Zamawiajgcy posiada ekspertyze budynku z 2022 roku, ktérg moze udostepni¢ wybranemu
Wykonawcy)
e Rok budowy: 1900 r.
o Powierzchnia zabudowy: ok. 436,00 m2
o Powierzchnia uzytkowa: ok. 1 466,00 m?
e Kubatura budynku: ok. 8 950,4 m3
[ )
[ )

Liczba kondygnaciji: 6 (5 nadziemnych, 1 podziemna)
Numer dziatki: 584/44 (obreb ewidencyjny 0007 Mystowice)

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Podpiwniczenie wystepuje pod catym budynkiem. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej: murowany z cegty, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu stanowi dachéwka w czesci
mansardowej, w pozostatej czesci kryty papa na lepiku. Schody drewniane na konstrukcii stalowej. Strop nad piwnicg
wykonano jako ceglany tukowy, nad pozostatymi kondygnacjami sq stropy drewniane ze $lepym putapem. Obiekt
posiada w swoim obrysie 14 lokali mieszkalnych i 4 lokale ustugowe. Budynek nie jest zabezpieczony na szkody
gornicze. Budynek jest ujety w Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

. CZESC IV - termin realizacji do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy:
1) Robotnicza 14

o Rok budowy: 1880 r.
Powierzchnia komunikacyjna: ok. 43,70 m2
Powierzchnia zabudowy: ok. 176,70 m?
Powierzchnia mieszkalna: ok. 226,00 m2
Powierzchnia ogdlna: ok. 374,00 m2
Kubatura: ok. 1679,00 m3
Strych: ok. 148,0 m?
Liczba kondygnacji: 2
Liczba mieszkan: 4
Liczba lokali ustugowych: 2

2) Robotnicza 16

Rok budowy: 1927 r.

Kubatura: ok. 4416,00 m3

Powierzchnia komunikacji: ok. 104,00 m2
Powierzchnia mieszkalna: ok. 730,80 m2
Strych: ok. 118,70 m2

WC: ok. 10,80 m?

Razem powierzchni uzytkowej: ok. 948,70 m?
Liczba kondygnacii: 4

Liczba mieszkan: 15

3) Robotnicza 18

Rok budowy: 1926 r.

Kubatura: ok. 4952,00 m3

Powierzchnia komunikaciji: ok. 118,00 m2
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna: ok. 942,10 m2
Strych: ok. 95,00 m?

Wspdlne WC: ok. 9,60 m2

Powierzchnia ogdlna: ok. 1048,70 m2

Liczba kondygnacii: 4

Liczba mieszkan: 19



