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1. Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot remontowych w lokalach mieszkalnych

2. Zakres roboét objetych specyfikacja:
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacj¢ zadania.
Przedmiotem zlecenia sa roboty polegajace na wykonaniu remontoéw lokali mieszkalnych komunalnych
i socjalnych (pustostany) w budynkach administrowanych przez Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w
Mystowicach, przed ich ponownym zasiedleniem, w zakresie robot: ogoélnobudowlanych i instalacyjnych w
tym: instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych oraz instalacji

elektrycznych, okreslonych w przedmiarze robot.

3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

4. Ogolne uwagi dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze specyfikacjg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy nie gwarantuje w kazdym przypadku dostgpu do energii elektrycznej i wody. W przypadku
wystgpienia mozliwos$ci pozyskania energii elektrycznej lub wody Wykonawca zostanie rozliczony za
zuzycie medidow po zakonczeniu robdt na podstawie wskazan urzadzen pomiarowych (wodomierz,
podlicznik energii elektrycznej).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z przepisami w tym: techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru technicznego na budowie.

Ekipy remontowe Wykonawcy beda mogly przebywa¢ w budynku przez wszystkie dni tygodnia z
wyjatkiem niedzieli i Swiat.

Prace powodujgce hatas beda mogty by¢ wykonywane w godz. 6.00-20.00.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na klatce schodowej, aby do minimum ograniczy¢
przedostawanie si¢ pytu do pomieszczen nie objetych remontem.

Zabrania si¢ sktadowania materiatow budowlanych i materiatéw z rozbiorki na klatce schodowe;j.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu zostang opréznione z mebli przez Zamawiajgcego przed

remontem.

5. Transport:

Materiat mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego $rodka transportu z zachowaniem instrukcji
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i zalecen producentow poszczegdlnych materiatéw, aby unikng¢ ich uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci:
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta za§wiadczeniem o jakos$ci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Rodzaje
zastosowanych materiatéw — nalezy stosowa¢ materialy powszechnie stosowane, dopuszczone do uzytku,

posiadajace wymagane odrgbnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

7. Rozliczanie i fakturowanie robét:

Ostateczne wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta wykonawcy.

8. Kwalifikacje oséb realizujacych zamowienie
uprawnienia budowlane w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym,
$wiadectwa kwalifikacyjne dla instalacji gazowych i elektrycznych (minimum jedna osoba musi posiada¢
uprawnienia okreslone w punkcie a, b,):
a) $wiadectwo kwalifikacji ,,E” uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja instalacji,
b) $wiadectwo kwalifikacji ,,D” uprawniajace do zajmowania si¢ dozorem instalacji.

9. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriow okre$lonych w Zapytaniu
ofertowym.
10. Wykaz sprzetu i urzadzen — (forma posiadania: wlasny, dzierzawa, leasing, zobowigzanie do uzyczenia
lub inne);
aparatura kontrolno-pomiarowa niezb¢dna do wykonywania pomiarow instalacji gazowych:
- czujnik (eksplozymetr dowolnego rodzaju),
aparatura kontrolno-pomiarowa niezb¢dna do wykonywania pomiarow elektrycznych:
- miernik do pomiaru skutecznosci zerowania,
- miernik do pomiaru stanu izolacji,
- miernik do badania rezystancji uziemienia,
- miernik do sprawdzania dziatania wytacznika roznicowo-pradowego,
- miernik do badania oporno$ci impedancji petli zwarcia,

- cegi dietza do badania obcigzenia przewodow i kabli,
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Wymagania wobec wykonawcy:

1. Kierownik rob6t- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (ograniczone lub
bez ograniczen) do kierowania robotami - kserokopia zaswiadczenia potwierdzajaca przynaleznos$¢ do
wiasciwego oddziatu Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Pracownik posiadajacy uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno - pomiarowym dla urzadzen instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych tj. uprawnienie typu "E" w
zakresie kontrolno - pomiarowym.

3. Pracownik posiadajacy uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obstugi, konserwacji,
remontow, montazu, kontrolno - pomiarowym dla urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych tj.
uprawnienia dozorowe typu "D" w zakresie kontrolno - pomiarowym.

4. Pracownik posiadajacy uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji, remontow, montazu, kontrolno - pomiarowym dla urzadzen instalacji i sieci gazowych, tj.
uprawnienie typu "E" w zakresie kontrolno - pomiarowym.

5. Pracownik posiadajacy uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obstugi, konserwacji,
remontow, montazu, kontrolno-pomiarowym dla urzadzen instalacji i sieci gazowych, tj. uprawnienia

dozorowe typu "D" w zakresie kontrolno- pomiarowym.

1. CZESC OPISOWA

ZAKRES I TRYB WYKONYWANIA ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH,
INSTALACYJINYCH WODNO-KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH | CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Zakres
Zakres robot zgodny z przedmiarem przekazanym przez Inwestora.
Tryb
a) Zgtoszenie wykonania rob6t nastgpi w formie pisemnej, w formie protokotu przekazania robot.
W zgloszeniu zostanie okreslony zakres robot i wymagane parametry techniczne materiatow.
b) Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.
c) Remont lokalu mieszkalnego powinien zosta¢ wykonany w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
d) Nadzoér nad realizacja robodt z ramienia wykonawcy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie do
zakresu robot uprawnienia budowlane (w ograniczonym lub pelnym zakresie).
Odbior robot nastepowac bedzie na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru robét,
f) Zgloszenia nalezy dokona¢ w formie pisemnej do Miejskiego Zarzadu Gospodarki Komunalnej w
Myslowicach; za moment zgloszenia przyjmuje si¢ dat¢ wptywu.
g) Odbidr robot zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 5 dni roboczych od daty

zgloszenia,



h) Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ wszelkie wymagane dokumenty zwigzane z realizacjg robot w tym:
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, protokoty badan, dokumenty wskazane do dostarczenia przez inspektora
nadzoru i inne wymagane przepisami prawa. Brak wskazanych dokumentéw w zgloszeniu bedzie
traktowane jak brak realizacji. Zadania i czynno$ci odbiorowe nie zostang rozpoczete (beda miaty wowczas
zastosowanie zapisy dotyczace kar umownych).

i) Rozliczenie wykonania robot nastapi po ich zakonczeniu, na podstawie protokotu odbioru.

j) niedotrzymanie terminu wykonania robot okreslonego w zapytaniu ofertowym bedzie skutkowato
naliczeniem kar umownych okreslonych w umowie.

k) Udzielona gwarancja na wykonang robote¢ nie moze by¢ krétsza niz 36 miesigcy.

Materialy

Jako podstawe do okreslenia warto$ci materiatow przyjmowane beda ceny okreslone w ofercie wykonawcy.

Do cen materialow nie dolicza si¢ wskaznika narzutu zysku.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ dokumenty okreslone w Art. 10. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane - przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wymagane parametry techniczne podstawowych
materialow: Stolarka okienna PCV:

Kolor elementow PCW — obustronny biaty,
Ramiaki wzmocnione profilami stalowymi ocynkowanymi,

Okucia obwiedniowe, rozwieralno-uchylne z funkcja mikrowentylacji w co najmniej 1 skrzydle

(standardowo w skrzydle prawym), klamki w kolorze biatym,

Rodzaj oszklenia — pakiet szybowy o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,6 W/(m -K) lub
nizszym,

Profil min. szeSciokomorowy, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna min. 0,9 W/m:K,

Dla okien o ilosci skrzydet wigcej niz 1 — stupek dzielny staly (nie dopuszcza si¢ montazu stolarki bez
rozdzielenia skrzydet za pomoca stupkow),

Podwojne lub pojedyncze uszczelki wciskane, z tworzywa termoplastycznego o profilu zamknietym,
Nawiewniki ci$nieniowe - wymagane parametry techniczne nawiewnika ci$nieniowego 0 minimalnych
parametrach:

v’ przeptyw powietrza od 5 do 22/30/45 m3/h,

thumienie akustyczne 33 £5% dB(A),

nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap 0od strony zewnetrznej,

kolor — biatly RAL 9003.

wspotczynnik stalej infiltracji powietrza a - 0,3 ms/mh daPazs - wymagany jest dokument

ASERNEENERN

potwierdzajacy parametry wraz z oznaczeniem warto$ci.
Nawiewniki nalezy zamontowa¢ we wszystkich oknach (1 nawiewnik/1 okno). Nawiewniki nalezy
stosowa¢ we wszystkich oknach oraz wszystkich drzwiach balkonowych dwuskrzydtowych (1

nawiewnik/1 okno lub drzwi).



Dla zestawu okno-drzwi balkonowe nalezy zastosowa¢ obustronng listwe maskujgcg o parametrach
(kolor, obrobka krawedzi itp.) zblizonych do parametrow stolarki.

Aluminiowa szyna /okapnik/ przeciwdeszczowa na skrzydle i ramiaku z przykryciem progu
oscieznicy.

Stolarka drzwiowa:

drzwi wejsciowe 80cm (80x200)
drzwi wejsciowe 90 cm (90x200)
drzwi pokojowe 80cm (80x200)
drzwi pokojowe 70 cm (70x200)
drzwi pokojowe 60 cm (60x200)
drzwi kuchenne 70cm (70x200)
drzwi kuchenne 80 cm (80x200)
drzwi tazienkowe 70cm (70x200)
drzwi fazienkowe 60cm (60x200)
Parametry techniczne:
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1. Oscieznica regulowana MDF pokryta folig dekoracyjna, 3 zawiasy — komplet do drzwi kolor biaty.

2. Listwy progowe aluminiowe w kolorze zblizonym do oktadziny wierzchniej posadzki.

3. Skrzydta drzwiowe pokojowe i kuchenne z przeszkleniem mlecznym typu — mate ramki (4szt na
skrzydto) — kolor biaty (komplet dla catego mieszkania), konstrukcja skrzydta — rama z ptyty MDF,
pokryte folig dekoracyjna, trzy zawiasy czopowe umozliwiajace regulacje, wyposazone w zamek na
klucz zwykty i komplet kluczy, klamki, szyldy.

4. Skrzydlo drzwiowe tazienkowe z przeszkleniem mlecznym typu — mate ramki (2szt na skrzydto) —
kolor biaty (komplet dla catego mieszkania), konstrukcja skrzydta — rama z ptyty MDF, pokryte folig
dekoracyjna, trzy zawiasy czopowe umozliwiajace regulacje, wyposazone w zamek jednostronny,
tazienkowy typu ,,motylek”, klamki, szyldy, kratka wentylacyjna (min. powierzchnia otworu 220
cmy).

5. Skrzydta drzwiowe wejsciowe pelne, wzmacniane - kolor biaty (komplet dla catego mieszkania) wraz z
progiem, konstrukcja skrzydta — rama z ptyty MDF lub drewna sosnowego klejonego, z wkiadem
stabilizacyjnym (wypetnieniem ptyta wiérowa z otworami), pokryte dwiema ptytami HDF, trzy zawiasy katowe
regulowane, wyposazone w dwa zamki wpuszczane w ramg¢ na wktadke (wraz z wktadkami), klamki i rozety
lub szyldy, z kompletem trzech kluczy, (klamki w komplecie dla calego mieszkania), montaz progow z
twardego drewna z uszczelka (wykonczony fabrycznie lub malowany w kolorze o$cieznicy) — wysoko$¢ progu
nie moze przekroczy¢ 0,02 m, proég osadzony za pomoca co najmniej 3 kotkow rozporowych lub inny trwaty
sposob.

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do powszechnego
stosowania, stosowane mogga by¢ wyroby spelniajagce wymagania okreslone w art. 10. pkt 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane .

2. CZESC INFORMACYJNA
Zamawiajacy o$§wiadcza, ze obiekty, ktorych dotyczy zamdwienie sag w zarzadzie zamawiajacego, z ktorego

wynika uprawnienie do wykonywania robdt w obiektach.



Zleceniobiorca moze zosta¢ zobowigzany do dostarczenia Zleceniodawcy harmonogramu wykonywania
prac w przypadku pojawienia si¢ takiej potrzeby. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ zamieszczenia ogloszen
na klatkach o zamierzonym terminie przeprowadzenia remontu. Decyzj¢ w takiej sytuacji podejmuje
inspektor nadzoru.
PODSTAWOWY ZAKRES REMONTOW (lista nie wyczerpuje wszystkich mozliwych
robot)
I. REMONTY OGOLNOBUDOWLANE
naprawa lub wymiana tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach,
usuwanie skutkow przeciekow z dachu lub awarii instalacji ¢.0. lub wod.-kan. na $cianach, sufitach i
posadzkach w lokalach mieszkalnych,
naprawa balkonoéw-naprawa posadzki, wymiana balustrady,
naprawa lub wymiana konstrukcji drewnianych sufitow i
podtog, naprawa lub wymiana posadzek betonowych,
naprawa lub wymiana wyktadzin gumolitowych i cokolikow,
wykonanie gtadzi gipsowych,
uktadanie plytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,
naprawa lub wymiana stolarki okiennej z PCV i parapetow okiennych zewnetrznych /wewnetrznych,
wymiana stolarki drzwiowej,
malowanie stolarki okiennej, drzwiowej,
roboty malarskie (malowanie emulsyjne, kredowe, wapienne i olejne),
wymiana kratek wentylacyjnych i udraznianie przewodow wentylacyjnych,

sporzadzanie protokolow sprawnosci wentylacji (przez mistrza kominiarskiego).

Il. REMONTY INSTALACIJI C. O, WOD-KAN, GAZOWYCH
1. wodno- kanalizacyjne.
naprawa lub wymiana instalacji wod-kan ( poziomy, podtaczenia urzadzen),
wymiana urzadzen sanitarnych (wanny, muszle ustepowe, umywalki, baterie, zlewozmywaki, automaty
sptukujace itd.), udroznienie kanalizacji sanitarnej, usuwanie przeciekow na ztaczach poprzez

uszczelnienie, montaz wodomierzy, wymiana kratek Sciekowych.

2. centralnego ogrzewania.
usuwanie przeciekow na zaworach, Srubunkach, grzejnikach, rurach odpowietrznikach, wymiana zaworow,

Srubunkow, grzejnikow i innych elementéw c.0., naprawa instalacji c.o.,
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3. gazowe.
usuwanie przeciekow na zaworach gazowych, ksztaltkach oraz ztaczach rur,
wymiana ksztaltek instalacji gazowej — srubunkow, mufek, nypli, kolan, zaworoéw, spawanie instalacji
gazowych — rur (likwidacja przeciekow), wymiana elementow instalacji, badania i pomiary szczelnosci wraz
ze sporzadzaniem protokotéw sprawnosci urzadzen i instalacji (przez osoby posiadajace uprawnienia typu

9 EL)
”D I”E )9

I1l. REMONTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej w lokalach
mieszkalnych, naprawa lub wymiana tablic zasilajacych w lokalach,
wymiana lub naprawa osprzetu elektrycznego (gniazda, wytaczniki, przyciski dzwonkowe, oprawy
oswietleniowe),

dokonywanie pomiarow instalacji i sporzadzanie protokotéw (przez osoby posiadajgce uprawnienia typu

,,D” 1 ,,E”).



