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1.  Wymagania ogéine CPV 45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy.

1.2. OgdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
ze ST, poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika Budowy oraz sztukg budowlana.

2. Odbiory.

2.1. Odbior kohcowy robot.
Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Budowy

3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Inspektora
Nadzoru/Kierownika Budowy

5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

6. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
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2. Roboty izolacyjne CPV 37535200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwodnej za pomocag
blach chromowo — niklowych falistych o gr. 1,5 mm.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ ze ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika budowy oraz sztukg budowlang.

2. Materialy

2.1. Blacha falista chromowo — niklowa o gr. 1,5 mm z zamkami (zaqgiete brzegi wzdtuzne)
- szerokosé: 325 mm

- dlugos¢: dopasowana do grubosci muru

- grubos¢: 1,5 mm

- materiat: stal nierdzewna 1.4301, sktad 18,5% chromu, 8,5% niklu

- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie min. 1145 MPa

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét np:

- miot pneumatyczny wbijajgcy ze specjalnym ttumieniem dzwieku np. TEX 23 PE
lub réwnowazny

- maszyna przestawna sterowana tréjdroznym zaworem i poruszajgca sie automatycznie
w kierunku wbijania, z wbudowanym mtotem pneumatycznym np. ATLAS COPCO typ TEX
lub réwnowaznym.

4. Transport
Transport materiatow srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika Budowy.

Blachy nalezy wbija¢ w spoine miedzy cegtami/kamieniami za pomocg specjalnych urzgdzen
pneumatycznych na catg grubos¢ muru. Jej zagiete brzegi stuzg podczas wbijania jako
prowadnice i umozliwiajg optymalne potgczenia blach na tzw. zamki, co uniemozliwia
kapilarne podcigganie wody.

Wprowadzana blacha wycina w spoinie swéj przekréj (1,5 mm), a jednoczesnie uzupetnia
wyciecie swojg gruboscig. Nie wystepuje problem spekania muréw oraz osiadania budynku,
gdyz wprowadzanie blach nie wptywa na statyke budowli (drgania nie sg przekazywane na
budynek).

Wykonanie izolacji jest mozliwe zarbwno od wewnatrz jak i z zewnatrz budynku na réznych
poziomach muru w zaleznosci od panujgcych warunkéw. Najnizszy poziom izolacji to 5 cm
nad posadzkg lub gruntem. Dla wykonania izolacji musi by¢ dostepny wokdt budynku pas
roboczy terenu o szerokosci 1,1 m plus grubos¢ muru (dtugos¢ blachy)

6. Odbioér robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Budowy.




