Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont wentylacji w budynku potozonym przy ul. Dgbrowskiego 3 w Mystowicach.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym opracowaniem instalacji wentylacji wywiewnej w lokalach
mieszkalnych budynku.

WENTYLACJA WYWIEWNA

System wentylacji wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych Alize Hygro firmy Brookvent lub réwnowazny.
Strumien powietrza usuwanego wynosi kolejno:

e kuchnie — 50 m3h,

e tazienki- 50 m3h,

Do jednego pionu wentylacyjnego nie mozna podtgczaé pomieszczen o réznym typie sanitarnym.

Kratki AHY wyposazone sg w mechanizm higrosterowany — czujnik wigzki tasmy poliamidowej. Tasma na skutek
zmian wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu zmienia swa dtugosé, co skutkuje zwiekszeniem lub zmniejszeniem
stopnia otwarcia przepustnicy, a tym samym prowadzi do zwiekszenia lub zmniejszenia strumienia usuwanego
z pomieszczenia powietrza. Kratke montowaC nalezy do krocca przytaczeniowego o S$rednicy 125 mm
wystawionego z szachtu instalacyjnego na odpowiednig dtugo$¢ uwzgledniajaca przyszte wykonczenie Sciany.
0$ krdéca wyprowadzonego do pomieszczenia powinna znajdowaé sie na wysokosci 250 mm od stropu
pomieszczenia.

Na dachu system konczy¢ bedzie wentylator dachowy typu BMV PRO 1.3/1.9/2.2 EC. Bezposrednio przed
wentylatorem dachowym BMV nalezy zastosowac klape zwrotng CAR ($rednica) oraz tlumik elastyczny typu TLE-
25-($rednica)-1200 mm. Wentylatory nalezy montowaé na podstawach dachowych izolowanych PDI 350-300 prod.
BROOKVENT lub réwnowazny przystosowanych do montazu na dachu skosnym.

UWAGA:

W miejscach gdzie odlegtos¢ wyjscia kanatu wentylacyjnego na dach jest mniejsza niz 3 m od
krawedzi dachu ponizej ktérej sa okna, kanaly wentylacyjne nalezy odsunaé¢ na wymagana odlegto$é
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15
czerwca 2002r.) wraz z p6zniejszymi zmianami).

Dla takich przypadkéw stosuje sie montaz ttumika elastycznego typu TLE-25-(Srednica)-600 mm w pionie
oraz tlumika sztywnego TLS-50-($rednica)-1200 mm w poziomie.

Wentylatory bedg pracowaly w funkcji statego cisnienia. Ustawienie punktu pracy wentylatora nalezy
wykona¢ za pomocg regulatora CSR-B EC Zero Plus. Kazdy z wentylatoréw nalezy wyposazy¢ w wytacznik
serwisowy LK 12 A, prod. BROOKVENT lub réwnowazny. Wentylatory nalezy montowa¢ i uruchamia¢ zgodnie
z instrukcjq obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa.

OKAPY KUCHENNE
Na obiekcie nie przewiduje sie piondéw pod wpigecie okapdw kuchennych

KOMPENSACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO

Swieze powietrze bedzie doptywaé do lokali mieszkalnych za pomocg nawiewnikéw higrosterowanych.
W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie mieszkania wszystkie drzwi
wewnetrzne w mieszkaniach powinny mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1 cm, a drzwi do WC
i tazienki powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone otwory o tgcznej powierzchni min. 200 cm?.

Dobrano nawiewniki higrosterowane typu:

a) okienne SM HY prod. Brookvent lub réwnowazny o parametrach:
o 30 m3h przy podcisnieniu 10 Pa,
e ttumienie akustyczne wynosi:
o W pozycji zamknietej: 35 dB Dn a2,
o W pozycji otwartej: 33 dB Dy e 2.



PIONY WENTYLACYJNE

Doktadna lokalizacja pionéw musi zostaé potwierdzona na budowie, prowadzenie instalacji nalezy dostosowac do
stanu faktycznego i do wustalen z poszczegbinymi  wiascicielami  mieszkan.  Przedstawiona
w projekcie lokalizacja piondw zostata ustalona z Inwestorem jako propozycja. Aranzacja pomieszczen ulegnie
zmianie na etapie wykonywania projektu wykonawczego Architektury, instalacja wentylacji bedzie musiata zosta¢
don dostosowana na etapie projektu wykonawczego. Projektuje sie piony wentylacyjne z typowych rur i ksztattek
spiro faczonych za pomocg blachowkretéw. Laczenia przewod i ksztattek nalezy bezwzglednie wykleja¢ tasma do
przewodow wentylacyjnych zapewniajacych szczelnoS¢ potaczen. Wszystkie odejScia z trojnikow wykonac
0 $rednicy 125mm.

Wszystkie  piony  wewnatrz  budynku nalezy izolowa¢ weing  mineralng  samoprzylepng
z ptaszczem z folii aluminiowej o grubo$ci 20 mm. Piony kotwi¢ do $cian szachtéw za pomocg typowych obejm do
rur spiro. W dolnej cze$ci pionu nalezy wykona¢ 200 mm odstojnik.

MATERIALY | UZBROJENIE

Do transportu powietrza w uktadach wentylacji ogéinej przewidziano kanaty i ksztattki z blachy stalowej
ocynkowanej spiro taczone za pomocg blachowkretéw. Laczenia przewdd i ksztaltek nalezy bezwzglednie wyklejaé
tasSmg do przewoddw wentylacyjnych zapewniajacych szczelnos$¢ potaczen. Wszystkie odejscia z trojnikow
wykonac o $rednicy 125 mm. Piony kotwi¢ do $cian szachtow za pomocg typowych obejm do rur spiro. W dolnej
czesci pionu nalezy wykona¢ 200 mm odstojnik. Zgodnie z przepisami przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej
niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Dodatkowo przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelno$é (E | S). Przej$cia przez sciany i stropy ppoz. nalezy po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych
zabezpieczy¢ ogniochronng masg uszczelniajacg np. PROMASTOP-E Coating firmy Promat lub réwnowazne;.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E |'S) lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Piony izolowa¢ w szachtach wetng mineralng szklang, niepalna,
rozprezna o grubosci 20 mm np. matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT lub réwnowaznej grubosci
20 mm w alufolii. Izolacje wykonaé na catej powierzchni pionu zachowujac ciagto$¢ izolacji. Kanaty prowadzone
ponad powierzchnig dachu izolowane matami lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT lub réwnowaznej
grubo$ci 50 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elekiryczng urzadzen wentylacyjnych. Zestawienie mocy elektrycznych
poszczegolnych elementdw znajduje sie w zataczonym ponizej zestawieniu.
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WYTYCZNE OGOLNOBUDOWLANE

Kanaty mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku z wykorzystaniem systemowych zawiesi i
wspornikow z zastosowaniem podkiadek dystansujgcych (amortyzacyjnych) miedzy kanatami
amocowaniem. Kazdy kanat musi by¢ podwieszony w przynajmniej dwoch miejscach. Elementy montowane
na kanatach np. przepustnice nie powinny ich obcigza¢ — powinny posiada¢ niezalezne zawiesia.

Na budowie w razie potrzeb wykona¢ niewielkie odsadzki instalacji. Przewody wentylacyjne muszg by¢
potagczone w sposob szczelny.

Wykonawca ma obowigzek do przestrzegania wymagan norm, przepisdw i warunkéw technicznych.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, zadane certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak réwniez znaku B lub CE.
Przeciwpozarowe klapy i zawory odcinajace nalezy zaprojektowa¢ jako samoczynne (wyposazone w
wyzwalacz topikowy).

Wszystkie klapy ppoz. powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie potwierdzone aprobatg
techniczna i certyfikatem zgodnosci.

Przej$cia przez Sciany i stropy (ppoz.) nalezy po zamontowaniu kanatdw wentylacyjnych zabezpieczy¢
ogniochronng masg uszczelniajacg np. PROMASTOP-E Coating firmy Promat lub rownowaznej.

Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w DTR

o Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwtocznie usunaé.

Wszelkie zmiany standardéw muszg byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami i
warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgodg projektanta.

W trakcie eksploatacji prowadzic staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami producenta.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, ochrone ppoz.
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych po przekazaniu niniejszego opracowania.

Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wentylatoréw na dachu.

Przewidzie¢ na etapie prac budowlanych stosowne przebicia i przejécia przez $ciany.

Cato$¢ rozpatrywaé z pozostatymi branzami.

Wszystkie wymiary przed montazem sprawdzi¢ na budowie.

Istniejaca wentylacja grawitacyjna musi zosta¢ zlikwidowana.

Kominy spalinowe/dymowe muszg zosta¢ zlikwidowane — na obiekcie zabrania sie montowania piecy,
piecykdw czy kuchni na paliwo state, gazowe, olejowe.

Zamawiajacy dopuszcza uzycie w miejsce powyzej wskazanych materiatdw ich rbwnowazne odpowiedniki.



