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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ. ZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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Miasto Mystowice - Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej

ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice
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NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi:
elektroenergetyczna z instalacjq WLZ, fotowoltaiczna, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do dwéch szczelnych podziemnych
zbiornikéw wybieralnych, o$wietlenia terenu; budowa wiaty nad zewngtrznymi
stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych; budowa wiaty z miejscem
skiadowania odpaddw statych, budowa doj$¢ i dojazdow utwardzonych, muréw
oporowych, stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na dz. nr 3260/162 obr.

Mystowice przy ul. Karola Miarki w Mystowicach.

PROJEKTANT:

mgr inz.

Dominik Adamczyk

upr. nr ewid. 266/2000
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SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jacek Szlachta
upr. nr ewid. MAP/0299/POOD/07

WSPOLPRACA AUTORSKA:

mgrinz.

Jakub Knot

upr. nr ewid. PDK/0195/POOD/14
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