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Przekrd] konstrukcyjny B-B

Skala 1:50

| 5.00 |
| PROJ. DROGA MANEWROWA

UL. KAROLA MIARKI PARKING

kraw. bet. wibropras. 15/30cm
0 odstonieciu 12cm
na lawie z bet. C12/15

Si istn.wodociqg

KONSTRUKCJA ZJAZDU

kraw. bet. wibropras. 15/30cm
0 odsfonieciu Ocm
na fawie z bet. C12/15

8cm kostka betonowa ekologiczna z powierzchniq biologicznie czynnq (szeroka fuga)
dem  wysiewki kamienne 0/4mm
20cm  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/63 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242
32em  RAZEM
60cm  w-wa z mieszanki niezwi%zane{' 7 kruszywem C90/3
0/63mm, E2>=100MPq, £2/E1<=2,2
w polowie wysokosci ww. warstwy georuszt trojosiowy o sztywnych wezlach
0 podstawowych parametrach podanych w tabeli 1.1
10cm  w-wa odsqezajgea 7 piasku k10>8 [m/dobe]
10fcm  RAZEM

Istniejqcy grunt E2>25Mpa
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KONSTRUKCJA JEZDNI
Bcm  kostka betonowa ekologiczna 7z powierzchniq biologicznie czynng (szeroka fuga)
dom  wysiewki kamienne 0/4mm

20cm  podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90(3
(0/63 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242

32em  RAZEM

60cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
0/63mm, £2>=100MPa, £2/E1<=2,2
w polowie wysokosci ww. warstwy georuszt trojosiowy o sztywnych wezlach
0 podstawowych parametrach podanych w tabeli 1.1

10cm  w-wa odsqezajqea 7 piosku k10>8 [m/dobe]

102cm  RAZEM

Istniejqcy grunt E2>25Mpa

okreslonych w niniejszym projekcie.

1) Konstrukcja wzmocnienia winnaby¢ posadowiona na podtozu o E2 min. 25 MPa. W przypadku braku mozliwosci
spefnienia tego warunku nalezy zwigkszyé grubosc wymiany gruntu (warstw ulepszonego podioza).

2) Nie wyklucza sig zastosowania alternatywnej metody wzmocnienia podtoza pod warunkiem dotrzymania warunkow

3) Roboty ziemne nalezy wykonywac zqodnie z normq PN-S-02205 oraz Dokumentacjq badan geotechnicznych.
4) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi normami
5) W przypadku wystapienia pod projektowang konstrukcjq nasypow nN nalezy je usunig¢

6) Dla prac ziemnych wskazane jest przestrzeganie nastgpujqcych zosad:
—prowadzenie robot ziemnych w okresach o malym nasileniu opadow 1 z wylqczeniem okresow zimowych,
~unikanie wykonywania wykopow na dfugi okres przed przystgpieniem do wfasciwych prac budowlanych.
—ochrona wykopow przed doplywem wod gruntowych, powierzchniowych i odprowadzanie wod opadowych z wykopu na biezgco,
—ochrona istniejgcych sieci infrastruktury podziemney.

7) Warstwy geotechniczne oznaczone w opinii geotechnicznej jako llb1 i lIb2 nalezy usunqc.

kategoria ruchu: KR 1
grupa nosnosci podloza: G4
warunki wodne: zte

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ. ZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW

INWESTOR:

N

N

MYStOWICE

Miasto Mystowice - Miejski Zarzad Gospodarki Komunalne;
ul. Partyzantow 21
41-400 Mystowice

AUTOR:
CZLONKOWE KONSORCJUM DMD—M:

BINMIB) ~odular

‘ A ‘ Politechnika Krakowska
[TV | im. Tadeusza Kosciuszki

Lightoffo

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi:
elektroenergetyczna z instalacjg WLZ, fotowoltaiczna, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do dwoch szczelnych podziemnych
zbiomikéw wybieralnych, o$wietlenia terenu; budowa wiaty nad zewngtrznymi
stanowiskami postojowymi dla samochoddw osobowych; budowa wiaty z miejscem
skiadowania odpaddéw statych, budowa doj$¢ i dojazdéw utwardzonych, muréw
oporowych, stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych na dz. nr 3260/162 obr.
Mystowice przy ul. Karola Miarki w Mysfowicach.

PROJEKTANT: PODPIS
mgr inz. Dominik Adamczyk

upr. nr ewid. 266/2000

PIECZATKA

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jacek Szlachta
upr. nr ewid. MAP/0299/POOD/07

WSPOLPRACA AUTORSKA:

mgr inZ. Jakub Knot
upr. nr ewid. PDK/0195/PO0D/14

BRANZA:

DROGI

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FAZA NR RYSUNKU

PROJEKT TECHNICZNY 21-026-PB-DR-02.1
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