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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dotyczacy budowy
Zjazdu indywidualnego z ul. Karola Miarki w Mystowicach dla inwestycji pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi:
elektroenergetyczna z instalacja WLZ, fotowoltaiczna, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do dwéch szczelnych podziemnych
zbiornikéw wybieralnych, os$wietlenia terenu; budowa wiaty nad zewnetrznymi
stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych; budowa wiaty z miejscem
skfadowania odpadoéw stalych, budowa dojs¢ i dojazdéw utwardzonych, muréw
oporowych, stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych na dz. nr 3260/162
obr. Mysfowice przy ul. Karola Miarki w Mystowicach.

2. Podstawa inwestycji

Podstawe niniejszego opracowania stanowi :

Mapa syt-wys. do celéw projektowych dostarczona przez Inwestora
Rysunki branzowe

Opracowanie okreslajgce warunki geologiczne

Uzgodnienia programowo-funkcjonalne z Zamawiajgcym

Wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna terenu opracowania

3. Lokalizacja inwestycji
Dziatka nr 3260/162, obr. Mystowice, dziatka drogowa (ul. Karola Miarki, 2795/162)
4. lIstniejacy stan zagospodarowania

Zamierzenie budowlane bedzie zlokalizowane na nieogrodzonej dzialce o obrysie,
ktory ksztattem przypomina prostokat z jednym zaokraglonym bokiem. Dziatka ta jest
niezabudowana, w wiekszosci porosnieta zielenia wysoka, podczas gdy jej centralna
czesC wykorzystywana jest jako utwardzony parking. Przez dziatke przebiegajg
utwardzone i nieutwardzone $ciezki piesze, tgczgce teren osiedla mieszkaniowego na
pétnoc i wschod od dziatki z ulicg Karola Miarki, ktéra wraz z przylegtym do niej ciggiem
pieszym przylega do potudniowej i wiekszosci zachodniej granicy dziatki.

Uksztattowanie terenu

Dziatka objeta zamierzeniem budowlanym posiada lekki spadek w kierunku
potudniowym, o najwiekszym kacie nachylenia terenu w pasie srodkowym. Rzedne w
obrebie dziatki wynoszg od ok. 270,00 m n.p.m. do ok. 272,41 m n.p.m. Rbznica
pozioméw terenu w obrebie dziatki wynosi okoto 2,36 m.

Istniejgcy uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej w postaci ul. Karola Miarki poprzez zjazd w
granicy potudniowo-wschodniej. Zjazd ten prowadzi bezposrednio na utwardzony plac
zlokalizowany w centrum dziatki, ktoéry uzywany jest jako parking. Do tego parkingu
prowadzi Sciezka piesza tgczaca sie z ogolnym uktadem $Sciezek pieszych pobliskiego
osiedla mieszkaniowego po stronie pétnocnej i wschodniej.
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5. Projektowany stan zagospodarowania

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny, kryty dachem
ptaskim,niepodpiwniczony,zlokalizowanywpoblizupdtnocno-wschodniegonaroznika obszaru
inwestycji, wraz z zespolem 29 miejsc postojowych, placem zabawi infrastrukturg
techniczng, w tym instalacjami wewnetrznymi: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Cze$¢ miejsc parkingowych zaprojektowano jako miejsca parkingowe zadaszone.
Zadaszenie miejsc parkingowych w formie wiaty.

Dostep do drogi publicznej zapewniono poprze nowoprojektowany zjazd z ul .Karola Miarki,
Zlokalizowany od strony zachodniej.

Parametry zjazdu indywidualnego
1. dowigzany wysokosciowo do istn. drogi publicznej ul. Karola Miarki
2. szerokos¢ jezdni 5m,
3. spadek poprzeczny jezdni — jednostronny zgodny ze spadkiem podiuznym ul. Karola
Miarki, ok. 2.6%
4. spadek podtuzny zjazdu w obrebie pasa drogowego 2% w kierunku ul. Karola Miarki, a
nastepnie (w obrebie inwestyciji) 0.7% w kierunku inwestycji
5. wzdtuz krawedzi jezdni drogi publicznej ul. Karola Miarki kraweznik betonowy 2/30cm o
odstonieciu 2cm
6. nawierzchnia — kostka betonowa ekologiczna z powierzchnig biologicznie czynng
(szeroka fuga)
7. wyokraglenie krawedzi zjazdu tukami o promieniu 3,5m
8. wymiary zjazdu dobrano na podstawie: przepiséw, torow przejezdnosci

W ramach inwestycji zaprojektowano takze droge wewnetrzng zapewniajgcg dostep do 29
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, w tym 2 miejsc postojowych o
zwiekszonych wymiarach, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Zaprojektowano utwardzone
dojscia do projektowanego budynku. Sg to Sciezki piesze, ftaczace sie z
nowoprojektowanym kompleksem miejsc postojowych, a takze z ciggiem pieszym,
réwnolegtym do ul. Karola Miarki oraz z ciggami pieszymi sgsiednich osiedli.

Parametry jezdni wewnetrzne
1. dowigzana wysokos$ciowo do proj. zjazdu
2. szerokos¢ jezdni 5m,
3. spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% lub jednostronny 1-2%
4. spadki podtuzne 0,7% - 2,5%
5. wzdtuz krawedzi jezdni kraweznik betonowy 15/30cm o odstonieciu Ocm
6. nawierzchnia — kostka betonowa ekologiczna z powierzchnig biologicznie czynng
(szeroka fuga)

Parametry miejsc postojowych
1. wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x 5,0m dla oséb z niepetnosprawnosciami)
2. sztuk 29 w tym 2 miejsca dla oséb z niepetnosprawnosciami)
3. spadek 1-3%
4. miejsca o nr 1-12 zadaszone o nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej z
powierzchnig biologicznie czynng (szeroka fuga), miejsca o nr 13-29 niezadaszone o
nawierzchni z ptyt azurowych betonowych

Stan projektowany opracowano w nawigzaniu do stanu istniejacego oraz projektu
zagospodarowania terenu.
Materiaty:
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- obramowanie jezdni manewrowych: krawezniki betonowe wibroprasowane 15/30cm, , obrzeza
8/30cm (chodniki)

- tawa pod krawezniki, obrzeza z betonu C12/15

- Sciek z dwoch rzeddw kostki betonowej

6. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Zaprojektowano rozwigzanie wysokosciowe w nawigzaniu do rzednych stanu istniejgcego
oraz rzednych projektowanych w ramach zagospodarowania terenu. Zachowano wiekszos$¢
istniejgcych rzednych. Ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana do utworzenia skarp wokét
budynku. Wiekszos¢ powierzchni inwestycji stanowig tereny zielone, zawierajgce zaréwno
zieleh istniejgca, jak i projektowang. Przeznaczono do usunigecia jedynie drzewa kolidujgce z
inwestycja, pozostate zostaty zachowane.

Odwaodnienie powierzchniowe jezdni zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne. Wody opadowe
zostang odprowadzone w przylegty teren zielony.

7. Geologiai przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto bazujac min. Na opinii geotechnicznej, ktéra to
obejmuje charakterystyki geotechniczne poszczegdinych warstw gruntu,

Przyjeto:
WARUNKI WODNE zte
GRUPA NOSNOSCI PODtOZA G4
KATEGORIA RUCHU KR1
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO, JEZDNI WEWNETRZNYCH
8cm kostka betonowa ekologiczna z powierzchnig biologicznie czynng (szeroka fuga)
4cm wysiewki kamienne 0/4mm
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/63mm)
32cm Razem gérne warstwy konstrukciji |
60cm w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63mm) E2>=100MPa,
E2/E1<=2,2

w potowie wysokosci ww. warstwy georuszt trojosiowy o sztywnych weztach o
podstawowych parametrach podanych w tabeli 1.1
10cm w-wa odsgczajgca z piasku k10>8 [m/dobe]

102cm Razem

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

7cm ptyty azurowe parkingowe, wibroprasowane

4cm  wysiewki kamienne 0/4mm

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/63mm)

31lcm Razem gérne warstwy konstrukcji |

60cm w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63mm) E2>=100MPa,
E2/E1<=2,2

w potowie wysokosci ww. warstwy georuszt trojosiowy o sztywnych weztach o
podstawowych parametrach podanych w tabeli 1.1
10cm w-wa odsgczajgca z piasku k10>8 [m/dobe]

101cm Razem
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KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH ZADASZONYCH

8cm kostka betonowa ekologiczna z powierzchnig biologicznie czynng (szeroka fuga)

4cm wysiewki kamienne 0/4mm

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/63mm)

| 32cm Razem gérne warstwy konstrukcji |

60cm w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63mm) E2>=100MPa,
E2/E1<=2,2
w potowie wysokosci ww. warstwy georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach o
podstawowych parametrach podanych w tabeli 1.1

10cm w-wa odsgczajgca z piasku k10>8 [m/dobe]

102cm Razem

KONSTRUKCJA CHODNIKA

3cm wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-zywiczna 0/8mm
5cm warstwa dynamiczna 0/16mm
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/31mm)
30cm w-wa odsgczajaca z piasku k10>8 [m/dobe]
| 58cm Razem |

8. Uwagi koncowe

Konstrukcja wzmocnienia winna by¢é posadowiona na podtozu o E2 min. 25 MPa. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku nalezy zwiekszy¢ grubosc
wymiany gruntu (warstw ulepszonego podtoza).

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 oraz winny
by¢ one wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym.

Uzyte elementy betonowe winny by¢ wibroprasowane

Wszystkie media istniejgce w rejonie projektowanych i modernizowanych nawierzchni
winny by¢ zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiednich Administratoréw

Dla prac ziemnych wskazane jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

-prowadzenie robot ziemnych w okresach o matym nasileniu opadéw i z wylgczeniem
okresow zimowych,

-unikanie wykonywania wykopow na diugi okres przed przystgpieniem do wtasciwych
prac budowlanych.

-ochrona wykopow przed doptywem wod gruntowych, powierzchniowych i
odprowadzanie wod opadowych z wykopu na biezgco,

-ochrona istniejgcych sieci infrastruktury podziemne;.

Warstwy geotechniczne oznaczone w opinii geotechnicznej jako llbl i 1Ib2 nalezy
usungg.
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