Zatacznik nr 8 do UMOWY
ZP[2IMZG0/2024

Opis wymagan dotyczacych wyposazenia pojazdéow, w tym oznakowania pojemnikow, oraz
rejestracji zdarzen i wymiany informacji.
1. Definicje:

GPS — Global Positioning System — nalezy przez to rozumie¢ monitoring bazujacy na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umozliwiajacy trwate zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o potozeniu pojazdu i miejscach postojow;

RFID — Radio-frequency identification — nalezy przez to rozumie¢ system elektronicznej identyfikacji
pojemnikow i kontenerow oparty na falach radiowych odpowiedniej czestotliwosci;

Transponder — (chip, tag, znacznik RFID) — nalezy przez to rozumie¢ bezprzewodowe elektroniczne
urzadzenie komunikacyjne ktore automatycznie odbiera, moduluje, wzmacnia i odpowiada na sygnat
przychodzacy w czasie rzeczywistym,;

POO - nalezy przez to rozumie¢ punkty odbioru odpadow tj. wskazane przez wilascicieli
nieruchomosci miejsca gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem ich segregacji.;

Dane 0 POO - nalezy przez to rozumie¢ takie informacje:

a) adresy poszczeg6lnych POO (posesji),

b) unikalne kody POO,

c¢) unikalne kody nieruchomosci,

d) kody transponderéw RFID zamontowanych na pojemnikach i kontenerach,

e) czestotliwosci odbioru odpadow,

f) ilosci, pojemnosci i przeznaczenie pojemnikow znajdujacych sie¢ w POO,

g) wspoétrzedne geograficzne kazdego zinwentaryzowanego pojemnika/POO.

2. Wyposazenie pojazdow
2.1. GPS

Wykonawca wyposazy pojazdy odbierajace odpady w elektroniczny system monitoringu bazujacy na
GPS rejestrujacy przebieg tras. Punkty trasy nie moga by¢ rzadsze niz co 100 metrow i odbywac si¢
nie rzadziej raz na 30 sekund. Dane, ktore sa rejestrowane przez pozostate urzadzenia wchodzace w
sktad systemu identyfikacji muszg by¢ w pelni zintegrowane z systemem monitoringu GPS.
Przesytanie danych z systemu identyfikacji musi odbywaé si¢ jednocze$nie z przesytaniem danych z
systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (zatadunek, wytadunek, identyfikacja,
wazenie i inne) musza by¢ rozszerzone o dokladnag date i czas oraz wspotrzedne geograficzne na
podstawie systemu GPS.

2.2. Czujniki zaladunku/wyladunku

Wykonawca wyposazy wszystkie pojazdy bezpylne w czujniki umozliwiajace okreslenie lokalizacji
pojazdu podczas uruchamiania zasypu oraz czujniki umozliwiajace okreslenie lokalizacji pojazdu
podczas otwierania odwloka w czasie oprdzniania $mieciarki z odpadow.

2.3. Terminale pokladowe

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ wszystkie pojazdy realizujace  ustuge w
terminale/komputery poktadowe umozliwiajace:

a) wybranie danego POO, na ktorym realizowana jest ustuga,

b) przypisanie komunikatu (notatki) do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika lub POQO,

¢) dla systemu RFID terminal powinien sygnalizowa¢ operatorowi, czy transponder zaladowanego
pojemnika zostat odczytany przez anteny na pojezdzie.

2.4. System RFID



Zatacznik nr 8 do UMOWY
ZP[2IMZG0/2024

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ wszystkie pojazdy odbierajace odpady w system
identyfikacji RFID pojemnikéw (dotyczy pojazdéw odbierajacych frakcje selektywne z pojemnikéw
1,1ms i typu ,,dzwon” z wszystkich typéw nieruchomosci oraz zmieszane odpady komunalne z
nieruchomosci niezamieszkatych):

a) dla pojazdéw bezpylnych musi zapewnia¢ identyfikacje pojemnikéw za pomoca anten RFID -
kazdy zainstalowany na zasypie pojemnik powinien by¢ automatycznie identyfikowany przez
rejestracje kodu transpondera zamontowanego na pojemniku,

b) dla pozostatych samochodow ciezarowych dopuszcza si¢ identyfikacje pojemnikow za pomoca
czytnika recznego, lecz identyfikacja réwniez musi odbywac si¢ automatycznie,

c¢) musi umozliwia¢ identyfikacje wszystkich pojemnikoéw, zaréwno plastikowych jak i metalowych,

d) musi umozliwia¢ bezawaryjng prace systemu w temperaturze od -400C do +85.C.

2.5. Wagi dynamiczne

1) Wykonawca wyposazy minimum dwa pojazdy bezpylne do odbioru frakcji selektywnie
gromadzonych w pojemnikach oraz zmieszanych odpadéw komunalnych z nieruchomosci
niezamieszkalych, w legalizowany system wagowy, ktéory pozwoli na wykonanie wazenia
pojemnikow.

2) System wagowy w S$mieciarce ma by¢ zainstalowany na urzadzeniu zasypowym, ma by¢
dostosowany do pojemnikow o pojemnosci 0,12ms, 0,24ms i 1,1ms. Wazenie pojemnika ma odbywaé
si¢ w czasie procesu oprozniania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezaleznie wyznaczaé
(mierzy¢) tar¢ pojemnikow dla kazdego cyklu zatadunku.

3) System musi rejestrowa¢ mas¢ wazonych odpadow dla kazdego z uruchomien zasypu/mechanizmu.
Zamawiajacy wymaga, aby masa odpadow z kazdego pojemnika rejestrowana byta indywidualnie.

4) System wagowy musi spetnia¢ wymogi dyrektywy 2004/22/EG z dnia 31.03.2004r. w sprawie
przyrzadow pomiarowych, ktoére w Polsce zostaly wprowadzone Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 18.12.2006r. (Dz. U. 2007R Nr 3. P0z.27 z p6zn. zm.) i musi by¢ akceptowany
przez Glowny Urzad Miar jako prawnie zalegalizowany przyrzad pomiarowy w Polsce. Wagi powinny
posiadaé $wiadectwa wzorcowania, oznaczone symbolami akredytacji (Swiadectwo Wzorcowania na
zgodnos¢ z Normg PN/EN ISO/IEC 17025:2005). Terminy powtdrnych wzorcowan powinny by¢
ustalane przez samego uzytkownika przyrzadu pomiarowego i by¢ zapisywane w dokumentacji
Wykonawcy. Jezeli pomiary kontrolne dokonywane innym sprawdzonym przyrzadem wykazuja
niedopuszczalny btad wskazan, to sprawdzenie i konserwacja powinna by¢ dokonana natychmiast.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, aby dane byly wiarygodne i odpowiednio zabezpieczone.
5) Doktadno$¢ pomiaru systemu wagowego nie powinna by¢ gorsza niz:

a) przy zatadunku z wykorzystaniem ,mechanizmu grzebieniowego” zabudowy wymaga si¢
parametréw — dziatka legalizacyjna i odczytowa e=d<2kg (nie wigksza niz), zakres max > 200kg (nie
mniejszy niz).

b) przy zaladunku z wykorzystaniem ,,ramion zatadunkowych” zabudowy wymaga si¢ parametrow -
dziatka legalizacyjna i odczytowa e=d<5kg (nie wigksza niz), zakres max > 600kg (nie mniejszy niz).

6) Doktadno$¢ pomiaru odnosi si¢ do wyznaczania masy netto (balastu) bedacej r6znica pomiaru masy
brutto oraz tary.

2.6. Wideorejestratory

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ wszystkie pojazdy bezpylne i skrzyniowe przystosowane do
odbierania poszczegolnych frakcji odpadow komunalnych w urzadzenia umozliwiajgce rejestrowanie
obrazu i jego zapis:

a) kazdy w/w pojazd musi by¢ wyposazony w zestaw trzech kamer i jeden wideorejestrator
wyposazony w niezalezny system GPS sprzezony z rejestrowanym obrazem,

b) system kamer powinien w swoim zakresie obejmowa¢ droge oraz chodnik (pobocza - po obu
stronach drogi oraz umozliwia¢ lokalizacje pojemnika np. w okolicy wej$cia/wjazdu na teren posesji
lub wyodrgbnionego miejsca w ogrodzeniu),

¢) wibracje pojazdu nie mogg wplywac na trwatosc rejestracji i jakosci nagrywanego obrazu,

d) rejestracja powinna umozliwia¢ zapis danych w postaci cyfrowe;j:
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- w formie zdje¢ w minimalnej rozdzielczosci 640x480/ 1280x720, rejestrowane z konfigurowalnym
interwatem czasowym co maksimum 3 sekundy. Parametry kamer musza zapewnia¢ czytelno$¢
zarejestrowanego obrazu , w tym rowniez po zmroku (muszg posiada¢ podswietlenie diodami IR) lub

- nagrania w formie filmu w minimalnej rozdzielczosci 640x480. Parametry kamer musza zapewnia¢
czytelno§¢ zarejestrowanego obrazu, w tym rowniez po zmroku (musza posiadaé podswietlenie
diodami IR)

e) rejestrator powinien przy wskazanych wyzej parametrach umozliwia¢ zapis co najmniej 16 godzin
pracy,

f) umozliwia¢ wyswietlanie daty i godziny nagrania.

3. Rejestracja notatek

1) Terminale poktadowe zainstalowane we wszystkich pojazdach musza umozliwia¢ rejestracje
notatek zdefiniowanych przez Zamawiajacego oraz notatek o dowolnej tresci wprowadzonych przez
cztonka zatogi pojazdu natychmiast po wystapieniu/wykryciu danego zdarzenia. Przykladowa lista
notatek:

Nazwa notatkKi Unikalny identyfikator
Awaria pojazdu

Wytadunek odpadéw z pojazdu

Pojemnik/kontener uszkodzony

Uniemozliwiony dojazd do punktu odbioru odpadéw
Niewlasciwy odpad w pojemniku/kontenerze/worku
Brak pojemnika/kontenera

Brak/uszkodzony transponder

Niezgodny pojemnik

Przesyp
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