SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANALU KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY BLIZNA i MIODOWA W KOLE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot renowacyjnych kanalizacji sanitarnej przy pomocy bezwykopowej technologii
rekawa utwardzalnego z tkaniny z widkna szklanego nasgczonego zywica poliestrowg
utwardzong promieniami UV wraz z modernizacja studni oraz napraw punktowych. Istniejacy
kanat przewidziany do renowacji wykonany jest z rur kamionkowych DN 300. Dlugos¢
odcinka do renowacji wynosi 245,55 m, ilo$¢ studni — 6 szt.

Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy peing
wytrzymato§é przewodu po zakonczeniu prac oraz przepustowos¢ nie gorsza lub lepsza od
obecnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizowaniu robot ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

1.3.1. Renowacja kanatu sanitarnego DN 250 o dlugosci 23,92 m oraz DN300 o dlugosci
221,60 m zgodnie z poniZszym zestawieniem szczegélowym:

Odcinek miedzy studniami Srednica kanatu Dtugos¢ kanatu
(punkty na mapie) [mm] [m]
S1-S2 250 23,92
S2 — 83 300 61,90
S3 -S4 300 61,86
S4 - S5 300 55,49
S5-S6 300 42,38

1.3.2. Montaz wewnatrz studni kaskadowej S3 rury spadowej z rewizjg (trojnikiem)
umozliwiajacym czyszczenie. Rury i ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC lite SN4

1.3.3. Czyszczenie i modernizacja studni kanalizacyjnych S1-S5

Czyszczenie nalezy wykonaé przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Po wykonaniu
czyszczenia wewnetrznej powierzchni studni nalezy uzupelni¢ wszelkie ubytki w $ciankach
studni, spoinach i dnie. Nalezy usuna¢ uszkodzone stopnie wlazowe, a miejsce po osadzeniu
stopni uzupelni¢ masg uszczelniajacg. Nalezy uzupehié spocznik studni i ,,wyrobi¢” kinetg.
Spoiny uszczelni¢ dodatkowo masa uszczelniajaca. Wigksze ubytki uzupeni¢ cegla
kanalizacyjng lub klinkierowa. Renowacj¢ studni nalezy wykona¢ za pomocg specjalistycznej
chemii budowlanej(zaprawa studzienkowa).




W miejsce uszkodzonych stopni wlazowych zastosowaé nowe stopnie odpowiadajgce
wymaganiom Polskiej Normy.

1.4. Etapy wykonanie rob6t renowacji kanalow

1.4.1. Podczas wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan
podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie
techniczne;j.

1.4.2. Czyszczenie i przygotowanie do renowacji kanatow poprzez usunigcie wszystkich
osadéw miekkich i twardych (produkty korozji, erozji, luzne elementy, korzenie).
Podczas uzywania glowic czyszczacych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc,
gdyz stosowanie w zniszczonych kanatach zbyt wysokich cisnien moze doprowadzi¢
do zwigkszenia uszkodzen.

Czyszczenie kanalizacji powinno odbywac¢ si¢ specjalistycznym samochodem z funkcja
recyklingu.

1.4.3. Frezowanie wystajgcych przylaczy, korzeni i innych przeszkéd.

1.4.4. Naprawa kanatu wykopem punktowym — wedlug potrzeb.

1.4.5. Kontrolna inspekcja kamera po oczyszczeniu a przed renowacjg kanatu w celu

dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu - stwierdzenia wielkosci
ubytkow, peknigé scianek, stopnia oczyszezenia kanahu. Efektem wykonanej inspekcji
jest nagranie video (w kolorze z dostatecznym doswietleniem) wraz z raportem

z wykonanej inspekcji (zawierajagcym opis stanu kanatu).

1.4.6. Wykonanie bezwykopowej renowacji kanatu przy pomocy przyjetego rodzaju

materialu spelniajacego wymogi niniejszej specyfikacji.

1.4.7. Kontrola powykonawcza kamerg majaca na celu sprawdzenie prawidtowosci utozenia

przewodu i doszczelniefi na przykanalikach. Wymaga si¢ zastosowania kamery
telewizyjnej kolorowej, samobieznej z glowica obrotowa. Nalezy zapewni¢ oswietlenie
wystarczajace do obejrzenia przekroju catego kanatu, jako$¢ obrazu nie powinna budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanatu po renowacji. Dla kazdego odcinka kanatu po
wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ oceng stanu wykladziny kanatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogblne wymagania dotyczace robdt powinny by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja,
obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej
‘oraz przepisami BHP oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, zgodnos¢
ze Specyfikacja Techniczng oraz instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych
przez ich producenta.

Renowacja kanaléw kanalizacyjnych odbywa¢ si¢ ma z istniejacych studni
kanalizacyjnych wraz z jednoczesnym uszczelnieniem polaczenia kanal-studnia, kanal-
przytacze. Zastosowana metoda musi umozliwia¢ po wykonanych robotach otwarcie
przylaczy w taki sposob, aby przywrdci¢ przeptyw z przylaczy bez nieprawidtowosci, progow
lub wyplywek, ktére mogg zatrzymywaé czgsci state, powodujgc blokowanie przeptywu w
rurze gléwnej lub na przylaczu, bez koniecznosci wykonywania robdt ziemnych.

Renowacje wszystkich odcinkow nalezy wykona¢ z zastosowaniem jednej technologii.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi




przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej oraz przepisami
o ochronie srodowiska.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normg

lub Aprobaty Techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przy renowacji przewodu niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza

opisanymi w specyfikacji.

2.2. Rekaw uszczelniajgcy

22.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

Do renowacji nalezy uzy¢ bezszwowego elastycznego rgkawa wykonanego z tkaniny
z wl6kna szklanego nasaczonego u producenta od wewnatrz i zewnatrz w technologii
prézniowej zywicg poliestrowa utwardzona na placu budowy promieniami UV.
pokryta warstwg zelowa zapewniajaca odpornos¢ chemiczng i odporno$¢ na $cieranie.
Nasaczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rgkawa powinny by¢
gladkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, kofice
rekawa powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi.

Nasaczanie rekawa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach kontrolowanych, fabrycznych
(niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy)

Barwa rckawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci — kolor niebieski,

Wymiary rekawa musza by¢ dobrane do srednicy kanatu. Rekaw musi trwale zwigzaé
si¢ z rurg poprzez sklejenie. Przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu
ma nie dopusci¢ do penetracji wod gruntowych w przestrzen migdzy rurg
remontowang a zainstalowang wykladzing.

Wymagana szczelno$é kanatu po renowacji ma wynosi¢ 100%

Rekaw powinien posiada¢ odporno$¢ na $cieranie i chemiczng na zalegajgce osady.
Rekaw musi posiadaé zdolno$¢ do przenoszenia obcigzefi gruntu, obcigzen
hydrostatycznych oraz obciazen eksploatacyjnych.

Rekaw ma zapewni¢ wilasciwy stan kanatlu po renowacji w postaci gladkie;
powierzchni kanatu. Niewielkie zmarszczenia dopuszczalne sg w przypadku zmiennej
geometrii przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego kanalu pomig¢dzy
studzienkami wynikajgce z wad materiatéw, korozji, przesuni¢¢ na zlgczach, peknigc
itp. )

Parametry rekawa po utwardzeniu:

- barwa materialu powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem
odcienia i intensywnosci

- modut sprezystosci E > 13500N/mm?2

- sztywno$¢ obwodowa: 4kN/m2 obliczana wedlug wzoru:

3

S=E/[12x (dTm) ], gdzie:
E- krotkoterminowy modut sprezystosci [MPa];
e- grubos¢ $cianki rekawa [m];
dm-$rednia $rednica rekawa [m];

dmzdw+(dZ'dw)/ 2 [m],

d; — $rednica zewnetrzna rekawa [m];
dw — Srednica wewnetrzna rekawa [m};

- odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C




3. SPRZET

Sprzet mechaniczny majgcy by¢ zastosowany przy pracach powinien spetnia¢ wszelkie normy
dotyczace BHP i ochrony srodowiska. Urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ aktualne
swiadectwo legalizacji.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- kamere TV, kolor, z glowica obrotowa,

- specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa uszczelniajacego,

- woz cisnieniowy - dwufunkeyjny

- specjalistyczne urzadzenie do otwierania trojnikow i frezowania przeszkod.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Jakos¢ materiatow.

Badanie materiatow uzytych do renowacji kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie
dokumentéw identyfikujgcych dostawe m.in. $wiadectw jakosci, atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci oraz ogledzin dostarczonego materialu poprzez
sprawdzenie stanu dostawy (opakowania), sprawdzenie ogblnego wygladu.

4.2. Jakos¢ robot.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot ze
Specyfikacja Techniczna.

Badanie odbiorcze kanalow:

- stan powierzchni, wielko$¢ ubytkow i peknig¢ $cian kolektora po czyszczeniu,
- stan wewnetrznej powierzchni po wykonaniu renowacji

Badanie odbiorcze studzienek:

- sprawdzenie wykonania dna studzienki,

- sprawdzenie wykonania czyszczenia $cian studzienki,

- sprawdzenie przejscia kanatu przez $ciany studzienki,

- sprawdzenie wykonania izolacji wewngtrznej scian studni.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Odbior po zakonczeniu prac polega na ocenie rzeczywistego wykonania umowy
w zakresie ilosci i jakosci wykonanych robot.
5.2. Odbiorowi podlega wykonanie zakresu robot:

- renowacja kolektora,
- modernizacja studni,
- naprawy punktowe kolektora
5.3. Ponadto odbiorowi podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z wymaganiami Inwestora,
- sprawdzenie zastosowanego materiatu,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka rekawa,
- przeprowadzenie proby szczelnoscei,
- ekspertyza stanu kanatu z wykorzystaniem kamery.
5.4. Dokumenty powstate w wyniku prowadzonych badan bgda czgscia sktadowa protokdtu
odbioru robot.
5.5. CzeSciami sktadowymi protokotu koncowego bgda w szczegoélnosci:
- protokot z wykonanej proby szczelnosci,
- ptyta CD z wykonanego monitoringu przed i po wykonanej renowacji kanatu,
- $wiadectwa jakosci wydanych przez dostawcoéw materialow.
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