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A 2,0 Pd, ciemnobrązowy w - szg - - - 0,04 98,94 0,04 0,98 Pd IIIB - - - - - - - -

C 2,5 Ps, jasnobrązowy nw - szg - - - 3,16 96,63 0,21 - Ps IIIB - - - - - - - -

D 2 Pd, brązowy nw - szg - - - 1,70 97,9 0,34 - Pd IIIA - - - - - - - -

F 4,5
Pd/Ps, 

jasnobrązowo-szary
nw - szg - - - 2,61 96,91 0,02 0,46 Pd IIIA - - - - - - - -

G 1,5 Ps/Pd, brązowy w - szg - - - 2,90 96,98 0,12 - Ps IIIB - - - - - - - -

H 3,0 Ps, jasnoszary nw - szg - - - 4,10 95,78 0,12 - Ps IIIB - - - - - - - -

J 2,0 Pd||Ps, jasnożółty w - szg - - - 3,60 96,3 0,11 - Pd IIIA - - - - - - - -

K 5,0 Ps/Pd, jasnoszary nw - szg - - - 6,60 92,52 0,80 - Ps IIIB - - - - - - - -

L 3,0
Pd||Ps, 

jasnobrązowo-szary
w - szg - - - 0,01 99,71 0,28 - Pd IIIA - - - - - - - -
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