KARTA OTWORU ZakNr: 6.1
GEOTECHNICZNEGO

Geodrill Geotechnika Sp. z o.0.

ul. Skowronkowa 12, 62-002 Ztotniki _
A Wiertnica: WH-15
Miejscowos¢: Koto Obiekt: Modernizacja oczyszczalni Sciekdw System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Koto Zleceniodawca: MZWiK Sp. z 0.0. ]
Powiat: kolski Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z 0.0. Rzgdna: 91.32 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr Robert Wrébel Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-10-28
B2 2 5 g
O " c Q =2 S
0| 30| & _ Profi Przelot o ) =4 g E g £
£l 983%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 3 [S) = o 0 c
8l 838 2 : §| ¢ 5
5/ 9°°%] 8 E s | 8 =3
S m [ 9 | [m] [m] o =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN .
&&VIQ nasyp niebudowlany, jasnoszary nN(2) 0.61 I
A/‘/?// mw
e . 0.50 piasek $redni, bragzowo-szary przewarstwiony Ps||PsH 0.67
cLe piaskiem érednim humusowym )
—1.0
1.00 1B
L piasek $redni, brgzowy Ps w 0.63
VY V| | |20 180
2.10
B
y 30 piasek drobny, ciemnobrazowy Pd winw 0.59 | HIA
glo szg
z| L
O
—4.0
L 4.30
—5.0 f:f U:“:,f piasek $redni, ciemnobrazowy z domieszka piasku
LT grubego Ps(+Pr) nw 0.65 | B
6.0 6.00
B Rzedna: 91.81 mn.p.m. Data: 2019-10-29
nasyp niebudowlany, czarny nN(PdH) mw |
L 0.30 pospotka, szara Po 0.59 | llIC
0.50
1.0 p!asek Sredni, szaro-bragzowy na pograniczu Ps/Pd 065 | nB
piasku drobnego
w
i 1.50
50 piasek drobny, szaro-brazowy Pd 0.59 | A
\ ARV . 2.30
2.50
g
s| .30
|0 Szg
g . . . .
] | piasek Sredni, szaro-brazowy przewarstwiony
5 piaskiem drobnym Ps||Pd winw 0.65 | 1B
—4.0
0 4.70
5.
piasek drobny, zielonkawy z domieszka pytu Pd(+P) 0.59 | 1A
nw
5.60 piasek $redni, szary Ps 0.65 | llIB
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wojewodztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr Robert Wrébel Skala 1:75 | Data wiercenia: 2019-10-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



