Wartosci charakter

warstwa geotechniczna

rodzaj gruntu
spoistych

symbol geologicznej
konsolidacji gruntéw

7 .
/styczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

© S . o & - z ) )
58 g & g2 g 2 g 3 3 g & 5-8F|8:%89| s8¢ 3y
a9 a3 s £ 23 2 £ [ =38 29 538 32 £ T ® b £ 35
) gz & 2 &5 & 2 ‘g i ggsz | gegse g5z ]
- ° 3 3 £ ®E w & & £s s 3¢ s g3 25 gy
: e S g E 13 3 S
| [_] | [_] Wn Ps [} Cu ¢u MO M EO Iom

D L . - o
[%] [t*m®] | [t*m®] | [kPa] [ [MPa] [MPa] [MPa] [%]

nasypy niebudowlane -zwiry, piaski drobne, piaski sSrednie z domieszka gruntéw organicznych o zmiennych parametrach

geotechnicznych - StABONOSNE

grunty organiczne - StABONOSNE

[3] — wart. charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B-03020
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Pd, Pd/Ps - 0,59 || - 160 o1l 2,65 (212241211 - |- 309 |21 730 |121] 91,3 |r21] 544 |121] -
24,0 1,90
A
wartosci obliczeniowe (r) parametréw geotechnicznych 0,53 - ;Z’i 2,39 1’38 - 27,8 65,7 82,2 49,0 -
p 14,0 1,85
s, Ps/Pd, Pr - 0,65 ([1]] - [2]] 2,65 |[2] [2] - -1 33,9 |[2]] 122,0 |[2]| 135,5 |[2]| 102,6 |[2] -
22,0 2,00
1B
wartosci obliczeniowe (r) parametréw geotechnicznych 0,59 - 154 2,39 1,67 - 30,5 109,8 122,0 92,4 -
24,2 1,80
Po - 059 |21 - 120 o1l 2,65 (21221211 - | -] 39,1 |r21] 17,7 |121] 1717 |121f 1542 |121] -
18,0 2,05
HiC
wartosci obliczeniowe (r) parametréw geotechnicznych 0,53 - 13,2 2,39 1,71 - 35,2 154,5 154,5 138,8 -
19,8 1,85
[1] — wart. charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B-03020 14,0 grunt niespoisty wilgotny
[2] — wart. charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B-03020 22,0 grunt niespoisty nawodniony
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