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Profil podłużny kanału sanitarnego KS-3.1

m. Koło ul. Toruńska, ul. Zakładowa

Budowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm, kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 90 mm,podziemna przepompownia ścieków

WKP/0389/POOS/18

instalacyjna w zakresie

instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych,

cieplnych,wentylacyjnych i gazowych

instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
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KS-3.2 KS-3.3

ul. Zakładowa ul. Toruńska ul. Toruńska

wyprowadzenia 

kanalizacji sanitarnej 

celu dalszej rozbudowy

rura przeciskowa

1:100/500
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KS-1.1

ul. Ślusarska

kaskada wewnętrzna

wg rys. 19
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Rzędna dna proj. kanału

2
,
5

0

2
,
5

0

Zagłębienie dna przewodu
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Długość odcinka
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Proj. spadek kanału, odległość

DN200, kamionka

Proj. średnica nominalna, materiał
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kaskada zewnętrzna

wg rys. 18

Nawierzchnia
jezdnia nieutwardzona

metoda

bezwykopowa

zieleń
jezdnia asfaltowa
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