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kielichowy DN150

Prostka kamionkowa DN150

2 x Łuk kamionkowy 45° DN150

Beton C12/15

Przejście szczelne

Studnia Dn1200 mm wg PN-E1917

Nieweleta dna kinety i spadek podlużny

dostosowany do spadku kanałów dopływowych

i odpływowego

Trójnik kamionkowy

DN200/150

Piasek średni o grubości 20cm

Króciec dostudzienny

kielichowy DN200

96,40

93,90

91,36
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Beton C12/15

króciec dostudzienny

kielichowy Ø200

B-B

Króciec dostudzienny bosy DN200,

Trójnik kamionkowy

DN200/150,

250
800-900

Przejście szczelne

5% 5%
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4 

cm

z kanału
KS-3.1

do przepompowni
ścieków

do kanału KS-3

korek kamionkowy DN200

korek kamionkowy DN200

88,64

Grunt nośny lub piasek średni o grubości 20cm
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m. Koło ul. Toruńska, ul. Zakładowa

Budowa kanalizacji sanitarnej

WKP/0389/POOS/18

instalacyjna w zakresie

instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm, kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 90 mm,podziemna przepompownia ścieków
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