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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa kanalizacji sanitarnej
BRANZA: Sanitarna
OBIEKT: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm - kategora XXVI

Podziemna sucha przepompownia $ciekow sanitarnych - kategora XXVI
Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 90 mm - kategora XXVI

LOKALIZACJA:  Dziatkinr: 56/1 AR_11, 56/2 AR_11, 56/3 AR_11, 16/2 AR_6, 56/4 AR_11,
56/5 AR_11, 56/6 AR_11, 1/1 AR_11, 1/2 AR_11, 1/3 AR_11, 1/4 AR_11,
1/6 AR_11, 1/5 AR_11, 17 AR_10, 8 AR_5, 6 AR_1, 11 AR_6,
16 AR_2, 12 AR_4, 13 AR_1 obreb 0001, 300901_1 Koto Miasto

ADRES: Koto, ul. Torunska, ul. Zaktadowa

INWESTOR: Miejski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto

Funkcja Imie i Nazwisko / nr uprawnien Podpis i pieczec

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Biernacki
BN-10.9/69/82

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marek Nowicki
WKP/0389/P00S/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw
z 2020 r. Poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Nr uprawnien s .
Funkcja Nr Izby Budowlanej Podpis i pieczec
Projektant Nr uprawnien:
Branza sanitarna: BN-10.9/69/82
mgr inz. Krzysztof Biernacki Nr Izby Budowlanej:
WKP/I1S/0277/01
Sprawdzajacy Nr uprawnien:
Branza sanitarna: WKP/0389/PO0S/18
mgr inz. Marek Nowicki Nr Izby Budowlanej:
WKP/IS/0107/19

Niniejsze oswiadczenie dotyczy:

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej

Obiekt:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm - kategora XXVI
Podziemna sucha przepompownia sciekow sanitarnych - kategora XXVI

Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 90 mm - kategora XXVI

Adres inwestycji:

Adres: Koto, ul. Torunska, ul. Zaktadowa,

Potozenie: Dziatki nr: 56/1 AR_11, 56/2 AR_11, 56/3 AR_11, 16/2 AR_6, 56/4 AR_11, 56/5 AR_11,
56/6 AR_11, 1/1 AR_11, 1/2 AR_11, 1/3 AR_11, 1/4 AR_11, 1/6 AR_11, 1/5 AR_11, 17 nAR_10, 8 AR_5,
6 AR_1, 11 AR_6, 16 AR_2, 12 AR_4, 13 AR_1 obreb 0001, 300901_1 Koto Miasto

Inwestor:

Miejski Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200/150 mm, podziemnej
suchej przepompowni $ciekéw sanitarnych oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Zaktadowej

oraz ul. Torunskiej w Kole.

1. Podstawa prawna

»  Zlecenie Inwestora: Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole

= Qdpisy pism i uzgodnien zawarte w czesci formalno-prawnej

= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IP.6733.5.2020 z dnia 30.06.2020 roku
wydana przez Burmistrza Miasta Kota

» Badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO - Technika D. Zidtkowski w styczniu 2020 roku

=  Wypisy z rejestru gruntu

= Normy i przepisy branzowe

» Oswiadczenia wtascicieli dzialek

=  Wizja w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem odprowadzenie $ciekow sanitarnych z dziatek o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej i przemystowej, zlokalizowanych przy ul. Torunskiej i ul. Zaktadowej
w Kole, nastepujaca infrastruktura podziemna:

» kanaty sanitarne grawitacyjne KS-1, KS-2, KS-2.1, KS-3, KS.3.1

e wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej od W1 do W35 oraz KS-1.1, KS-3.2, KS-3.3

» podziemna sucha przepompownia sciekéw sanitarnych szt.1

» kanalizacja sanitarna ttoczna (przewdd ttoczny)

Kanat sanitarny KS-1 odprowadza scieki sanitarne z ul. Torunskiej do istniejacej studni rewizyjnej S;
na kanale sanitarnym 200 mm w ul. Klonowej.

Kanat sanitarny KS-3 odprowadza scieki sanitarne z ul. Zaktadowej (kanat KS-3 cz.1) oraz z ul.
Torunskiej (kanat KS-3. cz.2.) do projektowanej suchej przepompowni $ciekdéw sanitarnych SPS.
Nastepnie scieki ttoczone sa kanalizacja sanitarng ttoczng do studni rozpreznej SR. Kanat sanitarny KS-
2 odprowadza S$cieki sanitarne do istniejacego kolektora sanitarnego o Srednicy @ 800 mm z rur
betonowych w rejonie skrzyzowania ul. Torunskiej z ul. Sosnowa. Wtaczenia do istniejacego kolektora
sanitarnego nalezy dokonac poprzez wkucie powyzej jego osi.

Do kanatu sanitarnego KS-1 podtaczony jest kanat sanitarny KS-1.1.

Do kanatu sanitarnego KS-2 podtaczony jest kanat sanitarny KS-2.1.

Do kanatu sanitarnego KS-3 podtaczone sa kanaty sanitarne KS-3.1, KS-3.2 oraz KS-3.3

Strona].
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3. Rozwigzania techniczne

3.1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjna z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych
wg normy PN-EN 295-1:2013-06 E o Srednicy nominalnej DN200 mm i wytrzymatosci mechanicznej
40 kN/m systemu C taczonych na uszczelki typu S o wodoszczelnosci potaczen 2,4 bar w czasie 15
minut.
Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonany metoda bezwykopowa nalezy wykonaé z rur
kamionkowych przeciskowych obustronnie glazurowanych wg normy PN-EN 295-7:2013 o S$rednicy
nominalnej DN200 mm i dopuszczalnej obliczeniowej sile wcisku 300 kN taczonych na mufe V4A typ 1
ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowo-elastomerowa o wodoszczelnosci potaczenia 2,4 bar
w czasie 15 minut. Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN-EN 295-1:2013-06 E.
Otwory dla krocca dostudziennego DN 200 mm w Scianie betonowej studni rewizyjnej Si oraz Scianie
kolektora sanitarnego z rur betonowych o srednicy @800 mm wykonac nalezy wiertnica bezudarowa.
Przestrzen wolng pomiedzy otworem a kréécem dostudziennym uszczelni¢ nalezy tancuchem
uszczelniajacym lub masa uszczelniajaca.
Przewiduje sie zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych
o nastepujacych dtugosciach:
» kanat KS-1 o dtugosci L=558,0 m od istniejacej studni rewizyjnej Si1 w ul. Klonowej
do studni rewizyjnej S12 w ul. Torunskiej, w tym:
- metoda bezwykopowa o dtugosci L=31,0 m od pomiedzy studniami rewizyjnymi S2 i S3
(przejécie pod ul. Torunska na skrzyzowaniu z ul. Slusarska)
- pozostate odcinki w wykopie otwartym o dtugosci L=527,0 m
« kanat KS-2 o dtugosci L=424,0 m od istniejacego kolektora sanitarnego @ 800 mm w ul. Torunskiej
w rejonie skrzyzowania z ul. Sosnowa do studni rewizyjnej S21 w ul. Torunskiej, w tym:
- metoda bezwykopowa o dtugosci L=38,0 m od istniejacego kolektora sanitarnego do studni
rewizyjnej S14 (przejscie pod urzadzeniem melioracyjnym szczegétowym row R-A dziatka nr 8)
- pozostate odcinki w wykopie otwartym o dtugosci L=386,0 m
« kanat KS-2.1 o dtugosci L=59,0 m od studni rewizyjnej S18 na projektowanym kanale sanitarnym
KS-2 w ul. Torunskiej do studni rewizyjnej S22 w dziatce drogowej nr 11 AR_6
« kanat KS-3 o dtugosci L=723,0 m od studni naptywowej Sy przepompowni $ciekéw przy ul.
Zaktadowej do studni rewizyjnej S35 w ul. Torunskiej
Odcinek kanatu sanitarnego KS-3 od studni rewizyjnej S23 do studni naptywowej Sy wykonac nalezy
z rur PVC-U litych o srednicy Dz 200 x 5,9 mm i dtugosci L=7,0m
« kanat KS-3.1 o dtugosci L=37,0 m od studni rewizyjnej S23 na projektowanym kanale KS-3 do studni
rewizyjnej S36 w ul. Zaktadowej.
Dodatkowo w celu dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie trzy wyprowadzenia
poza pas drogowy ul. Torunskiej:
« wyprowadzenie KS-1.1 o dtugosci L=7,0 m od studni rewizyjnej S3 na projektowanym kanale

sanitarnym KS-1 w kierunku ul. Slusarskiej

Strona2
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»  wyprowadzenie KS-3.2 o dtugosci L=11,0 m od studni rewizyjnej S30 na projektowanym kanale
sanitarnym KS-3 w kierunku ul. Brzozowej

»  wyprowadzenie KS-3.3 o dtugosci L=8,0 m od studni rewizyjnej S33 na projektowanym kanale
sanitarnym KS-3 w kierunku dziatki 11/2 AR_11

Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej zakonczone zostang korkiem DN200 mm.

Catkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych wynosi

L,=1827,0 m w tym z rur kamionkowych kielichowych o dtugosci L1=1761,0 m oraz z rur kamionkowych

przyciskowych L,=69,0m.

0d przewodu ttocznego w ul. Torunskiej projektuje sie kanat grawitacyjny rozprezny z rur PVC-U litych

SN8, wykonanych zgodnie z norma PN-EN1401-1:2019-07 o srednicy Dz 200x5,9mm i dtugosci L= 3,5 m

doprowadzajacego S$cieki sanitarne od studni rewizyjnej rozpreznej SR do studni rewizyjnej S21

na kanale sanitarnym KS-2.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie 36 studni rewizyjnych betonowych wykonanych zgodnie

z norma PN-EN 1917:2004/AC:2009 wyposazonych we wtazy zeliwno-betonowe naprzemiennie

wentylowane. Projektuje sie 21 studni rewizyjnych @1000 mm (dla wysokosci do 3,0m) oraz 15 studni

rewizyjnych @1200 mm (dla wysokosci powyzej 3,0m). Wysokosci studni rewizyjnych @1000 mm oraz

@1200 mm betonowych przedstawione zostaty na profilach podtuznych oraz w zataczonym do projektu

tabeli zestawieniu elementow studni rewizyjnych.

Wtaczenie do studni rewizyjnej przy wysokosci wtaczenia wiekszej od 0,5 m nad jej dnem wykonane

zostanie poprzez kaskade zewnetrzng o $rednicy DN200/150 mm z rur PVC-u.

Projektuje sie w studni rewizyjnej S23 na kanale sanitarnym KS-3.1 kaskade zewnetrzna z rur

kamionkowych o s$rednicach DN200/150mm o wysokosci h=2,54. m. Kaskade zewnetrzna wykonac

nalezy zgodnie z rys. 18. Projektuje sie w studni rewizyjnej S3 na kanale sanitarnym KS-3.1 kaskade

wewnetrzng z rur PVC-U o s$rednicach Dz200/160mm o  wysokosci h=1,64 m.

Kaskade wewnetrzng wykonac nalezy zgodnie z rys. 19.

Przed studnig naptywowa Sy 0 S$rednicy @1200mm na kanale sanitarnym KS-3 zamontowac nalezy

doziemna zasuwe zeliwng klinowa kotnierzowa do sciekdw PN6 o srednicy @200 mm. Zasuwe zaopatrzyc

nalezy w sztywna zabudowe do zasuw o wysokosci h=4,30 m w otulinie PE oraz skrzynke zeliwna

do zasuw.

Kanaty sanitarne wykonac nalezy zgodnie z projektami zagospodarowania terenu rys. 1 do rys. 3

oraz profilami podtuznymi rys. 4 do 9.

3.2.Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z przylegtych do ul. Torunskiej oraz z ul. Zaktadowej
nieruchomosci projektuje sie wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej poza pas drogowy w ilosci 54 szt.
Wyprowadzenia wykonane metoda wykopu otwartego nalezy wykonac z rur kamionkowych kielichowych
glazurowanych wg normy PN-EN 295 o srednicy nominalnej DN150 mm i wytrzymatosci mechanicznej 34
kN/m systemu F taczonych na uszczelki typu L o wodoszczelnosci potaczen 2,4 bar w czasie 15 minut.
Wyprowadzenia wykonane metoda bezwykopowa nalezy wykonaé z rur kamionkowych przeciskowych
obustronnie glazurowanych wg normy PN-EN 295-7:2013 o srednicy nominalnej DN150 mm

i dopuszczalnej obliczeniowej sile wcisku 150 kN taczonych na mufe VT kauczukowo-elastomerowa na
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szkielecie polipropylenowym o wodoszczelnosci potaczenia 2,4 bar w czasie 15 minut. Nasigkliwos¢
kamionki musi by¢ zgodna z norma PN-EN 295-1:2013-06 E.
Projektuje sie 30 wyprowadzen kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych
o nastepujacych dtugosciach:
1) W1 do dziatki nr 13 o dtugosci L=7,0m

W17 do dziatki nr 7/2 o dtugosci L=7,0m

W18 do dziatki nr 7/1 o dtugosci L=7,0m

W19 do dziatki nr 2 o dtugosci L=7,0m z

W20 do dziatki nr 3 o dtugosci L=7,5m

W22 do dziatki nr 6 o dtugosci L=7,0m

W24 do dziatki nr 7 o dtugosci L=7,5m

W25 do dziatki nr 10/1 o dtugosci L=7,0m

W27 do dziatki nr 13/1 o dtugosci L=7,5m
) W28 do dziatki nr 13/2 o dtugosci L=7,5m
) W29 do dziatki nr 18 o dtugosci L=7,5m
)
)

(o) o U A W N
W N =2 O ~ = = = = = =~ =~

~

O

W30 do dziatki nr 19 o dtugosci L=7,5m
W32 do dziatki nr 20/2 o dtugosci L=7,5m
14) W33 do dziatki nr 21/1 o dtugosci L=7,5m
5) W35 do dziatki nr 22 o dtugosci L=7,5m
W36 do dziatki nr 23 o dtugosci L=7,5m
W37 do dziatki nr 24 o dtugosci L=7,5m
W38 do dziatki nr 9 o dtugosci L=3,0m

[ U U O

15)
16)
17)
18)
19) W39 do dziatki nr 12 o dtugosci L=10,0m
20) W40 do dziatki nr 10/2 o dtugosci L=5,0m
21) W42 do dziatki nr 17/18 o dtugosci L=5,0m
22) W43 do dziatki nr 17/14 o dtugosci L=5,5m z
23) W47 do dziatki nr 25/1 o dtugosci L=6,5m
24) W48 do dziatki nr 3/4 o dtugosci L=7,0m
25) W49 do dziatki nr 4 o dtugosci L=7,0m
26) W50 do dziatki nr 5 o dtugosci L=7,5m
27) W51 do dziatki nr 45 o dtugosci L=7,5m
28) W52 do dziatki nr 12 o dtugosci L=7,0m
29) W53 do dziatki nr 17 o dtugosci L=7,0m
30) W54 do dziatki nr 18 o dtugosci L=7,0m
Projektuje sie 24 wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przeciskowych
o nastepujacych dtugosciach:
1) W2 do dziatki nr 15 o dtugosci L=19,5m
W3 do dziatki nr 18/4 o dtugosci L=12,0m
W4 do dziatki nr 18/1 o dtugosci L=11,0m
W5 do dziatki nr 18/6 o dtugosci L=11,0m
W6 do dziatki nr 18/2 o dtugosci L=11,5m
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6) W7 do dziatki nr 20 o dtugosci L=11,5m
7) W8 do dziatki nr 1 o dtugosci L=11,5m

8) W9 do dziatki nr 2/8 o dtugosci L=11,5m
9) W10 do dziatki nr 2/8 o dtugosci L=12,0m
10) W11 do dziatki nr 2/7 o dtugosci L=12,0m
11) W12 do dziatki nr 3/2 o dtugosci L=12,0m
12) W13 do dziatki nr 3/3 o dtugosci L=11,5m
13) W14 do dziatki nr 4/1 o dtugosci L=11,5m

24) W46 do dziatki nr 2/7 o dtugosci L=8,5m

Catkowita dtugos¢ wyprowadzen kanalizacji sanitarnej wynosi L.=482,0 m, w tym z rur kamionkowych
kielichowych L=209,5m a z rur kamionkowych przeciskowych L=272,5 m. Wprowadzenie w ilosci 14
sztuk wtaczone zostana do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studnie rewizyjne
@ 1000 mm lub @ 1200 mm, a pozostate 40 poprzez tréjniki odgatezne DN200/150 mm.
Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej Dz150 mm w ilosci 3 sztuk projektuje sie potaczy¢ ze studniag
rewizyjna betonowa ¢1200 mm poprzez kaskade wewnetrzna wykonana z rur PVC-U.
Projektuje sie potaczenia kaskadowe Dz160/160 mm o nastepujacych wysokosciach:

1) dla wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej W3 h=1,41 m

2) dla wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej W4 h=1,29 m

3) dla wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej W49 h=0,83 m
Catkowita wysokos¢ potaczen kaskadowych wewnetrznych wynosi h.=3,53 m.
Kaskade wewnetrzng wykonac nalezy zgodnie z rys. 19.
Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej zakonczone zostang korkiem kamionkowym o S$rednicy
DN150mm.
Spadki wyprowadzen kanalizacji sanitarnej wynikna z ustalen wysokosciowych w trakcie budowy lecz
nie moga by¢ mniejsze niz 1,5%. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem wyprowadzen
kanalizacji sanitarnych nalezy porozumiec sie z wtascicielami poszczegolnych budynkow prywatnych
oraz panstwowych.
Trase wyprowadzen kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1

do rys. 3 oraz na profilach podtuznych rys. 11 do rys. 15.
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3.3. Sucha przepompowni&ciekéw sanitarnych

3.3.1. Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektuje sie jedna podziemna sucha przepompownie
sciekow sanitarnych SPS.
Przepompownia S$ciekow ttoczy S$cieki sanitarne przewodem ttocznym ul. Zaktadowa do studni
rozpreznej SR w ul. Torunskiej i dalej kanatem grawitacyjnym KS-2 w ul. Torunskiej do istniejacego
kolektora sanitarnego @ 800 mm z rur betonowych w rejonie skrzyzowania ul. Torunskiej z ul. Sosnowa.
Obliczenia wydajnosci projektowanej przepompowni sciekéw dokonano na podstawie ilosci istniejacych
oraz przysztych domoéw jednorodzinnych oraz uzyskanych bilanséw $ciekéw sanitarnych w zaktadach
przemystowych naleznych do zlewni danego kanatu. W obliczeniach uwzgledniono takze ilosci sciekow,
jakie doptywac beda w przysztosci do projektowanych przepompowni sciekow.
Obliczenia ilosci Sciekow sanitarnych doptywajacych do suchej przepompowni $ciekéw sanitarnych

zataczono w pkt.11.

3.3.2. Opis przepompownisciekdw sanitarnych

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z terenow objetych opracowaniem projektuje sie sucha
przepompownie Sciekdw. Przyjeto nominalna wydajnos¢ gwarantujaca zapewnienie minimalnej
predkosci samooczyszczania rurociagu ttocznego.

Projektowana sucha przepompownia Sciekow jest przepompownig bez separacji skratek, z sucha
lokalizacja pomp zatapialnych, dzieki czemu wyeliminowano zagrozenie zatrucia pracownikow obstugi

gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana zostata emisja odorantéw.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy
PN EN: 12050-1 ,Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez
jednostke notyfikowana.
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
» wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
» wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
» wykonawca prac spawalniczych musi posiadac¢ uznana technologie spawania WPQR zgodna z PN-
EN ISO 15614
e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817,
e zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
» personel wykonujacy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
* minimum 80% spawow do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwojnej

ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
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Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i

wspotpracujacego z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana sucha przepompownia sSciekow sktada sie z suchej komory przepompowni, uktadu
pompowego z dwoma pompami w wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zlokalizowanej na terenie
przepompowni.

Naptywajace do zbiornika retencyjnego scieki kierowane sa do rozdzielacza zespotu pompowego.

Pompy sa naprzemiennie zataczane po osiagnieciu odpowiedniego poziomu S$ciekow. Poziom ten
mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu i wysokiego poziomu oraz przetwornikiem cisnienia
hydrostatycznego, ktore zainstalowane sa w rozdzielaczu i wspotpracuja z rozdzielnica elektryczng

realizujaca zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej.
Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zataczenia jednej pompy, nastepuje zataczenie
drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z
dyspozytornia.
Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej obejmuje:

a) sucha komore przepompowni

b) zbiornik retencyjny

c) poprowadzenie przewoddw sterowania i zasilania
3.3.3. Technologia przepompowni sciekow sanitarnych

3.3.3.1. Charakterystyka przepompowni

a) podziemna sucha komora pomp,

b) pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wyposazone w wirnik srubowo-
odsrodkowy,

c) armatura na pionach ttocznych: zawory zwrotne kulowe katowe i zasuwy odcinajace PN10,
kompensatory gumowe PN10, zasuwa odcinajaca PN10,

d) przewod doptywowy (grawitacyjny) wykonany z rury PVC-U SN8 gtadkiej, taczonej ztaczka
montazowa (przenoszaca obcigzenia osiowe) z zasuwa nozowa,

e) zbiornik rozdzielczy sciekow do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi
sondami poziomu,

f) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi katowymi,

g) system odwodnienia pompowni z pompa zatapialng z wbudowanym ptywakiem.

Pompownia sciekow wykonana jako obiekt podziemny przykryty pokrywa typu lekkiego wykonang z

laminatu.

3.3.3.2. Obgtos¢ retencyjna przepompowni

Zapewnienie wymaganej pojemnosci retencyjnej realizowane jest poprzez retencjonowanie

sciekow w studni rewizyjnej naptywowej Sy o Srednicy @1200 mm i wysokosci h=5,69m wykonanej z
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kregbw betonowych zgodnie z norma PN:EN 1917:2004/AC:2009 oraz poziomego zbiornika
retencyjnego wykonanego z rury PVC-U litej SN8 o s$rednicy Dz 315 x 9,2 mm o dtugosci L = 1,0m.
Studnie naptywowa Sy wyposazy¢ nalezy we wtaz zeliwno betonowy typ D400. Potaczenie zbiornika
retencyjnego z komora sucha przepompowni wykonane jest za pomoca rury naptywowej PVC-U litej
SN8 o srednicy Dz 200 x x5,9m o dtugo$ L= 1,0 m, ktora powinna by¢ wprowadzona do studni pod

minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowosci wzgledem zbiornika betonowego przepompowni.

3.3.3.3. Sucha komora przepompowni

Konstrukcja

Sucha komora przepompowni, o wymiarach 2000x7310mm, wykonana jest z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiagkliwosci do 5% spetniajacego wymagania normy
PN-EN1917. Materiat zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia
kro¢cow ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika
wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzapia, w ktéorym znajdowac sie bedzie pompa do usuwania
ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworow pod rurociagi nalezy wykona¢ wedtug rysunkow.

Zwienczenie zbiornika stanowi pokrywa ,,soczewkowa” wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego.

Zespot ttoczacy Scieki:
Zaprojektowano zespot dwoch pomp zatapialnych produkcji HIDROSTAL typu CO3U-LMN1 + CEZY2-
GSEQ1AF + NZ1Z10A-10 o mocy 3,0kW, w instalacji suchej pionowej.

Parametry pracy pompy:
*  wydajnos¢ pompy Q = 5,0 U/s,

»  wysokos¢ podnoszenia H=12,7 m H20.
Zastosowane pompy powinny byc dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-sterowniczym
o dtugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomoca czujnikéw termicznych wbudowanych w

uzwojenie stojana.
Rury i armatura

Piony ttoczne przepompowni wykonane zostana z rur ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (AISI 304). Do
taczenia rur zostana uzyte luzne kotnierze oraz wywijki ze stali nierdzewnej z ptaska uszczelka

gumowa. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali nierdzewnej A2.
Armatura przepompowni po stronie ttocznej to:

e zawory zwrotne DN80 kolanowe kulowe Szuster System typu ESK 11, spetniajace norme PN-EN
12050-4 -2 szt.

»  zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 - 2szt.
»  kompensatory gumowe DN8O z kotnierzami obrotowymi PN10 - 2 szt.
»  zasuwa klinowa DN80 (za trojnikiem) - 1 szt.
Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:
» tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC200 PN10 - 1 szt.

e zasuwa nozowa DN200 PN10 na doptywie do komory rozdzielczej - 1 szt.
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Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewod wentylacji mechanicznej nawiewnej i wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego o wydajnosci
350 m3/h, sprez 360 Pa oraz stopniu ochrony IP44. Przewody wentylacyjne z rur PVC-U SN8 110x3,2
nalezy poprowadzic¢ na zewnatrz komory przepompowni.

Drabiny zejsciowe

Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna.

Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z norma PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

Podest obstugowy

Konstrukcja podestu wykonana ze stali nierdzewnej, krata pomostowa wykonana z TWS.

3.3.3.4. Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej
do projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy

w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos¢ podtaczenia przenosnego agregatu pradotworczego.

Projekt budowlany zalicznikowego =zasilania energii elektrycznej jest oddzielnym projektem

budowlanym.

3.4.Kanalizacja sanitarna ttoczna (przewdéd ttoczny)

Projektuje sie przewod kanalizacji ttocznej z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 na cisnienie
PN 10 o srednicy Dz 90x 5,4 mm PE i dtugosci L =521,5 m.
Przewod ttoczny projektuje sie generalnie na S$redniej gtebokosci okoto 1,40m ppt obok kanatu
sanitarnego. Przewod ttoczny wprowadzany jest przed podtaczeniem do kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do studni rozpreznej.
Projektuje sie studnie rozprezng SR betonowa o srednicy 21000 mm i wysokosci h=1,97 m wykonang
zgodnie z norma PN-EN 1917:2004/AC:2009 zaopatrzona we wtaz zeliwno-betonowy D400 wentylowany.
Studnie rozprezna SR nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz antykorozyna powtoka izolacyjna. Pod wtazem
umiesci¢ nalezy filtr chemiczny studzienkowy na zawiesiach. Studnie rozprezng wykonac¢ nalezy
zgodnie z rys. 17.
Na przewodzie ttocznym za sucha przepompownig sSciekow zamontowac nalezy doziemna zasuwe
zeliwna klinowa kotnierzowa do s$ciekow PN10 o srednicy @ 80mm. Zasuwe zaopatrzy¢ nalezy
w teleskopowa zabudowe do zasuw o wysokosci od 1,30 m do 1,80m oraz skrzynke zeliwng do zasuw.
Zasuwe doziemna umiesci¢ nalezy na betonowej ptycie podtogowej o wymiarze 600 x 600 x 100 mm
a skrzynke zeliwng na typowej ptycie podktadowej.
Przebieg przewodu ttocznego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. 3 oraz na profilu

podtuznym rys. 10.
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4. Rozwigzania materialowe

4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektuje sie zastosowa¢ dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nastepujace materiaty

podstawowe:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych kielichowych wewnetrznie

glazurowanych o $rednicy nominalnej DN200 mm i wytrzymatosci mechanicznej 40 kN/m systemu C
taczonych na uszczelki typu S o wodoszczelnosci potaczen 2,4 bar w czasie 15 minut
- rury Dz=254 mm D,,=200mm (=1758,0 m

kanalizacja grawitacyjna z rur kamionkowych przeciskowych obustronnie glazurowanych wg normy
PN-EN295-7:2013 o $rednicy nominalnej DN200 mm i obliczeniowej sile wcisku 300kN taczonych
na mufe V4A typ1 ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowo- elastomerowa
- rury Dz=276 mm D,,=200mm =69,0 m
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych kielichowych wewnetrznie glazurowanych
o srednicy nominalnej DN150mm i wytrzymatosci mechanicznej 34 kN/m systemu F taczonych
na uszczelki typu L o wodoszczelnosci potaczen 2,4 bar w czasie 15 minut
- rury Dz=188 mm D,,=150mm (=209,5 m
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych przeciskowych obustronnie glazurowanych
o srednicy nominalnej o wodoszczelnosci potaczenia 2,4 bar w czasie 15 minut
- rury Dz=213 mm D,,=150mm (=272,5m
kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN 8 klasy S
- rury Dz 200x5,9mm [=11,5m
- rury Dz 315x9,2mm l=1,0m

studnie rewizyjne wg PN-EN 1917:2004/AC:2009

- studnie rewizyjne 1000 mm szt.21

- studnie rewizyjne 1200 mm szt.15

- wtaz zeliwno-betonowy D400 szt.36 w tym;

- wentylowane szt.18

- niewentylowane szt.18
studnie technologiczne wg PN-EN 1917:2004/AC:2009 szt. 2

- studnia rozprezna ¢1000 mm szt.1

- studnia naptywowa @1200 mm szt. 1

- wtaz zeliwny wentylowany D400 szt.2

kaskada zewnetrzna z rur kamionkowych DN200/150 mm kpl. 1 o wysokosci Hc=2,54 m

kaskady wewnetrzne z rur PVC-U Dz 200/160 mm kpl. 1 o wysokosci catkowitej Hc=1,64m

kaskady wewnetrzne z rur PVC-U Dz 160/160 mm kpl. 3 o wysokosci catkowitej Hc=3,53m

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa @200 mm PNé6 kpl. 1

ksztattki kamionkowe :

- trojniki 45° DN2150/150 mm z uszczelka KL szt.40

- korki DN150 mm z uszczelka L szt.54

- korki DN200 mm z uszczelka L szt. 3
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e ksztattki PVC-U:
- nasuwka Dz 200 mm szt.1
- tuleja kotnierzowa Dz200/200 mm  szt. 2

- kotnierz stalowy @200 mm szt. 2

4.2. Podziemna przepompownidciekow

» podziemna kompletna sucha przepompownia sciekow w zbiorniku betonowym 1 kpl.

4.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna
« Kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE 100 SDR 17,6 PN 10
-rury Dz 90 x 5,4 mm L=521,5m
e Zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa @80 mm PN10 kpl. 1
» ksztattki polietylenowe:
- Kolano 90/90° szt. 6
- Tuleja kotnierzowa Dz 90/80 mm szt. 2

- Kotnierz stalowy @80 mm szt. 2

5. Wytyczne dla budowy kanalizacji sanitarnej

5.1.Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne.
W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowanie pierwszego czwartorzedowego poziomu
wodonosnego w postaci ustabilizowanego i nie izolowanego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci
ok 4,00 m ppt. Opisany poziom tworzy ciagta warstwe wodonosna.
W dokumentacji geotechnicznej zawarta jest budowa geologiczna gruntu oraz wnioski

i zalecenia co do posadowienia i odwodnienia wykopow dotyczace budowanej kanalizacji sanitarnej.
5.2.Roboty ziemne

5.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w ulicach objetych zakresem prac
projektowych. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang kanalizacje
sanitarng grawitacyjna i ttoczna.
W przypadku wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego
skrzyzowania z istniejacymi przewodami i przytaczami uzbrojenia podziemnego wskazane jest
wykonanie przekopoéw prébnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.
Zgodnie z uwaga z narady koordynacyjnej Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Rejon Gazowniczy

w Koninie w miejscu skrzyzowan, metoda przekopow probnych, nalezy zlokalizowac istniejaca
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infrastrukture gazowa. Prace te nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie w obrebie 2m od gazociagu
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W poblizu i przy skrzyzowaniach z infrastruktura energetyczna prace wykona¢ nalezy zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w uzupetnieniu narady koordynacyjnej wydanym przez ENERGA-OPERATOR
SA Rejon Dystrybucji w Kole.

Zgodnie z uwaga z narady koordynacyjnej Oswietlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o0.0. w Kaliszu
w poblizu infrastruktury os$wietleniowej prace prowadzi¢ nalezy recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci, dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury oswietlenia. W przypadku
skrzyzowan z kablami oswietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe dwudzielne o $rednicy
minimum 75 mm.

Prace ziemne w drodze powiatowej nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w
Kole. Nalezy zwroci¢c szczegbdlng uwage na umieszczong w pasie drogowym infrastrukture
telekomunikacyjng  Swiattowodowa. W  przypadku uszkodzenia linii  telekomunikacyjnej
swiattowodowej, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ wtasciciela umieszczonej infrastruktury.

Przejscie pod urzadzeniem melioracyjnym szczegétowym row R-A dziatka nr 8 nalezy wykonaé¢ metoda
bezwykopowa zgodnie z uzgodnieniem Rejonowego Zwiazku Spétek Wodnych w Kole.

W trakcie prac ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i uwag uczestnikow narady
koordynacyjnej. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
w instytucjach branzowych. W przypadku przedtuzajacego sie okresu realizacji inwestycji nalezy
uzyska¢ informacje w wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kole o
aktualnosci projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie
geodezyjnym) celem unikniecia kolizji.

Podwieszenia przewodow istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac
z chwila ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Nie nalezy pozostawial tych
przewodow bez koniecznego podparcia.

Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwang nawierzchnie asfaltowa nalezy wywozic
w miejsce wskazane przez Urzad Miasta w Kota na odlegtosc do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowany kanat sanitarny nalezy wykonywaé generalnie mechanicznie.
W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne
2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. Przewiduje sie wykonywanie wykopow na catej
dtugosci projektowanego kanatu sanitarnego, jako waskoprzestrzenne.

Przewiduje sie szerokos¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej taka, aby odlegtos¢
pomiedzy zewnetrznymi $ciankami rur a $ciang umacnianego wykopu wyniosta 40 cm a dla przewodu
ttocznego 30,0 cm.

Szerokos$¢ minimalna wykopu powinna wynosic:

e S$=100 cm dla kanatow sanitarnych wykonanych z rur DN200 mm kamionkowych oraz PVC-U
* 5$=90 cm dla kanatéw sanitarnych wykonanych z rur DN150 mm kamionkowych
e 5=70 cm dla przewodu ttocznego z rur DN90 mm polietylenowychh

Technologie wykonania wykopu przedstawiono na rys. 21
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Kanaty sanitarne z rur kamionkowych oraz PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce z piasku sredniego
o gr. 15,0 cm a studnie rewizyjne o gr 20,0cm. Sposéb posadowienia rur kamionkowych, rur PVC-U
oraz rur PE przedstawiono na rys. 21

Wykonana kanalizacje sanitarng nalezy zasypywac piaskiem S$rednim warstwami ubijajac ja
mechanicznie do otrzymania zgodnie z norma PN-B04481:1998 wskaznika Is w wysokosci 0,98.
Technologie wykonania zasypywania wykopu uzgodnic nalezy z Powiatowym Zarzadem Drog w Kole.
Przed rozpoczeciem zasypki piaskiem s$rednim nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienki
rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu. Ewentualna zasypka
gruntem rodzimym (piasek sredni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego kamieni, gruzu i
korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke
wykopu nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-5-002205. Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy ulice
uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem Urzedu Miejskiego oraz
Powiatowego Zarzadu Drog w Kole.

Jezdnie o nawierzchni bitumicznej i pobocze nalezy odtworzyc¢ zgodnie z decyzja Urzedu Miejskiego
oraz Powiatowego Zarzadu Drog w Kole.

Dziatki prywatne po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych nalezy uporzadkowad

w uzgodnieniu z ich wtascicielami.

5.2.2. Sucha przepompowniaciekéw sanitarnych

Przed przystapieniem do prac ziemnych pod poszczegolne obiekty technologiczne przepompowni
sciekow nalezy wytyczyc¢ je w terenie. Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych dla przepompowni
sciekow koparka chwytakowa. Wykopy nalezy wykonac jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi
GZ4 lub szalunkami stupowymi. Od chwili rozpoczecia robot ziemnych montazowych, az do chwili ich
zakonczenia, nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatapiania go. Podtoze pod
przepompownie nalezy staranne przygotowac. Przewiduje sie posadowienie projektowanych obiektow
technologicznych przepompowni sciekdéw na podsypce z piasku Sredniego o grubosci 20cm.
W czasie wykonywania wykopu nalezy na biezaco zabezpieczac sciany wykopu oraz prowadzic jego

odwodnienie.

5.3. Odwodnienie wykopow

W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystepowania pierwszego, ciagtego czwartorzedowego
poziomu wodonosnego w postaci ustabilizowanego i nie izolowanego zwierciadta wod gruntowych
na gtebokosci ok. 4,00 m ppt. Wykonawca robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej bedzie
musiat obnizy¢ jej poziom 0,5m ponizej projektowanego jej zagtebienia.
Przewiduje sie odwodnienie wykopdw dla kanalizacji sanitarnej na nastepujacych odcinkach:
» kanat KS-1 o dtugosci L=246,0 m od istniejacej studni rewizyjnej Si1 w ul. Klonowej

do studni rewizyjnej S7 w ul. Torunskiej,
» kanat KS-2 o dtugosci L=38,0 m od istniejacego kolektora sanitarnego z rur betonowych @ 800 mm

w ul. Torunskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Sosnowa do studni rewizyjnej S14 w ul. Torunskiej
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» kanat KS-3 o dtugosci L=82,0 m od przepompowni $ciekow przy ul. Zaktadowej do studni rewizyjnej
S24 w ul. Torunskiej
Pozostate odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie bedg wymagaty odwodnienia wykopéw.
Przy budowie kanalizacji sanitarnej ttocznej nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopow.
Przy budowie przepompowni sciekow P2 przewiduje sie odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow.
Przy odwadnianiu wykopow przy pomocy igtofiltrow nalezy je wyptukiwaé w rozstawie ok. 100 cm do
150 cm na gtebokos¢ posadowienia ok. 1,5 m ponizej wymaganej depresji. Igtofiltry wyptukiwac nalezy
poza wykopem w odlegtosci ok. 1,0m od jego umocnionej sciany. Projektuje sie wykona¢ odwodnienie
wykopdw poprzez wptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu liniowego lub wokot wykopu.
Poszczegolne igtofiltry zostang podtaczone do kolektorow zbiorczych o srednicy @150mm, ktore zostang
podtaczone do agregatu pompowo-prozniowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu
wody gruntowej do wykopu. Woda z odwadnianych wykopow odprowadzana bedzie za zgoda Miejskiego
Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji Sp z 0.0. w Kole do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Ze wzgledu na to, Ze prace zwiazane z wykonywaniem odwodnienia wykopow sa trudne do
przewidzenia zaleca sie¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie
rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do

rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.Umacnianie wykopow

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie beda umacniane.
Wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowac do umocnien wykopow obudowy
szalunkowe typu SBH. Umozliwiaja one umocnienia wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i
szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymatos¢ szalunkéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi
od 16 do 55 kN/m?. Wykopy dla przepompowni $ciekow oraz studni osadowej awaryjnego pompowania

nalezy zabezpieczyc¢ grodzicami stalowymi typu GZ4.
5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (wykop otwarty)

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych oraz PVC-U
musza odpowiadac przepisom i normom zawartym w ,,Wytycznych projektowych i wykonawczych” firm
je produkujacych oraz musza odpowiadac przepisom i normom zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI Instal.

Kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym nosnym podtozu z piasku
sredniego. Dno wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie
budowlanym.

Utozone rury kanalizacyjne muszg sScisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci.

Studnie rewizyjne betonowe ®1000 mm oraz ®1200 mm taczone na uszczelke elastomerowa wg PN-EN
681-1 wykonac nalezy zgodnie z norma PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatrzy¢ w zwezke zelbetowa

o wysokosci h = 0,60 cm z otworem wtazowym. Studnie betonowe produkowane zgodnie z norma PN-EN
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1917:2004/AC:2009 nie wymagaja stosowania pierscieni odciazajacych. W tabeli zataczonej
do projektu przedstawiono zestawienia poszczegélnych elementow studni rewizyjnych betonowych.
Prefabrykaty na budowe nalezy dostarczy¢ specjalistycznym transportem samoroztadowawczym
wyposazonym w dzwig HDS oraz chwytaki. Elementy nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

Przy zamawianiu u producenta studni rewizyjnych betonowych ®1000 mm lokalizowanych na rurach
kamionkowych kielichowych, nalezy dostarczy¢ uszczelke typu BKL ®200 mm lub ®150 mm dla
osadzenia ich w $cianach studni i nastepnie montazu odpowiednich krdccéw dostudziennych typu GZ
oraz GA. W przypadku odcinka wykonanego rur PVC-U przed i za studnia rewizyjna nalezy zamontowac
krociec dostudzienny bosy lub kielichowy ( przegub ) o srednicy Dz 200 mm oraz dtugosci =600 mm.

Studnie rewizyjne oraz studnie rozprezna nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku Sredniego gr. 20 cm.
Studnie rewizyjne studnie rozprezna oraz studnie technologiczne nalezy zaopatrzy¢ we wtaz zeliwno-

betonowy klasy D400 z zamknieciem.

5.5.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (metoda bezwykopwa)

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej metoda bezwykopowa realizowac nalezy poprzez
przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym. W trakcie wiercenia pilotowego w grunt wciskane
sq zerdzie. W kolejnym etapie nastepuje rozwiercanie gruntu i usuwanie urobku przenosnikiem
slimakowym do wykopu poczatkowego, rury stalowe docelowo zostang wypchniete do wykopu
koncowego i tam zdemontowane. Odchylenia w spadku dla tych technologii to 20mm w pionie
i w poziomie. Do wykonania mozna uzy¢ wiertnicy np. typu WPS 66SW. Wiertnica w wykopie
posadowiona jest na ptycie betonowej z blokiem oporowym wg wytycznych producenta wiertnicy.
Grunt za blokiem oporowym musi by¢ zageszczony. Wykop startowy winien obejmowac pole robocze
do potaczenia przewodow oraz do usuwania urobku, wymiary maszyny. Wykop koncowy zalezny
od dtugosci zerdzi i rur stalowych koniecznych do usuniecia z wykopu po wykonaniu przecisku.
Technologie wykonania komor startowych i odbiorczych nalezy dostosowywac do istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych, warunkow terenowych, przyjmowanych dtugosci montazowych wprowadzanych rur,
projektowanej rzednej wciskanej rury oraz parametréw przyjetego urzadzenia przeciskowego.
Umocnienia wykopow startowych i odbiorczych realizowac z grodzicami lub systemowymi szalunkami
stupowo-ptytowymi (od strony bloku oporowego nalezy stosowac zabijane grodzice np. G62).
Scianki nalezy systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym
wprowadzenie do wykopu urzadzen przeciskowych.

Przy wbijaniu grodzic nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne oraz prawidtowe
prowadzenie pali w zamkach. Przed zakonczeniem wbijania pali nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania
wykopu. W miare pogtebiania wykopu nalezy $cianki rozpiera¢ rozporami stalowymi podtuznymi

i poprzecznymi. Demontaz $cianki rozpocza¢ mozna dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopu.

5.5.3. Sucha przepompowniaciekéw sanitarnych

Zbiornik przepompowni nalezy montowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, a prace zwigzane z jego transportem i montazem winny by¢ wykonane
pod nadzorem. Roboty montazowe przepompowni nalezy wykonac przy pomocy dzwigu samojezdnego

o udzwigu odpowiednim do ciezaru przepompowni zgodnie z zaleceniami dostawcy przepompowni.
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5.5.4. Kanalizacja sanitarna ttoczna (przewdd ttooczny)

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania przewodu ttocznego z rur PE musza odpowiadaé przepisom
i normom zawartym w ,,Wytycznych projektowych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRIT
Instal Zeszyt 3. Przewiduje sie taczenie rur polietylenowych przewodu ttocznego przez zgrzewanie
doczotowe. Montaz przewodu ttocznego powinien odbywad sie w temperaturze od 0° do 30° C. Przewdd
ttoczny w wykopie nalezy uktadac luzno. Na przewodzie ttocznym utozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjna
z wtopionym drutem. Nad przewodem ttocznym w odlegtosci min. 40 cm utozy¢ nalezy tasme
ostrzegawcza zielong o szerokosci 30 cm. Oznakowanie trasy przewodu ttocznego wykonaé nalezy
tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgatezienia i zatamania stuza odpowiednie ksztattki, ktore
musza posiadac¢ taki sam wspotczynnik MFI jak rury PE. Do projektu zataczono wykaz ksztattek
polietylenowych niezbednych do wykonania przewodu ttocznego. Ksztattki i rury w miare mozliwosci
powinny by¢ wykonane przez jednego producenta. Ksztattki taczone sg z rurami PE poprzez zgrzewanie

doczotowe.

6. Zagospodarowanie terenu suchej przepompowrciekow

Zagospodarowanie terenu o powierzchni F.=50,8m? wokot podziemnej przepompowni Sciekow
przedstawiono na rys 22. Teren przepompowni o powierzchni F=42,0m? umocni¢ nalezy kostka brukowa
betonowa o grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo- piaskowej 1:3 grubosci 5 cm.
Utwardzenie wykona¢ w obrzezu betonowym 8 x 30 cm. Teren przepompowni $ciekdéw nalezy ogrodzic

panelami ogrodowymi o wysokosci h=1,5 m zgodnie z rys. 23.

7. Ogrodzenie terenu suchej przepompowrkciekow

Projektuje sie ogrodzenie terenu suchej przepompowni sciekow o dtugosci L.=28,8 m wraz z brama
wjazdowa.
Elementy betonowe ogrodzenia wykonac nalezy z betonu klasy C10/15 zbrojone stala 34GS i S.0. Stupki
posadowi¢ nalezy na gtebokosci 80 cm dla stopy stupkéw ogrodzenia oraz 100 cm dla stopy stupkow
bramowych. Stupki ogrodzenia wykona¢ nalezy z rur ogrodzeniowych 200 x 6 x 4 cm ocynkowanych
osadzonych w stopach betonowych w trakcie ich betonowania. Stupki bramowe wykonac nalezy z rur
ogrodzeniowych 220 x 10 x 10 cm ocynkowanych. Projektuje sie ogrodzenie systemowe panelowe
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Panele ogrodzeniowe ocynkowane o wymiarach 250 x 153 cm
montowane pomiedzy wbetonowane w stopy stupki ogrodzeniowe. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa

250 x 150 cm. Projekt ogrodzenia przepompowni sciekow przedstawiono na rys. 23.

8. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni, ktory

stanowi oddzielne opracowanie techniczne.
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9. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

® instalacja kanalizacyjna, studnie rewizyjne, przepompownia $ciekdbw musza by¢ wykonane
w sposob zapewniajacy szczelnos¢ konstrukcji, uniemozliwiajac przenikanie zanieczyszczen do

gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko;

® zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng wtasciwej jednostki

aprobujacej stwierdzajacej o dopuszczeniu ich obrotu i stosowania;

® istniejaca roslinnos¢ powinna zostac zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierajace

odpady;

®* nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci od przewodow wodociagowych, gazowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych itp.;

® nalezy zminimalizowa¢ ucigzliwosci w postaci: zanieczyszczenia powietrza powodowanego

spalinami pracujacego sprzetu;

®* zwroci¢c uwage na nalezyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a szczegdlnie nie
prowadzi¢ prac uciazliwych akustycznie w godzinach nocnych, czynnosci zwigzane z prowadzeniem

przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w porze dziennej;

®* w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin

lub zwierzat, nalezy powiadomic o tym Wojewode lub wtasciwego Burmistrza Miasta.

10. Odbior robot

Odbior techniczny wykonanych robdot kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przy udziale
przedstawicieli Miejskiego Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z.0.0. w Kole oraz Inspektora
Nadzoru. Przewiduje sie wykonanie inspekcji TV wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z poszczegblnymi wyprowadzeniami.

Catos¢ prac montazowych oraz odbiory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych
PVC-U oraz PE wykonac nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal.

Miejski Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole dokonuje odbioru wykonanych odcinkéw
kanalizacji w otwartym wykopie.

Zakonczenie prac zwigzanych z przejsciem pod urzadzeniem melioracyjnym szczegotowym row R-A
dziatka nr 8, zgodnie z uzgodnieniem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych w Kole, nalezy zgtosic¢

do odbioru w Rejonowym Zwiazku.

11. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy powiadomic projektanta.

4. Wykonana kanalizacje sanitarng nalezy pomierzyc geodezyjnie.
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5. Przyjete materiaty i urzadzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spetniaja warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania
preferencji krajowych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i opublikowane w Dzienniku

Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.

6. Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana kanalizacja sanitarna nalezy do drugiej kategorii

geotechnicznej.

12. Obliczenia techniczne

12.1 Catkowita ilaé¢ sciekow sanitarnych
12.1.1 Domy jednorodzinne
12.1.1.1 Dane wyjsciowe

« jednostkowa ilos¢ sciekow sanitarnych =130 dm3/M-d
» ilos¢ domow jednorodzinnych n=45
» ilos¢ mieszkancow w domu jednorodzinnym K=3,5
»  wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ny=1,5
»  wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ny4=2,5
12.1.1.2 Obliczenia
« S$rednia dobowa ilos¢ sciekdw sanitarnych
Qq = 45-3,5-130-1000'=20,4 m3/d
+ maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow sanitarnych
Qmaxd = 20,48:1,5=30,7 m3/d
» maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow sanitarnych
Qmaxh = 30,7:2471-2,5=3,5 m3/h=0,89 dm?/s
12.1.2 Budynki uzytecznaci publicznej oraz zaktady produkcyjne
Zgodnie z informacja uzuskana od Inwestora do projektowanej kanalizacji saniatarnej
podtaczone zostang budynki uzytecznosci publicznej oraz zaktady produkcyjne ktore zuzywaja
nastepujace ilosci wody:
»  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
Powiatowy Zarzad Drog
- zZuzycie miesieczne wody Q,, = 19,67 m*/m
*  Przedsiebiorstwo Robo6t Drogowo - Mostowych SA
- zZuzycie miesieczne wody Q,, = 50,14 m3/m
» Vortex - Bis
- zuzycie miesieczne wody Q,, = 30,90 m3/m
*  AMB Technic
- zuzycie miesieczne wody Q,, = 79,34 m3/m
e PPHU Vitro
- zUzycie miesieczne wody Q,, = 81,71 m3/m

e Technical
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- Zuzycie miesieczne wody Q,, = 10,0 m3/m
* Restauracja Biaty Fortepian
- Zuzycie miesieczne wody Q,, = 87,0 m3/m
*  Auto Koland
- Zuzycie miesieczne wody Q,, = 10,0 m3/m
*  Hurtownia Kurczaki
- Zuzycie miesieczne wody Q,, = 4,0 m3/m
*  Hemar
- Zuzycie miesieczne wody Q,, = 2,0 m3/m
Catkowite miesieczne zuzycie wody wynosi Qn,, = 374,76 m3/m
Catkowita ilosc sciekow sanitarnych przyjeto w ilosci 90% zuzycia wody
Qs = 374,76-0,90=337,14 m3*/m
12.1.2.1 Dane wygciowe
» ilos¢ dni roboczych w miesiacu - 23
« ilo$¢ godzin pracy na dobe - 12
»  wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej N,=1,5

«  wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ng=1,2

12.1.2.2 Obliczenia

« S$rednia dobowa ilos¢ sciekdw sanitarnych
Qg = 337,14:23'=14,66 m3/d

« maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow sanitarnych
Qmaxd = 14,661 ,2=17,6m3/d

« maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow sanitarnych
Qmaxh = 17;6‘12.1‘1,5=2,2 m3/h=0,61 dm3/s

12.1.2.3 Sumaryczna il§¢ §ciekdw sanitarnych

» Srednia dobowa ilos¢ Sciekdw sanitarnych
Qqrq = 20,50 + 14,70=35,20 m3/d

« maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow sanitarnych
Qmaxa = 30,7 + 17,6 =54,Om3/d

« maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow sanitarnych
Q.maxh = 3)2 + 2,2 =4;5 m3/h=1,5 dm3/S

12.2 Catkowita ilaé¢ sciekow sanitarnych doptywapcych do przepompownisciekow
12.2.1 Domy jednorodzinne
12.2.1.1 Dane wyjsciowe

» jednostkowa ilosc sciekow sanitarnych =130 dm3/M-d

* ilo$¢ doméw jednorodzinnych n=10
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» ilos¢ mieszkancow w domu jednorodzinnym K=3,5
«  wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ny=1,5
12.2.1.2 Obliczenia
» Srednia dobowa ilos¢ Sciekdw sanitarnych
Qg = 10-3,5:130-1000'=4,6 m3/d
» maksymalna dobowa ilos¢ sciekow sanitarnych
Qmaxd = 4,6:1,5=6,9 m3/d
» maksymalna godzinowa ilos$¢ Sciekdw sanitarnych
Qmaxh = 6,9:24"-2,5=0,72 m3/h=0,20 dm3/s
12.2.2.Budynki uzytecznaci publicznej oraz zaktady produkcyjne
Zgodnie z informacja uzuskang od Inwestora do projektowanej przepompowni Sciekow
sanitarnych podtaczone zostana budynki uzytecznosci publicznej oraz zaktady produkcyjne
ktore zuzywaja nastepujace ilosci wody:
»  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
Powiatowy Zarzad Drog
- zuzycie miesieczne wody Q,, = 19,67 m3/m
*  Przedsiebiorstwo Robot Drogowo - Mostowych SA
- zuzycie miesieczne wody Q,, = 50,14 m3/m
* Vortex - Bis

- zuzycie miesieczne wody Q,, = 30,90 m3/m

e AMB Technic
- zuzycie miesieczne wody Q,, = 79,34 m3/m
e PPHU Vitro

- zuzycie miesieczne wody Q,, = 81,71 m3/m
» Technical

- zuzycie miesieczne wody Q,, = 10,0 m3/m
* Restauracja Biaty Fortepian

- Zuzycie miesieczne wody Q,, = 87,0 m3/m

Catkowite miesieczne zuzycie wody wynosi Q. = 358,76 m3/m

Catkowita ilos¢ sciekow sanitarnych doptywajacych do przepompowni sciekdw przyjeto w ilosci

90% zuzycia wody

Qs = 358,76-0,90=322,89 m3*/m

12.2.2.1 Dane wyjciowe

» ilo$¢ dni roboczych w miesiacu - 23

« ilo$¢ godzin pracy na dobe - 12

»  wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej N,=1,5

«  wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ng=1,2

12.2.2.2 Obliczenia
» Srednia dobowa ilos¢ Sciekdw sanitarnych
Qs = 322,90-23'=14,04 m3®/d
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maksymalna dobowa ilos¢ sciekdw sanitarnych
Qmaxd = 14,04'1 ,2=16,85m3/d

maksymalna godzinowa ilos¢ $ciekow sanitarnych
Qunaxh = 16,85-1271-1,5=2,1 m3/h=0,58 dm3/s

12.2.2.3 Sumaryczna il& sciekOw sanitarnych

« S$rednia dobowa ilos¢ sciekdw sanitarnych
Qsq = 4,60 + 14,00=18,60 m3/d

« maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow sanitarnych
Qumaxd = 6,90 + 16,9 =23,80m3/d

» maksymalna godzinowa ilos$¢ sciekdw sanitarnych
Qmaxh = 0,72 + 2,1 =2,82 m3/h=0,78 dm3/s

Opracowat:
mgr inz. K. Biernacki
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= = OoOwogaz

| N AN PRACOWNIA PROJEKTOWA SECI | INSTALACI SANTARNYCH

62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel. (62) 764-31-59 e-mail: cowogaz.kalisz@wp.pl NIP 618-002-46-71

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa kanalizacji sanitarnej
BRANZA: Sanitarna
OBIEKT: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm - kategora XXVI

Podziemna sucha przepompownia Sciekow sanitarnych - kategora XXVI

Kanalizacja sanitarna ttoczna Dz 90 mm - kategora XXVI
LOKALIZACJA: Dziatki nr: 56/1 AR_11, 56/2 AR_11, 56/3 AR_11, 16/2 AR_6, 56/4 AR_11,

56/5 AR_11, 56/6 AR_11, 1/1 AR_11, 1/2 AR_11, 1/3 AR_11, 1/4 AR_11,

1/6 AR_11, 1/5 AR_11, 17 AR_10, 8 AR_5, 6 AR_1, 11 AR_6,

16 AR_2, 12 AR_4, 13 AR_1 obreb 0001, 300901_1 Koto Miasto
ADRES: Koto, ul. Torunska, ul. Zaktadowa
INWESTOR: Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.

ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto
Funkcja Imie i Nazwisko / nr uprawnien Podpis i pieczecé
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Biernacki

BN-10.9/69/82
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
NB/U-7342/37/98
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marek Nowicki

WKP/0389/P0O0S/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Kalisz, wrzesien 2020
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna ‘“Informacji" jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN 200/150 mm, podziemnej suchej przepompowni $ciekdéw sanitanych oraz kanalizacji
sanitarnej ttocznej w ul. Zaktadowej oraz ul. Torunskiej w Kole.

Kolejnosc¢ realizacji robot:

- wytyczyc trase przebiegu kanalizacji sanitarnej

- przystapi¢ do wykonania kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty nadziemne: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i przemystowe, ogrodzenia, drogi
i wjazdy prywatne, droga powiatowa, droga gminna, linie elektroenergetyczne napowietrzne

Obiekty podziemne: kable telekomunikacyjne, elektroenergetyczne linie kablowe, kable
oswietleniowe, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie .

W poblizu i przy skrzyzowaniach z istniejacq siecia gazowa prace wykona¢ nalezy zgodnie
Zz wymaganiami Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Rejon Gazowniczy w Koninie.

W poblizu i przy skrzyzowaniach z infrastruktura energetyczna prace wykona¢ nalezy zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w uzupetnieniu narady koordynacyjnej wydanym przez ENERGA-OPERATOR
SA Rejon Dystrybucji w Kole.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Elementami na ktore nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robét montazowych:

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy:

« przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét ziemnych
w odpowiednich urzedach administracji panstwowej

« uzyskac informacje o znajdujacych sie na terenie robot innych sieciach podziemnych

» przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowad znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

« teren budowy powinien by¢ niedostepny dla osob niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed
wypadkiem

« wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny byc ustawione barierki pomalowane w biato-
czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze zottym -pulsujace

« w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad recznie
przekopy prébne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepiséw dotyczacych danego

sprzetu oraz wyznaczyc strefe bezpieczenstwa
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» pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich wzajemne
bezpieczenstwo

» pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadac
okulary ochronne

« wprzypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociagow nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownictwu robodt. Dalsze roboty
ziemne moga byc¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej
instytucji

» napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesic. Podwieszenie kabli nalezy wykonac
pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan uzytkownika i powiesic¢
na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem

» wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejsc¢ (ktadek). Ktadki nalezy tak uktadac
aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki musza by¢ wykonane
z materiatu petnowartosciowego i nie moga uginac sie pod ciezarem dorostego cztowieka
oraz powinny posiadac¢ porecze

»  wykopy do gtebokosci 1,0 m nie beda umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje
sie umacniac¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje
sie do umocnien wykopow zastosowac szalunki

« w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy zbadad
przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

« do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m Scianach pionowych nalezy uzywac drabinki
metalowe przystawne

« obudowe wolno wymieni¢ lub usunac tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wtasciwego
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych.

- szkolenie ogoélne w zakresie BHP - omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienie
zagrozenia

- wyznaczenie 0sob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

- omowienie zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i_innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,

materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia. Inwestycja nie wymaga opracowania przez kierownika budowy ,,Planu BIOZ”.
Opracowat:

mgr inz. K. Biernacki
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatek nr: 56/1 AR_11, 56/2 AR_11, 56/3 AR_11, 16/2 AR_6, 56/4 AR_11, 56/5 AR_11, 56/6 AR_11,
1/1 AR_11, 1/2 AR_11, 1/3 AR_11, 1/4 AR_11, 1/6 AR_11, 1/5 AR_11, 17 AR_10, 8 AR_5, 6 AR_1, 11
AR_6, 16 AR_2, 12 AR_4, 13 AR_1 obreb 0001, 300901_1 Koto Miasto

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200/150 mm, podziemnej
suchej przepompowni sciekow sanitarnych oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Zaktadowej

oraz ul. Torunskiej w Kole.

Inwestorem dla w/w inwestycji jest Miejski Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.o.

2 Potozenie inwestycji

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:

dziatek nr: 56/1 AR_11, 56/2 AR_11, 56/3 AR_11, 16/2 AR_6, 56/4 AR_11, 56/5 AR_11, 56/6 AR_11,
1/1 AR_11, 1/2 AR_11, 1/3 AR_11, 1/4 AR_11, 1/6 AR_11, 1/5 AR_11, 17 AR_10, 8 AR_5, 6 AR_1, 11
AR_6, 16 AR_2, 12 AR_4, 13 AR_1 obreb 0001, 300901_1 Koto Miasto

3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna: tekst jednolity Dz. Ustaw z 2019 r. poz. 1186, art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane. Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej zawiera sie w
granicy dziatek nr: 56/1 AR_11, 56/2 AR_11, 56/3 AR_11, 16/2 AR_6, 56/4 AR_11, 56/5 AR_11, 56/6
AR_11, 1/1 AR_11, 1/2 AR_11, 1/3 AR_11, 1/4 AR_11, 1/6 AR_11, 1/5 AR_11, 17 AR_10, 8 AR_5, 6 AR_1,
11 AR_6, 16 AR_2, 12 AR_4, 13 AR_1 obreb 0001, 300901_1 Koto Miasto

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

4 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

- droga powiatowa i gminna z istniejacym uzbrojeniem

5 Projektowane zagospodarowanie dziatek

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN 200/150 mm, podziemnej suchej przepompowni Sciekow sanitarnych oraz kanalizacji
sanitarnej ttocznej w ul. Zaktadowej oraz ul. Torunskiej w Kole.

6 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy

7 Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Koninie uzgodnieniem
nr Ko.WA.5152.1151.1.2020 z dnia 23.06.2020 roku wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Koninie pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

8 Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i Srodowiska
naturalnego.
Opracowat:

mgr inz. K. Biernacki
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