
Podsypka z piasku średniego

H=20,0 cm

1 - Przewód tłoczny Dz 90 mm PE
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 3 - Elastyczna zaprawa uszczelniająca

 4 - Obejma z kołkiem rozporowym nierdzewna

 5 - Filtr chemiczny studzienkowy na zawiesiach
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Dz 90PE

2 - Kolano 90°Dz 90 mm PE
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   Technologia studni

 rozprężnej Ø 1200 SR
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studnia DN1200

wg PN-E 1917

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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rysunku:

17

Adres inwestycji:
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Technologia studni rozprężnej SR

m. Koło ul. Toruńska, ul. Zakładowa

Budowa kanalizacji sanitarnej

WKP/0389/POOS/18

instalacyjna w zakresie

instalacji i urządzeń:

wodociągowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200/150 mm, kanalizacja sanitarna tłoczna Dz 90 mm,podziemna przepompownia ścieków
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