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1.1 Uzgodnienia do projektu czasowej organizacji ruchu.

OPINUJACY:

Komenda Powiatowa Policji w Kole
ul. Sienkiewicza 14

62 — 600 Koto

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu z nastepujacymi uwagami, bez uwag *:

Pieczatka ogdlna Data Pieczatka i podpis

* niepotrzebne skresli¢
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OPINUJACY:

Urzad Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu z nastepujgcymi uwagami, bez uwag *:

Pieczatka ogdlna Data Pieczatka i podpis

* niepotrzebne skresli¢
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Zatwierdzajacy:

BURMISTRZ MIASTA KOtO
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koto

- zatwierdzam przedtozony projekt organizacji ruchu z nastepujacymi uwagami, bez uwag *:

Pieczatka ogdlna Data Pieczatka i podpis

* niepotrzebne skresli¢
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OPINUJACY:

Powiatowy Zarzad Drég
Urzad Miejski w Kole
Torunska 200

62-600 Koto

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu z nastepujacymi uwagami, bez uwag *:

Pieczatka ogdlna Data Pieczatka i podpis

* niepotrzebne skresli¢
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ZATWIERDZAJACY:

Starostwo Powiatowe w Kole.

- zatwierdzam przedtozony projekt organizacji ruchu z nastgpujacymi uwagami, bez uwag *:

Pieczatka ogdlna Data Pieczatka i podpis

* niepotrzebne skresli¢

Projekt zaewidencjonowano pod NI

Projekt wazny do dnia
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1.2 Dane ogdlne:

Nazwa inwestycji:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruniskiej w m. Koto”
Inwestor:

Miasto Koto

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koto
2.0. Podstawa opracowania projektu:

- Plan orientacyjny szkicnr 1,

- Wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw oraz sygnatéw drogowych
(tj. Dz. U. 2019 poz. 2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
(tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych

(t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 470, 471);
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3.0. Charakterystyka drogi, istniejace oznakowanie i projektowane zmiany.

Na odcinku planowanej inwestycji zakres robét przebiega przez obszar zabudowany,
w zwigzku ograniczenie predkosci wynosi 50km/h, ale na czesci odcinka roboét, obnizono
predkos¢ do 40km/h.

Droga Powiatowa:

Projektowany odcinek budowy sieci przebiega w terenie zabudowanym na drodze

powiatowej nr 3206P tgczacej miejscowosci Borki i Koto tzn. ulice Toruriskg. Droga posiada
nawierzchnie asfaltowg o przekroju 1/2 szerokosci 6,0 m z obustronnymi poboczami
szerokosci 1,3 m oraz rowami. Korpus drogi wyniesiony ponad teren o ok 50cm. Pas
drogowy o szerokosci ok 16m. W sasiedztwie szkoty podstawowej przekréj drogowy to
szerokie pobocze do samego ogrodzenia szkoty, a po przeciwnej stronie jezdni réw
przeksztatca sie w skarpe korpusu drogowego. Na projektowanym odcinku drogi wystepuje
oznakowanie poziome w postaci przejscia dla pieszych, zlokalizowanego przy szkole
podstawowej oraz oznakowania skrzyzowania z ulicg Toruriskg. Oznakowanie pionowe to
znaki zakazu i ostrzegawcze zwigzane z ruchem pieszych w tym rejonie. W rejonie
skrzyzowania wystepuja tez znaki zwigzane z ograniczeniem tonazu na tej drodze.
Na tym odcinku projektuje sie oznakowanie zgodne z rysunkiem nr 2/1. Projektowana
organizacja ruchu wptynie na ruchu pojazdéw. Rozwigzanie takie wytaczy z ruchu pobocze
po stronie przeciwnej do szkoty oraz przylegty czes¢ jezdni (pas dojazdowy do
skrzyzowania), jezeli wydzielona czes$¢ jezdni spowoduje zwezenie jezdni ponizej 6m to
nalezy wykonac¢ tymczasowe poszerzenie jedni po stronie szkoty oraz nanies¢ nowe
oznakowanie linii sSrodkowej na dojezdzie do skrzyzowania.

Droga niepubliczna:

Projektowany odcinek sieci wigcza sie w istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej w zakresie
skrzyzowania z drogg powiatowa. Droga niepubliczna o nawierzchni z trylinki. Na tym
odcinku drogi nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

Ulica Torunska 3205P:

Odcinek drogi na ktérym planuje sie umiesci¢ sie¢ to droga o znaczeniu
tranzytowym o bardzo duzym natezeniu ruchu. Zwigzane jest to z przylegtymi do ulicy
duzymi zaktadami pracy, pracujgcymi nawet w cyklach 24godziny na dobe. Ulica posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 9m. Jezdnia obustronnie okraweznikowana z pasami

zieleni i obustronnym chodnikiem (wyjatek stanowi odcinek naprzeciw zaktadéw Sokotow
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gdzie wystepuje pobocze i zarys rowu przydroznego). Oznakowanie wystepujgce na terenie
objetym inwestycjg zwigzane z ustaleniem pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach,
ograniczenia predkosci dla pojazdéw ciezarowych, wyznaczenie miejsc zatrzymania
komunikacji zbiorowej, przejs¢ dla pieszych, wskazania miejsc z zakazem zatrzymania lub
postoju czy przebiegu Sciezek rowerowych. W zakresie opracowania wystepujg réwniez
znaki kierunkowe do miejscowosci. Oznakowanie poziome to linia Srodkowa ciggta i
przerywana tj. miejsc dozwolonego wyprzedania pojazdéw. Na ulicach wiaczajacych sie do
ul. Torunskiej w zakresie skrzyzowan oznakowanie poziome to linia srodkowa i linie
warunkowego zatrzymania oraz przejscia dla pieszych.

Planowana organizacja na tym odcinku to wytgczenie z ruchu czesci jednego pasa
ruchu wg. rysunkéw nr 2/1-2/9. Projektowane zwezenie jezdni pozostawia mozliwos¢
przejazdu pojazdéw w dwdch kierunkach jednoczesnie co przy nieréwnomiernym
natezeniu ruch pojazdéw i szczycie ok godziny 14-15 wptynie poprawnie na ruch pojazdéw.
Podczas robét zamkniety moze zostaé rowniez chodnik po stronie sieci budowanej sieci na
czas budowy przytagczy. Wykonawca zapewni indywidualnie dla kazdego przypadku
mozliwos¢ przejscia w zakresie robot. Przytgcza na przeciwlegty strone zostang wykonane
metodg przewiertu, zgodnie z rys nr 3.

Przeprowadzona analiza oznakowania dla wszystkich drég wprowadzonego

zapewnienie bezpiecznej pracy pracownikow, sprzetu oraz zapewnienie odpowiedniej
odlegtosci dla ruchu na jezdni, poboczu od planowanych robét. Ponadto odsuniecie ruchu
od krawedzi wykopow zapobiegnie niszczeniu krawedzi jezdni. Cate nowe i istniejgce
oznakowanie zostato wskazane w planie sytuacyjnym organizacji ruchu.

W zwigzku z powyzszymi projektuje sie ostrzezenie o robotach w pasie drogowym i
zamkniecie terendw robdt na czas wykonania prac kanalizacyjnych oraz wymagajgcych
wykonania odtworzenia nawierzchni. Czasowa organizacja ruchu bedzie wptywaé na ruch
pojazdéw i pieszych w zwigzku z pracami na nawierzchni ulicy i chodnikdw. Planowany
zakres robot bedzie wptywac na ruch pieszych i pojazdéw, ale wykonawca bedzie roboty
wykonywat tak, aby jak najmniej utrudniac ruch pieszych lub pojazddw.

Po przeprowadzonej analizie projektowanego oznakowania ktéra ma na celu
ostrzezenie o wykonywanych robotach i zagrozeniach dla uczestnikéw ruchu oraz
wykonujgcych roboty, projektuje sie jak na rys nr 2/1-2/9. Schemat z rys nr 3 bedzie
powtarzany wielokrotnie na czas budowy przytgcza. Wprowadzajgc zmiany w istniejgcej

organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich uzytkownikéw ruchu drogowego.
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Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na
etapie wykonania projektu, konsultacji z inwestorem oraz wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych
oraz warunkow ich umieszczania na drodze.

Projektowana organizacja ruchu ma na celu ostrzezenie ruchu na miejscu robét.
Cate nowe oznakowanie zostato wskazane w planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Planowana organizacja ruchu na czas robdt to ustawienie projektowanego oznakowania
pionowego oraz stupkdw, tablic do znakdéw. Po zakonczeniu robdét teren wokét planowanej
inwestycji nalezy przywrdécié do stanu pierwotnego.

Lokalizacje znakéw zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Ustawienie znakdw
ostrzegawczych, nakazu i zakazéw, zgodnie z niniejszym projektem zminimalizuje

prawdopodobieristwo powstawania zdarzen drogowych.

4.0. Organizacja ruchu
Organizacje ruchu oprdécz ponizszej formy opisowej opracowano réwniez w formie
rysunkowej na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.
Zastosowano nastepujace znaki:
e znaki drogowe pionowe,
e zapory drogowe
Wszystkie znaki oraz konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, natomiast znaki pionowe muszg byé wykonane z elementéw odblaskowych.
Rozmiar znakéw — Srednie
Umieszczenie znakdw — zgodnie z planem sytuacyjnym zachowujgc ponizsze warunki:
- wysokos$¢ umieszczenia znaku min. 2,20 m od powierzchni jezdni lub
chodnika do dolnej krawedzi znaku,

- stupki stalowe @ 60 mm,

5.0. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu:

Czas prowadzenia robot 29 listopada 2020r. — 31 Grudzien 2023r.
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Wykaz znakow:

Etap I:

A-14 Bszt.
A-12b 2 szt.
B-25 1 szt.
B-33 3 szt. ,,30”
U-3d 1800mm 2 szt.

U-20b 1 szt.
U-20 ¢ 1 szt.
U-21b 8 szt.

T-0 2 szt.

Etap II:

A-14 4 szt.
A-12b 1 szt.
A-12c 2 szt.
B-25 1 szt.
B-33 2 szt. ,,30”
B-42 1 szt.
U-3d 1800mm 1 szt.

U-20b 1 szt.
U-20c 1 szt.
U-21b 4 szt.

Etap lll:

A-14 2 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 2 szt. ,,30”
B-42 1 szt.
U-3d 1800mm 1 szt.

U-20b 2 szt.
U-21b 16 szt.
Etap IV:

A-14 2 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 2 szt. ,,30”
B-42 2 szt.
U-3d 1800mm 1 szt.

U-20b 3 szt.
U-21b 24 szt.
Etap V:

A-14 3 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 2 szt. ,,30”
B-42 1 szt.
U-3d 1800mm 2 szt.

U-20b 2 szt.
U-21b 32 szt.
U-28 1 szt.

Etap VI:

A-14 3 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 3 szt.
B-33 3 szt. ,,30”
B-33 1 szt. ,,40”

B-42 1 szt.
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U-3d 1800mm 1 szt.

U-20b 1 szt.
U-21b 18 szt.
T-23B 1 szt.
Etap VII:
A-14 3 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 2 szt. ,,30”
B-33 1 szt. ,,40”
U-3d 1800mm 1 szt.
U-20b 2 szt.
U-21b 50 szt.
U-28 1 szt.
Etap VIII:
A-14 3 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 3 szt.
B-33 3 szt. ,,30”
B-33 1 szt. ,,40”
B-42 1 szt.
U-3d 1800mm 1 szt.
U-20b 2 szt.
U-21b 17 szt.
U-28 1 szt.
T-23B 1 szt.
Etap IX:
A-14 3 szt.
A-12b 2 szt.
B-25 2 szt.
B-33 2 szt. ,,30”
B-33 2 szt. ,,40”
B-42 2 szt.
U-3d 1800mm 1 szt.
U-20b 2 szt.
U-21b 8 szt.
T-23B 2 szt.

7.0. Uwagi

®  Podczas prowadzenia robot ziemnych wzdtuz jezdni nie wolno pod zadnym pozorem wprowadzac sprzetu

mechanicznego poza wyznaczony obszar.

®  Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg byé ubrane w odziez ostrzegawczg

barwy pomarariczowej z odpowiednimi elementami odblaskowymi.

®  Nie mozna zostawia¢ wykopow otwartych bez nadzoru w porze ograniczonej widocznosci.

Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadomi Zarzqdce Drogi oraz Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji

w Kole o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.



