zlacze kablowe - szafa pomiarowa
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izolacja przewodéw i osprzetu

Ochrona przed dotykiem posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANI

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

proj. szafka przepompowni
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sygnaty sterownicze i zasilanie pomp

zgodnie z DIR producenta urzadzen

Zasilanie, sterowanie i kontrola urzadzen przepompowni zgodnie z zaleceniem
producenta i/lub branzg technologii. Obwody zabezpiecza¢ wytgcznikami

nadmiarowo-pragdowymi.

Wielkos¢ szafki dobraé do ilosci zabezpieczen z mozliwoscig rozbudowy

instalacji.

el WO GA Z PRACOWNIA PROJEKTOWA
| SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
[ N A 62-800 Kalisz ___ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 _ NIP 618-002-46-71
Temat: Budowa kanalizacji sanitame; Stadium projektu:
Budowlany
Obiekt: Branza:
Przylacze kablowe 0,4kV Elektryczna
Nazwa rys.: .o Data:
Schemat zasilania 09.2019
Adres inwestycji: Skala: Numer
m. Koto ul. Torurska, ul. Zaktadowa . rysunku: E3

Funkcja/lmig i Nazwisko Specjalizacja Nr uprawnien Pieczec¢/Podpis
Projektant: instalacyjna w zakresie WKP/0192/POOQE/17
I . . sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. DaWId FUfmanlak elektrycznych i elektroeneretycznych
Sprawdzajacy: instalacyjna w zakresie WKP/0405/POOE/M1
P . . sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. PlOtI’ FUfmanlak elektrycznych i elektroeneretycznych




