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0. Przepisy zwigzanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przytgcza kablowego 0,4kV zwigzanego z budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Koto.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robét wymienionych w p. 1.1. Integralne czesci
opracowania stanowg projekt budowalny/wykonawczy i przedmiar robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy:
[ Wykopaé rowy kablowe;
Utozy¢ kabel;
Miejsca skrzyzowan kabla z uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurg ochronng;
Wykonad uziemienia;
Zamontowac szafke przepompowni;
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Podtgczy¢ projektowang linie do zasilania;

1.4. kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przepisami budowy urzadzen elektrycznych i
odpowiednich norm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru.

1.6. Zgodnos¢ robaét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gd6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z
dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Proponowane, ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
Swiadectwa producenta. Powinny odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéow i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Piasek.

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 37,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe.




Do wykonania przepustow kablowych nalezy zastosowaé rury typu AROT DVK oraz SRS
odpowiednio 160mm, 110mm i @75mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable.

Kable do wykonania przytgcza— kable typu YKY 4x10mm?2. Do Zasilania i sterowania
pompami i innymi urzgdzeniami zgodnie z DTR urzadzenia i zaleceniami producenta
wybranych elementow.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

3. Sprzet
Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ST musza by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie
wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac
go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca powinien posiada¢ mozliwos$¢ korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wtasciwg
jakos¢ robdt: koparki, podnosnika hydraulicznego na podwoziu samochodowym,
zageszczarki wibracyjnej, spawarki transformatorowej, elektronarzedzi, oraz innych
niezbednych do wykonania poszczegdlnych prac.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Materiaty i urzagdzenia przewidziane do wykonania robdt nalezy transportowac zgonie z
0golng instrukcjg, zaleceniami producenta i kodeksem drogowym. Wykonawca powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego. Przewozone elementy
oswietlenia powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez inspektora nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robdt z uwzglednieniem wszystkich warunkéw.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

[0 warunkami technicznymi wykonania robat,
[0 dokumentacjg projektows,
[0 polskimi normami,



[J katalogami rozwigzan technicznych,
[0 kartami producentéw itp.

Podstawe wytyczenia miejsca posadowienia szaf przepompowni i wyznaczenie przebiegu
przytgcza kablowego ustala dokumentacja techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Montaz szaf wykona¢ w sposéb trwaty w pionie. Wyposazenie w elementy pomiarowe i
wykonawcze zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Typy przewoddw z czujnikow i zasilajgcych pompy zgodnie z DTR producenta.

Z uwagi na mozliwos¢ montazu przez ENERGA Operator ztgcza w innym miejscu niz
zaznaczono na rysunkach w takim przypadku Wykonawca musi odpowiednio wydtuzy¢
projektowane przytacze celem doprowadzenia zasilania do projektowanej szafki
przepompowni.

Do utozenia kabli wykona¢ réw o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po ufozeniu kabla przysypa¢ go warstwga piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25m nad gorng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel uktadac linig falistg z 3% zapasem, przy stupach
utozy¢ w ziemi zapas kabla dtugosci ok. 1,0m. Poszczegdlne odcinki linii kablowej i
przewoddw zasilajgcych bezposrednio oprawy taczy¢ w stupach za pomoca ztacz
izolowanych. Na kablu w ziemi co 10m oraz w stupach zatozy¢ oznacznik kablowy z
trwatym opisem (typ, przekrdj, relacja, wtasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki
oraz kolizje z uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej z polietylenu
posiadajgcg karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng. Przy
wykonywaniu robét ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami
uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz stosowac sie do uwag i
wymogow uzytkownikdéw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagescic¢ grunt.

Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic¢ jego gtebokos¢, ksztatt i sposdb wykonczenia.

Dla szafki przepompowni sprawdzeniu podlega:
[0 jakos¢ potaczen kablii przewoddw,
[0 jakos¢ potgczen sSrubowych pozostatych urzadzen,
[l stan powtoki ochronnej kazdego elementu



[l nie dopuszcza sie uszkodzen mechanicznych.

Dla przytgczy sprawdzeniu podlega:
[] gtebokos¢ zakopania kabla £5cm,
grubos¢ podsypki z piasku +1cm,

O

[0 odlegtos¢ folii ochronnej od kabla +5cm,
[l odlegtos¢ijakos¢ oznacznika kablowego,
O

rezystancje izolacji i ciggtos¢ zyt kabla.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od podanych w dokumentacji. Po wykonaniu instalacji nalezy
pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki zamiesci¢ w protokole
pomiarowym.

7. Obmiar robot
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robét.

8. Odbior robét
Celem obioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci i jakosci. Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie zaswiadczenia o
jakosci materiatéw, poprawnosci zainstalowanych urzgdzen, poprawnosci ich dziatania oraz
wyniki pomiardow i badan.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z umowg miedzy inwestorem a wykonawca oraz odbiorem protokotu
koricowego potwierdzonym przez komisje odbioru.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogoblnych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

5. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych



bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dfugotrwata
przewodéw.

9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

19. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

20. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

22. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

25. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy.

27. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

28. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

29. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.,
poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 2 1990 r. poz. 473),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120z 2003 r. poz. 1126)

Inne obowigzujgce normy i przepisy

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak



