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ST.01 INSTALACJE CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO NA POTRZEBY CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
administracyjnym i warsztatowym przedsiebiorstwa ,NOGAT” Sp. z 0.0.
zlokalizowanej w Katdowo Wsi 82-200 Malbork.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji cieptej wody. W ramach przebudowy przewiduje
sie:
— Demontaz istniejgcej instalacji cieptej wody prowadzonej z kottowni oraz
cyrkulacji
— Montaz instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkownych
— Odciecie odejs¢ wody zimnej od instalacji istniejgcej
— Zakorkowanie odejs¢ na istniejgcym rurociggu wody zimnej korki z
gwintem wewnetrznym
— Woykonanie zasilah wodg uzdatniong do projektowanych podgrzewaczy
cieptej wody uzytkowej
— Montaz elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych wg projektu
— Montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. z zasobnikiem 300dm? i
wbudowang pompa cieptg woda/powietrze.
— Montaz zaworu bezpieczenstwa i naczynia przeponowego wzbiorczego
ci$nieniowego 18dm?.
— Montaz przewoddéw wentylacyjnych doprowadzajgcych i
odprowadzajgcych powietrze do pompy
— Podigczenie hydrauliczne podgrzewaczy i pompy ciepta
— Wykonanie instalacji ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewu
cieptej wody w pompie ciepta z kottowni wraz z izolacjg armaturg
odcinajgca, regulacyjng oraz pompa fadujaca
— Podigczenie elektroenergetyczne podgrzewaczy i pompy ciepta z miejsc
wskazanych przez zamawiajgcego (wskazane na rysunkach)
— Montaz trzech baterii mieszajgcych termostatycznych z blokadg na 38°C i
ograniczonym wyptywie w kabinach prysznicowych ze stuchawkami

— Wykonanie izolacji termicznej z pianki polietylenowej ULTRA M o grubosci
13mm przewoddw c.w.u.

— préby szczelnoéci instalacii;

— ptukanie i dezynfekcja przewoddw;

— usuniecie ewentualnych usterek;

— wykonanie badania bakteriologicznego



1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i

Normami

Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych

JNSTAL” — Komisja Koordynacji Branzowe;j.

1.5 Ogobine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.

. Materialy dotyczgce instalacji wodociggowych

2.1. Specyfikacja

21.1.

21.2.

2.1.3.

2.1.5.

2.1.6.
21.7.

Podgrzewacz przeptywowy elektryczny o mocy P=4,4kW typ DEM 4
sterowany hydraulicznie, ci$nieniowy utrzymujgcy stata temperature
niezaleznie od temperatury zasilania. Urzgdzenie z odkrytg grzatka.
Regulacja temperatury od 30-50°C. Do montazu nad umywalkg do jednego
punktu poboru. Wyposazony w armature dwuzaworowg cisnieniowa
nascienna.

Podgrzewacz przeptywowy elektryczny o mocy P=11,1kW typ DHB-E
11 SLi sterowany elektronicznie (automatyczne dopasowanie mocy w
zaleznosci od przeptywu wody), cisnieniowy utrzymujacy stata temperature
niezaleznie od temperatury zasilania. Elektroniczny system wykrywania
pecherzykow powietrza. Dodatkowy ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa, sterowny cisnieniem system zabezpieczenia. Urzgdzenie z
odkrytg grzatkg. Regulacja temperatury od 30-60°C 6 stopniowa. Do
montazu nad umywalkg lub do zasilenia kilku punktéw poboru.

Podgrzewacz przeptywowy elektryczny o mocy P=24kW typ DHB-E
18/21/24 SL.i sterowany elektronicznie (automatyczne dopasowanie mocy w
zaleznosci od przeptywu wody), cisnieniowy utrzymujgcy stata temperature
niezaleznie od temperatury zasilania. Elektroniczny system wykrywania
pecherzykéw powietrza. Dodatkowy ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa, sterowny cisnieniem system zabezpieczenia. Urzgdzenie z
odkrytg grzatkg. Regulacja temperatury od 30-60°C 6 stopniowa. Do
wyboru moc grzewcza. Do zasilenia kilku punktow poboru.

Dwuzaworowa cisnieniowa armatura elnor typ WKMD $cienna
kuchenna z wychylng wylewka, wychylenie 160mm, do podgrzewaczy DHB-
E SLi, korpus mosiezny, z powierzchniami chromowanymi, chromowane
pokretta metalowe.

Pompa ciepta o mocy 3kW "Immergas" typ IMMERWATER 300 INOX
V.2 z zasobnikiem o pojemnosci 300dm? ze stali nierdzewnej. Wspotczynnik
COP 3,6. Czynnik chtodniczy R134a. Trzy tryby pracy, ekonomiczna
(sprezarka) do -7°C na zewnatrz, hybrydowa (sprezarka + grzatka
elektryczna o mocy 3kW) i sama grzatka elektryczna do -30°C na zewnatrz.
Wyposazona w uktad kanatowy @200 do doprowadzenia i odprowadzenia
powietrza do skraplacza.

Rura stalowa ocynkowana do zimnej wody

Rura stalowa podwajnie cynkowana do cieptej wody uzytkowej TWT-2



2.1.8. Zawory kulowe do potgczen gwintowanych wg PN-82/H-82054.03

dn15
2.1.9. Zawory spustowe ze zigczka do weza dn15
2.1.10. Baterie cisnieniowe do podgrzewaczy DEM
2.1.11. Baterie prysznicowe mieszajgce termostatyczne z blokadg temperatury

na 38°C i ograniczonym wyptywem + osprzet prysznica

2.112. Izolacja rurociggow otulinami z pianki poliuretanowej TERMAFLEX typ
ULTRA M w ptaszczu z PVC i z zamkiem o grubosci 13mm

2.1.13. pompa tadujgca zbiornik c.w.u. pompy ciepta

2.1.14. armatura regulacyjna i odcinajgca instalacji ciepta
technologicznego

2.2. Odbiér materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakoSci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego ( pekniecia, ubytki, zgniecenia)

2.3. Skiadowanie materiatow

Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamknietym magazynie.

. Sprzet

- wiertarki

- gwinciarki

- zgrzewarka do wykonywania potgczen zgrzewanych na rurach PP
- pita

- rusztowanie lekkie, przesuwne

- miot elektryczny do wykonywania bruzd sciennych

- Spawarka elektryczna lub gazowa

. Transport

Przewiduje sie przew6z materiatéw i armatury dla budowy instalacji od dystrybutoréw
bezposrednio na plac budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ciezarowego

w réwnomiernym rozmieszczeniu na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed przemieszczaniem.

. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z budowg instalacji wodociggowej w budynku

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt nr 7 (Wydawnictwo COBRTI
INSTAL, W-wa 2003r.) i obowigzujgcymi normami.



5.1.Roboty przygotowawcze

— Demontaz istniejgcych rurociggow

— Woytyczenie tras dla prowadzenia rurociggéw

— Ustalenie miejsc montazy podgrzewaczy

— Ustalenie miejsc wigczenia sie w istniejgce instalacje
— wykucie bruzd sciennych i posadzkowych

— wykucie otworéw dla przejs¢ przez sciany

— montaz rur ochronnych w przejsciach przez $ciany

— doprowadzenie zasilanie elektroenergetycznego

5.2.Roboty montazowe

Rurociggi montowaé przy pomocy uchwytéow systemowych przeznaczonych do
instalacji sanitarnych spetniajgce wymogi ppoz. Instalacje z rur czarnych nalezy
oczysci¢ i zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez pomalowanie. Przed zakryciem
rurociggi nalezy izolowa¢ izolacje z pianki polietylenowej.

Zmiany kierunkéw oraz pofgczenia z armaturg dla rur ocynkowanych wykonywaé
tacznikami gwintowanymi. Stosowac¢ wytgcznie ksztattki systemowe. Na potgczeniach
projektowanej instalacji z starg nalezy stosowacC systemowe tgczniki zaciskowe
produkcji MEBO.

Rozstaw podpér dla rur stalowych ocynkowanych:

P15-15m
@20-15m
@25-20m
@32-20m
@40-25m

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: PN6 temp.
od +5°C do 60°C. W najnizszych punktach instalacji instalowa¢ zawory spustowe.
Zawory czerpalne i baterie montowac¢ 0,25 — 0,35 m nad przyborem. Potgczenia
gwintowane uszczelnia¢ tasma teflonowa.

5.3.Zabezpieczenie przed korozja

Przewody wodociggowe z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez malowanie powtokg dwuwarstwowsg.

5.4.lzolacja termiczna

Nalezy stosowac izolacje z pianki polietylenowej TERMAFLEX typ ULTRA M
powlekang warstwg PVC z zamkiem wzdtuz izolacji o grubosé¢ 13 mm. Rurociggi
izolowac¢ zgodnie z projektem.

. Kontrola jakosci i odbior robét

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzagdzen uzytych do budowy
instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robdét i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola wykonania potgczen
rurociggoéw

- kontrola wykonania izolacji termicznej



- sprawdzenie szczelno$ci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie rodzajéw i jakosci wykonania podpor rurociggow

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdéw w podporach
ruchomych w wyniku wydtuzen cieplnych.

6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 1 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje
spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan cidnieniowych cata instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg az do stwierdzenia wyptywu czystej wody.
Przekazanie instalacji do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz uzyskaniu dwéch
kolejnych pozytywnych wynikéw badania bakteriologicznego wody, wykonanych
przez terenowg stacje PSSE.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy sporzgdzic¢
protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

. Odbior robot.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem
Inzyniera, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiardw skutecznosci
dziatania instalacji centralnego ogrzewania. Komisja odbiorowi powotywana jest po
wczedniejszym pisemnym zgtoszeniu zakonczenia robét przez wykonawce. Przyjecie
wykonanych rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi normami, wytycznymi

i rozporzgdzeniami.

. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem
dokumentaciji przetargowej.

10.1. Katalogi

- Katalogi armatury przemystowe;j

- Katalog armatury zaporowej kulowej

- Katalog rur i tacznikéw

- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
- Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

PN-92/H-87025 Ztgczki mosiezne

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

PN-82/M-82054.03 Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogoélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny



