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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej w istniejgcych budynkach
administracyjnym i warsztatowym przedsiebiorstwa ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi 82-
200 Malbork..

1. NAZWA | OPIS ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji c.w.u. Zrédtem
ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej jest istniejgca kottownia olejowa.
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej przewiduje likwidacje rurociggdow instalacji
cieptej wody i cyrkulacji c.w.u., wymiane instalacji zimnej wody zasilajgcej podgrzewacze
wodg uzdatniong (przygotowywang w kottowni) oraz montaz lokalnych przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody. W ramach modernizacji wylgcza sie instalacje wody
uzytkowej z instalacji zasilajgcej hydranty ochrony ppoz. zlokalizowane na budynku. Na
potrzeby przygotowania cieptej wody w umywalni przewiduje sie¢ montaz pompy ciepta z
zasobnikiem o pojemnosci 300dm? oraz zasilenie pompy ciepta alternatywnie goracg wodg z
kottowni. W ramach modernizacji przewiduje sie rezygnacje z centralnego przygotowania
cieptej wody uzytkowej w kottowni.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie
Wsi, 82-200 Malbork.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
— Zlecenie inwestora;

— Zalozenia projektowe. ,Modernizacja kottowni oraz sieci c.o. i c.w.u.
w przedsiebiorstwie ,Nogat” Sp. z 0.0.”

— Inwentaryzacja budowlana

— Inwentaryzacja instalacji c.o. i c.w.u.

— Uzgodnienia z inwestorem,

— Normy i wytyczne techniczno-projektowe,

— Katalogi producentdéw urzgdzen.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne dotyczgce wykonania instalacji wody
zimnej uzdatnionej, montazu podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. elektrycznych,
podtgczenia istniejgcej instalacji zimnej i cieptej do projektowanych podgrzewaczy,
podtgczenie zimnej wody uzdatnionej do istniejgcej zimnej wody uzytkowej zasilajgcej
istniejgce wylewki.



Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjetych
rozwigzan, jesli mogg one polepszy¢ jakos¢  wykonywanych instalacji
w ramach nadzoru autorskiego.

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Obiekt jest zlokalizowany na terenie Przedsigbiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi, 82-
200 Malbork.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.W.U.

6.1. WODA ZIMNA UZDATNIONA

Projektuje sie instalacje wody uzdatnionej na potrzeby zimnej i cieptej wody uzytkowej. Woda
jest przygotowywana w stacji uzdatniania zlokalizowanej w kottowni. Instalacje wtgczy¢ do
instalacji wyprowadzonej z kottowni i zakonczonej na korytarzu w budynku warsztatowym.
Wiaczenie wykonac¢ do rurociggu stalowego z rur ocynkowanych. Projektuje sie rury stalowe
ocynkowane tgczone na gwint. Instalacje prowadzi¢ od istniejgcej instalacji ze stali
ocynkowanej zakohczonej w poblizu kottowni.

Instalacje prowadzi¢ pod stropem w miejscu istniejgcej instalacji. Instalacje nalezy
pozostawi¢ a jedynie odcig¢ zasilanie do wylewek i za$lepi¢ korkami. Stosowaé korki z
gwintem wewnetrznym. Pozostate rurociggi zasilajgce wylewki wigczy¢ do projektowanej
instalacji poprzez zastosowanie bezwzglednie zaworéw kulowych.

Instalacje prowadzi¢ w otulinie z pianki polietylenowej z zamkiem w ptaszczu z PVC o
grubos$ci 13mm. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6.2. WODA CIEPLA

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej przewiduje zmiane przygotowania
centralnego c.w.u. w kottowni na lokalne podgrzewacze elektryczne oraz jeden podgrzewacz
pojemnosciowy wyposazony w pompe ciepta. Z uwagi na to, ze zrédtem ciepta w budynku
jest olej opatowy, przejScie na energie elekiryczng nie podniesie nam znacznie kosztow
przygotowania cieptej wody a zdecentralizowanie znacznie zmniejszy przesytowe straty
ciepta. Zastosowanie natomiast pompy ciepta na potrzeby wezta sanitarnego (miejsce
zasadniczego zuzycia wody) jeszcze bardziej poprawi nam ekonomiczno$¢ zastosowanego
rozwigzania. W kottowni zostat przewidziany obieg tadowania zaprojektowanej pompy ciepta
z kotta olejowego. Obieg mozna w przysztosci wykorzysta¢ i zimg wykorzystywaé do
dogrzewania wody w pompie.

W ramach przebudowy projektuje sie demontaz rurociggdéw cieptej wody oraz cyrkulacji oraz
montaz podgrzewaczy przeptywowych o mocach:

— 4,4kW — nad umywalkg —szt. 2
— 11kW — nad zlewozmywakiem —szt. 3
— 11kW — do trzech umywalek —szt. 1
— 24kW - do trzech zlewozmywakéw —szt. 1

— 24kW — do szesciu umywalek —szt. 1



i pojemnos$ciowego podgrzewacza o pojemnosci 300dm? ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej
i wbudowang pompa ciepta woda — powietrze o mocy grzewczej 3kW. Na potrzeby pompy
nalezy wykona¢ kanaty doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze do pompy ciepta.
Projektuje sie podgrzewacze:

— DHM 4 o mocy elektrycznej P=4,4kW, zasilany napieciem 230V sterowany
hydraulicznie montowany nad umywalkg bezcisnieniowy wyposazony w armature
bezcisnieniowg scienng typ MAW Novo1 z regulatorem strumienia.

— DHB-E 11 SLi o mocy elektrycznej P=11,1kW, zasilany napieciem 400V
sterowany elektronicznie. Regulacja cieptej wody min. 6 stopni. Ograniczenie
przeptywu maksymalnego.

— DHB-E 18/21/24 SLi o mocy elektrycznej P=24kW, zasilany napieciem 400V
sterowany elektronicznie. Regulacja cieptej wody min. 6 stopni. Ograniczenie
przeptywu maksymalnego.

Proponuje sie urzgdzenia produkcji STIEBEL. Zamiennie mozna stosowaé urzgdzenia
innych producentéw o takich samych parametrach technicznych oraz poréwnywalnym
standardzie jakosci wykonania.

W przypadku montazu podgrzewaczy ci$nieniowych o mocy 11kW nad pojedynczymi
punktami nalezy dodatkowo zamontowa¢ armature ciSnieniowg nascienng dwuzaworowg
kuchenng z wychylng wylewka typ WKMD.

Podgrzewacze nalezy montowa¢ w miejscu istniejgcych baterii nasciennych. W przypadku
niemozliwosci zamontowania armatury i koniecznosci przeniesienia podgrzewacza wyzej
nalezy przewidzie¢ wykucie bruzd i odtworzenie ich wraz z glazura.

W wypadku urzgdzen obstugujgcy kilka punktéw podgrzewacze nalezy montowaé pod
stropem. Zasilanie zimng wodg z najblizszej instalacji istniejgcej i wtgczenia projektowane;j
cieptej wody w istniejgcg. Na podejsciu zimnej i cieptej wody do podgrzewacza przewidzie¢
zawory odcinajgce oraz izolacje termiczng cieptej wody.

6.3. POMPA CIEPLA

Projektuje sie urzadzenia produkcji IMMERGAS typ IMMERWATER 300 INOX V.2. Pompa
posiada wbudowany zbiornik ze stali nierdzewnej. Pompe nalezy zamontowa¢ w poblizu
pomieszczenia umywalni. Jest to kompletne urzgdzenie, ktére wymaga tylko zasilenia
elektroenergetycznego, zasilenia zimng wodg i wybudowania instalacji kanatowej
doprowadzajgcej i odprowadzajgcej powietrze, z ktérego pobierane jest ciepto.

Projektuje sie dwa uktady z kanatéw wentylacyjnych o $rednicy @200 z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO izolowanych termicznie wetna mineralng w ptaszczu z blachy
ocynkowanej. Kazdy uktad wyposazy¢é w przepustnice przetgczajgcg umozliwiajgc
korzystanie z powietrza zewnetrznego lub wewnetrznego. Montaz kanatow nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta. W S$cianie zewnetrznej przewiduje sie
montaz czerpni i wyrzutni sciennych.

6.3.1. KANALY POWIETRZNE

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano kanaty typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,6mm tgczone przy uzyciu ksztattek wyposazonych
w uszczelke.

Wytyczne prowadzenia kanatow:
— Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m



— Wsporniki lub wieszaki stuzgce do umocowania przewodéw muszg zapewnié
sztywno$¢ podwieszonym przewodom,

— Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatéw.

— Przewody odgatezne, ktérych dlugosé liczona od miejsca wilgczenia ich do
przewodu gtéwnego, jest wieksza niz 1,0m powinny by¢ podwieszone

— Stosowac systemowe elementy mocujgce np.: HILTI, MUPRO lub VARLAVEN.

— Zastosowane sposoby kotwienia do konstrukcji budynku nie mogg powodowac jej
ostabienia jednoczesnie muszg przenosi¢ sity wystepujgce od zawieszonych
kanatow i pozostatych elementow instalaciji.

6.4. PROBY INSTALACJI RUROWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg. Cisnieni proby
10bar. Instalacje podczas préby nalezy odcigé zamontowanymi zaworami od instalacji
istniejgcej. Czas proby 0,5 godziny. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe dla catej
instalacji o ci$nieniu 6bar. Do badania stosowa¢ manometr o Srednicy min. 150mm zakres
cisnienia 1,6MPa i podziatce 0,1bara. Po wykonaniu préby mozna przystgpi¢ do wykonania
izolacji termiczne;j.

7. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi nalezy izolowaé zgodnie z ponizszymi zapisami:
— Rurociagi cieptej i zimnej wody — izolacjg z pianki polietylenowej w ptaszczu z
PVC oraz z zamkiem typ ULTRA M o grubosci 13mm.

8. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk
i instalacji. lzolacje cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materiaty powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. W miejscach przekraczania stref
pozarowych nalezy stosowac przejscia ognioszczelne w klasie przegrod oddzielajgcych
strefy. W miejscach przekraczania scian o okreslonej odpornosci ogniowej rurociggami o
srednicy powyzej 40mm nalezy stosowaé przejscia ognioszczelne w klasie odpornosci
ogniowej przegrody. Instalacje i urzgdzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac
w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
w szczegolnosci nalezy poddac je okresowym przeglgdom i konserwaciji.

9. UWAGI DODATKOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r.; sztukg budowlang,
DTR dostarczonych urzgdzen, wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, ppoz. i BHP.



Nazwy urzgdzen uzyte w projekcie stuzg do okreslenia parametréw technicznych dobranych
urzgdzen. Zamiennie mozna stosowac urzadzenia innych producentéw przy zachowaniu
takich samych parametréw technicznych oraz poréwnywalnym standardzie jakosci
wykonania.

Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjetych
rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego, jesli mogg one polepszy¢ jakos¢ wykonywanych
instalacji. Wszelkie zmiany w zakresie przyjetych rozwigzan jak i uzytych materiatéw
dokonywane przez wykonawce muszg wczesniej by¢é konsultowane z autorem projektu.

Opracowat:

mgr inz. Jacek PoptawsKi
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