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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Papaj
82-200 Malbork ul.Sucharskiego 13/2

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno4ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORsSKA OKREGOW A

[ZBA INZYNIEROW ECDOWN'Gr1 4 .
80-840 Gdazssk, ul. S‘wi@‘o}aﬁaka 4. 44 PRZEWOQOD! ACY RADY
3) Tel. (0-58) 324-30-77

Fox (0-58) 301-44-0g

Gdansk 2012-12-07 r.

saiy T o
Byszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jacek Marek Poptawski
82-420 Ryjewo Benowo 79A

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/15/0213/05

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 2013-05-01 do 2014-04-30

Gdansk 2013-04-30 r. POMORSKA OKREGOW
IZBA INZYNJEROW LUDOWNIC™V
£0-840 Gdatisk, ul. Swieloinnska 4 1

3 Tel. (0-58) 224-89-77

Fax (0-28) 301-4g94-03

A
A PRZEWO I/ CZACY RADY

Ryszard Kolasa




PFPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROQSY BUDOWNICT WA
€0.840 Gdunsli, ul, Swietojunska 43, 44
ty Tzi. (0-38) 824.50.77

Eax (0-58) SO1 A4 b4 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 ¢
syg. akt 226/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z poZn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U. z

1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK POPLAWSKI
inzynier
urodzony dnia 20.10.1972 r w Augustowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0139/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
4 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/89/05 Warszaw, 2005.02. OF

DECYZJA

Na podstawle art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 £, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
z 2003 &, Nt 207, poz. 2016 z pdén. zm.) oraz art, 104 § 1 { § 2 st

3 wy 2z duin 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowanta
administracyjnego (tekst jednolity Dz, U, z 2000 1. N 98, poz, 1071 z péén. zm.), - - '

JACEK POPLAWSKI
Ingynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okeegowe] Lzby Inzynieréw Budownictwa
7 dnia 10.12.2004 1. sygn, akt 226/ PQM/ OKI/04, nr ewidencyjny POM/0139/PO0OS/04

do wykonywania samodzielne funkeji techniczne] w budownictwie
w specjalnosc instalacyjnej w zakeesie sieci, instalac)i { urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
: obejinufqcej projektowanie
bez ogtaniczed

upowazniajacej do
- projektowania, sprawdzanis projektow budowlanych w specjulnosci objetej ninfejszymni uprawnieniami | sprawowania
nidzora autorskiego,

sprawowania konteoli technicznej utrzymania oblektdw budowlanych z zastrzedeniem att. 62 ust 3 ustawy Prawo
budowlane,

stanowlace] podstawe do sporzadzania projekiow zagospodatowania dziatki 1 tetenw w w/w specjalnodet, jezeli calosé

problematyki jest przedstawiona w projekele zagospodatowania dziaiki b terenu zgodnie z art, 34 ust. 3bh ustawy Prawo
budowlate,

nie obejrnujace] dziadalnodel zawodowe] w zalkresie projektowania i budewy:
- instalacii uzzadzed technicznych stuzacych do utraymanda rochu { transportu kolejowego,

wzadzed travsportowych linowych i linowo-terenowych shuiacyeh do  publicznego prrewozu osob w celach
turystyezno-spostowych, - '

zostal wplsany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 619/05/11/C

t

Dicyziu niniejsza jako uwzgledniajaca w ealodel Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia, '

Niriejsza decyzja jest ostatecana. W zwiazkn z powykazym, w oparciu o ast. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowline stanowd
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeii technicanych w budownicrwie. .

Strona moie w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzii wystapié, na podstawie are. 127 § 3 Kpa otaz stosownie

do uchwaly Naczelnezo Sadu Administracyjnego 2 daia 9121996 1, sygn. aky OPS 4/96, z wnioskiem a ponowne rozpatrzenic
SPLAWY.
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Urzad Wolswddzki

82—330 W Eiblcgu Elbl%g’ dnia 1990.05‘06

Ajdnial Gaspedacki Priestrzennej, :
kechitekiiry | Budawnictwz
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DECYZJA O STWIRRDZENIT FRZYGOTOWANTA
ZAWODOWEGO DO BRZNTENTA SAMODZIEINYCH
FUNECJT TECENICZNYCH W BUDOWN ICTWIR

e ———— -a —— o —
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Pan Adam PAPa g - magister inzynier inzynierii Srodowigka

Urodzony dnia 24 A22e3nia 1955 polky 9 Gdazsky, woj.gdaﬁskie, posia-~
da PTzygotowani zavxodowe Ubowasalajace dg wyIinyaaniz sam:d:ial:a;

funkeji ‘
~ FROJEETANTA opray KTEROWNIEA BUDOWY T ROBCT

A sDecjalnodci instalacyjno~inzynieryjnej W zakregie instalacji
i sieci Wodociagonycn) kanalizacyjnych i Cleplnych oraz ochrony
Srodowisks /aéd 1 gleby/ '

Pan Adam F 4 P AJ < jest upowazanlony do

T.sporzadzania Projektdw instalacji ﬁOdOCi%gpquh,kanalizacvjnych,
cisplnyéh, sieci "cedociaganych, kanalizacyjnych 1 Cleplnych
Orag instalacji 1 urzadzssa stuzacych do ochrony przed zanis-
Czyszczeniem wod i gleby, tacznis ze ZAlazanymi z nimi konstruk -
Cjami Wsporczymi. ’

Z.kierowania, nadzorowanis 1 kontrolowania budowy i Tobd%t, kierawa-
niz i kontrolowanis Wytwarzania konstrukeyjnych elementdw insta
lacji wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnach, sieci wodociagao-
wych,kanalizacyjnych i1 cieplnvyck uzorojenia tereny 0Taz instals-
¢Jl i urzadgzen BiUzZacych do ochrony przed za:ieqzyszczaniem y:fete!

1 gleny, facznie zg Z913zanymi z nimi konstrulkejami As5porczymi,




1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz kottowni
olejowej w istniejgcych budynkach administracyjnym i warsztatowym przedsiebiorstwa
.Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi 82-200 Malbork..

1. NAZWA | OPIS ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania, c.w.u. oraz kottowni olejowej. Zrodiem ciepta na potrzeby ogrzewania jest
istniejgca kotlownia olejowa. Remont instalacji c.o0. polega¢ bedzie na wymianie grzejnikéw
z istniejgcych grzejnikdw rurowych na grzejniki ptytowe stalowe oraz stalowe ptytowe
ocynkowane. Remont instalacji cieptej wody uzytkowej przewiduje likwidacje rurociggow
instalacji cieptej wody i cyrkulacji c.w.u. oraz montaz lokalnych przeptywowych elektrycznych
podgrzewaczy wody. Na potrzeby przygotowania cieptej wody w umywalni przewiduje sie
montaz pompy ciepta z zasobnikiem o pojemnosci 300dm®. Remont kottowni przewiduje
wymiane kotta, czopucha, wkiadki spalinowej oraz urzadzen technologicznych kottowni. W
ramach remontu przewiduje sie rezygnacje z centralnego przygotowania cieptej wody
uzytkowej w kottowni oraz na potrzeby instalacji c.o. przewiduje sie regulacje pogodowg z
podziatem na budynek warsztatowy i administracyjny.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Kaldowie
Wsi, 82-200 Malbork.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;:
— Zlecenie inwestora;
— Zalozenia projektowe. ,Modernizacja kotlowni oraz sieci c.0. i c.w.u.
w przedsiebiorstwie ,Nogat” Sp. z 0.0.”
- Inwentaryzacja budowlana
— Inwentaryzacja instalacji c.o. i c.w.u.
— Uzgodnienia z inwestorem,
— Normy i wytyczne techniczno-projektowe,
- Katalogi producentéw urzadzen.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne dotyczace wymiany grzejnikow,
montazu galgzek grzejnikowych wraz z armaturg regulacyjng i odcinajaca, montazu
podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. elektrycznych, podigczenia istniejacej instalacji zimnej i
cieptej do projektowanych podgrzewaczy, wymiany urzadzen technologicznych wraz kottem i
przewodem spalinowym w istniejacej kottowni olejowej oraz zamurowania otworu
drzwiowego z kotlowni do garazu oraz wymianie drzwi wewnetrznych na korytarz na dzwi



ognioodporne w klasie EI-30. Podtaczenia elektryczne projektowanych urzadzen w kottowni i
lokalnych podgrzewaczy cieptej wody lezy po stronie inwestora.

Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjetych
rozwigzan, jesli moga ~ one polepszy¢  jakos¢  wykonywanych instalacji
w ramach nadzoru autorskiego.

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Obiekt jest zlokalizowany na terenie Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi, 82-
200 Malbork.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.O.

Projektuje sie wymiane czesci rurociggow, istniejacych grzejnikow, gatazek, zaworow
termostatycznych i powrotnych grzejnikowych. Remontowane rurociggi prowadzi¢
z pomieszczenia kottowni z projektowanego rozdzielacza. Wymiane rurociggéw przewiduje
sie w budynku warsztatowym w ramach rozdzialu budynku administracyjnego od
warsztatowego. W chwili obecnej lewym skrzydiem budynku warsztatowego prowadzony jest
rurociagg do budynku administracyjnego po drodze zasilajagc grzejniki  budynku
warsztatowego. W celu rozdziatu obiegéw obu budynkéw z kottowni nalezy poprowadzi¢ po
starej trasie pod stropem niezalezny rurocigg do budynku administracyjnego i tam wigczyé
sie w istniejgcqg instalacje. Przed zejsciem w dot na projektowanym rurociggu zamontowaé
separatory powietrza. Natomiast grzejniki w budynku warsztatowym nalezy zasili¢ z kottowni
z drugiego obiegu. Projektowany rurocigg nalezy prowadzi¢ po Scianie przy posadzce.
Grzejniki nalezy zasila¢é od dotu. Projektowane rurociagi nalezy prowadzi¢ w otulinie
termicznej. Obieg administracyjny izolowa¢ piankg poliuretanowg w ptaszczu z PVC obieg
warsztatowych piankg polietylenowa. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiane izolacji na
istniejgcych rurociggach prowadzonych pod stropem. W najwyzszych miejscach instalacji
projektuje sie separatory powietrza.

6.1. INSTALACJE RUROWE

Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie firmy
GEBERIT Mapress C-Stahl lub KAN-THERM. Do polgczeh z armaturg stosowaé ztgczki
z gwintem. W najwyzszych miejscach oraz zasyfonowaniach montowaé urzadzenia
odpowietrzajgce. Przejscia rurociggéw przez przegrody pionowe i poziome wykonywaé w
tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejg ochronng a rurg instalacyjng powinna byé
wypetniona materialem trwale elastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure.

Rurociggi mocowa¢ do przegrod przy pomocy uchwytow kotwionych do przegréd
budowlanych. Nalezy stosowaé uchwyty przeznaczone do rur miedzianych z podkfadka
gumowag, posiadajgce atesty odpornosci ogniowej. Minimalne rozstawy podp6r dla
przewoddw poziomych wynoszg odpowiednio dla poszczegdlnych srednic:

- @12-12m
- @15-12m
- @18-1,5m
- @22 -2,0m
- @28-2,2m

- @35-2,7m



- @42 -3,0m
llos¢ mocowan przewodow pionowych nie moze byé mniejsza niz jedna podpora na
kondygnacje. Podpory nie mogg ogranicza¢ mozliwosci samokompensacji wydtuzen
termicznych.

6.2. ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano:
— Grzejniki stalowe ptytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem bocznym
typ ,.K".
— Grzejniki stalowe ptytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem bocznym
typ ,K” wersja ocynkowana
— Grzejniki stalowe plytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem dolnym typ
KV
— Grzejniki stalowe plytowe VOGEL&NOOT seria COSMO z zasilaniem dolnym typ
.KV" wersja ocynkowana
Grzejniki mocowac do $cian przy pomocy uchwytow.

6.3. ARMATURA ODCINAJ ACA, REGULACYJNA | KONTROLNO -
POMIAROWA

6.3.1. ARMATURA ODCINAJ ACA

Nalezy stosowaC zawory odcinajgce kulowe - do wody goracej o potaczeniach
gwintowanych, PN6 i temperatura robocza min. 95<C.

6.3.2. ARMATURA REGULACYJNA

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano:
— Zawory OVENTROP typ COMBI 2 z odcieciem, 1/2"GW x 1/2"GZ , z mosigdzu,
niklowane na grzejnikach z zasilaniem bocznym typ ,K”,
— Zawory termostatyczne OVENTROP typ AV 6 DN15, z nastawg wstepng do
grzejnikdw z zasilaniem bocznym,

— Zawory OVENTROP typ MULTIFLEX F podwojne przylacze z odcieciem, katowe
3/4"NZ x 3/4"GZ , z mosigdzu, niklowane na grzejnikach z dolnym zasileniem,

— Glowice termostatyczne,

— Zawory regulacyjne TA typ STAD montowane na rozejsciu instalacji na obiegu
budynku warsztatowego w kottlowni na zasilaniu.

6.3.3. ARMATURA ODPOWIETRZAJ ACA

Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na dobre odpowietrzenie instalacji oraz mozliwos¢
sprawnego odpowietrzania sie instalacji w normalnej pracy. W tym celu przewiduje sie
montaz separatoréw powietrza zgodnie z czescig rysunkowa. W sytuacji powstatych
zasyfonowan nieprzewidzianych w opracowaniu nalezy réwniez stosowac¢ odpowietrzniki
automatyczne lub separatory. Na separatorach nalezy przewidzie¢ montaz automatycznych
zaworow odpowietrzajgcych ZUP10.



6.4. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji przed zamurowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci dla cisnienia 5 bar. Prébe prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”. Po zakohczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny
pozostawa¢ pod cisnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem
ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Préby
hydrauliczne:

— nazimno z armaturg P= 0,5 MPa,;

— nagorgco - do parametréw roboczych.
Nalezy przewidzie¢ regulacje instalacji. Regulacji podlegajg zawory termostatyczne oraz
grzejnikowe powrotne (numer nastawy) oraz zawory regulacyjne. Zawory regulacyjne nalezy
ustawi¢ na projektowany przeptyw przy pomocy urzadzenia elektronicznego.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.W.U.

Remont instalacji cieptej wody uzytkowej przewiduje zmiane przygotowania centralnego
cw.u. w kottowni na lokalne podgrzewacze elektryczne oraz jeden podgrzewacz
pojemnosciowy wyposazony w pompe ciepta. Z uwagi na to, ze zrodiem ciepta w budynku
jest olej opatowy, przejscie na energie elektryczng nie podniesie nam znacznie kosztéw
przygotowania cieptej wody a zdecentralizowanie znacznie zmniejszy przesylowe straty
ciepta. Zastosowanie natomiast pompy ciepta na potrzeby wezla sanitarnego (miejsce
zasadniczego zuzycia wody) jeszcze bardziej poprawi nam ekonomicznos¢ zastosowanego
rozwigzania.

W ramach remontu projektuje sie demontaz rurociggoéw cieptej wody oraz cyrkulacji oraz
montaz podgrzewaczy przeptywowych o mocach:

- 4,4kW — nad umywalkg —szt. 2
— 11kW — nad zlewozmywakiem —szt. 3
— 11kW - do trzech umywalek —szt. 1
- 24kW - do trzech zlewozmywakow —szt. 1
— 24kW — do szesciu umywalek —szt. 1

i pojemnosciowego podgrzewacza o pojemnosci 300dm? ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej
i wbudowang pompa ciepta woda — powietrze o mocy grzewczej 3kW. Na potrzeby pompy
nalezy wykonaé¢ kanaly doprowadzajace i odprowadzajace powietrze do pompy ciepta.
Projektuje sie podgrzewacze:

- DHM 4 o mocy elektrycznej P=4,4kW, zasilany napieciem 230V sterowany
hydraulicznie montowany nad umywalkg bezcisnieniowy wyposazony w armature
bezcisnieniowg $cienng typ MAW Novol z regulatorem strumienia.

- DHB-E 11 SLi o mocy elektrycznej P=11,1kW, zasilany napieciem 400V
sterowany elektronicznie. Regulacja cieptej wody min. 6 stopni. Ograniczenie
przeptywu maksymalnego.

— DHB-E 18/21/24 SLi o mocy elektrycznej P=24kW, zasilany napieciem 400V
sterowany elektronicznie. Regulacja cieptej wody min. 6 stopni. Ograniczenie
przeptywu maksymalnego.

Proponuje sie urzadzenia produkcji STIEBEL. Zamiennie mozna stosowac¢ urzadzenia
innych producentéw o takich samych parametrach technicznych oraz poréwnywalnym
standardzie jakosci wykonania.



W przypadku montazu podgrzewaczy cisnieniowych o mocy 11kW nad pojedynczymi
punktami nalezy dodatkowo zamontowaé armature cisnieniowg nascienng dwuzaworowg
kuchenng z wychylng wylewka typ WKMD.

Podgrzewacze nalezy montowa¢ w miejscu istniejacych baterii nasciennych. W przypadku
niemozliwosci zamontowania armatury i koniecznosci przeniesienia podgrzewacza wyzej
nalezy przewidzie¢ wykucie bruzd i odtworzenie ich wraz z glazura.

W wypadku urzadzen obstugujacy kilka punktéw podgrzewacze nalezy montowac¢ pod
stropem. Zasilanie zimng wodg z najblizszej instalacji istniejgcej i wlaczenia projektowanej
ciepte] wody w istniejaca. Na podejsciu zimnej i ciepte] wody do podgrzewacza przewidzie¢
zawory odcinajgce oraz izolacje termiczng cieptej wody.

7.1. POMPA CIEPLA

Projektuje sie urzadzenia produkcji IMMERGAS typ IMMERWATER 300 INOX V.2. Pompa
posiada wbudowany zbiornik ze stali nierdzewnej. Pompe nalezy zamontowaé¢ w poblizu
pomieszczenia umywalni. Jest to kompletne urzadzenie, ktére wymaga tylko zasilenia
elektroenergetycznego, zasilenia zimng woda i wybudowania instalacji kanatowej
doprowadzajgcej i odprowadzajgcej powietrze, z ktérego pobierane jest ciepto.

Projektuje sie dwa ukilady z kanatow wentylacyjnych o srednicy @200 z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO izolowanych termicznie wetna mineralng w ptaszczu z blachy
ocynkowanej. Kazdy ukfad wyposazy¢ w przepustnice przetaczajacg umozliwiajac
korzystanie z powietrza zewnetrznego lub wewnetrznego. Montaz kanatow nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta. W sScianie zewnetrznej przewiduje sie
montaz czerpni i wyrzutni sciennych.

7.1.1. KANALY POWIETRZNE

Do rozprowadzenia powietrza zastosowano kanaly typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,6mm taczone przy uzyciu ksztaltek wyposazonych
w uszczelke.

Wytyczne prowadzenia kanatow:

— Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m

— Wsporniki lub wieszaki stuzace do umocowania przewoddéw muszg zapewnic
sztywnos¢ podwieszonym przewodom,

— Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatow.

- Przewody odgalezne, ktérych dlugos¢ liczona od miejsca wigczenia ich do
przewodu gtdwnego, jest wieksza niz 1,0m powinny by¢ podwieszone

— Stosowac systemowe elementy mocujace np.: HILTI, MUPRO lub VARLAVEN.

— Zastosowane sposoby kotwienia do konstrukcji budynku nie mogg powodowac jej
ostabienia jednoczes$nie muszg przenosi¢ sity wystepujace od zawieszonych
kanaléw i pozostatych elementéw instalacji.

8. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W kottlowni przewiduje sie demontaz kotta, komina, podgrzewacza c.w.u., pozostatych
urzadzen technologicznych oraz rurociggéw wraz armaturg oraz montaz zaprojektowanych
urzadzen.



Zaprojektowany zostat kociol gazowy niskotemperaturowy, stalowy, 3-ciggowy typ
UNO-3 110 o mocy 110kW produkcji HOVAL. Projektowany kociot nalezy wyposazy¢ w
palnik olejowy nadmuchowy dwustopniowy produkcji RIELLO typ RG3D oraz konsole
sterowniczg typ TOP TRONIC T + klucz nr 1. Kociot posadowi¢ na fundamencie. Lokalizacja
kotta w pomieszczeniu kottowni jest wskazana w czesci rysunkowej opracowania.

8.1. WYTYCZNE DO STEROWANIA

Elementy sterowane z automatyki kottow:
— pompa obiegowa kotta P,
— pompa ogrzewania budynku administracyjnego P,
— pompa ogrzewania budynku warsztatowego P
- zawor trojdrogowy obiegu budynku administracyjnego
— zawor trojdrogowy obiegu budynku warsztatowego

8.2. POMPY OBIEGOWE

Projektuje sie pompy:
— Pompa kottowa sterowana elektronicznie — Magna 40-60F
— Pompa obiegu budynku administracyjnego sterowana elektronicznie
— Magna 32-100
— Pompa obiegu budynku warsztatowego sterowana elektronicznie
— Magna 25-60

Zaprojektowano urzadzenia produkcji GRUNDFOS o wspotczynniku efektywnosci
energetycznej EEI=0,22.

Mozna zastosowaC urzadzenia innego producenta o takich samych parametrach
technicznych i poréwnywalnej jakosci i standardzie wykonania.

8.3. ZAWORY TROJDROGOWE

Dobrano zawory mieszajace typ:
- VXG41.25 z sitownikiem elektromagnetycznym SAX31.00
- VXG41.25 z sitownikiem elektromagnetycznym SAX31.00

Dobrano urzadzenia produkcji SIEMENS.

Mozna zastosowa¢ urzadzenia innego producenta o takich samych parametrach
technicznych i pordwnywalnej jakosci i standardzie wykonania.

8.4. URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE PRACE KOTLA
— Zawor bezpieczenstwa membranowy produkcji SYR typ 1915 G1”, po=3bary

—szt. 1
— Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ NG35/3, cisnienie wstepne
0,10MPa —szt. 1.

8.5. URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE INSTALACJE



— Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N2140/6, cisnienie wstepne
0,10MPa —szt. 1.

8.6. RUROCIAGI

Rurociggi wykonywac z rur stalowych. Stosowac rury stalowe czarne przewodowe ze szwem
przeznaczone do spawania wg PN-H/74200. W najwyzszych miejscach oraz
zasyfonowaniach montowac¢ urzadzenia odpowietrzajgce. Przejscia rurociggdw przez
przegrody pionowe i poziome wykonywaé w tulejach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy tulejg
ochronng a rurg instalacyjng powinna by¢ wypetniona materialem trwale elastycznym
niedziatajagcym korozyjnie na rure. Rurociagi mocowac do przegrod przy pomocy uchwytéw
kotwionych do przegréd budowlanych. Nalezy stosowaé uchwyty przeznaczone do rur
stalowych, posiadajgce atesty odpornosci ogniowej.

Po zmontowaniu i wykonaniu préb hydraulicznych rurociggi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A oraz zaizolowa¢ termicznie otulinami
z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC produkcji TERMAFLEX typ THERMAPUR.

8.7. PROBY INSTALACJI RUROWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Prébe
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym —Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Po
zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawa¢ pod
cisnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Préby hydrauliczne:
— nazimno z armaturg P= 0,6 MPa,;
— nagorgco - do parametréw roboczych.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
— oczysci¢ zgodnie z PN-70/H-970500 do Il stopnia czystosci;
— zagruntowac jednokrotnie farba ftalowg miniowg 60% o symbol 3151-000-XXX ;
— rury izolowane termicznie malowac¢ emalig silikonowg termoodporng nr 7860-654-
850.

Izolacje termiczng rurociggdéw w kottowni wykona¢ po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

— kolor czerwony - zasilanie,

— kolor niebieski - powrét.

8.8. ODPROWADZENIE SPALIN

W kottowni przewiduje sie wymiane istniejgcego czopucha oraz wkfadki kominowej @180
prowadzonej murowanym przewodem spalinowych. Kociot z wktadka spalinowg taczy¢
poprzez czopuch dwuwarstwowy izolowany termicznie z blachy stalowej kwasoodpornej o
Srednicy wewnetrznej @180mm. Czopuch do komina wigczy¢ pod katem 45° Poziomy
odcinek wykonac¢ ze spadkiem 5% od komina do kotta. W czopuchu nalezy wykonac
zamykane gniazdo o srednicy wewnetrznej 10-21mm przeznaczone do pomiaru temperatury
spalin. Otwor nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta kotta.



Wkiadke stalowag prowadzong w istniejagcym przewodzie murowanym nalezy z blachy
stalowej kwasoodpornej o Srednicy wewnetrznej @180mm. Przewod wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ plyta koncowg i parasolem. Montaz przewodow spalinowych wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta kotla i przewodoéw spalinowych. Ponizej tréjnika
wlaczeniowego montowac tréjnik wyczystkowy i odskraplacz.

8.9. BRANZA ELEKTRYCZNA — WYTYCZNE

Urzadzenia technologiczne nalezy zasilac poprzez projektowane regulatory
stosujac sie do zatgczonego schematu

Kottownia powinna posiada¢ oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie
Z wymogami stopnia ochrony IP-65.

Wykonac¢ uziemienie komina

Zamontowac¢ wytgcznik gtowny zgodnie z przepisami

8.10. BRANZA BUDOWLANA — WYTYCZNE

Wymienic istniejace drzwi wewnetrzne na korytarz na drzwi ognioodporne EI-30 z
zamkiem samozamykajgcym otwierane od wewnatrz pod naciskiem.
Zdemontowaé drzwi do garazu i zamurowaé otwor

Przygotowac $ciany do malowania, uzupetié brakujgce tynki i pomalowac $ciany
do wysokosci 1,3m dwukrotnie farbg olejng oraz jednokrotnie farbg emulsyjng
Sciany powyzej oraz sufit.

8.11. BRANZA SANITARNA — WYTYCZNE

Wymieni¢ wtaz w studni schtadzajacej na wtaz z wpustem z barierg substancji
ropopochodnych

Wykonac¢ instalacje odwadniajacg spod zaworOéw spustowych i zaworéw
bezpieczenstwa wg czesci graficzne;j.

Zamontowac¢ umywalke

Zamontowac podgrzewacz elektryczny przeptywowy nadumywalkowy P=4,4kW z
baterig bezcisnieniowa.

9. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z ponizszymi zapisami:

Rurociggi cieptej wody oraz rurociggi centralnego ogrzewania obiegu
warsztatowego prowadzone przy posadzce zasilajgce grzejniki z dolnym
zasilaniem — izolacjg z pianki polietylenowej w ptaszczu z PVC oraz z zamkiem
typ ULTRA M o grubosci 13mm.

Rurociggi instalacji c.o0. obiegu warsztatowego prowadzone pod stropem
istniejgce i nowoprojektowane oraz rurociggi w kottowni izolacje z pianki PU
twardej w ptaszczu z PVC typ TERMAPUR o grubosciach zgodnie z ponizszag
tabela.

Srednica [mm] Grubos¢é minimalne izolacji [mm]
@15Cu 20




@18Cu 20
@22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 30
@54Cu (DN50) 30

Przy zastosowaniu izolacji o nizszym wspoétczynniku przewodzenia grubo$¢ izolacji nalezy
odpowiednio zwiekszyc.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

— kolor czerwony - zasilanie,

— kolor niebieski - powrét.

10. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk
i instalacji. Izolacje cieptochronne nalezy wykonac¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materiaty powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. W miejscach przekraczania stref
pozarowych nalezy stosowac przejscia ognioszczelne w klasie przegréd oddzielajgcych
strefy. W miejscach przekraczania scian o okreslonej odpornosci ogniowej rurociggami o
srednicy powyzej 40mm nalezy stosowac przejscia ognioszczelne w klasie odpornosci
ogniowej przegrody. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowaé i utrzymywaé
w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
w szczegolnosci nalezy poddaé je okresowym przegladom i konserwaciji.

11. UWAGI DODATKOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r.; ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.;
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warszawa lipiec 2003r.; sztukg budowlang, DTR dostarczonych urzadzen, wytycznymi
producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ppoz. i BHP.

Nazwy urzgdzen uzyte w projekcie stuzg do okreslenia parametrow technicznych dobranych
urzadzen. Zamiennie mozna stosowac urzadzenia innych producentow przy zachowaniu
takich samych parametrow technicznych oraz poréwnywalnym standardzie jakosci
wykonania.

Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjetych
rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego, jesli mogg one polepszy¢ jakos¢ wykonywanych
instalacji. Wszelkie zmiany w zakresie przyjetych rozwigzan jak i uzytych materiatow
dokonywane przez wykonawce muszg wczesniej by¢ konsultowane z autorem projektu.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Poptawski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany remontu instalacji cieptej wody uzytkowej, c.o. oraz
technologii kottowni olejowej w istniejacych budynkach administracyjnym i
warsztatowym przedsiebiorstwa ,NOGAT” Sp z 0.0. zlokalizowanego
w Katdowie Wsi 82-200 Malbork.

Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejn  0$¢€ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

- demontaz istniejgcych rurociggdw instalacji c.w.u. i c.o.

- demontaz grzejnikow stalowych rurowych ozebrowanych i gtadkich

- demontaz kotta olejowego, komina spalinowego oraz pozostatych
urzgdzen technologicznych i rurociggéw w kottowni

- montaz rurociggow cieptej i zimnej wody uzytkowej na scianach

- montaz grzejnikow

- montaz pompy ciepta wraz z kanatami wentylacyjnymi doprowadzajgcymi
powietrze

- montaz urzgdzen i rurociggdéw w kottowni olejowej

- montaz instalacji odwodnienia urzagdzen technologicznych kottowni

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g
budow g

Istniejgce budynki administracyjny oraz warsztatowy.

Wskazanie elementow zagospodarowania tere  nu budowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOow na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Sktadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas



realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zenia oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

e \Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosc
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwosé zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

e Praca na wysokosci podczas montazu urzgdzen podwieszonych pod
stropem i na dachu budynku — mozliwos¢ wypadku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore
beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen,;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatéw i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.



- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegOlnie dotyczy to pracownikdéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdlnych pracownikdéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,
- Narzedzia i sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego

przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne



- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje oséb,

- W przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
moga przebywacé ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolinych
elementow robot w tym rob6t o szczegdinym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegoélnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

Postanowienia ko ncowe.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robét budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych
I jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni-
kow lub pracochtonnos¢ planowanych robo6t bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Przy projektowanym zakresie robot nie wyst  epujg okoliczno $ci
okre slone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik b udowy
nie jest zobowi gzany do sporz adzenia Planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Poptawski
upr. projekt. POM/0139/POOS/04
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27 1| Zawsr odpowietrzajacy automatyczny 3/8” 2UP10 Preumater”
26 1 | Zowsr manometryczny napelniajgcy VF-04 THoneywell”
2% 1| Zawdr anlyskazeniony dnl5 BA 2760 Dunfoss”
X 1| Wodomierz skrzydelkowy JS-1.5-15 Wetrm®
23 1 Stacja uzdatniania wody EURO 08 WaterSystem”
2 1| Fitr wody surowej BBIg/1 “obal Group”
21 1| Pompa obiegowa obiegu warsztatowego Magna 25-60 ‘Grundfos”
20 1| Silownik elektromagnetyczny zaworu tréjdrogowego | SAX31.00 "Siemens”
19 1| Zawér tréjdrogowy mieszajacy X641.20 Siemens”
18 1| Zawr pomiarowo — regulacyjny DN3Z SHD "
17 1| Pompa obiegowa obiegu administracyjnego Magna 37-100 ‘Grundfos”
16 1| Silownik elektromagnelyczny zawory trsjdrogowego | SAX31.00 Siemens”
15 1| Zowor trdjdrogowy mieszajacy VX641.25 Siemens”
14 1| Zawdr pomiarowo — regulacyjny DNSO SHD "
13 1 Kolektor rozdzielaczony 120x80mm + izolacja PU czasma WG02 210.085.200.05 Wagra”
12 1 | Ztacze samoodcingigee 61 SUR Ix1 Refler”
1 1| Nacgmie wabiorcze, V=140, Jbar NG140/6 Reflex”
10 1| Magnetoodmulacz dn50 + izolacjo termiczna 0Sim200/50 Soaw Test”
09 1| Sprzeglo hydrauliczne dn50 + izolacja PU czama | WST 80-54 ‘Wagra”
08 1| Filtr siatkowy DN5O Al Pola”
4 1| Pompa obiegowa obiegu kotfowego Magna 40-60F ‘Grundfos”
06 1 | Zlacze samoodcingigee 63/4" SU R 3/43/4 Tefter”
05 1| Nacgymie webiorcze, V=35, Jbar NG35/3 Teflex”
04 1| Zawsr bezpieczenstwa, 17 Jbar 1915 Hans Sosserathd00K6-Husty
03 1| Tablca sterujgca kotla U31 V3X + ez nr 1 ‘Hoval”
4 1| Pahik olejony dwustopniowy Riello” Q=110kW R63D Riello”
o1 1| Kociot olejony Q=110kW UNO-3-110 *Hoval”
Lp. [ Iszt | Nazwa urzgdzenia Oznaczenie Producent Uwagi
LEGENDA:
- ZASILANIE C.0.
—_——— — -POWROTC.0.
- INSTALACJA ODWADNIAJACA URZADZENIA TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI
CTZ - CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
UWAGI: S -STYCZNIK

1. Instalacje odwadniajacq prowadzi¢ z rur stalowych nad posadzka ze spadkiem w kierunku wiaczenia w kanalizacje podposadzkowg

BIURO PROJEKTOWO —=INWESTYTCVYJINE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI OLEJOWEJ

Projekt:

REMONT INSTALACJI C.0., C.W.U.
| KOTLOWNI OLEJOWEJ

Branza:  SANIT.

Data:  07.2013r.

Lokalizacja:

PRZEDS{/%BIORSTWO "NOGAT" Sp. zo. 0.
Kaldowo Wie$, 82-200 Malbork

Inwestor:

PRZEDS\AE]BIORSTWO "NOGAT" Sp. z 0. 0.
Katdowo Wie$, 82-200 Malbork

Projektant: Podpis:

mgr inz. Jacek Poplawski Skala
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