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O P I S  T E C H N I C Z N Y

do  projektu  zamiennego  modernizacji  instalacji  centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody
użytkowej oraz kotłowni olejowej w istniejących budynkach administracyjnym i warsztatowym
przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi 82-200 Malbork w zakresie aktualizacji
rozwiązań projektowych pomieszczenia kotłowni olejowej.

1. NAZWA I OPIS ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie kotłowni olejowej.
Projekt  uaktualnia  rozwiązania  przyjęte  na  potrzeby  remontu  kotłowni.  Projektuje  się
wymianę kotła olejowego na kocioł  o  mocy 100kW, przewodu spalinowego,  przebudowę
rurociągów w obrębie kotłowni oraz dostosowanie pomieszczenia kotłowni do zmniejszonej
mocy kotłowni oraz wymogów przepisów ochrony ppoż.

2. OKREŚLENIE INWESTORA I UŻYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest  Przedsiębiorstwo „Nogat”  Sp.  z o.o.  w Kałdowie
Wsi, 82-200 Malbork.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

 Zlecenie inwestora;

 Założenia  projektowe.  „Modernizacja  kotłowni  oraz  sieci  c.o.  i  c.w.u.  
w przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o.”

 Inwentaryzacja budowlana

 Inwentaryzacja instalacji c.o. i c.w.u. 

 Uzgodnienia z inwestorem,

 Normy i wytyczne techniczno-projektowe,

 Katalogi producentów urządzeń.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie  zawiera  rozwiązania  techniczne  dotyczące  wymiany  urządzeń
technologicznych wraz kotłem i przewodem spalinowym w istniejącej kotłowni olejowej oraz
zamurowania  dwóch  otworów drzwiowych  z  kotłowni  do  garażu i  przedsionka,  usunięciu
drzwi wewnętrznych na korytarz oraz wstawieniu drzwi ognioodpornych w klasie EI-30 do
korytarza. Dodatkowo przewiduje się zmniejszenie okna w kotłowni, zmianę przekroje kanału
nawiewnego z 400x400mm na 250x250mm,  montażu  klapy  żaluzjowej  odcinajacej  ppoż.
klasa EIS60 na kanale nawiewnym oraz demontaż wywietrzaka o średnicy 400mm i montaż
o średnicy 160mm. Podłączenia elektryczne projektowanych urządzeń w kotłowni i lokalnych
podgrzewaczy ciepłej wody leży po stronie inwestora.



Zastrzega się możliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjętych
rozwiązań,  jeśli  mogą  one  polepszyć  jakość  wykonywanych  instalacji  
w ramach nadzoru autorskiego.

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Obiekt jest zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, 82-
200 Malbork.

6. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH

W  kotłowni  przewiduje  się  demontaż  kotła,  komina,  podgrzewacza  c.w.u.,  pozostałych
urządzeń technologicznych oraz rurociągów wraz armaturą oraz montaż zaprojektowanych
urządzeń.

6.1. WYTYCZNE DO STEROWANIA

Elementy sterowane z automatyki kotłów:

 pompa obiegowa kotła P1

 pompa ogrzewania budynku administracyjnego P2

 pompa ogrzewania budynku warsztatowego P3

 zawór trójdrogowy obiegu budynku administracyjnego

 zawór trójdrogowy obiegu budynku warsztatowego

6.2. POMPY OBIEGOWE

Projektuje się pompy:

 Pompa kotłowa sterowana elektronicznie

 Pompa obiegu budynku administracyjnego sterowana elektronicznie

 Pompa obiegu budynku warsztatowego sterowana elektronicznie

Zaprojektowano urządzenia o współczynniku efektywności energetycznej EEI=0,22.

Można  zastosować  urządzenia  innego  producenta  o  takich  samych  parametrach
technicznych i porównywalnej jakości i standardzie wykonania.

6.3. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRACĘ KOTŁA

 Zawór  bezpieczeństwa  membranowy  produkcji  SYR  typ  1915  G1”,  po=3bary
– szt. 1

 Naczynie  wzbiorcze  przeponowe  REFLEX  typ  NG35/3,  ciśnienie  wstępne
0,10MPa – szt. 1.

6.4. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE INSTALACJĘ



 Naczynie  wzbiorcze  przeponowe  REFLEX  typ  N140/6,  ciśnienie  wstępne
0,10MPa – szt. 1.

6.5. RUROCIĄGI

Rurociągi wykonywać z rur stalowych. Stosować rury stalowe czarne przewodowe ze szwem
przeznaczone  do  spawania  wg  PN-H/74200.  W  najwyższych  miejscach  oraz
zasyfonowaniach  montować  urządzenia  odpowietrzające.  Przejścia  rurociągów  przez
przegrody pionowe i poziome wykonywać w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją
ochronną  a  rurą  instalacyjną  powinna  być  wypełniona  materiałem  trwale  elastycznym
niedziałającym korozyjnie na rurę. Rurociągi mocować do przegród przy pomocy uchwytów
kotwionych  do  przegród  budowlanych.  Należy  stosować  uchwyty  przeznaczone  do  rur
stalowych, posiadające atesty odporności ogniowej.

Po  zmontowaniu  i  wykonaniu  prób  hydraulicznych  rurociągi  należy  zabezpieczyć
antykorozyjnie  zgodnie  z  instrukcją  KOR-3A oraz  zaizolować  termicznie  otulinami  
z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC produkcji TERMAFLEX typ THERMAPUR.

6.6. PRÓBY INSTALACJI RUROWEJ

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności dla ciśnienia 6 bar. Próbę
prowadzić  zgodnie  z  PN-B-10400:1964 „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  
w  budownictwie  powszechnym – Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze”.  Po
zakończeniu  pozytywnym  prób,  rury  podczas  zakrywania  powinny  pozostawać  pod
ciśnieniem  3 bar.  Wymaganie  to  jest  podyktowane  łatwym  wykryciem  ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. 

Próby hydrauliczne:

 na zimno z armaturą P= 0,6 MPa;

 na gorąco - do parametrów roboczych.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie:

 oczyścić zgodnie z PN-70/H-970500 do II stopnia czystości;

 zagruntować jednokrotnie farbą ftalową miniową 60% o symbol 3151-000-XXX ;

 rury izolowane termicznie malować emalią silikonową termoodporną nr 7860-654-
850.

Izolację termiczną rurociągów w kotłowni wykonać po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421.
Otuliny należy zabezpieczyć kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

 kolor czerwony - zasilanie,

 kolor niebieski - powrót.

6.7. ODPROWADZENIE SPALIN

W kotłowni  przewiduje się wymianę istniejącego czopucha oraz wkładki  kominowej  Ø180
prowadzonej  murowanym  przewodem  spalinowych.  Kocioł  z  wkładką  spalinową  łączyć
poprzez czopuch dwuwarstwowy izolowany termicznie z blachy stalowej kwasoodpornej o
średnicy  wewnętrznej  Ø180mm.  Czopuch  do  komina  włączyć  pod  kątem  45°.  Poziomy
odcinek  wykonać  ze  spadkiem  5%  od  komina  do  kotła.  W  czopuchu  należy  wykonać



zamykane gniazdo o średnicy wewnętrznej 10-21mm przeznaczone do pomiaru temperatury
spalin. Otwór należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kotła.

Wkładkę  stalową  prowadzoną  w  istniejącym  przewodzie  murowanym  należy  z  blachy
stalowej  kwasoodpornej  o  średnicy  wewnętrznej  Ø180mm.  Przewód  wyprowadzić  ponad
dach  i  zakończyć  płytą  końcową  i  parasolem.  Montaż  przewodów spalinowych  wykonać
zgodnie  z  wytycznymi  producenta  kotła  i  przewodów  spalinowych.  Poniżej  trójnika
włączeniowego montować trójnik wyczystkowy i odskraplacz.

6.8. BRANŻA ELEKTRYCZNA – WYTYCZNE

 Urządzenia  technologiczne  należy  zasilać  poprzez  projektowane  regulatory
stosując się do załączonego schematu

 Kotłownia  powinna  posiadać  oświetlenie  sztuczne  zainstalowane  zgodnie  
z wymogami stopnia ochrony IP-65.

 Wykonać uziemienie komina

 Zamontować wyłącznik główny zgodnie z przepisami

6.9. BRANŻA BUDOWLANA – WYTYCZNE

 Zdemontować istniejące drzwi wewnętrzne na korytarz

 Zamontować drzwi ognioodporne EI-30 z zamkiem samozamykającym otwierane
od wewnątrz pod naciskiem do korytarz zgodnie z rysunkiem

 Zdemontować drzwi do garażu i zamurować otwór

 Zdemontować drzwi do przedsionka i zamurować otwór

 Wymontować okno, zmniejszyć otwór i zamontować okno o szerokości 150cm

 Zdemontować kanał wentylacyjny 400x400mm

 Zmniejszyć  otwór  i  zamontować  kanał  nawiewny  250x250  zakończony  od
zewnątrz czerpnią 250x250, wewnątrz przepustnicą żaluzjową odcinającą ppoż. o
odporności EIS60 oraz kratę 250x250 z możliwością zamykania do 50%

 Zdemontować wywietrzak dachowy 400mm

 Zamontować podstawę dachową Ø160 (wykonanie specjalne wg rysunku)

 Zamontować wywietrzak Bora 160

 Zamontować odskraplacz Ø160mm

 Zdemontować pokrywę studni i zamontować nową pokrywę żelbetową oraz właz
żeliwny o średnicy 600mm

 Wykonać nową posadzkę pod terakotę oraz położyć terakotę

 Przygotować ściany do malowania, uzupełnić brakujące tynki i pomalować ściany
do wysokości  1,5m dwukrotnie farbą olejną  oraz jednokrotnie farbą emulsyjną
ściany powyżej oraz sufit.

6.10.BRANŻA SANITARNA – WYTYCZNE

 Wykonać  instalację  odwadniającą  spod  zaworów  spustowych  i  zaworów
bezpieczeństwa wg części graficznej bezpośrednio do istniejącej studni



 Wykonać nową instalację olejową prowadzoną w posadzce w rurze osłonowej o
średnicy 50mm.

 Zamontować umywalkę

 Zamontować podgrzewacz elektryczny przepływowy nadumywalkowy P=4,4kW z
baterią bezciśnieniową.

7. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociągi należy izolować zgodnie z poniższymi zapisami:

 Rurociągi  ciepłej  wody  oraz  rurociągi  centralnego  ogrzewania  obiegu
warsztatowego  prowadzone  przy  posadzce  zasilające  grzejniki  z  dolnym
zasilaniem – izolacją z pianki polietylenowej w płaszczu z PVC oraz z zamkiem
typ ULTRA M o grubości 13mm.

 Rurociągi  instalacji  c.o.  obiegu  warsztatowego  prowadzone  pod  stropem
istniejące  i  nowoprojektowane  oraz  rurociągi  w  kotłowni  izolację  z  pianki  PU
twardej w płaszczu z PVC typ TERMAPUR o grubościach zgodnie z poniższą
tabelą.

Średnica [mm] Grubość minimalne izolacji [mm]

Ø15Cu 20

Ø18Cu 20

Ø22Cu (DN15, DN20) 20

Ø28Cu (DN25) 30

Ø35Cu (DN32) 30

Ø42Cu (DN40) 30

Ø54Cu (DN50) 30

Przy zastosowaniu izolacji o niższym współczynniku przewodzenia grubość izolacji  należy
odpowiednio zwiększyć.
Otuliny należy zabezpieczyć kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

 kolor czerwony - zasilanie,

 kolor niebieski - powrót.

8. OCHRONA PPOŻ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane  instalacje  sanitarne  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk 
i  instalacji.  Izolacje  ciepłochronne  należy  wykonać  jako  nierozprzestrzeniające  ognia.
Materiały powinny posiadać atesty odporności ogniowej.  W miejscach przekraczania stref
pożarowych  należy  stosować  przejścia  ognioszczelne  w  klasie  przegród  oddzielających
strefy.  W miejscach przekraczania ścian o określonej  odporności  ogniowej  rurociągami o
średnicy  powyżej  40mm  należy  stosować  przejścia  ognioszczelne  w  klasie  odporności
ogniowej  przegrody.  Instalacje  i  urządzenia  techniczne  należy  użytkować  i  utrzymywać  



w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, 
w szczególności należy poddać je okresowym przeglądom i konserwacji.
Na  kanale  nawiewny  wykonać  klapę  odcinająca  żaluzjową  ppoż.  o  odporności  EIS60.
Zamontować drzwi EIS30 do korytarza.

9. UWAGI DODATKOWE

Roboty  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru  instalacji  wentylacyjnych”,  zeszyt  5,  Warszawa  wrzesień  2002r.;  „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.;
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  –  zeszyt  7,
Warszawa  lipiec  2003r.;  sztuką  budowlaną,  DTR  dostarczonych  urządzeń,  wytycznymi
producentów oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi, ppoż. i BHP.
Nazwy urządzeń użyte w projekcie służą do określenia parametrów technicznych dobranych
urządzeń.  Zamiennie  można  stosować  urządzenia  innych  producentów przy  zachowaniu
takich  samych  parametrów  technicznych  oraz  porównywalnym  standardzie  jakości
wykonania.
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjętych
rozwiązań w ramach nadzoru autorskiego, jeśli mogą one polepszyć jakość wykonywanych
instalacji.  Wszelkie  zmiany  w  zakresie  przyjętych  rozwiązań  jak  i  użytych  materiałów
dokonywane przez wykonawcę muszą wcześniej być konsultowane z autorem projektu.

Opracował:

mgr inż. Jacek Popławski
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