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OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej oraz kottowni olejowej w istniejgcych budynkach administracyjnym i warsztatowym
przedsiebiorstwa ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi 82-200 Malbork w zakresie aktualizacji
rozwigzan projektowych pomieszczenia kottowni olejowej.

1. NAZWA | OPIS ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie kottowni olejowe;j.
Projekt uaktualnia rozwigzania przyjete na potrzeby remontu kottowni. Projektuje sie
wymiane kotta olejowego na kociot o mocy 100kW, przewodu spalinowego, przebudowe
rurociggéw w obrebie kottowni oraz dostosowanie pomieszczenia kottowni do zmniejszone;j
mocy kottowni oraz wymogow przepiséw ochrony ppoz.

2. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie
Wsi, 82-200 Malbork.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
_  Zlecenie inwestora;
_ Zalozenia projektowe. ,Modernizacja kotlowni oraz sieci c.o. i c.w.u.
w przedsiebiorstwie ,Nogat” Sp. z 0.0.”
— Inwentaryzacja budowlana
- Inwentaryzacja instalacji c.o. i c.w.u.
— Uzgodnienia z inwestorem,
- Normy i wytyczne techniczno-projektowe,

- Katalogi producentow urzadzen.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne dotyczace wymiany urzadzen
technologicznych wraz kottem i przewodem spalinowym w istniejgcej kottowni olejowej oraz
zamurowania dwdéch otworéow drzwiowych z kottowni do garazu i przedsionka, usunieciu
drzwi wewnetrznych na korytarz oraz wstawieniu drzwi ognioodpornych w klasie EI-30 do
korytarza. Dodatkowo przewiduje sie zmniejszenie okna w kottowni, zmiane przekroje kanatu
nawiewnego z 400x400mm na 250x250mm, montazu klapy zaluzjowej odcinajacej ppoz.
klasa EIS60 na kanale nawiewnym oraz demontaz wywietrzaka o srednicy 400mm i montaz
o srednicy 160mm. Podigczenia elektryczne projektowanych urzadzen w kottowni i lokalnych
podgrzewaczy cieptej wody lezy po stronie inwestora.



Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjetych
rozwigzan, jesli mogg one polepszy¢ jakos¢ wykonywanych instalaciji
w ramach nadzoru autorskiego.

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Obiekt jest zlokalizowany na terenie Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi, 82-
200 Malbork.

6. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W kottowni przewiduje sie demontaz kotta, komina, podgrzewacza c.w.u., pozostatych
urzadzen technologicznych oraz rurociggéw wraz armaturg oraz montaz zaprojektowanych
urzadzen.

6.1. WYTYCZNE DO STEROWANIA

Elementy sterowane z automatyki kottow:
— pompa obiegowa kotta P4
- pompa ogrzewania budynku administracyjnego P,
_ pompa ogrzewania budynku warsztatowego P;
—  zawor tréjdrogowy obiegu budynku administracyjnego

- zawor trojdrogowy obiegu budynku warsztatowego

6.2. POMPY OBIEGOWE

Projektuje sie pompy:

— Pompa kottowa sterowana elektronicznie

- Pompa obiegu budynku administracyjnego sterowana elektronicznie

- Pompa obiegu budynku warsztatowego sterowana elektronicznie
Zaprojektowano urzgdzenia o wspotczynniku efektywnosci energetycznej EEI=0,22.

Mozna zastosowaé urzadzenia innego producenta o takich samych parametrach
technicznych i poréwnywalnej jakosci i standardzie wykonania.

6.3. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRACE KOTLA

_ Zawor bezpieczehstwa membranowy produkcji SYR typ 1915 G1”, po=3bary
—szt. 1

- Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ NG35/3, cisnienie wstepne
0,10MPa —szt. 1.

6.4. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE INSTALACJE



- Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N140/6, cisnienie wstepne
0,10MPa —szt. 1.

6.5. RUROCIAGI

Rurociggi wykonywac z rur stalowych. Stosowac rury stalowe czarne przewodowe ze szwem
przeznaczone do spawania wg PN-H/74200. W najwyzszych miejscach oraz
zasyfonowaniach montowa¢ urzgdzenia odpowietrzajgce. PrzejsScia rurociggdw przez
przegrody pionowe i poziome wykonywac w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejg
ochronng a rurg instalacyjng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale elastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure. Rurociggi mocowac¢ do przegrdd przy pomocy uchwytéw
kotwionych do przegréd budowlanych. Nalezy stosowaé uchwyty przeznaczone do rur
stalowych, posiadajgce atesty odpornosci ogniowe;j.

Po zmontowaniu i wykonaniu préb hydraulicznych rurociggi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjia KOR-3A oraz zaizolowa¢ termicznie otulinami
z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC produkcji TERMAFLEX typ THERMAPUR.

6.6. PROBY INSTALACJI RUROWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Prébe
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym —Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Po
zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawa¢ pod
cidnieniem 3 bar. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Préby hydrauliczne:
— nazimno z armaturg P= 0,6 MPa;
- nagorgco - do parametrow roboczych.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
_ oczysci¢ zgodnie z PN-70/H-970500 do Il stopnia czystosci;
_ zagruntowac jednokrotnie farbg ftalowg miniowg 60% o symbol 3151-000-XXX ;

_ rury izolowane termicznie malowaé¢ emalig silikonowg termoodporng nr 7860-654-
850.

Izolacje termiczng rurociggdw w kottowni wykonaé po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-2421.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

- kolor czerwony - zasilanie,

_ kolor niebieski - powrét.

6.7. ODPROWADZENIE SPALIN

W kottowni przewiduje sie wymiane istniejgcego czopucha oraz wktadki kominowej @180
prowadzonej murowanym przewodem spalinowych. Kociot z wkiadkg spalinowg tgczy¢
poprzez czopuch dwuwarstwowy izolowany termicznie z blachy stalowej kwasoodpornej o
$rednicy wewnetrznej @180mm. Czopuch do komina wigczy¢é pod katem 45°. Poziomy
odcinek wykona¢ ze spadkiem 5% od komina do kotta. W czopuchu nalezy wykonaé



zamykane gniazdo o srednicy wewnetrznej 10-21mm przeznaczone do pomiaru temperatury
spalin. Otwér nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta kotta.

Wkfadke stalowg prowadzong w istniejgcym przewodzie murowanym nalezy z blachy
stalowej kwasoodpornej o srednicy wewnetrznej @180mm. Przewod wyprowadzié ponad
dach i zakonczy¢ ptyta konncowg i parasolem. Montaz przewodow spalinowych wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta kotta i przewodow spalinowych. Ponizej trojnika
wigczeniowego montowac tréjnik wyczystkowy i odskraplacz.

6.8. BRANZA ELEKTRYCZNA —- WYTYCZNE

- Urzadzenia technologiczne nalezy zasilaé poprzez projektowane regulatory
stosujgc sie do zatgczonego schematu

_ Kottownia powinna posiada¢ oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie
z wymogami stopnia ochrony IP-65.

- Wykonac¢ uziemienie komina

— Zamontowa¢ wytgcznik giéwny zgodnie z przepisami

6.9. BRANZA BUDOWLANA - WYTYCZNE

- Zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne na korytarz

— Zamontowa¢ drzwi ognioodporne EI-30 z zamkiem samozamykajgcym otwierane
od wewnatrz pod naciskiem do korytarz zgodnie z rysunkiem

- Zdemontowac¢ drzwi do garazu i zamurowac otwor

- Zdemontowac¢ drzwi do przedsionka i zamurowac otwor

- Wymontowa¢ okno, zmniejszy¢ otwér i zamontowaé okno o szerokosci 150cm
- Zdemontowac¢ kanat wentylacyjny 400x400mm

— Zmniejszy¢ otwdr i zamontowa¢ kanat nawiewny 250x250 zakonczony od
zewnatrz czerpnig 250x250, wewnatrz przepustnicg zaluzjowg odcinajgcg ppoz. o
odpornosci EIS60 oraz krate 250x250 z mozliwoscig zamykania do 50%

- Zdemontowac¢ wywietrzak dachowy 400mm

- Zamontowac podstawe dachowg @160 (wykonanie specjalne wg rysunku)
- Zamontowac¢ wywietrzak Bora 160

- Zamontowac odskraplacz @160mm

- Zdemontowac¢ pokrywe studni i zamontowac¢ nowg pokrywe zelbetowg oraz wiaz
zeliwny o srednicy 600mm

- Wykona¢ nowg posadzke pod terakote oraz potozy¢ terakote

- Przygotowac sciany do malowania, uzupetnic¢ brakujgce tynki i pomalowac sciany
do wysokosci 1,5m dwukrotnie farbg olejng oraz jednokrotnie farbg emulsyjng
Sciany powyzej oraz sufit.

6.10. BRANZA SANITARNA — WYTYCZNE

- Wykonac¢ instalacje odwadniajgcg spod zaworéw spustowych i zaworow
bezpieczenstwa wg czesci graficznej bezposrednio do istniejgcej studni



Wykona¢ nowg instalacje olejowg prowadzong w posadzce w rurze ostonowej o
Srednicy 50mm.

Zamontowac¢ umywalke

Zamontowac¢ podgrzewacz elektryczny przeptywowy nadumywalkowy P=4,4kW z
baterig bezcisnieniowa.

7. 1ZOLACJA TERMICZNA

Rurociaggi nalezy izolowa¢ zgodnie z ponizszymi zapisami:

Rurociagi cieptej wody oraz rurociggi centralnego ogrzewania obiegu
warsztatowego prowadzone przy posadzce =zasilajgce grzejniki z dolnym
zasilaniem — izolacjg z pianki polietylenowej w ptaszczu z PVC oraz z zamkiem
typ ULTRA M o grubosci 13mm.

Rurociggi instalacji c.o. obiegu warsztatowego prowadzone pod stropem
istniejgce i nowoprojektowane oraz rurociggi w kottowni izolacje z pianki PU
twardej w ptaszczu z PVC typ TERMAPUR o grubosciach zgodnie z ponizszg
tabela.

Srednica [mm] Grubos$¢ minimalne izolacji [mm]
J15Cu 20
J18Cu 20
@22Cu (DN15, DN20) 20
@28Cu (DN25) 30
@35Cu (DN32) 30
@42Cu (DN40) 30
@54Cu (DN50) 30

Przy zastosowaniu izolacji o nizszym wspoétczynniku przewodzenia grubosc¢ izolacji nalezy
odpowiednio zwiekszyc¢.
Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

kolor czerwony - zasilanie,

kolor niebieski - powrdt.

8. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk
i instalacji. Izolacje cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materiaty powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. W miejscach przekraczania stref
pozarowych nalezy stosowal przejscia ognioszczelne w klasie przegréd oddzielajgcych
strefy. W miejscach przekraczania scian o okreslonej odpornosci ogniowej rurociggami o
Srednicy powyzej 40mm nalezy stosowacé przejScia ognioszczelne w klasie odpornosci
ogniowej przegrody. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowaé i utrzymywac



w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,
w szczegolnosci nalezy poddaé je okresowym przeglgdom i konserwaciji.

Na kanale nawiewny wykona¢ klape odcinajgca zaluzjowg ppoz. o odpornosci EIS60.
Zamontowac¢ drzwi EIS30 do korytarza.

9. UWAGI DODATKOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r.; ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.;
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warszawa lipiec 2003r.; sztukg budowlang, DTR dostarczonych urzgdzenh, wytycznymi
producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ppoz. i BHP.

Nazwy urzadzen uzyte w projekcie stuzg do okreslenia parametréw technicznych dobranych
urzgdzen. Zamiennie mozna stosowac urzadzenia innych producentéw przy zachowaniu
takich samych parametréw technicznych oraz poréwnywalnym standardzie jakosci
wykonania.

Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania zmian w trakcie realizacji zadania, co do przyjetych
rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego, jesli mogg one polepszyé jako$¢ wykonywanych
instalacji. Wszelkie zmiany w zakresie przyjetych rozwigzan jak i uzytych materiatow
dokonywane przez wykonawce muszg wczesniej byé konsultowane z autorem projektu.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Poptawski
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