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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Magazyn nr 31

Roboty remontowe

wewnętrzne

1.1

7,061m2Zabezpieczenie folią- elementów wbudowanych - okna, drzwiKNR-W 4-01

1216-01

1.1.1

7,061m21,6*2,12+1,51*2,43

1,000m2Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym

miejscu z zatarciem na ostro

KNR 4-01

0803-0100

1.1.2

1,000m21

28,142m2Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej (kolor szary z

gruntowaniem

KNR 2-02

1506-0400

Analogia

1.1.3

28,142m26,24*4,51

1,879m2Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap-gasz./ - założono 2%

powierzchni ścian oraz sufitu

KNR 4-01

0711-1400

Analogia

1.1.4

1,879m20,02*(65,824+28,142)

65,824m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - ścianyKNR 2-02

1505-0700

Analogia

1.1.5

65,824m23,39*(4,51*2+6,24*2)-1,6*2,12-1,51*2,43

28,142m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - sufitKNR 2-02

1505-0700

Analogia

1.1.6

28,142m26,24*4,51

1,000kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2KNR 4-02

0520-0200

1.1.7

1,000kpl.1

1,000szt.Montaż grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V- 21, V-22, 

wysokość grzejnika 300-900 mm. Grzejnik G4 500/1400, 22K, 1960W

KNR-I 0-31

0205-0200

1.1.8

1,000szt.1

Węzeł cieplny2

Roboty remontowe

wewnętrzne

2.1

1,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0700

2.1.1

1,000szt.1

2,185m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe, profil aluminiowyKNR-W 2-02

1020-0100

Analogia

2.1.2

2,185m20,98*2,23

3,412m2Zabezpieczenie folią- elementów wbudowanych - okna, drzwiKNR-W 4-01

1216-01

2.1.3

3,412m21,41*0,87+0,98*2,23

2,068m2Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap-gasz./ - założono 2%

powierzchni ścian oraz sufitu

KNR 4-01

0711-1400

Analogia

2.1.4

2,068m20,02*(85,288+18,117)

85,288m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - ścianyKNR 2-02

1505-0700

Analogia

2.1.5

85,288m2((3,57*3,21)/2)*5,49*2+3,21*3,3+3,57*3,3

18,117m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - sufitKNR 2-02

1505-0700

Analogia

2.1.6

18,117m25,49*3,3

1,000szt.Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mmKNR 2-15

0212-0200

2.1.7

1,000szt.1

Magazyn nr 53

Roboty remontowe

- ściany

3.1

1,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0700

3.1.1

1,000szt.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

3,392m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe, profil aluminiowyKNR-W 2-02

1020-0100

Analogia

3.1.2

3,392m21,6*2,12

18,542m2Zabezpieczenie folią- elementów wbudowanych - okna, drzwi, lampy, instalacjeKNR-W 4-01

1216-01

3.1.3

18,542m21,5*2,4+1,6*2,12+3*1,5*1+2*2,3*0,5+0,5*(6,24+3,26)

2,000m2Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap-gasz./ - założono 2m2KNR 4-01

0711-1400

Analogia

3.1.4

2,000m22

71,734m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - ścianyKNR 2-02

1505-0700

Analogia

3.1.5

71,734m23,73*(2,01+1,14+1,25)+4*(5,1+6,24)+4,16*3,26-1,5*2,4

18,917m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - sufitKNR 2-02

1505-0700

Analogia

3.1.6

18,917m25,1*3,26+2,01*1,14

Roboty remontowe

- posadzki

3.2

18,917m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01

0804-0700

3.2.1

18,917m25,1*3,26+2,01*1,14

18,917m2Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładkoKNR 2-22

1003-0200

3.2.2

18,917m25,1*3,26+2,01*1,14

18,917m2Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej (kolor szary z

gruntowaniem

KNR 2-02

1506-0400

Analogia

3.2.3

18,917m25,1*3,26+2,01*1,14

Roboty

instalacyjne

3.3

1,000kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2KNR 4-02

0520-0200

3.3.1

1,000kpl.1

2,500mDemontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy

40-50 mm

KNR 4-02

0506-0500

3.3.2

2,500m2,5

1,000szt.Montaż grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V- 21, V-22, 

wysokość grzejnika 300-900 mm. Grzejnik G4 500/1400, 22K, 1960W

KNR-I 0-31

0205-0200

3.3.3

1,000szt.1

Kotłownia4

Roboty remontowe

- ściany oraz

wentylacja

4.1

2,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0700

4.1.1

2,000szt.2

2,380m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2

m2

KNR 4-01

0354-0800

4.1.2

2,380m21,19*2

0,720m2Zamurowanie części otworu okiennegoKNR 4-01

0303-0200

Analogia

4.1.3

0,720m20,3*2,4

3,600m2Wykucie z muru i wstawienie nowego okna zespolonego - okno profil PCV

1,5*2,4m z nawiewnikami higrosterowanymi lub podokiennymi

NNRNKB 2-02U

1016-0400

Analogia

4.1.4

3,600m21,5*2,4

0,270m2Zamurowanie części kanału nawiewnegoKNR 4-01

0303-0200

Analogia

4.1.5

0,270m20,6*0,3+0,3*0,3

1,000szt.Kratki wentylacyjne typ N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie

do 1200 mm

KNR 2-17

0138-0201

4.1.6

1,000szt.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt.Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mmKNR 2-17

0146-0100

4.1.7

1,000szt.1

1,000szt.Zakup, dostawa i montaż - klapa żaluzjowa odcinająca pożarowa klasa EIS60 z

wyzwalaczem topikowym 250x250

KALK. WŁASNA4.1.8

1,000szt.1

1,000szt.Zakup, dostawa i montaż - Przepustnica żaluzjowa z możliwością przymykania

250x250

KALK. WŁASNA4.1.9

1,000szt.1

0,014m3Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla

belek

KNR 4-01

0313-0300

Analogia

4.1.10

0,014m32*0,15*0,2*0,24

3,500mUłożenie nadproży prefabrykowanych L-19KNNR 2

0306-0600

Analogia

4.1.11

3,500m2*1,75

1,378m2Zamurowanie otworu powyżej wykonanego nadproża - gazobeton 24cmKNR 4-01

0303-0200

Analogia

4.1.12

1,378m21,45*0,95

60,520m2Zabezpieczenie folią- elementów wbudowanych - okna, drzwi, otwory

wentylacyjne, grzejniki

KNR-W 4-01

1216-01

4.1.13

60,520m22*1*2,2+1*1,45*2,2+2*1,8*2,4+0,8*0,8+2*1+6*0,5+6,4*0,5*2+6,4*2+2*5+3,5*2+3

,5*0,5+1,4*0,5

2,400m2Skrzydła drzwiowe aluminiowe EI30KNR-W 2-02

1020-0100

Analogia

4.1.14

2,400m21,2*2

5,593m2Zamurowanie otworówKNR 4-01

0303-0200

Analogia

4.1.15

5,593m20,83*2,09+1,73*2,23

13,941m2Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie z transportem

mechanicznym.Budynki do 8 kondygnacji. - tynkowanie zamurowanych otworów

KNR 2-02

0802-0200

4.1.16

13,941m25,593*2+2*1,45*0,95

4,000m2Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap-gasz./ - założono 4m2KNR 4-01

0711-1400

Analogia

4.1.17

4,000m24

76,015m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - ściany powyżej

lamperii

KNR 2-02

1505-0700

Analogia

4.1.18

76,015m26,30*2,5+5,87*2,73-(2*1,8*2,42)+7,75*2,43+9,25*2,13+1,45*2,2+3,53*2,4+2*1,4

5*0,95

52,079m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - sufitKNR 2-02

1505-0700

Analogia

4.1.19

52,079m28*5,87+1,45*3,53

14,100m2Zeskrobanie i zmycie starej lamperii w miejscu przewidzianym do wymiayKNR 4-01

1202-0900

Analogia

4.1.20

14,100m29,4*1,5

14,100m2Wykonanie powłoki gruntującej pod tynk mozaikowy - odtworzenie lamperiiKNR-I 0-17

0929-0100

Analogia

4.1.21

14,100m29,4*1,5

14,100m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - odtworzenie

lamperii

KNR-I 0-17

0929-0300

Analogia

4.1.22

14,100m29,4*1,5

1,545m2Wykonanie powłoki gruntującej pod tynk mozaikowy - wykonanie lamperii po

zamurowaniu drzwi

KNR-I 0-17

0929-0100

Analogia

4.1.23

1,545m2(0,83+0,2)*1,5

1,545m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - wykonanie

lamperii po zamurowaniu drzwi

KNR-I 0-17

0929-0300

Analogia

4.1.24

1,545m2(0,83+0,2)*1,5

4 SeKo Prix 6.2.0.1



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

7,000szt.Uszczelnienie przejść instalacyjnychKNR 5-08

0817-0500

Analogia

4.1.25

7,000szt.7

1,000szt.Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 160 mm w układach

kanałowych

KNR 2-17

0149-0100

4.1.26

1,000szt.1

1,000szt.Zakup, dostawa i montaż - Wywietrzak grawitacyjny Bora 160 produkcji

Uniwersal wraz z wypełnieniem wełną mineralną gr. 12cm istniejącego otworu

KALK. WŁASNA4.1.27

1,000szt.1

Roboty remontowe

- posadzki

4.2

1,000szt.Pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla

kominów o średnicy 60/100 cm

KNR 2-18

0626-0500

Analogia

4.2.1

1,000szt.1

21,042m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01

0811-0700

Analogia

4.2.2

21,042m23,19*6,27+0,11*(3,19+6,27)

21,042m2Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - gruntowanie

podłoża przed ułożeniem posadzek

NNRNKB 2-02U

1134-0100

Analogia

4.2.3

21,042m23,19*6,27+0,11*(3,19+6,27)

20,001m2Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o

wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

KNR-W 2-02

1111-0700

4.2.4

20,001m23,19*6,27

9,460mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10

cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)

KNR 2-02

1120-0100

4.2.5

9,460m3,19+6,27

25,396m2Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - gruntowanie

podłoża przed ułożeniem posadzek na istniejącym lastrico

NNRNKB 2-02U

1134-0100

Analogia

4.2.6

25,396m27,75*2,68+3,19*1,45

25,396m2Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o

wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną -

ukladanie płytek na istniejącej posadzce z lastrico

KNR-W 2-02

1111-0700

Analogia

4.2.7

25,396m27,75*2,68+3,19*1,45

Schody

zewnętrzne

5

Remont schodów

zewnętrznych

5.1

10,775m2Rozebranie płytek klinkierowych  na schodach zewnętrznych na zaprawie

cementowej

KNR 4-01

0811-0700

Analogia

5.1.1

10,775m21,52*(0,3*10+0,15*10+2,21-1,515)+1,9*1,515

7,000szt.Demontaż balustrad schodówych - do ponownego montażuKNR 4-01

1306-0100

Analogia

5.1.2

7,000szt.7

7,425m2Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - czyszczenie

murku z cegły klinkierowej

KNR-K 04

0403-0100

Analogia

5.1.3

7,425m20,82*(5,15+0,25*2)+0,28*5,15+0,75*0,3*2+0,6*0,3*2+0,45*0,3*2+0,3*0,3*2+0,15

*0,3*2

10,775m2Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej

metodą kombinowaną

KNR-I 0-12

1121-0100

5.1.4

10,775m210,775

0,108100

m2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającejZKNR-C 1

0308-0600

Analogia

5.1.5

0,108100

m2

0,10775

10,775m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą

kombinowaną

KNR-I 0-12

1121-0500

5.1.6

10,775m210,775

1,600mPrzygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek

układanych na klej metodą kombinowaną

KNR-I 0-12

1122-0100

5.1.7

1,600m0,35*2+0,45*2
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,600mCokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą

kombinowaną,z przecinaniem płytek

KNR-I 0-12

1122-0700

5.1.8

1,600m0,35*2+0,45*2

1,000szt.Ponowny montaż balustrady stalowejKALK. WŁASNA5.1.9

1,000szt.1

Pomieszczenie

rozdzielni

6

Roboty remontowe

wewnętrzne

6.1

42,460m2Zabezpieczenie folią- elementów wbudowanych - szafy etc.KNR-W 4-01

1216-01

6.1.1

42,460m2(3,5+0,6)*2*2+(2+0,6)*2*2+1,2*2+1,2*0,8+1,5*1,5+1,2*1,5+0,5*3,7+2*1*0,5+0,6*

3*3

46,400m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - ścianyKNR 2-02

1505-0700

Analogia

6.1.2

46,400m2(3,7+4,5)*2*3,5-(3,5*2+2*2)

21,645m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków,farbą emulsyjną - sufitKNR 2-02

1505-0700

Analogia

6.1.3

21,645m23,7*4,5*1,3

Magazyn (przy

magazynie oleju)

7

1,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0700

7.1

1,000szt.1

1,890m2Skrzydła drzwiowe aluminiowe EI30KNR-W 2-02

1020-0100

Analogia

7.2

1,890m20,9*2,1

0,696m2Zamurowanie otworu okiennegoKNR 4-01

0303-0200

Analogia

7.3

0,696m20,6*1,16

Magazyn oleju8

1,000szt.Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie

do 800 mm

KNR 2-17

0138-0100

8.1

1,000szt.1

0,880m2Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy

do 200 mm przy udziale kształtek do 35%

KNR 2-17

0113-0200

8.2

0,880m25,5*0,16

1,000szt.Wyrzutnie ścienne kołowe KNR 2-17

0147-0301

8.3

1,000szt.1
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