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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. „Przebudowa  i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. 
Kałdowo Wieś, gm. Malbork – Etap I – Faza 3”. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość 
prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek oraz demontaży i późniejszego wywozu 
gruzu po zakończeniu prac.  
 
Elementy i urządzenia podlegające likwidacji lub demontażowi: 

− Istniejące pomosty betonowe wg rysunku konstrukcji – pow. 132 m2 
− Istniejąca kierownica przepływu w komorze tlenowej/ niedotlenione (III) wg rysunku konstrukcji – 

wym. 19,5 x 0,25 x 4,95 m (dł. x szer. x wys.) 
− Istniejące mieszadła typu MD prod. REDOR Bielsko Biała w ilości 15 szt. wraz z prowadnicami 
− Istniejące przewody sprężonego powietrza ze stali k.o. Ø400 – dł. ok 50 m, 
− Istniejąca instalacja do wgłębnego napowietrzania systemem drobnopęcherzykowym z dyfuzorami 

rurowymi z membranami elastycznymi prod. OTT (2x 8 sekcji x 20 dyfuzorów), z wyjmowanymi 
sekcjami na prowadnicach ze stali k.o. wraz z żurawiami obrotowymi  w ilości 10 szt. 

− Iistniejące zastawki w komorze beztlenowej (I) i niedotlenionej (II) - materiał  1.4301, rama o 
wymiarach 110 x 180 –  4 szt, 

− Istniejące żurawie obrotowe typu ZSW-25 z wyciągarkami linowymi ręcznymi typ WRL-65 prod. 
ZBUD Dąbrowa Tarnowska – ilość 12 szt, 

− Istniejące kraty stalowe na pomoście na ob. 9A i 9B – 70m2. 
 

Po przeprowadzeniu demontaży Wykonawca zobowiązany jest protokolarnie przekazać Zamawiającemu 
następujące zdemontowane elementy: 

 4 szt. pomp recyrkulacji wewnętrznej bioreaktorów, 
 2 szt. prowadnic do pomp ze stali k.o., 
 2 szt. żurawików ze stali k.o. systemu napowietrzania. 

 
Wszystkie ww. elementy do likwidacji rozpatrywać łącznie z rysunkami demontaży, załączonymi do 
dokumentacji. 
 
W wyniku prowadzonych robót demontażowych powstaną odpady, które wg Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 96 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów zaklasyfikowano do następujących grup: 

� grupa 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 



B-00.00.01-ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

23 
 

� grupa 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. 

 
 
Ww. rozporządzenie określa podgrupy, do których zaliczane są następujące rodzaje odpadów wg kodów: 

KOD ODPADU RODZAJ ODPADU 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

 
 
 
Materiały uzyskane z demontaży zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.  
 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robót.   
 
 
4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony 
w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
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5.2.  Warunki ogólne rozbiórki, sposób wykonywanych robót 

Przyjęto sposób rozbiórki ręczno-mechaniczną. Wykorzystywane będą narzędzia, elektronarzędzia i narzędzia 
pneumatyczne: młoty elektryczne, młot pneumatyczny, kilofy, piły tarczowe, nożyce do ciecia stali, palniki 
acetylenowe oraz urządzenia pomocnicze: rusztowania, drabiny itp. Używać tylko sprawnych narzędzi, 
posiadające aktualne atesty i badania. Stosować środki ochrony indywidualnej. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobem mechanicznym wszystkie osoby i maszyny nie uczestniczące w danym etapie robót 
powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. 
Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów i rusztowań do składowania 
materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. Odzyskane 
materiały należy składować w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Nie wolno obsługiwać urządzeń 
bez odpowiednich uprawnień i szkoleń. Nie należy wykonywać robót podczas silnych wiatrów o prędkości 
ponad 10m/s oraz widoczności mniejszej niż 30m, podczas silnych opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w 
nocy.  
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić oraz zniwelować. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa. 
 
5.3.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na 
temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem 
ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o 
niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. 
Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. 
Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 
5.4.  Strefa niebezpieczna 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robot 
budowlanych. Teren prowadzenia zewnętrznych robot rozbiórkowych należy ogrodzić zgodnie z przepisami 
bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Przy prowadzeniu robot rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 
ze zm.) strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
 
 
5.5.  Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych 

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci uzbrojenia, w tym 
elektroenergetycznej; 

- teren należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi 
- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza  
10 m/s; 

- przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione; 
- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych za pomocą lin, długość umocowanych lin powinna być 

trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne; 
- dopuszcza się rozbiórkę ścian przy pomocy ciężkiego sprzętu mechanicznego np.: koparko- ładowarka; 
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego; 
- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt 

należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6,0m; 

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez 
specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zabezpieczającą bezpieczeństwo operatorowi 
maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności. 

 
5.6.  Odpady porozbiórkowe 

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Materiały wywozić na bieżąco.  
 
5.7.  Zastrzeżenia i uwagi końcowe 
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- Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach; 

- do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na 
rozbiórkę oraz zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac właściwemu organowi; 

- wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej 
ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli, a w szczególności 
budowli znajdujących się na działce przylegającej; 

- w czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów osób trzecich. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne”  
pkt 6 specyfikacji technicznej.  
Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji projektowej.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych.  
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  
w niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru są: [szt], [m3], [m2], [m]. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości i 
kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
Ustawa o odpadach. 
 
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja Projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
 


