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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie pagto podktadow,
ktore zostam wykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaarsa pn. Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalniciekow w m. Katdowo Wiegm. Malbork — Etap | — Fazd' 3

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, irngaichowe.
45262300-4 Betonowanie.

45260000-7

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyewentualnych dodatkow przechadych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podiare — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.

Podktad- warstwa wyréwnujca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robot gz@inych z wykonaniem
podktadéw. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:

— podkiadéw na podia gruntowym - podsypki piaskowozwirowe zagszczone do 1D=0,6.,

— podktadéw na podfau gruntowym z betonu zwyklego, beton C8/10,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie nsntegralm czg$cia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bigdéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawgkzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdw musady¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢é z okrelonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub
materialy nie bda w petni zgodne z DokumentacpProjektova lub ST i wplynie to na zmianparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiatynmy by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podigy i podktadéw z zapraw i betonu mpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastos@maniwyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia Stach
materiatdow z tegarodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoodia s niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczmateriatow
powinien by dokonywany wedtug wymag@a w spos6b okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze alaggo kruszywa zwyklego nale kierowa si
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oPd-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementow zewtnznych naley stosowé kruszywo o mrozoodpordoi klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speiniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonas&j podaje metody oceny przydatriovody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk ldolaczone potwierdzenie zgodéw badz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikgetest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej wyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uagskkceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewnéi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymatdgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpoczt sie proces starzenia, nale skontrolow& ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajicy sk powstawaniem wiej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rggopijnasici cementow,
tzn. reakcji 4czenia s cementu z wilgoai zawarg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadsj
jeszcze do iycia naley przeprowadzi nastpujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki daje st tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadaje st w wodzie, mana
go wywa¢ do betonu pod warunkiem ziszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie prggpo,
b) jesli cement zawiera grudki niedgie st rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku gkarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymaobetonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony Zwiadectwem zgodrici

z zatwierdzoa przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posigdatest producenta oraz
swiadectwo zgodriei z receptuy. Wymagania co do szczekod i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,

tji.. nasakliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek

wytrzymalaici nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z ialzojyca normy PN-EN 206-1:2003 Beton — €2 1:
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodni.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowad impregnaty i preparaty gruntgie zgodnie z dokumentagprojektow.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogl6lne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaciji
techniczne;.
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Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustalé w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy. Wykonawca dostarczy, fganie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostam przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszzziinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgwz w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprpest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot musgkorzyst& z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przenagnych zbiornikéw na wog

— drobnego sprgu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

— elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien l#yzabezpieczony przed zawilgoceniem, przemwny na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas; betonovg nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzaj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaarmizgcja powinny zapewrdadostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciétojaki zostat ustalony dla danego sposobuggacgenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu nayestosowa mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mma wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesamgsk Stosowanidrodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy eoa one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzashowaly swej jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dosipne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg@rzechowywanie materiatdbw musie sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposob skutecznie zabezpiecyajrzed
dostpem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakaczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zamanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2064204.

Wykonywanie poditgy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W preijpa gdy roboty wykonywaneastakze w nocy
konieczne jest wcZeiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.

5.2. Wykonanie rob6t
5.2.1. Podiaze - piasek zagszczony

Grunt nagny — piasek o oké&onej grubdci, ukladany warstwami i zagzczony na mokro wykonywa
wg ST ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw”.

5.2.2. Podkiad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywagodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg prdjelkonstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonapodtaze ze spadkiem.

Mieszank chudego betonu dcisle okre&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, as&@p zabezpieczony
przed segregagji nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonibetée mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadita peni5°C, gdy podige jest zamarzate oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje s ja w jednej warstwie o gruBBoi od 10 do 20 cm po zasgczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki nalgy rozpocaé jej zag;szczenie. Zagszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzeczny
powinno rozpoczk sik od niej potazonej krawgdzi i przesuwd sig pasami podiznymi, czsciowo
nakladajcymi s w strorg wyzej potazonej krawdzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie walowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pefiicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszantementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji P8. rozrobieniu wodg
jego konsystencja jest plastyczna. Taki podkiatigeporny na wilgé. Jego wytrzymaka nasciskanie zalgy

od sposobu przygotowania i e@wynost od 12 do 30 MPa. Wylewagsgo midzy listwami kierunkowymi,
zaciera i wygtadza pac Podczas schggia podkiad s kurczy, dlatego jego powierzcknhnalery podziele
dylatacjami. Wylewka przez pierwsze 10 dni wymagavniez zwilzania wod. Catkowit wytrzymalaé
mechaniczg uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementowusz mie¢ odpowiedmi, gruba¢. Najlepiej
rozprowadza i je drewnian lub metalow tata. Grubdé¢ podkiadu cementowego ukladanego na izolaciji
termicznej lub akustycznej nie by mniejsza ni 3,5-4 cm. J&i jest taka, nalgy go zazbradi. Nie trzeba
tego robt, gdy grubé¢ wylewki zwigkszymy do 7-8 cm.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania badé&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e&ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgkdem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Naide Inwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiadaj:

- Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracg zgodndci Ilub certyfikat zgodnéci z Polsls Norma Ilub aprobat technicza,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowionolskiej Normy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslona wyzej.

— Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie thada doraznych.

Kontrola polegé powinna na sprawdzeniu wtiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie t

bada doranych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzydwtprobek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdzé zgodnd¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatdéwalzonymi w Dokumentacii

Projektowej.

Wyniki badan materiatdw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolnii:

— zgodndci z dokumentagj projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),

- stan podtay na podstawie protokotow batlanigdzyoperacyjnych,

— jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadeldaracii zgodngei lub certyfikatow zgodniei
przeditazonych przez dostawcow.

Prawidtowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przeswitow wiekszych nk 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraéza mm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty musgzspeti& okreSlone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, etdykazug
odstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczndednostk
obmiarow podktadéw jest fm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadéw. zéd
odbidr podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, nai@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktadow

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktdrego przedmidiredla
dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej podaaeusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhavykonania wyktadzin stwierdzaesina podstawie poréwnania wynikéw
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioldrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny b§ odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
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- wytrzymaldci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgrdaboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtpb

- réwndsci podktadu,

- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpabvu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnécia do 1 mm,

- wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokows,

- prawidlowasci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuegch,

- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbiér gotowych podktadéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotygee podstawy platdei podano w cgici ,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikaciji
techniczne;.

Ptatna¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu €$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu €$€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikgobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanstji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monofittego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gltdbwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6ét budano-montaowych w okresie obuabnych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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