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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSar'wymagania dotycge wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodrtyd chemoodpornych, ktére zossan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowegdidania pn.Rrzebudowa i rozbudowa
oczyszczalniciekow w m. Katdowo Wiegm. Malbork — Etap | — Fazd 3

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkunh@nt przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej (STd ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Podtaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykomaagby izolacja.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpiecaay przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem mineralnych zabezpieaze powlokowych konstrukcji zelbetowych i
betonowych, realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszepBdjmuje w szczegolkoi:
a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce wszelkie dzialania zabezpiecxa i
organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgewiai ktorych zakres i potrzeba
wykonania wynika z technologii praygj przez wykonawga majce za zadanie bezpieczne i
zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchpdz
- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych,
pogarszajcych przyczepni& powtoki oraz w razie konieczha odpowiednie
uszorstkowienie powierzchni metpdtrumieniowo-ciera (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniemmdw pod cinieniem ok. 150-
180 barr,
- kontrola jakdciowa przygotowania podia,
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacgneggodnie z zaleceniami
producenta danego materialdb systemu materiatowego,
- kontrola przyczepriei do podtaa wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogodlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie fdine|
specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8€&)(oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora starpwizamowionym zakresie 4 $ntegralm, czescia umowy,

a wymagania w nich zawartea ®bownzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie b
wykorzystywa bledébw w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmdjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonaabkoty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektowa i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST uwzane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia

w ramach okrdonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugzy¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie cla

w petni zgodne z DokumentacpProjektowa lub ST i wplynie to na zmianparametrow
wykonanych elementow budowli, to takie materiatynmy by niezwilocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc
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1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi l&y zgodna z
zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji TechnigzDedatkowo wykonawca dostarcza
bedzie nas{pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez agzapcego realizagjumowy.

2. Program bada oraz protokoty z bada dotycacych kontroli jakéci przygotowania
podtaza.

3. Deklaracje zgodrai partii materialu ze stosownymi dokumentami odi@gia,
potwierdzagcymi dopuszczenie danego materiatgddb systemu do stosowania w
budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniorsalszej Czsci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeenidyszczegoélnione w dalszej@zi
opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych bada laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu
pobieranych w trakcie realizowanych roboét (pobiergmrobek w ildciach po 6 szt na
kazda parte materiatu dostarczama plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczeprioi wykonanej powtoki do podia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, ornuhe w
punkcie 2 ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych :
stal nierdzewna — nie wymaga zabezpieczenia

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych:

Izolacje projektuje siod strony wewetrznej, stosujc dwusktadnikow powtoke epoksydowo-bitumiczn Od
strony zewntrznej pozostawia sizabezpieczenie strukturalne spetnione przez hetatvszczelny C30/37 W8
F150

> lIstniejace reaktory
Od strony wewgtrznej naley zastosowéasystem mineralny — elastyegpowtokg dwusktadnikovy na bazie
cementu i odpowiednio dobranych wypetniaczy anazicy syntetycznej.
Cechy:
» Powloka elastyczna o wieiwosciach wodoszczelnych i wodoodpornych.
« Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karboaapyz
» Pozwala na ,oddychanie” podia.
* Duza trwala¢ i fatwos¢ wykonania.
« Zabezpiecza przed parciem beggdnim i ujemnym (odrywanie) wody.
» Mozliwo$¢ stosowania na powierzchniach wilgotnych.
» Odpornd¢ na staty kontakt zéciekami lub wod.
* Elastyczné¢ powtoki, pozwalaica na mostkowanie zarysofvkonstrukcji wynikagcych z jej pracy.
» Odporna na promienie UV.
» Chemiczna odporr$é powtoki pH>5,5

Od strony zewetrznej — w czsci odkopanej — (po oczyszczeniu powierzchni) maleastosowéapowtoke
bitumiczry (kompatybilna z istniafa).

Strona 72



B-01.02.04-HYDROIZOLACJE | POWLOKI CHEMODPORNE

Powloki naley wykona po oczyszczenidcian komdr wod pod wysokim dcinieniem. Wszystkie prace
zwigzane z wykonywaniem powlok i warstw uszczelggrh naley wykonywa ze szczegodln starannécia
stosugc sk do wytycznych, wskazeoraz instrukcji producentdw preparatéw z zachoemmkolejndci robot i
czasu ich wykonywania, z uwzglnieniem proceséw technologicznych.

Uwaga: wszystkie materialy budowlane musg spetniaé przepisy odrgbne i posiad& certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonywanie robo6t izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougat
systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sppuz budowlanego i elektronamdzi.
Materialy, ktére mog okaz& sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktérea £zesto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacgmyto:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumieniowgiernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do ckcia tam, wktadek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatow rolowych — adzenia staace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposob zabezpiecaey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowyctey Ratadunku i roztadunku zaleca si
korzystanie z urdzer mechanicznych typu wozek widtowyzwlig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja nenby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczaneaspojemnikach typu kombi, ktére zawieranpag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogélnej specyfikacji techniczne;.
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Uktadajac izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe oraz cheodporne naley szczegoélnie zadbé o
zachowanie cagtosci powlok izolacyjnych oraz zachowa niezbgdne zaktady przy hczeniach materiatow
papowych.

Nalezy stosowa wytacznie kompletne rozwjzania systemowe izolacji z zachowaniem zalgceroducenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje irperwy technologiczne w przegrodach naley uszczelné
tasmami systemowymi z zachowaniem zalefigoroducenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naleyy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczyci¢c z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacpowinna by oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykoné nalezy przez przedmuchanie gponym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cknieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zéstsuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione. Ggci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne a@hjpice przyczepn czgsci nalezy usumé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne nalg powierzchng
betonova wyréwna zapravy cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygladza Podi@e musi by nie
zmrazone, ndéne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadawroraz szkodliwych zanieczyszdze
Krawedzie naley sfazowé (zukosowd) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje s kielnia z zaokgglonym nargem. Promié zaokmaglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Podiaze pod izolag powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumenta®jojektova.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrobot podczas
opadow deszczu i iawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wigksza nk 85%. Roboty ména prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz padte-5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pogho przeznaczonego do gruntowania powinné by najmniej o 3°C wisza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenmtrogdy temperatura powietrza jestsza ni -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jeli zachodzi konieczni@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotrié powietrza, roboty powinny &y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadani@azji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowieyo
chronienia powierzchni. deli roboty keda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izglagyowinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i mde.

5.4. Hydroizolacje powtokowe

Podiaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidpozbawione zastoin wody. Usinluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyt, @ei metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyrOwné zapravg cementow. Stosowd na zimno. Przedzayciem wymiesz& Pierwsza warstwe
naktadé poprzez wtarcie w podie szczotl dekarsk lub pdzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej nakltada2-3 warstwy roztworu, kKala warstwe po wyschnéciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, gozla lub metod natrysku. Nie stosowa pomieszczeniach zamkitych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Ngleachowad ostraznos¢ przy wyborze masy, poniewazes¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organicznezeegce styropian.

Elastyczm grubowarstwow mag uszczelnigica stosowa w temperaturze dodatniej, naktgéddwukrotnie na
podiazu zagruntowanym jego roztworem,zkia warstwa w iléci okoto 1 kg preparatu/imz2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, konteglakaosci przygotowania podia — ocena optyczna stopnia czystmraz
pomiar wytrzymatéci na odrywanie metad pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrok biezaca grubdci wykonanej powtoki, polegaga na kontroli ilgci zuzycia materialu w
odniesieniu do zaledeproducenta,

- kontrola jakdci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej d@wania, obejmuaga:
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a) ocery powierzchni powtoki podd&em wystpowania odbarwi@ niecihgtosci, odspojé,
b) pomiar przyczepnimi powtoki do podiaga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonarmabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podiazy

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeeli odbior podiga
odbywa st po dizszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodna¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podta,

- prawidlowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
- szczelnéé.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatng¢ za wykonane roboty odbywasic bedzie na podstawie zapiséw zawartych w
Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@&ytrzymaitdci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaezasgsciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatow budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemyfi pobierania probek, badania

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczce  systemédw  zapewnienia  jako
i zaradzania systemami zapewnienia j&o
Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentéw.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobardny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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