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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganisydmce wykonania i odbioru robét budowlanych zzanych

z wykonaniem zewgirznych instalacji technologicznych, ktére zostawykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pnPyzebudowa irozbudowa oczyszczatmekéw w m. Katdowo Wiegm. Malbork — Etap |
— Faza 3.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich eéeai
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyaingdw,
linii  komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie teue

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyoesadow i
rurociagébw do odprowadzankxiekdw

45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowyoaiggéw
Sprezonego powietrza

45231100-6 Ogolne roboty zyziane z budowa rurcgéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentemtaosym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnéci konieczne do wykonania zewtrznych
instalacji technologicznych przyzyciu materiatow odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy prdelay i rozbudowy oczyszczaléciekéw w m. Katdowo Wig
gm. Malbork — Etap | — Faza 3.

W fazie trzeciej projektuje siprzebudow istnieacych reaktoréw biologicznych — OB. 9A i OB. 9B omaxiagzanych z
nimi przewodow:

1. recyrkulagt wewretrzng reaktora — przewod nr 4,

2 spezone powietrze — przewdd nr 10.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST $ zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatug Polskich Norm i aprobat technicznych.

Rurociagi tloczne - rurockg podziemny, stigcy do transportusciekéw pod dnieniem, przewdd catkowicie
wypetniony.

Wiaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieaek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacych dost¢p do uradzer kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentacprojektova, specyfikaci technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazorgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo blaiosy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zastpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemuliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elemengomajmniej nie gorszych charakterystykach i toéeit Wszelkie
zmiany i odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nwg powodowg& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych przyhcza, a jeeli dotycz zamiany materiatlow i elementéw oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robdt budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowBglskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd blgdow w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjeO ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorfilnspektora, ktoéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST ugeme § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw mubgé jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mawzekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektows lub ST i wplynie
to na zmian parametrow wykonanych elementow budowli, to takiaterialy winny by niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanczsci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sreodopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearsiwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslke Norma, aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzgh nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniaj
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robét lrdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty praeme musz
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raoiezpby poparte wynikami baflavykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvmspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaj tych wymagéa beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczce sieci technologicznych

W czasie wykonywania robd4t olétenych niniejsz ST, naley wykorzystywa& materiaty okrélone w dokumentaciji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakbbedzie poréwnywalna lub wagza.

Materialy do budowy sieci technologicznych winnyekpac obowhzujace Polskie Normy, posiadaaprobaty
techniczne lub certyfikaty.

2.2.1Rurociagi
> przewdd nr 4 — 406,4/4 stal 1.4404 (AIS] 316L)
2400mm z rur énieniowych PEHD 100 SDR 17,

> przewdd nr 10 — g508/4mm stal 1.4301 (AISI 304).
taczenie rur i ksztaltek z PEetizie sé odbywa metod, zgrzewania doczotowego.
2.2.2 Uzbrojenie przewodow

Uzbrojeniem projektowanych przewodéw recyrkulacjewretrznej @ zasuwy zlokalizowane w projektowanych
komorach pomiarowych KP-1 i KP-2. Projektuje gasuwy naowe mgdzykotnierzowe DN400 na @iienie PN10
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migkko- uszczelnigjce, z gtadkim i wolnym przelotem, korpuszeliwa sferoidalnego wraz z kolumienkami do
sterowaniagcznego.

Na projektowanym przewodzie gponego powietrza projektuje gsizamontowa przepustnice midzykotnierzowe
DN400 z napdami elektrycznymi, ktdre obecnie znajalsjc na wyposaeniu Inwestora.

Dokfadna ilé¢ armatury oraz lokalizacja wg projektu technologirzedmiaru robét.

2.2.3 Zasuwy n@owe
- cisnienie nominalne PN10 dla DN50-DN200 lub PN6 dlaZBN do DN400
- gtadki réwny przelot bez gniazda
- korpus zzeliwa EN- GJL- 250 zgodnie z EN1561
- w zakresigrednic do DN 200 korpus jednagziowy, powyej 2 czsciowy
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.408b (bwnowanej)
z walcowanym i polerowanym gwintem
- wrzeciono odizolowane na catej dhiggbod kontaktu zeliwem pokrywy, wypossone w piefcien oporowy
- uszczelka gtéwna typu U w korpusie zasuwy, wykana elastomeru
- uszczelka poprzeczna plyty odciargj wykonana z elastomeru
sruby faczace okular z korpusem wykonana ze stali nierdzeviej
nakrtka wrzeciona wykonana z metalu kolorowego o podagne] wytrzymatéci, z mazliwoscia jej
wymiany w catym zakresi&ednic
- zabezpieczenie antykorozyjne (wesva i zewnytrz) poprzez pokrywanigywica epoksydow w technologii
fluidyzacyjnej, grubé¢ powtoki antykorozyjnej od 230- 270um
- zasuwy wyposane w kolumienki lub skrzynkieliwne do zasuw do sterowanigznego

2.2.50budowy sztywne i teleskopowe do zasuw

- teb do klucza wykonany zeliwa sferoidalnego

- przefcie prta przez gorp pokrywe uszczelnigica obudowy zabezpieczaje przed przedostawaniemeg si
zanieczyszcze

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

- nasada wrzeciona wykonanazaliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z r@vgmubdcia scianki na catym
obwodzie

- polaczenia zasuwy z nasadrzeciona za pomaxzawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej kubby

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jaké¢ wykonywanych robdt i ddzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku brakstaleéh w wymienionych dokumentach, zasady pracy &prz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmerestorskiego. Spegr nalezacy do Wykonawcy
lub wynajty do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeiodo pracy.
Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutiaentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgi do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamield przewiduje si mazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmpektora hadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie nmie by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwipkzst, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zagparez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawcaz@isligowany do skalkulowania kosztow jednorazowsgphztu

w cenie jednostkowej robét do ktdrych ten gpiest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj oddzielnej
zaptacie

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podanes sv czsci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technickne

Przewiduje si przewdz urzdzeh dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i skladowanie rur i ksztaltek mud® przeprowadzane przyagitej obserwacji wiciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panagych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly podaezadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny niikontaktu zzadnym innym materialem, ktéry mogiby uszkadzi
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w &zdsansportu powinny liyutozone scisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem\Wiolne kaice rur w odcinkach prostych wysteg poza
skrzyni tadunkowy nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach naby transportowé w taki sposob, by nie
byto mazliwe ich przesuwanie. Przy czyénednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleaa si
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojamdsi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowanialety zabezpieczy rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i pumesiie po podizu. Zatadunek i roztadunek powiniendy
reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniry lla konopnych. Wyladunek rur w wikach wymaga
uzycia podnénika widtowego z ptaskimi widiami lubzvigu z bell (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z
lin stalowych lub tacuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowny(oumniejszegrednicy wewatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem y@ki nalezy wyjaé¢ rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane
pojedynczo mgna je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Dopuszcza
sie sktadowanie rur na podta rownym, gtadkim i ngkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodcaym
uszkodzenia rur.

Rury naley chront przed bezp&ednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdimig w kolorach innym ri
czarny). Przy braku zadaszenia zma stosowé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszezaj swiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przetaa80°C.

Transport kruszyw oraz materiatdw izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nmie odbywa sie przy wykorzystaniu dowolnych deginych srodkéw transportu

zapewniajcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpigezgmzewaonych materiatdbw przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Pzsze zasady obowduja réwniez przy przewaeniu materiatow

izolacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano wsz ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzemiajekt organizaciji Rob6t i ich harmonogram, uwveggliajac

w

nich wszystkie warunki, w jakich eda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ramiidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych roboét, za ich zgod$io z Dokumentag Projektows, Specyfikacy Techniczm, wymaganiami

oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty poyiodbywé& sie zgodnie i w warunkach old$lenych przez

polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisydmgizno sanitarne, przepisy BHP i ppoa take stosowane
Polskie Normy i Normy Brairowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy przewodéw technologicznych staaddokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiedstzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataimasy
oraz whczenia do istniecej sieci.

Przed przysipieniem do rob6t naly pod nadzorem wigiciela sieci wykoné& przekopy kontrolne w miejscach
whaczenia. Naley ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne. W miejscach, gdzie za@achodzi niebezpieczestwo wypadkdw,
budowe nalery prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadmyattami.

Przewiduje si wykonywanie wykopdw wskoprzestrzennych szalowanych z zastosowaniemre@aluskrzynkowych
przy wyciu sprztu mechanicznego, a w pahliistniepcego uzbrojeniagcznie.

5.3. Opis przewodu recyrkulacji wewrtrznej (4)

Przewod recyrkulacji wevetrznej nr 4 przewody wychodee z projektowanych komér pomiarowych KP-1 i KP-2 u
biegrace do komor niedotlenionych (1) w obiektach 9AH.9

2406,4/4 stal 1.4404 (AISI316L)

@400mm z rur énieniowych PEHD 100, SDR 17
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Technologia wykonania i odbioru w/ wytycznych produota.
Tras;, spadki isrednig pokazano w cgci graficzne;j.
Po wykonaniu rob6t montawych wykona probe szczelnéci.

5.3. Opis przewodu spgzonego powietrza (10)

Przewdd spizonego powietrza nr 10 to przewdd biegy od istniejcego przewodu spronego powietrza DN50O i
wchodzcy do ob. 9A i 9B.

?508/4 stal 1.4301 (AISI304)

Technologia wykonania i odbioru w/ wytycznych produta.

Tras;, spadki isrednig pokazano w agci graficzne;j.

Rurochg zaprojektowano na estakadzie, podpory i mocowayi®na: zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Po wykonaniu rob6t montawych wykona probe szczelnéci.

Z uwagi na konieczrig wykonywania rob6t ziemnych, nalewykona odtworzenie stanu istnigjego.

Miejsca skrzyowan z kablami energetycznymi nalezabezpieczy zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1
i wytycznymi zawartymi w projekcie sieci energetygzh. Kré&ce rur uszczeldipianky poliuretanow i zabezpieczy
manszetami uszczelnigymi. Na skrzyowaniu z kablami teletechnicznymi, kable te agleabezpieczy pustakami
kablowymi zgodnie z BN-79/8796-78.

5.6. Uzbrojenie przewodoéw

Uzbrojeniem przewodowaszasuwy i przeptywomierze — zgodnie z projektenmiedogii
Wymagania opisano w specyfikacji nr CT-00.01.01STMLCJE TECHNOLOGICZNE Z URAZDZENIAMI.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w cgci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniczrié/ykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru Btesskiego
zgodndci dostarczonych materialdw 1 realizowanych robdt Dokumentaej Projektowe oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przyseniem do badania, Wykonawca powinien powiadormspektor
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badaRimwykonaniu badania, Wykonawca przedstawi siipi wyniki
bada do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. kiviawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o zakazeniu kadej roboty zanikajcej, ktér moze kontynuowd po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania majce na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopOw przedizaiavod,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

- sprawdzenie jakmi i parametrow technicznych materiatdw i agzer, ktére maj zost& wykorzystane do
wykonania instalacji.

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadmjpowiednie certyfikaty lub réwnogdne decyzje oraz
$wiadectwa jakéciowe.

- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kisadie i uprawnienia(jgeli takie g niezkzdne)

- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje dmldgw stosowanych w danej instalacji.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowizany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z egtotliwoscia
zaakceptowanprzez Inspektora w oparciu o narfdN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy padek ich zgodnéci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi preeaworce,

badanie zachowania warunkéw bezpidéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

badanie prawidtowszi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnowilgotnosci,

badanie i pomiary szerokd, grubaci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczi i warunkami okrédonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwémmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

badanie ut¢enia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychiaty,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed kogpzj

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewmdanalizacyjnym ( w tym: badanie pogdg izolaciji,
zabezpieczenia przed korazgprawdzenie monta przewodéw i armatury),

badanie szczeldoi przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbbadanie wskaikow zagszczenia poszczegélnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegiai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi wigcej niz

5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwyicksze n 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekrocgy: 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kegmi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow — 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewod® cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie powinny przekroezgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodoéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie pomim zadnym jego punkcie przekroazydla przewodoéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewed62 cm i nie mog spowodowd na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw robét okieno w czsci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Jednostkami obmiarowynyi s

— Ulozenie rurocigbw — m,

— Ksztattki (kolana, czwarniki, redukcje, tréjniki)szt.,
- Obetonowanie wtazéw —n

- Roboty ziemne — fy

- Zestawy — kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagidine” pkt 8. Roboty uznajeeska zgodne z dokumentacj
projektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,zgke wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pomyty wynik. Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powiy by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwviajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pegu robot.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbiér rob6t zanikegych i ulegajcych zakryciu powinien Ky
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogolnego pagiu
rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzorutd@ms¢ danej czsci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspekt nadzoru. Odbior powinien &yprzeprowadzony
niezwlocznie, nie pfiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwiazane z budow
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podiam,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych §k zachodzi taka konieczi6),

- wykonanie izolacji,

— proby szczelngi przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegafe na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyai$@awych),
- badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy calkowidienczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 pd?ht-81/B-10725).
Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez na@ohiniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorith&mwego nalgy uzna za dokladne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczekoocatego przewodu) zostaty spetnione.
Jeveli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocené jego wplyw
na stopié sprawnéci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pggowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalerzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizawiadczenia,
d) Protokoty odbiorow cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po a@dzeniu robdt budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoly prob szczeloi przewodow instalacii.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z btarem.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA
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Ogolne przepisy podano wezi ,Wymagania ogolne” pkt 10.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow lkeazyjnych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowyckVymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1514 Kotnierze i ich pgtzenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczanPN.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich pamtzenia. Kotnierze oligte do rur, armaturyaéznikow i osprztu
z oznaczeniem PN.

PN-EN 1515-1:2002 Kotnierze i ich pokenia --Sruby i naketki

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Budowlenyz dnia 28-03-1972r. w sprawie bezpidistera
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-mezowych i rozbiérkowych (Dz.B. nr 13, poz.93),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz dnia 1-10-1993r. w sprawie bezpiatstera
i higieny pracy w oczyszczalniaghiekow,

Rozporadzenie z dnia 6-02-2003r. — Bezpieggigvo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t ddoych (Dz.U.
z 2003r. nr 47, poz. 401),

PN-81-B-10725 — Wymagania i badania przy odbiorpezewody zewgtrzne,

PN-92-B-10735 — Wymagania i badania przy odbiorkanralizacja,

PN-B-03020 — Grunt na obsypkpodsypk,

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — wymagania i badarig odbiorze,

Badania szczelroi; kanalizacja grawitacyjna wg PN-EN-1671, przewe@nieniowe wg PN-EN-1610.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim. Wykonawcadrie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobaywiany do odpowiedzialioi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych wdzeh lub metod.
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