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III. O ŚWIADCZENIE O KOMPLETNO ŚCI 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
 

Oświadczam, iż niniejszy projekt wykonawczy pod nazwą: 
  

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś gmina 
Malbork – Etap I – Aktualizacja  

Reaktor biologiczny ob. 9A i 9B – Faza 3” 
 

opracowany dla Inwestora:  
 

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork,  
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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IV.   OPIS TECHNICZNY. 
 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

♦ Projekt budowlany  opracowany przez WADIS Bydgoszcz w styczniu 2012r 
♦ Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z dnia  

9-września-2011r. wykonana przez firmę „Mapa” – Usługi Geodezyjno-Poligraficzne, 
Malbork,  

♦ „Dokumentacja geotechniczna rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb 
inwestycji – rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś 
gm. Malbork opracowana przez „Euro Eko Projekt” Centrum Inwestycyjno-
Budowlane Malbork ul. Michałowskiego 10a/6 w listopadzie 2011 r. 

♦ Dokumentacja archiwalna „Ob. nr 9 Komory predenitryfikacji, beztlenowe, 
atoksyczne tlenowe i pompownia osadu” Branża konstrukcja  opracowana w 1996r 
przez Nord-Investments-SA. 

♦  Normy i przepisy budowlane. 
- PN-82/B 02001             Obciążenia stałe 
- PN-82/B-02003         Obciążenia zmienne technologiczne 
- PN-80/B-02010             Obciążenia śniegiem 
- PN-80/B-02010/Az1            Obciążenia śniegiem-zmiana do PN 
- PN-77/B-02011          Obciążenia wiatrem 
- PN-B-03264                  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-88/B-02014              Obciążenia gruntem 
 - PN-81/B-03020              Posadowienie bezpośrednie budowli 

 

2. Zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla obiektów: 
• Reaktory biologiczne–OB.nr 9A i 9B; 
• Komory połączeniowe  KP-1, KP-2, 

3. Warunki gruntowo-wodne. 

         Opracowano na podstawie „Dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb inwestycji – rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w m. 
Kałdowo Wieś gm. Malbork opracowanej przez „Euro Eko Projekt” Centrum Inwestycyjno-
Budowlane Malbork ul. Michałowskiego 10a/6 w listopadzie 2011 r 

Podłoże badanego terenu zbudowane jest z gruntów pokrywowych reprezentowanych 
plastyczne namuły gliniaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste (w zakresie gruntów 
spoistych) oraz przez średniozagęszczone oraz zagęszczone namuły piaszczyste oraz 
piaski drobne w zakresie gruntów piaszczystych). Grunty spoiste należące do grupy 
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konsolidacyjnej „C” zalegają w górnej części podłoża na zalegających niżej utworach 
piaszczystych. 
Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej 3,8m do 4,0m n.p.m.  
Stopień agresywności wody słaby la1 wg PN-80/B-01800. 
Zaleca się posadowienie obiektów na wymienionym i zagęszczonym gruncie do 
poziomu gruntów piaszczystych. Obniżanie poziomu wody gruntowej wykonywać np. 
przy pomocy studni depresyjnych celem nie dopuszczenia do zjawiska kurzawki. 

 

4. Opis konstrukcji. 

4.1. Reaktory biologiczne – OB. nr 9A i 9B 

4.1.1 Stan istniejący  

Przebudowie podlega istniejący obiekt zrealizowany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej 

( beton B30; stal 18G2) o schemacie statycznym ścian wspornikowych zamocowanych w 
płycie dennej. Układ „UU”.  

Wymiary zewnętrzne w koronie: 55,60mx25,50m i gł.5,70m 

Ściany główne ( zewnętrzne i środkowa podłużna) o zmiennej grubości  przy dnie 70cm, a 
koronie 30cm. Płyta dna  gr. 70cm. Obiekt po całym obwodzie zewnętrznym  posiada 
odsadzkę b=0,5m. Obiekt dylatowany  (3 części) . 

Wewnątrz komór występują ściany żelbetowe gr.25cm i na nich układ pomostów w 
konstrukcji żelbetowej. Nad częścią pomostów żelbetowych wykonano poziom wyższy w 
konstrukcji stalowej , kryty kratami ażurowym ocynkowanymi . Barierki stalowe z 
kątowników. Część barier lekko skorodowana. 

W ścianach wewnętrznych znajdują się „okna” pozwalające na powstanie max parcia ścieków 
h=0,75m.  

Ściany od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryte lepikiem asfaltowym. 

Na ścianach widoczne nierówności powierzchni ścian. 

 

4.1.2 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

-Przed przystąpieniem do robót obiekt : 
• obniżyć poziom terenu  zgodnie z opinią techniczną 
• wyłączyć z eksploatacji i opróżniać komory.  

- zdemontować elementy stalowe jak schodki , barierki,  pomosty 
- zdemontować wyposażenie technologiczne przewidziane usunięcia 
- wyburzenie biegnących poprzecznie  pomostów i 2 biegnących równolegle do ścian   
    podłużnych 
- wyburzenie ścian wewnętrznych (biegnących równolegle do ścian  podłużnych) 
- obniżenie korony ścian poprzecznych wewnętrznych do rzędnej wg wytycznych  
    i zabezpieczenie obniżonej korony jedno-komponentową, zbrojoną włóknami, zaprawą   
    naprawczą PCC odporną na siarkę . 
- wykonanie nowych przejść szczelnych 
 

4.1.3 Roboty remontowe 
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• wstępne oczyszczenie powierzchni wewnętrznych (mycie wysokociśnieniowe) do 
stopnia pozwalającego ocenić rzeczywisty stan konstrukcji i zakres ewentualnych 
robót naprawczych. 

• w zakresie miejsc wymagających dodatkowych robót naprawczych – powierzchnie 
oczyścić przez hydropiaskowanie 

4.1.4 Roboty nowoprojektowane 

Po dokładnym oczyszczeniu (hydropiaskowanie) ścian i dna w rejonie projektowanych robót  
wykonać: 

• wzmocnienie istniejących ścian poprzecznych projektowanymi przyporami dla 
przeniesienia parcia ścieków z pełnej wysokości ściany wzmacnianej. 

Rozstaw przypór uzależniony jest od nośności istniejącego zbrojenia ścian . 

Konstrukcja przypór – żelbetowa monolityczna z betonu  hydrotechnicznego C30/37  

o wodoszczelności W8, mrozoodporności F150,  zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP). 

 Połączenie z istniejącą konstrukcją dna – wg techniki głębokiego kotwienia . 

wymiana krat pomostowych nad korytem środkowym. Projektuje się kraty z tworzywa 
sztucznego TWS. 

• wymiana balustrad.  

Ze względu na istniejące okucia ścian kątownikami ze stali węglowej, odsunięto połączenie 
nowych balustrad ze stali nierdzewnej na zewnątrz ścian w celu uniknięcia korozji 
kontaktowej.  

• wymiana krat pomostowych.  

Projektuje się (nad kanałem - środkowy pomost) wymianę  istniejących krat pomostowych na 
kraty ażurowe TWS z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. 

Istniejące okucie  ze stali węglowej –dokładnie pokryć farbą epoksydową. 

Ze względu na różnicę wysokości krat (między starą 25mm, a nową 38mm) –wprowadza się 
nowe elementy podparcia  z L 40x5 spawane do istniejącego okucia.  W związku z 
rozpiętością krat powyżej 1,0m wprowadza się belki zlokalizowane na osi styku sąsiednich 
krat. Belki z kształtownika 70x50x3 spawane do istniejącego okucia- zabezpieczone farbą 
epoksydową. 

 

 
4.2. Komory pomiaru KP-1 ; KP-2;  

          Projektuje się obiekty wewnątrz jednokomorowe. Schematy statyczne płyt ścian to: 
płyta zamocowana na 3 krawędziach oraz płyty zamocowane na 2 krawędziach. Konstrukcja 
żelbetowa monolityczna . W miejscach przerw roboczych założyć taśmę pęczniejącą. 
W ścianach osadzić przejścia szczelne  i stopnie złazowe.  
W poziomie stropu  monolityczna płyta żelbetowa z osadzonymi włazami żeliwnymi typu 
lekkiego.  
Projektowane komory wykonać z betonu hydrotechnicznego C30/37  
o wodoszczelności W8, mrozoodporności F150,  zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP). 
Lokalizacja komór przy reaktorze ( rys.K1-1);Komory ustawione w lustrzanym odbiciu. 
 

4.3. Podpory pod rurociąg ø500 ( spręż. powietrze) 
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 Projektuje się dwie podpory (P6) wykonać - każda na fundamencie żelbetowym (F8), 
oraz jedną podporę (P6) na cokole (F9) zlokalizowanym na monolitycznej płyty 
pokrywowej istniejącego  kanału . Połączenie cokołu z płytą poprzez kotwy wklejane na 
żywicę . Połączenie wklejane wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża i 
schropowaceniu powierzchni starego betonu w obrysie cokołu. Do wykonania podpór 
zastosować beton klasy C25/30 W8 F150.    

  

5.0 Materiały 

Do budowy projektowanych obiektów  zastosowano następujące materiały:  
Konstrukcje żelbetowe: 

- beton konstrukcyjny klasy C30/37 W8 F150   
      na bazie cementów hutniczych wolnowiążących o niskim cieple hydratacji    
      typu CEM III/A 32,5N-LH 
- beton konstrukcyjny klasy C25/30 W8 F150  
- stal zbrojeniowa  klasy A-III N o znaku  B500SP                                                              
- podbeton klasy C8/10  

 
Stal profilowa      – S235JR 
                            - nierdzewna gat.1.4301(X5CrNi18-10- dawne oznaczenie  0H18N9) 
                          
5. Izolacje. 

Zabezpieczenie antykorozyjne  elementów betonowych : 

1- Obiekty nowoprojektowane (komory):                                                                                                                
Izolacje projektuje się od strony wewnętrznej, stosując  
dwuskładnikową powłokę epoksydowo-bitumiczną 

Od strony zewnętrznej pozostawia się zabezpieczenie strukturalne spełnione przez beton 
wodoszczelny C30/37 W8 F150. 

Obiekty istniejące ( reaktory):                                                                                                                             
Projektuje się  wysokociśnieniowe oczyszczenie ścian wodą  

A/ od strony wewnętrznej zastosowanie 

1- system mineralny –elastyczna powłoka dwuskładnikowa na bazie cementu i 
odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz żywicy syntetycznej.  
Cechy:  
• Powłoka elastyczna o właściwościach wodoszczelnych i wodoodpornych. 
• Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacją. 
• Pozwala na „oddychanie” podłoża. 
• Duża trwałość i łatwość wykonania. 
• Zabezpiecza przed parciem bezpośrednim i ujemnym (odrywanie) wody. 
• Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych. 
• Odporność na stały kontakt ze ściekami lub wodą. 
• Elastyczność powłoki, pozwalająca na mostkowanie zarysowań konstrukcji wynikających z jej pracy.  
• Odporna na promienie UV.     
• Chemiczna odporność powłoki pH>5,5  
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B/ od strony zewn. – w części odkopanej – (po oczyszczeniu powierzchni ) powłoka   
bitumiczna (kompatybilna z istniejącą). 

       Zabezpieczenie antykorozyjne  elementów stalowych : 

stal nierdzewna  1.4301 (0H18N9)– nie wymaga zabezpieczenia   

stal węglowa (S235JR):      
 Zabezpieczenie przez malowanie : 
projektuje się zestaw farb dla środowiska wysoko korozyjnego do stosowania na konstrukcje 
nowoprojektowane i  istniejące. Sugeruje się zestaw epoksydowo –polimerowy  o gr. powłoki 
min.280µm  .               
 

       Opracowała: 
                                                                                                
                                                                                          mgr inż. Izabela Gorel 
 


