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IV. CZESC GRAFICZNA.
P0z.1.0 Reaktory biologiczne ob.nr %Bi
K1-1 Poz.1.0 Rys. ogélnobudowlany —rzédiany-rozbidrki
K1-2 P0z.1.0 Rys. ogélnobudowlany —rzut- pomostbidrki
K1-3 P0z.1.0 Rys. ogdlnobudowlany — rzut -zestaiowy
K1-4 P0oz.1.0 Rys. ogélnobudowlany — przekroj A-A
K1-5 P0z.1.0 Rys. ogélnobudowlany — przekréj B-B
K1-6 P0z.1.0 Rys. ogélnobudowlany — przekréj CEzD
K1-7 Zasklepienie otworéw
K1-8 Poz.1.1 Przypory
K1-9 Kraty nad kanatem, marka M-1
K1-10 Poz.1.5 Balustrady cz.1
K1-11 Poz.1.5 Balustrady cz.2
K1-12 Podpory dla rurogijow @273
K1-13 Wspornik dla mocowania mieszadta; Cokoty pocawiki
K1-14 Podpory P-6 (P-6.1) pod ruragig500
K1-15 Fundamenty F8 i F9 dla podpor P-6 i P-6.1
K1-16 Obejma mocygga rue Dz508 na podporze P-6i P-6.1

K2-1 P0oz.2.0 Komora pomiarowa KP-2 (KP-1). Rysuagklinobudowlany

K2-2 P0z.2.0 Komora pomiarowa KP-2 (KP-1). Strop

K2-3 P0z.2.0 Komora pomiarowa KP-2 (KP-1). Przekidnowy A-A; B-B Zbrojenie
K2-4 P0z.2.0 Komora pomiarowa KP-2 (KP-1). PrzelZéf Zbrojenie
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l1l. O SWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Oswiadczam, 2 niniejszy projekt wykonawczy pod nazw
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczaloiekdw w miejscowoi Katdowo Wig gmina
Malbork — Etap | — Aktualizacja
Reaktor biologiczny ob. 9A i1 9B — Faza 3"
opracowany dla Inwestora:

Przedstbiorstwo NOGAT Sp. z 0.0., Katdowo WieB2-200 Malbork,

zostat opracowany zgodnie z obamijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu hag.
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IVV. OpPis TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

¢ Projekt budowlany opracowany przez WADIS Bydgosacstyczniu 2012r

¢ Mapa sytuacyjno-wysokciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z dnia
9-wrzesnia-2011r. wykonana przez fignMapa” — Ustugi Geodezyjno-Poligraficzne,
Malbork,

¢+ ,Dokumentacja geotechniczna rozpoznania padiogruntowego dla potrzeb
inwestycji — rozbudowy i modernizacji Oczyszczadniekow w m. Katldowo Wig
gm. Malbork opracowana przez ,Euro Eko Projekt” @em Inwestycyjno-
Budowlane Malbork ul. Michatowskiego 10a/6 w listmlzie 2011 r.

¢ Dokumentacja archiwalna ,Ob. nr 9 Komory predetfiikacji, beztlenowe,
atoksyczne tlenowe i pompownia osadu” Bmarkonstrukcja opracowana w 1996r
przez Nord-Investments-SA.

¢ Normy i przepisy budowlane.

- PN-82/B 02001 Obgenia state

- PN-82/B-02003 Obgienia zmienne technologiczne

- PN-80/B-02010 Ohkgieniasniegiem

- PN-80/B-02010/Az1 Ohgeniasniegiem-zmiana do PN

- PN-77/B-02011 Obgienia wiatrem

- PN-B-03264 Konstrukcje betonownedbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-88/B-02014 Ohgenia gruntem

- PN-81/B-03020 Posadowienie béegdnie budowli

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyothig@ktow:
* Reaktory biologiczne—OB.nr 9A i 9B;
e Komory pohczeniowe KP-1, KP-2,

3. Warunki gruntowo-wodne.

Opracowano na podstawie ,Dokumentacji geotechngamezpoznania podia
gruntowego dla potrzeb inwestycji — rozbudowy i mdzacji Oczyszczalriciekdw w m.
Katdowo Wi& gm. Malbork opracowanej przez ,Euro Eko Projek€n@um Inwestycyjno-
Budowlane Malbork ul. Michatowskiego 10a/6 w listmlzie 2011 r

Poditaze badanego terenu zbudowane jest z gruntéw pokryaloweprezentowanych
plastyczne namuty gliniaste, gliny piaszczystanypylaste (w zakresie gruntow
spoistych) oraz przezedniozagszczone oraz zagzczone namuly piaszczyste oraz
piaski drobne w zakresie gruntdw piaszczystychun®r spoiste nalace do grupy
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konsolidacyjnej ,,C” zalegajw gornej czsci podiaza na zalegagych nizej utworach
piaszczystych.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizujecsna rzdnej 3,8m do 4,0m n.p.m.

Stopier agresywnéci wody staby {; wg PN-80/B-01800.

Zaleca st posadowienie obiektow na wymienionym i gsgczonym gruncie do
poziomu gruntow piaszczystych. Obanie poziomu wody gruntowej wykonyéap.
przy pomocy studni depresyjnych celem nie dopuszazs#o zjawiska kurzawki.

4. Opis konstrukcji.

4.1.1 Stan istniejgcy
Przebudowie podlega istnaely obiekt zrealizowany w konstrukgelbetowej monolitycznej

( beton B30; stal 18G2) o schemacie statyczrgian wspornikowych zamocowanych w
ptycie dennej. Uktad ,UU".

Wymiary zewrtrzne w koronie: 55,60mx25,50m i g.5,70m

Sciany gtéwne ( zewgtrzne isrodkowa podhina) o zmiennej grulsoi przy dnie 70cm, a
koronie 30cm. Piyta dna gr. 70cm. Obiekt po calgbwodzie zewetrznym posiada
odsadzk b=0,5m. Obiekt dylatowany (3 &zi) .

Wewnatrz komor wysgpuja sciany zelbetowe gr.25cm i na nich uklad pomostow w
konstrukcji zelbetowej. Nad cgcia pomostoéwzelbetowych wykonano poziom wgzy w
konstrukcji stalowej , kryty kratami zarowym ocynkowanymi . Barierki stalowe z
katownikéw. Czs¢ barier lekko skorodowana.

W scianach wewetrznych znajdy sie ,okna” pozwalagce na powstanie max paréiciekow
h=0,75m.

Sciany od strony zewgtrznej i wewrtrznej pokryte lepikiem asfaltowym.
Nascianach widoczne nieréwia powierzchnician.

4.1.2 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

-Przed przysipieniem do robo6t obiekt :
e obnizy¢ poziom terenu zgodnie z opartechniczi
» wytaczy z eksploatacji i oprniac komory.

- zdemontowé elementy stalowe jak schodki , barierki, pomosty

- zdemontowa wyposaenie technologiczne przewidziane usgra

- wyburzenie bieggcych poprzecznie pomostow i 2 biaggich réwnolegle décian
podhiznych

- wyburzeniescian wewrtrznych (biegacych rownolegle décian podtinych)

- obnizenie koronyscian poprzecznych wewtrznych do rzdnej wg wytycznych
i zabezpieczenie oliinej korony jedno-komponentaywzbrojory widknami, zapraw
naprawcg PCC odpora na siarl .

- wykonanie nowych prz&j szczelnych

4.1.3 Roboty remontowe
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* wsfkgpne oczyszczenie powierzchni weswnznych (mycie wysokoénieniowe) do
stopnia pozwalapego ocerdi rzeczywisty stan konstrukcji i zakres ewentualnych
robét naprawczych.

* w zakresie miejsc wymaggych dodatkowych robot naprawczych — powierzchnie
oczysci¢ przez hydropiaskowanie

4.1.4 Roboty nowoprojektowane

Po doktadnym oczyszczeniu (hydropiaskowas@an i dna w rejonie projektowanych robot
wykonat:

e wzmocnienie istnigcych s$cian poprzecznych projektowanymi przyporami dla
przeniesienia parciciekow z petnej wysok&i sciany wzmacnianej.

Rozstaw przypor uzataiony jest od nénosci istniepcego zbrojenidcian .
Konstrukcja przypér zelbetowa monolityczna z betonu hydrotechniczne80o/87

o wodoszczelni W8, mrozoodporngi F150, zbrojonego staA-IIIN (B500SP).

Pohczenie z istniejca konstrukcy dna — wg techniki gbokiego kotwienia .

wymiana krat pomostowych nad korytefrodkowym. Projektuje si kraty z tworzywa
sztucznego TWS.

* wymiana balustrad.

Ze wzgkdu na istnigjce okuciascian katownikami ze stali wglowej, odsurgto pokczenie
nowych balustrad ze stali nierdzewnej na zsiwn scian w celu unikngcia korozji
kontaktowe].

* wymiana krat pomostowych.

Projektuje si (nad kanatem srodkowy pomost) wymian istniepcych krat pomostowych na
kraty &urowe TWS z tworzywa sztucznego wzmochionego wiakseklanym.

Istniejace okucie ze stali gglowej —doktadnie pokiyfarba epoksydow.

Ze wzgkdu na ranice wysokdaci krat (midzy stag 25mm, a now 38mm) —wprowadza &i
nowe elementy podparcia z L 40x5 spawane do jgtago okucia. W zwiku z
rozpktoscia krat powyej 1,0m wprowadza sibelki zlokalizowane na osi stykussednich
krat. Belki z ksztaltownika 70x50x3 spawane doiegtcego okucia- zabezpieczone farb
epoksydow.

Projektuje giobiekty wewntrz jednokomorowe. Schematy statyczne péyan to:
ptyta zamocowana na 3 kraglziach oraz ptyty zamocowane na 2 kgduiach. Konstrukcja
zelbetowa monolityczna . W miejscach przerw robobzyatary¢ tasSme peczniepca.

W scianach osadziprzefcia szczelne i stopnie ztazowe.

W poziomie stropu monolityczna ptytalbetowa z osadzonymi wiazasaliwnymi typu
lekkiego.

Projektowane komory wykoka betonu hydrotechnicznego C30/37

0 wodoszczelni W8, mrozoodporngi F150, zbrojonego staA-IIIN (B500SP).
Lokalizacja komér przy reaktorze ( rys.K1-1);Komargtawione w lustrzanym odbiciu.

6
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Projektuje si dwie podpory (P6) wykorta- kazda na fundamencieslbetowym (F8),
oraz jedi podpoe (P6) na cokole (F9) zlokalizowanym na monolitygzvtgty
pokrywowej istniegcego kanatu . Pgt¢zenie cokotu z phytpoprzez kotwy wklejane na
zywice . Pohczenie wklejane wykordgpo wczéniejszym oczyszczeniu podia i
schropowaceniu powierzchni starego betonu w obiyaketu. Do wykonania podpor
zastosowabeton klasy C25/30 W8 F150.

5.0 Materiaty

Do budowy projektowanych obiektow zastosowanoepagice materiaty:
Konstrukcjezelbetowe:

- beton konstrukcyjny klasy C30/37 W8 F150
na bazie cementéw hutniczych wolngitych o niskim cieple hydrataciji
typu CEM III/A 32,5N-LH

- beton konstrukcyjny klasy C25/30 W8 F150

- stal zbrojeniowa klasy AH N o znaku B500SP

- podbeton klasy C8/10

Stal profilowa - S235JR
- nierdzewna gat.1.4@@ICrNi18-10- dawne oznaczenie OH18N9)

5. lzolacje.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych

1- Obiekty nowoprojektowane (komory)
Izolacje projektuje siod strony wewetrznej, stosyjc
dwusktadnikovy powtoke epoksydowo-bitumiczn
Od strony zewetrznej pozostawia gizabezpieczenie strukturalne spetnione przez beton
wodoszczelny C30/37 W8 F150.

Obiekty istniegce (_reaktory)
Projektuje s wysokocgnieniowe oczyszczenigian wod,

A/ od strony wewatrznej zastosowanie

1- system mineralny —elastyczna powtakausktadnikowa na bazie cementu i
odpowiednio dobranych wypetniaczy oraavicy syntetycznej.
Cechy:
« Powtoka elastyczna o wieiwosciach wodoszczelnych i wodoodpornych.
« Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karboaapyz
* Pozwala na ,oddychanie” pocia.
* Duza trwalc¢ i tatwosé wykonania.
» Zabezpiecza przed parciem begpednim i ujemnym (odrywanie) wody.
* Mozliwosé¢ stosowania na powierzchniach wilgotnych.
» Odpornd¢ na staty kontakt zéciekami lub wod.
* Elastyczné¢ powtoki, pozwalaica na mostkowanie zarysofvkonstrukcji wynikagcych z jej pracy.
» Odporna na promienie UV.
« Chemiczna odporré powtoki pH>5,5
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B/ od strony zewn. — w e&ci odkopanej — (po oczyszczeniu powierzchni ) pdato
bitumiczna (kompatybilna z istnigja).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementévosiath :

stal nierdzewna 1.4301 (OH18N9)- nie wymaga zabezpnia

stal weglowa (S235JR):
Zabezpieczenie przez malowanie :
projektuje st zestaw farb dlarodowiska wysoko korozyjnego do stosowania na koksje

nowoprojektowane i istnigge. Sugeruje gizestaw epoksydowo —polimerowy o gr. powtoki
min.280um .

mgeirizabela Gorel



