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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH
GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robot Budowlanych (zwanej dalej
specyfikacy -ST) @ wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgganych z pomiarami powykonawczymi
zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych w aahPrzebudowy i rozbudowy oczyszczalnéciekow w
miejscowaici Katdowo Wies, gmina Malbork, Etap | — Faza 3.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kedadwy przy zlecaniu rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Zakres prac gfych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiaréw p@anawczych zrealizowanych
drogowych obiektow i obejmuje: prace przygotowawgrace polowe, prace kameralne.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Dziatka (zwana #edzialka gruntu) — cigly obszar gruntu, jednorodny ze wedji na stan prawny; pod
pojeciem ,dziatka” rozumie sitez czgs¢ nieruchoméci wydzielora w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu,
a take odebnie potaom czs¢ tej nieruchoméci.

1.4.2. Dokumentacja formalno — prawna — zbiér dodmiow (materialtéw) nieziuinych w celu nabywania
nieruchomeci,

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficznabiérz dokumentéw (materiatdw) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych orazagpwah kartograficznych,

1.4.4. Linia graniczna — linia oddziedap tereny bdace przedmiotem ogbnej wtasnéci (sktada si najczsciej z
odcinkéw prostychaczacych punkty graniczne; przebieg linii granicznegmichomdci gruntowej w terenie, jest
opisany w protokdle granicznym i przedstawiony @&icu granicznym, ktére wchodzw sktad dokumentaciji
rozgraniczenia nieruchorga),

1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntdwdymkow) — zbidr informacji (wraz z opisem) o przesnnym
usytuowaniu dziatek i budynkéw; jest mamumerycza, a jej edyat stanows mapy obgbowe o kroju
arkuszowym; mapa katastralna stanovwgézsktadowy katastru nieruchomnoi,

1.4.6. Mapa numeryczna — zbior danych stamoydh numeryczs reprezentagj mapy graficznej, dogodny do
przetwarzania komputerowego,

1.4.7. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowametograficzne, zawierage aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogélnogeagmajch oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynk@w
takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemmnpcuziemnych,

1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowdn§r punktéw, ktérych wzajemne paknie na
powierzchni odniesienia zostato oflane przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.9. Osnowa geodezyjna wysékmwa — usystematyzowany zbior punktow, ktérych eksé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata ctoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.10. Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjnaiqpm@ i wysokéciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz gegpej obstugi budowy i montai urzadzen i konstrukgji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztalcé, a take w miag mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych,

1.4.11. Sié uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemmrelziemne i podziemne przewody i aoizenia:
wodocihgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunjikes; elektroenergetyczne i inne, azakpodziemne
budowle, jak: tunele, przajia, parkingi, zbiorniki, itp.,

1.4.12. Znak graniczny — znak z trwatego materighieszczony w punkcie granicznym, azmakrwaty element
zagospodarowania terenu znajgyj sk w tym punkcie.

Pozostale okidenia podstawowe zawartg s przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Natm a take
instrukcjach i wytycznych technicznych obawiljacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce prac
1.5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca robét jest  odpowiedzialny  zgakos¢ prac oraz zgodrié ich wykonania z
obowizujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleni&m oraz poleceniami 4gniera.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone &Mghkvcy przez Zamawigjego g istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wpsiace w jednym z tych dokumentéw &ak samo wizace, jak
gdyby wystpowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wyyniakreslone liczlh 3 wazniejsze od
wymiarow wynikajcych ze skali rysunku.

1.5.2. Ochrona wiaskoi
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Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszerenitasnéci prywatnej i
publicznej. W razie wyrmzenia szkod, w zwzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczerdezew,
krzewow, nasadze plonéw itp.), Wykonawca zobogdany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do najemaie tych szkdd lub wyptacenia wtacielom odszkodowania.
1.5.3. Bezpieczestwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za bezpieczestwo i higier pracy. W szczego6ldoi, dotyczy
to pomiarébw wykonywanych na istraglych drogach, a tak przy inwentaryzacji usdzen podziemnych.
Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyprace prowadzone na drogach odpowiednimi znakaogadvymi,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

2.MATERIALY

2.1. Materialy do wykonywania prac geodezyjnych i &rtograficznych
2.1.1. Ogoblne wymagania

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezjjriykartograficznych powinny spetdiazymagania
Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technigzh, a ewentualne odgsstwa naley bezwzgédnie uzgodri
Z Zamawiajcym.
2.1.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje:sjako znaki naziemne, stupki betonowe, kamientiene,
jako znaki podziemne. ptytki betonowe z kieyn, rurki drenarskie, butelki, jako znaki wységowe, gtowice
metalowe, jako znaki pomocnicze, rurki,bolce met@coraz pale drewniane. Pale drewniane oraz rubalée
metalowe, uywane jako materiaty pomocnicze, powinny poséadgmiary dostosowane do potrzeb.
2.1.3. Prace kartograficzne

Materialy wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ph@p, papier kréarski, kalki, folie, tusze
itp. Papier krdarski, kalki, folie, tusze powinny posiatlavysokie parametry aytkowe dotyczce trwataci i
odporndci na warunki zewgtrzne. Materiaty stosowane do spgzania opracowakartograficznych (map) musz
gwarantowd stah, ciagta w czasie, wysak doktadndé kartometrycza przedstawionego na nim opracowania
(materiat praktycznie nie podlegay deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komerdwe néniki informacji
powinny odpowiadéstandardom informatycznym.

3.SPRZET

3.1. Sprat do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficzngh
3.1.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiego spuz ktéry pozwoli na oggniecie wymaganych
doktadndci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przyamowaniach kartograficznych.
3.1.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych naje stosowa sprzt i narzdzia okrélone w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowdujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie udzenia pomiarowe powinny
posiadé atesty i aktualngwiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi pisapi. Dotyczy to zar6wno
teodolitow, niwelatorow, dalmierzy, wyrywaczy adzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przaoaw
takich jak tamy i ruletki.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymrieskwo sprawdzany.

3.2. Sprat do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotygzch pomiaru powykonawczego najezastosowa sprzt o
doktadngciach nie mniejszych od 7@ podanych: instrumenty typu Total Station o ddkigci pomiaru lgtow
20 oraz odlegtéci 10 mm +10 mm/km, nasadki dalmiercze o dokfagitiopomiaru odlegtéci 10 mm +10
mm/km, teodolity o doktadrci pomiaru lkitow 20°, niwelatory o doktadri@i pomiaru 5 mm/km. Wszelkie
odstpstwa musg by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportu naky do Wykonawcy. Materiaty i spgk mogy by¢ przewaone
dopuszczonymi do ruchinodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wydme prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamaudgago (wszelkie polecenia i uzgodnienisetday Zamawiaicym,
a Wykonawa wymagaj formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedziana@a nasipstwa wynikajce z
nieprawidtowego wykonania prac. Przed pragsniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych
Wykonawca zobowizany jest zgtosi prace do &rodka dokumentacji (jeli zgodnie z przepisami podlegapne
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zgloszeniu), a nagtnie po ich zakaczeniu przekazamateriaty i informacje powstate w wyniku tych prdo
paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzneg@cd®ni geodezyjnymi i kartograficznymi powinna
kierowa® i sprawow& nad nimi bezpgredni nadzor i kontr@l wylacznie osoba posiadgja odpowiednie
uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami psezepiPrawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie gz wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowgzany jest zapozwiasic z zakresem opracowania i przeprowadziZamawiagcym
uzgodnienia dotyexe ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powgkaeszych.
5.2.2. Zebranie niezdnych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych kide budowlanych, powinny ldypoprzedzone
uzyskaniem z @odka dokumentacji informacji o rodzaju, poémiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokéciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. &ypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji
obiektu nie zostata wykonana biea inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, hal@owiadomé o tym
Zamawiajcego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatow riglee szczegolnuwag ustalt: klasy i doktadnéci istniepcych
osnéw geodezyjnych oraz wmiwvosci wykorzystania ich do pomiarow powykonawczychdzaje uktadow
wspotrzdnych i pozioméw odniesienia, zakres i sposob diktgi dokumentow bazowych znajdaych s¢ w
osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczedo.

5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczeg6towy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powiby¢ poprzedzone wywiadem terenowym atgjm
na celu: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukaniektpw istniepcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu
technicznego tych punktéw oraz aktualizagpiséw topograficznych, zbadanie wizur pedzy punktami i
ewentualne ich oczyszczenie, ymte rozeznanie oddisie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy
poziomej Il klasy oraz osnowy geodezyjnej.
5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zal@om osnowg, a nasipnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukoj>-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokciowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz ¢tedodatkowy tj.: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kdtsea drog, znaki
drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa wgigadrogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie
ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwatamiétrwale, rowy (w peinym zakresie), studnigeinice),
przekroje poprzeczne co 280m, inne elementy wg wymafjaZamawiagcego. W zasadzie, przy wagj
wymienionych pomiarach stosujec siechnologie klasyczne (pomiary bezpanie). Przy wikszych obiektach
mog by¢ stosowane talke metody mieszane tzn. fotogrametryczne dlgcitregélnogeograficznej, a klasyczne do
pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgranicaajch, granic ustalonych wg stanu prawnego i innglelmentow.

5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nafg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegdie
na mag zasadnicz oraz katastraln naleyy wykona przy pomocy ploteréw. Wtornik mapy zasadniczej dla
Zamawiajcego naley uzupeint o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnefidgraficznej

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O-3
.Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej rtdgraficznej”, z podzialem na: akta pgsbwania
przeznaczone dla Wykonawcy, dokumergad¢gchniczia przeznaczom dla Zamawiajcego, dokumentagi
techniczi przeznaczandla grodka dokumentacji. Sposéb skompletowania dokuneginta ktérej mowa w ww.
ppkcie 3 oraz formdokumentéw naley uzgodné z csrodkiem dokumentacji.
5.4.3. Sklad dokumentaciji dla Zamawizggo

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaveigp stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i
powinna by skompletowana, zbroszurowanadb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatordabach z
opisem kart tytutowych, spisem zawaboraz numeragjstron.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowa nastpujace materiaty:

sprawozdanie techniczne,
wtdérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdvescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2.,
kopie wykazow wspohgdnych punktdw osnowy oraz wykazy wspOhz. punktémanicznych w postaci
dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
kopie protokdtéw przekazania znakéw geodezyjnyol gchrog,
kopie opis6éw topograficznych,
kopie szkicow polowych,
dyskietle (ptyte CD) z map numeryczn oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowhzkow Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowaniac goetnej,
wewrktrznej kontroli. Kontrola ta powinna byak zorganizowana, aby na bieo zapewniata mdiwos¢ sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakboraz usuwania nieprawidtow@ mogcych mi€ wptyw na kolejne etapy. Z
przeprowadzonej wewgtrznej kaicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznydlwykonawca (osoba
posiadajca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma ohaek sporzdzi¢ protokdt, ktory kdzie stanowit jeden z
dokumentéw do odbioru prac.z## w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzie prace zostaly wykonane
wadliwie i wymagaj dodatkowych opracowia prace te winien wykordawe wlasnym zakresie i na swdj koszt.
Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez WykonaywcZamawiagcy maze powold we wilasnym zakresie
inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) trasy oblej opracowaniem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Prace mog by¢ odbierane (po przggiu dokumentéw do @wodka dokumentacji) w cadoi. Odbioru
dokonuje Zamawiagy.

O gotowdci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawgago na pgimie. Odbior powinien by
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w urapwiczac od daty otrzymania przez Zamawi@ggo
zawiadomienia o gotovsoi do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracas zawiadomienie przekazane przez Wykonawc
zakaczeniu prac, zawiadomienie Wykonawcy przez Zamae#go o terminie odbioru, sprawozdanie z
wykonania prac, skompletowana dokumentacja dla Zaapcego, protokot wewgtrznej kontroli, zestawienie
zrealizowanych prac.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie przez Zamaagego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jali ilosci i wartcsci. J&li Zamawiapcy stwierdzi,ze konieczne
jest dokonanie uzupetnidub poprawek, przerywa swe czyrnp okreslajac kolejny termin odbioru.

Z odbioru spisywany jest protokét koowego odbioru prac. Zasadykojmi, wynikajace z przepiséw
Kodeksu cywilnego przenoszsi odpowiednio na opracowania geodezyjnestbzamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaraza jednostk obmiarova w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane wztarysie ofertowym ascenami obejmugcymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa: wszystkie prace ¢thjwymaganiami SST, koszt materiatbw wraz z kosiztam
zakupOw, koszty transportu i spta, koszty pérednie (w tym m.in. koszty ustugsmmdka dokumentacji, koszty
odszkodowa za zniszczenia, koszty zygiane z zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki — zgadwbowazujacymi
przepisami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezagograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z 20R0r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowl&®l. Nr 89, poz. 414, z pbiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubjwdziiDz.U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).

4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowprzestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, zzp&jszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowrzujacych w

budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdcz dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczeg6towych zasad i trybu zgtaszania prac gegugdy i kartograficznych oraz przekazywania
materiatdw i informacji powstatych w wyniku tychrge do péstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195)

7. PN-N-02207:1986 Geodezja. Terminologia

o
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10.
11.
12.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjnenihelogia

PN-N-02260:1987 Kartografia. Reprodukcja karafigzna. Terminologia.

PN-N-99310:1977 Geodezja. Pomiary realizacyijtazwy i okrdlenia

PN-N-99252:1991 Dalmierze elektroniczne. Teoiugia.

Instrukcje technicznego bylego Gtéwnegoddiz Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kraj
a) O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodegyjkartograficznej

¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokéciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokziowe

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojémianu

h) K-1 Mapa zasadnicza — 1979r. (tylko do aktw@adjzistniepcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepiséw)

i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowgpméraju — 1995r. (tylko do aktualizacji istrie¢j mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

j) K-1 Mapa zasadnicza — 1998r

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasaalyilizacji punktow

I) G-1.5 Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowgsoeniar i opracowanie wynikéw.

m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modergjaa
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