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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Faza III
Sieci technologiczne
Przewód nr 4 recyrkulacja wewnętrzna reaktora

1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

43.3*2/1000 = 0,09km

0,09  km

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 111,74 10,057

Materiały
Slupki drewniane iglaste o srednicy  70mm m3 0,104 0,009

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 7,5 0,675

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0215/04  Wykopy oraz przekopy w gruncie 
kategorii III wykonywane na odklad koparkami 
przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

87*3.1*0.8*0.9 = 194,18m3

194,18  m3

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,1284 24,933

Sprzęt
Koparka gasienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,0495 9,612

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR-W 2-01 0310/02  Wykopy liniowe o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

87*3.1*0.8*0.1 = 21,58m3

21,58  m3

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,65 35,607

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR-W 2-01 0314/01  Umocnienie pełne pionowych ścian 
wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 
3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych kategorii I-II wraz z rozbiórką
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

87*3.1*2 = 539,40m2

539,4  m2

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,7 377,580

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,140

Bale iglaste obrzynane nasycone kl. III 63mm m3 0,00106 0,572

Drewno na stemple, okrągłe, iglaste, nasycone m3 0,00093 0,502

Klamry ciesielskie 10x25cm kg 0,12 64,728

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR-W 2-19 0102/01  Oznakowanie tasma z tworzywa 
sztucznego trasy rurociągu ulozonego w ziemi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

87  m

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,0075 0,652

Materiały
Tasma z polietylenu m 1,07 93,090

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,0011 0,096

Razem pozycja
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Cena jednostkowa

6 KNR-W 2-18 0511/02  Podsypka, obsypka i zasypka 
rurociągu z materiałów sypkich
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

87*0.8*0.7 = 48,72m3

-3.14*0.2*0.2*87 = -10,93m3

37,79  m3

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,93 72,935

Materiały
Pospółka m3 1,22 46,104

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 26,831

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 4-01 0108/06  Wywiezienie ziemi samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii 
III
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

37,79  m3

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,02 38,546

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,63 23,808

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami 
gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

194.184+21.576-37.793 = 177,97m3

177,97  m3

Sprzęt
Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0135 2,403

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0236/01  Zagęszczenie nasypów z gruntu 
sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

177,97  m3

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,1337 23,795

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 12,529

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR-W 2-18 0109/15  Montaż rurociągów z rur PE o 
średnicy zewnętrznej 400mm SDR 22 PE 80 PN6
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

43+43 = 86,00m

86  m

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,616 52,976

Materiały
Rury PE o średnicy zewnętrznej 400mm SDR 22 PE 80 
PN6

m 1,02 87,720

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Ciągnik siodłowy z naczepą 16t (1) m-g 0,0605 5,203

Żuraw samochodowy 4 t m-g 0,0649 5,581

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR-W 2-18 0702/07  Próba  szczelności rur o średnicy 
nominalnej 400mm (1 próba - 200m)
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  próba
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Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 17,3 17,300

Materiały
Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04 0,040

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,037 0,037

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,051 0,051

Klamry ciesielskie 10x25cm kg 4,3 4,300

Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm m 1,5 1,500

Króćce żeliwne jednokołnierzowe  500mm szt 0,1 0,100

Kieliszki żeliwne  400mm szt 0,1 0,100

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 8,08 8,080

Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 1 1,000

Sznur konopny smołowany kg 1,32 1,320

Folia alumininiowa - szczeliwo kg 1,98 1,980

Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 283 283,000

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,05 0,050

Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm szt 0,05 0,050

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,14 2,140

Żuraw samochodowy 4 t m-g 1,1 1,100

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 7,4 7,400

Sprężarka spalinowa (1) m-g 8,65 8,650

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przewód nr 4 recyrkulacja wewnętrzna 
reaktora

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Przewód nr 10 sprężonego powietrza

12 KNR 7-09 2109/01 + KNR 7  Rury stalowe ze stali 
szlachetnej, spawane o śr. 508/5,0mm.Spawanie 
półautomatyczne metodą MIG stali austenitycznych z 
ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. 
Spoiny badane radiologicznie Średnica rurociągu do 508 
mm. Grubość ścianki do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

16,6  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 3,172 50,286

Materiały
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 508/5,0mm. m 1,01 16,766

Elektrody wolframowe szt 0,0105 0,174

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,15 2,490

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,033 0,548

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 0,38 6,308

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,69 11,454

Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 0,315 5,229

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0042 0,070

Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,00735 0,122

Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,00735 0,122

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 7-09 2107/01 + KNR 7  Rury stalowe ze stali 
szlachetnej, spawane o śr. 273,0/3,0mm.Spawanie ręczne w 
osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznie Średnica rurociągu do 323.9 mm. 
Grubość ścianki do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

75,5  m
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Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 2,254 162,519

Materiały
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 
273,0/3,0mm.

m 1,01 76,255

Elektrody wolframowe szt 0,028 2,114

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,126 9,513

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,016 1,208

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,35 26,425

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,51 38,505

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 0,598 45,149

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,056667 4,278

Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,09 6,795

Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,09 6,795

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 7-09 2106/01 + KNR 7  Rury stalowe ze stali 
szlachetnej, spawane o śr. 206/3,0mm.Spawanie ręczne w 
osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznie Średnica rurociągu do 219.1 mm. 
Grubość ścianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

52,6  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 1,564 78,564

Materiały
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 206/3,0mm. m 1,01 53,126

Elektrody wolframowe szt 0,02 1,052

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,064 3,366

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,01 0,526

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,27 14,202

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,4 21,040

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 0,35 18,410

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,003967 0,209

Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,0063 0,331

Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,0063 0,331

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR 7-09 2105/01 + KNR 7  Rury stalowe ze stali 
szlachetnej, spawane o śr. 159/3,0 mm.Spawanie ręczne w 
osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznie Średnica rurociągu do 159.0 mm. 
Grubość ścianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

36,4  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 1,386 48,180

Materiały
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 159/3,0mm. m 1,01 36,764

Elektrody wolframowe szt 0,014 0,510

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,048 1,747

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,006 0,218

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,33 12,012

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,45 16,380

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 0,294 10,702

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,004533 0,165

Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,0072 0,262

Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,0072 0,262

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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16 KNR 7-09 2102/05 + KNR 7  Rury stalowe ze stali 
szlachetnej, spawane o śr. 84/2 mm.Spawanie ręczne w 
osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznie Średnica rurociągu do 88.9 mm. 
Grubość ścianki do 4.5 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

10,9  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 0,858771 8,939

Materiały
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 88,9/2,3 
mm.

m 1,02 11,118

Elektrody wolframowe szt 0,008 0,087

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,008 0,087

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,002 0,022

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 0,15 1,635

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,000708 0,008

Ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,001125 0,012

Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,001125 0,012

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 7-09 2120/01 + KNR 7  Kolano ze stali szlachetnej, 
spawane dn 500mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 500 mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 27,59 52,697

Materiały
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 500mm szt 1,01 2,020

Elektrody wolframowe szt 0,14 0,280

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2 4,000

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,44 0,880

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 4,2 8,400

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 2,54 5,080

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 3,1 6,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR 7-09 2118/01 + KNR 7  Kolano ze stali szlachetnej, 
spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

9  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 135,457

Materiały
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 9,090

Elektrody wolframowe szt 0,28 2,520

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 11,340

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,16 1,440

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 5,98 53,820

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 1,46 13,140

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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19 KNR 7-09 2120/01 + KNR 7  Trójnik ze stali szlachetnej, 
spawane dn 500mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 500 mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 34,87 133,203

Materiały
Trójnik ze stali szlachetnej, spawane dn 500mm szt 1,01 4,040

Elektrody wolframowe szt 0,21 0,840

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 3 12,000

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,66 2,640

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 6,3 25,200

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 3,81 15,240

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 4,65 18,600

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 7-09 2120/01 + KNR 7  Redukcja ze stali szlachetnej,
spawane dn 500mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 500 mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 27,59 26,348

Materiały
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 500mm szt 1,01 1,010

Elektrody wolframowe szt 0,14 0,140

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2 2,000

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,44 0,440

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 4,2 4,200

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 2,54 2,540

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 3,1 3,100

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 7-09 2118/01 + KNR 7  Redukcja ze stali szlachetnej,
spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 60,203

Materiały
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 4,040

Elektrody wolframowe szt 0,28 1,120

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 5,040

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,16 0,640

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 5,98 23,920

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 1,46 5,840

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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22 KNR 7-09 2117/01 + KNR 7  Redukcja ze stali szlachetnej,
spawane dn 200mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 200 mm. Grubość 
ścianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 8,97 34,265

Materiały
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 200mm szt 1,01 4,040

Elektrody wolframowe szt 0,2 0,800

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,64 2,560

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,1 0,400

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 3,5 14,000

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 0,94 3,760

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 7-09 2116/01 + KNR 7  Redukcja ze stali szlachetnej,
spawane dn 150mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 150 mm. Grubość 
ścianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 6,88 26,282

Materiały
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 150mm szt 1,01 4,040

Elektrody wolframowe szt 0,14 0,560

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,48 1,920

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,06 0,240

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 2,94 11,760

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 0,76 3,040

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 7-09 2114/05 + KNR 7  Odgałęzienie ze stali 
szlachetnej, spawane dn 80mmSpawanie ręczne w osłonie 
argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznie Średnica rurociągu 80 mm. Grubość ścianki 
do 4.5 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

44  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 4,27 179,425

Materiały
Odgałęzienia ze stali szlachetnej, spawane dn 80mm szt 1,01 44,440

Elektrody wolframowe szt 0,12 5,280

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,12 5,280

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,03 1,320

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 2,25 99,000

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 0,21 9,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR-W 2-20 0313/04  Demontaż i ponowny montaż 
Wstawka montażowa dn 400mm - tylko montaż istniejącej 
wstawki
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,7 5,400

Materiały
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,1 0,200
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Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Srodek transportowy m-g 0,05 0,100

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,86 3,720

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR-W 2-18 0209/02  Demontaż i ponowny montaż 
Przepustnica centryczna do zabudowy międzykołnierzowej 
dn 400mm,z napędem elektrycznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Robocizna  R=2
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 84,080

Materiały
Śruby średniodokładne M24 kpl kg 19,4 38,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,3 1,200

Żuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 13,880

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 7-09 2201/04  Materiały do połączeni kołnierzowych 
ze stali szlachetnej PN10/16. śr. 400 mm śruby M20x95
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  styk.

Materiały
Śruby ze stali szlachetnej średniodokładne z łbem 
sześciokątnym M20x95

kg 2,4 9,600

Nakrętki ze stali szlachetnej  sześciokątne średniodokładne 
M20

kg 0,51 2,040

Podkładki ze stali  szlachetnej okrągłe dokładne  M20 kg 0,28 1,120

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR 7-09 2201/04  Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  
śr.400mm. - montaż istniejących kołniezy - nowe uszczelki
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  styk.

Materiały
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 
400mm

szt 1,06 4,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR-W 2-16 0502/07  Izolacja gotowymi otulinami  
rurociągów o śr.500mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

19*1,8 = 34,20m2

34,2  m2

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,18 74,556

Materiały
Izolacja gotowymi otulinami  rurociągów o śr.500mm m 19,000

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,15 5,130

Przyczepa skrzyniowa m-g 0,15 5,130

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR-W 2-16 0601/03  Płaszcze ochronne z blachy 
ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. ponad 191 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

34,2  m2

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,71 24,282

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, gr. 0,50 
mm

kg 4,65 159,030

Materiały pomocnicze % 3
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Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,04 1,368

Przyczepa skrzyniowa m-g 0,04 1,368

Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,02 0,684

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 5-08 0601/14  Wsporniki przelotowe pośrednicze na 
konstrukcji- mocowanie drutu przeciw ptakom
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

220  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 0,1727 36,284

Materiały
Wsporniki przelotowe szt 1,01 222,200

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0,0864 19,008

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR 5-08 0604/01  Drut przeciw ptakom
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

211  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 0,2287 46,084

Materiały
Drut przeciw ptakom m 1,04 219,440

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR-W 2-18 0702/08  Próba  szczelności rur o średnicy 
nominalnej 500mm (1 próba - 200m)
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  próba

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,8 21,800

Materiały
Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04 0,040

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,037 0,037

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,051 0,051

Klamry ciesielskie 10x25cm kg 4,3 4,300

Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm m 1,5 1,500

Króćce żeliwne jednokołnierzowe  600mm szt 0,1 0,100

Kieliszki żeliwne  500mm szt 0,1 0,100

Śruby średniodokładne M16 kpl kg 8,92 8,920

Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 1 1,000

Sznur konopny smołowany kg 1,81 1,810

Folia alumininiowa - szczeliwo kg 2,58 2,580

Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R szt 413 413,000

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,05 0,050

Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm szt 0,05 0,050

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,97 2,970

Żuraw samochodowy 4 t m-g 1,15 1,150

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 7,62 7,620

Sprężarka spalinowa (1) m-g 10,9 10,900

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przewód nr 10 sprężonego powietrza
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
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ROBOTY TYMCZASOWE
34   Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznegorurociąg 

tymczasowy ścieków z osadników wstępnych do reaktorów 
220 m
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

220  m

Materiały
Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznego kpl 1 220,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35   Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznegorurociąg 
tymczasowy recyrkulacji zewnętrznej z pompowni 9E do 
bioreaktora 130 m
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

130  m

Materiały
Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznego kpl 1 130,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36   Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznegorurociąg 
tymczasowy wód gruntowych do odpływu 80m.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

80  m

Materiały
Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznego kpl 1 80,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37   Pompowanie ścieków osadników wstępnych do reaktorów 
zestawem pompowym o wydajności Q= 400 m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

10  m-g

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2 20,000

Sprzęt
Sprzęt do pompownia ścieków m-g 10 100,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38   Pompowanie osadu powrotnego zestawem pompowym o 
wydajności Q= 100 m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

10  m-g

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2 20,000

Sprzęt
Sprzęt do pompownia ścieków m-g 10 100,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39   Pompowanie wód gruntowych na czas wykonywania 
komory pomiarowej KP-1, (czas pompowania uzależniony 
jest od zastosowanej technologii prowadzenia robót)
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

24*10 = 240,00godz.

240  godz.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,46 110,400

Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 1 240,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY TYMCZASOWE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Technologia
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Roboty demontażowe
40 KNR 7-04 0304/02  Istniejące mieszała ob. 9A i 9B wraz z 

prowadnicami; 4 szt. mieszadeł pompujących oraz 2 szt. 
prowadnic ze stali k.o.  protokolarnie przekazać 
Zamawiającemu po zdemontowaniu - demontaż
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

 (Krotność= 0,5)

15  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 22,12 165,900

Robocizna (ATH 443) r-g 21,01 157,575

Robocizna (ATH 443) r-g 21,01 157,575

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,83 6,225

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,74 5,550

Wciągarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 10,07 75,525

Razem pozycja

Cena jednostkowa

41   Istniejące przewody sprężonego powietrza dn 400 - 
demontaż
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

50  m

Materiały
Istniejące przewody sprężonego powietrza - demontaż kpl 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 KNR 7-04 0312/06  Istniejąca instalacja do wgłębnego 
napowietrzania systemem drobnopęcherzykowym z 
dyfuzorami rurowymi z membranami elastycznymi prod. 
OTT (2x 8 sekcji x 20 dyfuzorów), z wyjmowanymi 
sekcjami na prowadnicach ze stali k.o. wraz z żurawiami 
obrotowymi - demontaż
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

 (Krotność= 0,5)

10  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 5,24 26,200

Robocizna (ATH 443) r-g 4,2 21,000

Robocizna (ATH 443) r-g 4,2 21,000

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,69 3,450

Wciągarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 2,14 10,700

Samochód dostawczy m-g 0,77 3,850

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 KNR 7-04 0304/02  Istniejące żurawie obrotowe typu 
ZSW-25 z wyciągarkami linowymi ręcznymi typ WRL-65 
prod. ZBUD Dąbrowa Tarnowska
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

 (Krotność= 0,5)

12  kpl

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 22,12 132,720

Robocizna (ATH 443) r-g 21,01 126,060

Robocizna (ATH 443) r-g 21,01 126,060

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,83 4,980

Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,74 4,440

Wciągarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 10,07 60,420

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 KNR 7-04 0314/02  Istniejące pompy recyrkulacji w 
komorze tlenowej (IV) wraz z osprzętem
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

 (Krotność= 0,5)

2  kpl

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 102,55 102,550
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Robocizna (ATH 443) r-g 50,14 50,140

Robocizna (ATH 443) r-g 50,14 50,140

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 1,61 1,610

Wciągarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 31,86 31,860

Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,7 1,700

Razem pozycja

Cena jednostkowa

45 KNR 7-04 0308/06  Demontaż istniejących zastawek w 
komorze beztlenowej (I) i niedotlenionej (II) - stal 1.4301, 
rama o wymiarach 110 x 180
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,3 9,200

Robocizna (ATH 443) r-g 0,76 3,040

Robocizna (ATH 443) r-g 0,76 3,040

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,48 1,920

Samochód dostawczy m-g 0,57 2,280

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46   Wywóz i utylizacja zdemontowanych urządzeń
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl

Materiały
Wywóz i utylizacja zdemontowanych urządzeń kpl 1 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty demontażowe
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Opróżnienie komór reaktorów

47   Roboty przygotowawcze komór reaktorów- Zamawiający 
opróżni zbiornik z cieczy do poziomu 25 cm od poziomu 
dnia, pozostały osad usunie Wykonawca we współpracy z 
Zamawiającym, który wskaże miejsce zrzutu
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl.

Materiały
Roboty przygotowawcze komór reaktorów kpl 1 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48   Odcięcie i unieczynnienie instalacji sanitarnych i 
elektrycznych
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl.

Materiały
Odcięcie i unieczynnienie instalacji sanitarnych i 
elektrycznych

kpl 1 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Opró żnienie komór reaktorów
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Reaktor biologiczny OB.9A - System napowietrzania
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49   System napowietrzania dla jednego zbiornika 
napowietrzania(UWAGI; Zakres rzeczowy nie obejmuje:  1)
wykonania robót ziemnych i fundamentowych oraz 
ewentualnych przejść przez ściany na trasie przebiegu 
instalacji,  2) kosztów zalania komór reaktora niezbędną 
ilością wody w celu przeprowadzenia próby instalacji 
napowietrzającej na czystą wodę, 3) wykonania 
wciągnika)Dostawa i montaż kompletnych instalacji 
napowietrzających w wersji wyciąganej przy użyciu 
przestawnego wciągnika linowego ręcznego (bez 
konieczności opróżniania reaktora) w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej w gatunku stali 304Komplet instalacji dla 
komory napowietrzania to 16 niezależnych sekcji 
napowietrzających DN 80, każda sekcja posiada pion 
zasilający DN 80 system prowadnic, przyjęć i balastów oraz
ruszt denny napowietrzający (całość ze stali nierdzewnej w 
gat. 304, 8 rusztów wyposażonych  po 9 sztuk Dyfuzorów, 
drugie 8 rusztów wyposażonych jest po 10 sztuk Łączne 
wyposażenie komory napowietrzania to 16 niezależnych 
sekcji napowietrzających DN 80 oraz 152 sztuki Komplet 
instalacji dla drugiej części komory napowietrzania to 6 
niezależnych sekcji napowietrzających DN 80, każda sekcja
posiada pion zasilający DN 80, system prowadnic, przyjęć i
balastów oraz ruszt denny napowietrzający (całość ze stali 
nierdzewnej w gat. 304, 6 rusztów wyposażonych jest po 8 
sztuk. Łączne wyposażenie komory napowietrzania to 6 
niezależnych sekcji napowietrzających DN 80 oraz 48 sztuk
Granicę dostawy System stanowi 22 sztuki luźnych 
kołnierzy DN 80 na rurociągach zasilających 
zlokalizowanych w miejscu montażu przepustnicy. Dostawa
przepustnic .
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Materiały
System napowietrzania dla jednego zbiornika 
napowietrzania(UWAGI; Zakres rzeczowy nie obejmuje:  1)
wykonania robót ziemnych i fundamentowych oraz 
ewentualnych przejść przez ściany na trasie przebiegu 
instalacji,  2) kosztów zalania komór reaktora niezbędną 
ilością wody w celu przeprowadzenia próby instalacji 
napowietrzającej na czystą wodę, 3) wykonania 
wciągnika)Dostawa i montaż kompletnych instalacji 
napowietrzających w wersji wyciąganej przy użyciu 
przestawnego wciągnika linowego ręcznego (bez 
konieczności opróżniania reaktora) w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej w gatunku stali 304Komplet instalacji dla 
komory napowietrzania to 16 niezależnych sekcji 
napowietrzających DN 80, każda sekcja posiada pion 
zasilający DN 80 system prowadnic, przyjęć i balastów oraz
ruszt denny napowietrzający (całość ze stali nierdzewnej w 
gat. 304, 8 rusztów wyposażonych  po 9 sztuk Dyfuzorów, 
drugie 8 rusztów wyposażonych jest po 10 sztuk Łączne 
wyposażenie komory napowietrzania to 16 niezależnych 
sekcji napowietrzających DN 80 oraz 152 sztuki Komplet 
instalacji dla drugiej części komory napowietrzania to 6 
niezależnych sekcji napowietrzających DN 80, każda sekcja
posiada pion zasilający DN 80, system prowadnic, przyjęć i
balastów oraz ruszt denny napowietrzający (całość ze stali 
nierdzewnej w gat. 304, 6 rusztów wyposażonych jest po 8 
sztuk. Łączne wyposażenie komory napowietrzania to 6 
niezależnych sekcji napowietrzających DN 80 oraz 48 sztuk
Granicę dostawy System stanowi 22 sztuki luźnych 
kołnierzy DN 80 na rurociągach zasilających 
zlokalizowanych w miejscu montażu przepustnicy. Dostawa
przepustnic .

kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Reaktor biologiczny OB.9A - System 
napowietrzania

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Reaktory biologiczne OB. 9A i 9B
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50   REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9A i 9B - KOMORA III-
Komora o wymiarach LxBxHcz=12,3x11,75x5,16 Uwaga: 
Mieszadła dobierano przy zalożeniu niepracującego rusztu 
napowietrzającego. W obrębie przypór ściany oddzielającej 
komorę fakultatywną od komory nitryfikacji  mogą 
występować strefy z gorszym wymieszaniem. Moc 
nominalna (znamionowa) P2=10,0kW. Moc zainstalowana 
P1=13,0kW. Mieszadło wyposażone w czujniki termiczne 
uzwojeń stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz 
kabel 10m. Ustawienie mieszadła w komorze1.1 Zatapialne 
mieszadło średnioobrotoweWykonanie: GP - stal 
nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;Instalacja: do 
montażu na prowadnicy, L x 100 x 100 mm; Mieszadło z 
podporą; Mieszadło ze zwężką strumieniową; Wirnik 
śmigłowy o średnicy 580,0 mm; stal kwasoodporna 
ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=10 kW, n=470 
obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd 
nominalny: 28,00 A; Wyposażenie: kabel 4G4+2x1,5 mm2, 
L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/WCCR 
Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 280,000 kg = 2 szt.1.2 Przekaźnik - 24V AC/DC do 
monitorowania czujników pompy, do montowania w 
sterownicach = 2 szt.1.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 6 
szt.1.4 PROWADNICA PR 100/6 Prowadnica dla mieszadeł
SR 4650-4670. Konstrukcja :  rura kwadratowa 100x100 
mm o długości do 6 m wyposażona w dolne i górne 
zamocowanie oraz głowicę obrotową. Materiał: stal 
nierdzewna klasy AISI 304. = 2 szt.1.5 ŻURAW- Żuraw 
słupowy obrotowy do obsługi pomp i mieszadeł . 
Konstrukcja stalowa żurawia wyposażona w ramię o 
wysięgu 1500 mm; głowicę obrotową, wciągarkę linową 
samohamowną z korbą bezpieczeństwa ze zbloczem 
krążkowym oraz linką kwasoodporną. Udźwig : do 350 kg. 
Materiał : stal nierdzewna klasy AISI 304. = 2szt
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Materiały
REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9A i 9B - KOMORA III- 
Komora o wymiarach LxBxHcz=12,3x11,75x5,16 Uwaga: 
Mieszadła dobierano przy zalożeniu niepracującego rusztu 
napowietrzającego. W obrębie przypór ściany oddzielającej 
komorę fakultatywną od komory nitryfikacji  mogą 
występować strefy z gorszym wymieszaniem. Moc 
nominalna (znamionowa) P2=10,0kW. Moc zainstalowana 
P1=13,0kW. Mieszadło wyposażone w czujniki termiczne 
uzwojeń stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz 
kabel 10m. Ustawienie mieszadła w komorze1.1 Zatapialne 
mieszadło średnioobrotoweWykonanie: GP - stal 
nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;Instalacja: do 
montażu na prowadnicy, L x 100 x 100 mm; Mieszadło z 
podporą; Mieszadło ze zwężką strumieniową; Wirnik 
śmigłowy o średnicy 580,0 mm; stal kwasoodporna 
ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=10 kW, n=470 
obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd 
nominalny: 28,00 A; Wyposażenie: kabel 4G4+2x1,5 mm2, 
L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/WCCR 
Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 280,000 kg = 2 szt.1.2 Przekaźnik - 24V AC/DC do 
monitorowania czujników pompy, do montowania w 
sterownicach = 2 szt.1.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 6 
szt.1.4 PROWADNICA PR 100/6 Prowadnica dla mieszadeł
SR 4650-4670. Konstrukcja :  rura kwadratowa 100x100 
mm o długości do 6 m wyposażona w dolne i górne 
zamocowanie oraz głowicę obrotową. Materiał: stal 
nierdzewna klasy AISI 304. = 2 szt.1.5 ŻURAW- Żuraw 
słupowy obrotowy do obsługi pomp i mieszadeł . 
Konstrukcja stalowa żurawia wyposażona w ramię o 
wysięgu 1500 mm; głowicę obrotową, wciągarkę linową 
samohamowną z korbą bezpieczeństwa ze zbloczem 
krążkowym oraz linką kwasoodporną. Udźwig : do 350 kg. 
Materiał : stal nierdzewna klasy AISI 304. = 2szt

kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 6.8.19.5 [11900]

Kosztorys Strona 17/39

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

51 KNR 7-04 0302/02  Montaż - Zatapialne mieszadło
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 116,8 233,600

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,84 1,680

Wciągarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 6,25 12,500

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 1,860

Razem pozycja

Cena jednostkowa

52 KNR 7-03 0101/01  Montaż - Żuraw słupowy obrotowy
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 2,2 4,202

Sprzęt
Żuraw samochodowy 4 t m-g 0,83 1,660

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,35 0,700

Razem pozycja

Cena jednostkowa

53   REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9A i 9B - KOMORA III 
- zapas magazynowyMoc nominalna (znamionowa) 
P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. 2.1 2.1 
Zatapialne mieszadło średnioobrotowe Wykonanie: GP - 
stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Instalacja: do 
montażu na prowadnicy, L x 100 x 100 mm; Mieszadło z 
podporą; Mieszadło ze zwężką strumieniową; Wirnik 
śmigłowy o średnicy 580,0 mm; stal kwasoodporna 
ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=10 kW, n=470 
obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd 
nominalny: 28,00 A; Wyposażenie: kabel 4G4+2x1,5 mm2, 
L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/WCCR 
Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 280,000 kg
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl.

Materiały
REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9A i 9B - KOMORA III - 
zapas magazynowyMoc nominalna (znamionowa) 
P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. 2.1 2.1 
Zatapialne mieszadło średnioobrotowe Wykonanie: GP - 
stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Instalacja: do 
montażu na prowadnicy, L x 100 x 100 mm; Mieszadło z 
podporą; Mieszadło ze zwężką strumieniową; Wirnik 
śmigłowy o średnicy 580,0 mm; stal kwasoodporna 
ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=10 kW, n=470 
obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd 
nominalny: 28,00 A; Wyposażenie: kabel 4G4+2x1,5 mm2, 
L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/WCCR 
Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 280,000 kg

kpl 1 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

54   Bloczek betonowy o wymiarach 20x60cm, wys. 
dostosowana do zakupionej armatury (ok.5cm) - klasę 
betonu B-20, -  podparcie proj. zasuwy
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

4  szt

Materiały
Bloczek betonowy o wymiarach 20x60cm, wys. 
dostosowana do zakupionej armatury (ok.5cm) - klasę 
betonu B-20, -  podparcie proj. zasuwy

szt 1 4,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

55 KNR 2-20 0113/12  Łańcuch uszczelniający  dla DN 
300mm PE   otwór fi 400 typ ŁU-7
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01
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4  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 10,7438 42,975

Materiały
Łańcuch uszczelniający  dla DN 300mm PE   otwór fi 400 
typ ŁU-7

szt 1 4,000

Zaprawa cementowa m3 0,037 0,148

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,457 1,828

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Reaktory biologiczne OB. 9A i 9B
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV

56   REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - 
mieszadło pompujące recyrkulacji wewnętrznej3. 
Mieszadło pompujące z osprzętem dobrane na punkt pracy: 
Q=411m3/h przy H=0,5m + żuraw stacjonarny w 
wykonaniu specjalnym.Moc nominalna (znamionowa) 
P2=1,5kW. Moc zainstalowana P1=2,0kW. Mieszadło 
wyposażone w czujniki termiczne uzwojeń stojana, czujnik 
przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m 
przystosowane do współpracy z falownikiem. ' 3.1 
Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa Wykonanie: GP - stal
nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Wirnik śmigłowy o
średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik 
elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, 
rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 4,20 A; 
Wyposażenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) 
mm2, L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 
Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 85,000 kg = 2 szt.3.2 Przyłącze tłoczne pomp 
PP4630/40 z rury stalowej Dn400 mm z dolnym uchwytem 
prowadnic 2" i zaczepem, wersja do przyspawania do rury 
tłocznej - stal KO. = 2 szt.3.3 Górny uchwyt prow. 2" ze 
stali nierdzewnej AISI316. = 2 szt.3.4 Zaślepka do 
prowadnicy 2" = 4 szt.3.5 Uchwyt kabla 19-25mm = 6 szt. 
3.6 ŻURAW  - wykonanie spacjalne Żuraw słupowy 
obrotowy do obsługi pomp i mieszadeł.Konstrukcja stalowa
żurawia wyposażona w ramię o wysięgu 650-1500 mm, 
głowicę obrotową, wciągarkę linową samohamowną z 
korbą bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym oraz linką 
kwasoodporną. Wymiary gabarytowe: 250x1290x2770 mm;
Udźwig : do 150 kg; Materiał : stal nierdzewna klasy AISI 
304 = 2szt
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Materiały
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REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - 
mieszadło pompujące recyrkulacji wewnętrznej3. 
Mieszadło pompujące z osprzętem dobrane na punkt pracy: 
Q=411m3/h przy H=0,5m + żuraw stacjonarny w 
wykonaniu specjalnym.Moc nominalna (znamionowa) 
P2=1,5kW. Moc zainstalowana P1=2,0kW. Mieszadło 
wyposażone w czujniki termiczne uzwojeń stojana, czujnik 
przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m 
przystosowane do współpracy z falownikiem. ' 3.1 
Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa Wykonanie: GP - stal
nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Wirnik śmigłowy o
średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik 
elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, 
rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 4,20 A; 
Wyposażenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) 
mm2, L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 
Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 85,000 kg = 2 szt.3.2 Przyłącze tłoczne pomp 
PP4630/40 z rury stalowej Dn400 mm z dolnym uchwytem 
prowadnic 2" i zaczepem, wersja do przyspawania do rury 
tłocznej - stal KO. = 2 szt.3.3 Górny uchwyt prow. 2" ze 
stali nierdzewnej AISI316. = 2 szt.3.4 Zaślepka do 
prowadnicy 2" = 4 szt.3.5 Uchwyt kabla 19-25mm = 6 szt. 
3.6 ŻURAW  - wykonanie spacjalne Żuraw słupowy 
obrotowy do obsługi pomp i mieszadeł.Konstrukcja stalowa
żurawia wyposażona w ramię o wysięgu 650-1500 mm, 
głowicę obrotową, wciągarkę linową samohamowną z 
korbą bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym oraz linką 
kwasoodporną. Wymiary gabarytowe: 250x1290x2770 mm;
Udźwig : do 150 kg; Materiał : stal nierdzewna klasy AISI 
304 = 2szt

kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

57 KNR 7-04 0302/02  Montaż - Mieszadło pompujące 
recyrkulacji wewnętrznej
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 116,8 233,600

Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0,84 1,680

Wciągarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 6,25 12,500

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,93 1,860

Razem pozycja

Cena jednostkowa

58 KNR 7-03 0101/01  Montaż - Żuraw słupowy obrotowy
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 2,2 4,202

Sprzęt
Żuraw samochodowy 4 t m-g 0,83 1,660

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,35 0,700

Razem pozycja

Cena jednostkowa

59   REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - 
mieszadło pompujące recyrkulacji wewnętrznej - zapas 
magazynowy4.1 Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa  
Wyko nanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304; 
Medium: ścieki komu nalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; 
Wir nik śmigłowy o śred nicy 368,0 mm; stal kwasoodpor na 
ASTM316L; Sil nik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 
obr./mi n, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośred ni; Prąd 
nomi nalny: 4,20 A; Wyposażenie: kabel ekranowany 
S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Czuj nik 
przecieku FLS w komorze stojana; Uszczelnienie 
mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 Uszczelnienie 
mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR Masa: 85,000 kg 
= 1szt
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl.

Materiały
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REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - 
mieszadło pompujące recyrkulacji wewnętrznej - zapas 
magazynowy4.1 Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa  
Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304; 
Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; 
Wirnik śmigłowy o średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna 
ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 
obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd 
nominalny: 4,20 A; Wyposażenie: kabel ekranowany 
S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Czujnik 
przecieku FLS w komorze stojana; Uszczelnienie 
mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 Uszczelnienie 
mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR Masa: 85,000 kg 
= 1szt

kpl 1 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - 
KOMORA IV

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Armatura

60 KNR-W 2-18 0209/02  Przepustnica centryczna do 
zabudowy między-kołnierzowej DN150 z napędem 
elektrycznym wieloobrotowym zamknij-otwórz- sterowanie 
sygnałem PROFIBUS DP-V1 i DP-V2
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2+2 = 4,00kpl.

4  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 84,080

Materiały
Przepustnica centryczna do zabudowy między-kołnierzowej
DN150 z napędem elektrycznym wieloobrotowym 
zamknij-otwórz- sterowanie sygnałem PROFIBUS DP-V1 i 
DP-V2

szt 1 4,000

Śruby średniodokładne M24 kpl kg 19,4 77,600

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,3 1,200

Żuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 13,880

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 KNR 7-09 2201/04  Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  
śr.150mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

8  styk.

Materiały
Uszczelki azbestowo-kauczukowe śr. 150mm szt 1,06 8,480

Kołnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 150mm szt 2,01 16,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62 KNR 7-09 2201/04  Materiały do połączeni kołnierzowych 
ze stali szlachetnej PN10/16. śr. 150 mm śruby M20x95
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

8  styk.

Materiały
Śruby ze stali szlachetnej średniodokładne z łbem 
sześciokątnym M20x95

kg 2,4 19,200

Nakrętki ze stali szlachetnej  sześciokątne średniodokładne 
M20

kg 0,51 4,080

Podkładki ze stali  szlachetnej okrągłe dokładne  M20 kg 0,28 2,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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63 KNR-W 2-18 0203/02  Przepustnica centryczna do 
zabudowy między-kołnierzowej DN80  z gwintowymi 
otworami, napędem ręcznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

22+22 = 44,00kpl.

44  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,92 128,480

Materiały
Przepustnica centryczna do zabudowy między-kołnierzowej
DN80  z gwintowymi otworami, napędem ręcznym

szt 1 44,000

Nasuwki żeliwne   80mm szt 1 44,000

Prostki żeliwne bose   80mm szt 2 88,000

Sznur konopny surowy kg 0,36 15,840

Sznur konopny surowy kg 0,22 9,680

Sznur konopny smołowany kg 0,48 21,120

Sznur konopny smołowany kg 0,29 12,760

Folia alumininiowa - szczeliwo kg 1,28 56,320

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,25 11,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

64 KNR 7-09 2201/03  Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  
śr.80mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

44  styk.

Materiały
Uszczelki azbestowo-kauczukowe śr. 80mm szt 1,08 47,520

Kołnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 80mm szt 2,01 88,440

Razem pozycja

Cena jednostkowa

65 KNR 7-09 2201/03  Materiały do połączeni kołnierzowych 
ze stali szlachetnej PN10/16. śr. 80  mm. śruby M16x80
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

44  styk.

Materiały
Śruby ze stali szlachetnej średniodokładne z łbem 
sześciokątnym M16x80

kg 1,28 56,320

Nakrętki ze stali szlachetnej  sześciokątne średniodokładne 
M16

kg 0,27 11,880

Podkładki ze stali  szlachetnej okrągłe dokładne  M16 kg 0,19 8,360

Razem pozycja

Cena jednostkowa

66 KNR-W 2-18 0209/01  Zasuwa nożowa DN300, z napędem
ręcznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2+2 = 4,00kpl.

4  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 6,45 25,800

Materiały
Zasuwa nożowa DN300, z napędem ręcznym szt 1 4,000

Kształtki żeliwne "F" o śr. 300 mm szt 1 4,000

Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 2 8,000

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami
M 20

kg 8,9 35,600

Sznur konopny surowy kg 1,88 7,520

Sznur konopny smołowany kg 2,44 9,760

Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo kg 2,63 10,520

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,3 1,200

Żuraw samochodowy 4 t m-g 2,62 10,480

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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67 KNR 7-09 2201/06  Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  
śr.300mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

8  styk.

Materiały
Uszczelki azbestowo-kauczukowe śr. 300mm szt 1,06 8,480

Kołnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 300mm szt 2,01 16,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

68 KNR 7-09 2201/06  Materiały do połączeni kołnierzowych 
ze stali szlachetnej PN10/16 śr. 300mm. śruby M24x100
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

8  styk.

Materiały
Śruby ze stali szlachetnej średniodokładne z łbem 
sześciokątnym M24x100

kg 5,94 47,520

Nakrętki ze stali szlachetnej  sześciokątne średniodokładne 
M24

kg 1,31 10,480

Podkładki ze stali  szlachetnej okrągłe dokładne  M24 kg 0,79 6,320

Razem pozycja

Cena jednostkowa

69 KNR 2-20 0113/12  Łańcuch uszczelniający  dla Dz 
400mm PE  typ ŁU-7 w wykonaniu "A2"
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 10,7438 21,488

Materiały
Łańcuch uszczelniający INTEGRA dla Dz 400mm PE  typ 
ŁU-7 w wykonaniu "A2"

szt 1 2,000

Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,457 0,914

Razem pozycja

Cena jednostkowa

70 KNR 2-20 0113/12  Uszczelnienie ciśnieniowe do 
kompensacji drgań rurociągu w przejściu szczelnym dla 
przewodu fi406,4/4 stal 1.4404, otwór fi540mm, 
wykonanie przejścia ze stali 1.4404
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 10,7438 21,488

Materiały
Uszczelnienie ciśnieniowe do kompensacji drgań rurociągu 
w przejściu szczelnym dla przewodu fi406,4/4 stal 1.4404, 
otwór fi540mm, wykonanie przejścia ze stali 1.4404

szt 1 2,000

Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,457 0,914

Razem pozycja

Cena jednostkowa

71 KNR 2-18 0113/02  Kołnierze stal. DN 80 z otworami 
gwintowanymi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

44  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,584 25,696

Materiały
Kołnierze stal. DN 80 z otworami gwintowanymi szt 1 44,000

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,336 14,784

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,661 29,084

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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RAZEM: Armatura
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Komora KP-1

72 KNR 7-07 0105/01  Przepływomierz elektromagnetyczny 
dn 400mm, zakres pomiaru 100 - 420m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 16,22 16,220

Materiały
Przepływomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zakres 
pomiaru 100 - 420m3/h

szt 1 1,000

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,22 0,220

Razem pozycja

Cena jednostkowa

73 KNR-W 2-20 0313/04  Wstawka montażowa dn 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,7 2,700

Materiały
Wstawka montażowa dn 400mm szt 1 1,000

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,1 0,100

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Srodek transportowy m-g 0,05 0,050

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,86 1,860

Razem pozycja

Cena jednostkowa

74 KNR-W 2-18 0209/02  Zasuwa nożowa międzykołnierzowa
DN400mm z napędem ręcznym do zabudowy między 
kołnierzami, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 42,040

Materiały
Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN400mm z napędem 
ręcznym do zabudowy między kołnierzami, z 
przedłużeniem trzpienia i kolumienką'

szt 1 2,000

Śruby średniodokładne M24 kpl kg 19,4 38,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,3 0,600

Żuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 6,940

Razem pozycja

Cena jednostkowa

75 KNR 2-20 0113/12  Łańcuch uszczelniający dla Dz 
406,4/4mm st. k.o. typ ŁU-7w wykonaniu "A2"
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 10,7438 21,488

Materiały
Łańcuch uszczelniający dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ 
ŁU-7w wykonaniu "A2"

szt 1 2,000

Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,457 0,914

Razem pozycja
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Cena jednostkowa

76 KNR 2-18 0626/04  Właz żeliwny 600mm D400
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 3,53 7,060

Materiały
Właz żeliwny 600mm D400 szt 1 2,000

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 2,000

Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,83 1,660

Razem pozycja

Cena jednostkowa

77 KNR-W 2-15 0208/04  Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
160 mm na ścianach o połączeniach wciskowych
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

3,3  m

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,333 1,099

Materiały
Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm m 0,84 2,772

Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm szt 0,69 2,277

Rury PCV przepustowe o śr. 160 mm m 0,12 0,396

Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm szt 0,8 2,640

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0327 0,108

Razem pozycja

Cena jednostkowa

78   Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl

Materiały
Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160 PVC kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

79 KNR 2-15 0209/03  Rura nawiewna/wywiewna fi160PVC 
odporne na UV
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,61 1,220

Materiały
Rura nawiewna/wywiewna fi160PVC odporne na UV szt 1 2,000

Cement murarski 15 kg 0,13 0,260

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,140

Razem pozycja

Cena jednostkowa

80 KNR 2-02 1219/04  Stopnie złazowe żeliwne
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

24  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,5053 36,127

Materiały
Stopień włazowy żeliwny do studzienek szt 1 24,000

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,048

Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,240

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01 0,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciag m-g 0,0035 0,084

Srodek transportowy m-g 0,0016 0,038
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Razem pozycja

Cena jednostkowa

81 KNR 7-09 2119/01 + KNR 7  Kolano ze stali szlachetnej, 
spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 17,29 16,512

Materiały
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm szt 1,01 1,010

Elektrody wolframowe szt 0,1 0,100

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,6 1,600

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,36 0,360

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 3,16 3,160

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 1,7 1,700

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 2,08 2,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

82 KNR 7-09 2119/01 + KNR 7  Kształtka ze stali szlachetnej,
spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

9  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 22,33 191,926

Materiały
Kształtki ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm szt 1,01 9,090

Elektrody wolframowe szt 0,15 1,350

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2,4 21,600

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,54 4,860

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 4,74 42,660

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 2,55 22,950

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 3,12 28,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

83 KNR 7-09 2201/08  Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  
śr.400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

5  styk.

Materiały
Uszczelki azbestowo-kauczukowe śr. 400mm szt 1,05 5,250

Kołnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 400mm szt 2,01 10,050

Razem pozycja

Cena jednostkowa

84 KNR 7-09 2201/08  Materiały do połączeni kołnierzowych 
ze stali szlachetnej PN10/16 śr. 400mm śruby M27x120
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

5  styk.

Materiały
Śruby ze stali szlachetnej średniodokładne z łbem 
sześciokątnym M27x120

kg 11,33 56,650

Nakrętki ze stali szlachetnej  sześciokątne średniodokładne 
M27

kg 2,62 13,100

Podkładki ze stali  szlachetnej okrągłe dokładne  M27 kg 1,38 6,900

Razem pozycja

Cena jednostkowa

85 KNR 2-18 0114/08  Tuleja kołnierzowa PE Ř400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01
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1  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 4,613 4,613

Materiały
Tuleja kołnierzowa PE Ř400mm szt 1 1,000

Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 2,1 2,100

Sruby sredniodokladne M20 kpl kg 11,75 11,750

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 1,45 1,450

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,805 0,805

Razem pozycja

Cena jednostkowa

86   Podpory systemowe pod rurociągi 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl

Materiały
Podpory systemowe pod rurociągi 400mm kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

87 KNNR-W 4 0213/03  Nasada kominowa obrotowa DN150 
montowana na kominku wentylacyjnym wywiewnym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,62 0,620

Materiały
Nasada kominowa obrotowa DN150 szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Komora KP-1
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Komora KP-2

88 KNR 7-07 0105/01  Przepływomierz elektromagnetyczny 
dn 400mm, zakres pomiaru 100 - 420m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 16,22 16,220

Materiały
Przepływomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zakres 
pomiaru 100 - 420m3/h

szt 1 1,000

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,22 0,220

Razem pozycja

Cena jednostkowa

89 KNR-W 2-20 0313/04  Wstawka montażowa dn 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,7 2,700

Materiały
Wstawka montażowa dn 400mm szt 1 1,000

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,1 0,100

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Srodek transportowy m-g 0,05 0,050

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,86 1,860

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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90 KNR-W 2-18 0209/02  Zasuwa nożowa międzykołnierzowa
DN400mm z napędem ręcznym do zabudowy między 
kołnierzami, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl.

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 42,040

Materiały
Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN400mm z napędem 
ręcznym do zabudowy między kołnierzami, z 
przedłużeniem trzpienia i kolumienką'

szt 1 2,000

Śruby średniodokładne M24 kpl kg 19,4 38,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,3 0,600

Żuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 6,940

Razem pozycja

Cena jednostkowa

91 KNR 2-20 0113/12  Łańcuch uszczelniający  dla Dz 
406,4/4mm st. k.o. typ ŁU-7w wykonaniu "A2"
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 10,7438 21,488

Materiały
Łańcuch uszczelniający  dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ 
ŁU-7w wykonaniu "A2"

szt 1 2,000

Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,457 0,914

Razem pozycja

Cena jednostkowa

92 KNR 2-18 0626/04  Właz żeliwny 600mm D400
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 3,53 7,060

Materiały
Właz żeliwny 600mm D400 szt 1 2,000

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 2,000

Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,83 1,660

Razem pozycja

Cena jednostkowa

93 KNR-W 2-15 0208/04  Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.
160 mm na ścianach o połączeniach wciskowych
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

3,3  m

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,333 1,099

Materiały
Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm m 0,84 2,772

Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm szt 0,69 2,277

Rury PCV przepustowe o śr. 160 mm m 0,12 0,396

Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm szt 0,8 2,640

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0327 0,108

Razem pozycja

Cena jednostkowa

94   Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl

Materiały
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Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160 PVC kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

95 KNR 2-15 0209/03  Rura nawiewna/wywiewna fi160PVC 
odporne na UV
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,61 1,220

Materiały
Rura nawiewna/wywiewna fi160PVC odporne na UV szt 1 2,000

Cement murarski 15 kg 0,13 0,260

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,07 0,140

Razem pozycja

Cena jednostkowa

96 KNR 2-02 1219/04  Stopnie złazowe żeliwne
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

24  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,5053 36,127

Materiały
Stopień włazowy żeliwny do studzienek szt 1 24,000

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,048

Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,240

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01 0,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciag m-g 0,0035 0,084

Srodek transportowy m-g 0,0016 0,038

Razem pozycja

Cena jednostkowa

97 KNR 7-09 2119/01 + KNR 7  Kolano ze stali szlachetnej, 
spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 17,29 16,512

Materiały
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm szt 1,01 1,010

Elektrody wolframowe szt 0,1 0,100

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,6 1,600

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,36 0,360

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 3,16 3,160

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 1,7 1,700

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 2,08 2,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

98 KNR 7-09 2119/01 + KNR 7  Kształtka ze stali szlachetnej,
spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą 
MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie 
Średnica rurociągu do 400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

9  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 22,33 191,926

Materiały
Kształtki ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm szt 1,01 9,090

Elektrody wolframowe szt 0,15 1,350
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Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2,4 21,600

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,54 4,860

Sprzęt
Półautomat spawalniczy w osłonie argonu metodą MIG - 
300 A

m-g 4,74 42,660

Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 2,55 22,950

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 3,12 28,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

99 KNR 7-09 2201/08  Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  
śr.400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

5  styk.

Materiały
Uszczelki azbestowo-kauczukowe śr. 400mm szt 1,05 5,250

Kołnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 400mm szt 2,01 10,050

Razem pozycja

Cena jednostkowa

100 KNR 7-09 2201/08  Materiały do połączeni kołnierzowych 
ze stali szlachetnej PN10/16 śr. 400mm śruby M27x120
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

5  styk.

Materiały
Śruby ze stali szlachetnej średniodokładne z łbem 
sześciokątnym M27x120

kg 11,33 56,650

Nakrętki ze stali szlachetnej  sześciokątne średniodokładne 
M27

kg 2,62 13,100

Podkładki ze stali  szlachetnej okrągłe dokładne  M27 kg 1,38 6,900

Razem pozycja

Cena jednostkowa

101 KNR 2-18 0114/08  Tuleja kołnierzowa PE Ř400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 4,613 4,613

Materiały
Tuleja kołnierzowa PE Ř400mm szt 1 1,000

Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych szt 2,1 2,100

Sruby sredniodokladne M20 kpl kg 11,75 11,750

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 1,45 1,450

Zuraw samochodowy   5-6t m-g 0,805 0,805

Razem pozycja

Cena jednostkowa

102   Podpory systemowe pod rurociągi 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl

Materiały
Podpory systemowe pod rurociągi 400mm kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

103 KNNR-W 4 0213/03  Nasada kominowa obrotowa DN150 
montowana na kominku wentylacyjnym wywiewnym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,62 0,620

Materiały
Nasada kominowa obrotowa DN150 szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Komora KP-2
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Komora rozdzielcza KR 1

104 KNR 7-09 2118/01 + KNR 7  Trójnik ze stali szlachetnej, 
spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 20,78 19,845

Materiały
Trójnik ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 1,010

Elektrody wolframowe szt 0,42 0,420

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,89 1,890

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,24 0,240

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 8,97 8,970

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 2,19 2,190

Razem pozycja

Cena jednostkowa

105 KNR 7-09 2118/01 + KNR 7  Kolano ze stali szlachetnej, 
spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 30,102

Materiały
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 2,020

Elektrody wolframowe szt 0,28 0,560

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 2,520

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,16 0,320

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 5,98 11,960

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 1,46 2,920

Razem pozycja

Cena jednostkowa

106 KNR 7-09 2118/01 + KNR 7  Redukcja ze stali szlachetnej,
spawane dn 300/250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 300 mm. Grubość 
ścianki do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 30,102

Materiały
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 300/250mm szt 1,01 2,020

Elektrody wolframowe szt 0,28 0,560

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 2,520

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,16 0,320

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 5,98 11,960

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 1,46 2,920

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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107 KNR 7-09 2118/01 + KNR 7  Kształtki ze stali szlachetnej, 
spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane 
radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 15,051

Materiały
Kształtki ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 1,010

Elektrody wolframowe szt 0,28 0,280

Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 1,260

Argon gazowy sprężony spawalniczy m3 0,16 0,160

Sprzęt
Urządzenie do spawania ręcznego w osłonie argonu metoda 
TIG - 500 A

m-g 5,98 5,980

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min m-g 1,46 1,460

Razem pozycja

Cena jednostkowa

108 KNR-W 2-18 0109/04  Montaż rurociągów z rur z rur PE o 
średnicy zewnętrznej 110 mm SDR 22 PE 80 PN6
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1,8  m

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,211 0,380

Materiały
Rury PE o średnicy zewnętrznej 110 mm SDR 22 PE 80 
PN6

m 1,02 1,836

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Ciągnik siodłowy z naczepą 16t (1) m-g 0,0325 0,059

Żuraw samochodowy 4 t m-g 0,0368 0,066

Razem pozycja

Cena jednostkowa

109   Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 110
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl

Materiały
Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 110 kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

110   Mocowanie rozdzielacza - obejmy typu U stal AISI 316L
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

2  kpl

Materiały
Mocowanie rozdzielacza - obejmy typu U stal AISI 316L kpl 1 2,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Komora rozdzielcza KR 1
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Rozruch oczyszczalni

111   Koszt rozruchu oczyszczalni
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.01

1  kpl

Materiały
Koszt rozruchu oczyszczalni kpl 1 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozruch oczyszczalni
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

Faza III
Sieci technologiczne
Przewód nr 4 recyrkulacja wewnętrzna reaktora

1 Nr ST: T -
00.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym

43.3*2/1000 km 0,09

razem km 0,09

2 Nr ST: T -
00.01.01

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi 
o pojemnosci lyzki 0,25m3

87*3.1*0.8*0.9 m3 194,18

razem m3 194,18

3 Nr ST: T -
00.01.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym

87*3.1*0.8*0.1 m3 21,58

razem m3 21,58

4 Nr ST: T -
00.01.01

Umocnienie pełne pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3,0m 
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-II wraz z rozbiórką

87*3.1*2 m2 539,40

razem m2 539,40

5 Nr ST: T -
00.01.01

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ulozonego w ziemi

m 87,00

6 Nr ST: T -
00.01.01

Podsypka, obsypka i zasypka rurociągu z materiałów sypkich

87*0.8*0.7 m3 48,72

-3.14*0.2*0.2*87 m3 -10,93

razem m3 37,79

7 Nr ST: T -
00.01.01

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

m3 37,79

8 Nr ST: T -
00.01.01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

194.184+21.576-37.793 m3 177,97

razem m3 177,97

9 Nr ST: T -
00.01.01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 177,97

10 Nr ST: T -
00.01.01

Montaż rurociągów z rur PE o średnicy zewnętrznej 400mm SDR 22 PE 80 PN6

43+43 m 86,00

razem m 86,00

11 Nr ST: T -
00.01.01

Próba  szczelności rur o średnicy nominalnej 400mm (1 próba - 200m)

próba 1,00

Przewód nr 10 sprężonego powietrza
12 Nr ST: T -

00.01.01
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 508/5,0mm.Spawanie półautomatyczne metodą MIG
stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 508 mm. Grubość ścianki do 10.0 mm

m 16,60

13 Nr ST: T -
00.01.01

Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 273,0/3,0mm.Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 323.9 
mm. Grubość ścianki do 10.0 mm

m 75,50

14 Nr ST: T -
00.01.01

Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 206/3,0mm.Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 219.1 
mm. Grubość ścianki do 8.0 mm

m 52,60

15 Nr ST: T -
00.01.01

Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 159/3,0 mm.Spawanie ręczne w osłonie argonu 
metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 159.0 
mm. Grubość ścianki do 8.0 mm

m 36,40

16 Nr ST: T -
00.01.01

Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawane o śr. 84/2 mm.Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą 
TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 88.9 mm. 
Grubość ścianki do 4.5 mm

m 10,90

17 Nr ST: T -
00.01.01

Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 500mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 500 mm.
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szt. 2,00

18 Nr ST: T -
00.01.01

Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali 
austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki do 
10.0 mm

szt. 9,00

19 Nr ST: T -
00.01.01

Trójnik ze stali szlachetnej, spawane dn 500mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 500 mm.

szt. 4,00

20 Nr ST: T -
00.01.01

Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 500mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 500 mm.

szt. 1,00

21 Nr ST: T -
00.01.01

Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG 
stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm

szt. 4,00

22 Nr ST: T -
00.01.01

Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 200mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG 
stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 200 mm. Grubość 
ścianki do 8.0 mm

szt. 4,00

23 Nr ST: T -
00.01.01

Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 150mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG 
stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 150 mm. Grubość 
ścianki do 8.0 mm

szt. 4,00

24 Nr ST: T -
00.01.01

Odgałęzienie ze stali szlachetnej, spawane dn 80mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG 
stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 80 mm. Grubość ścianki 
do 4.5 mm

szt. 44,00

25 Nr ST: T -
00.01.01

Demontaż i ponowny montaż Wstawka montażowa dn 400mm - tylko montaż istniejącej wstawki

szt 2,00

26 Nr ST: T -
00.01.01

Demontaż i ponowny montaż Przepustnica centryczna do zabudowy międzykołnierzowej dn 
400mm,z napędem elektrycznym

kpl. 2,00

27 Nr ST: T -
00.01.01

Materiały do połączeni kołnierzowych ze stali szlachetnej PN10/16. śr. 400 mm śruby M20x95

styk. 4,00

28 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  śr.400mm. - montaż istniejących kołniezy - nowe uszczelki

styk. 4,00

29 Nr ST: T -
00.01.01

Izolacja gotowymi otulinami  rurociągów o śr.500mm

19*1,8 m2 34,20

razem m2 34,20

30 Nr ST: T -
00.01.01

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. ponad 191 mm

m2 34,20

31 Nr ST: T -
00.01.01

Wsporniki przelotowe pośrednicze na konstrukcji- mocowanie drutu przeciw ptakom

szt. 220,00

32 Nr ST: T -
00.01.01

Drut przeciw ptakom

m 211,00

33 Nr ST: T -
00.01.01

Próba  szczelności rur o średnicy nominalnej 500mm (1 próba - 200m)

próba 1,00

ROBOTY TYMCZASOWE
34 Nr ST: T -

00.01.01
Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznegorurociąg tymczasowy ścieków z osadników 
wstępnych do reaktorów 220 m

m 220,00

35 Nr ST: T -
00.01.01

Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznegorurociąg tymczasowy recyrkulacji zewnętrznej z 
pompowni 9E do bioreaktora 130 m

m 130,00

36 Nr ST: T -
00.01.01

Ułożenie przewodu tymczasowego elastycznegorurociąg tymczasowy wód gruntowych do odpływu 
80m.

m 80,00

37 Nr ST: T -
00.01.01

Pompowanie ścieków osadników wstępnych do reaktorów zestawem pompowym o wydajności Q= 
400 m3/h

m-g 10,00
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38 Nr ST: T -
00.01.01

Pompowanie osadu powrotnego zestawem pompowym o wydajności Q= 100 m3/h

m-g 10,00

39 Nr ST: T -
00.01.01

Pompowanie wód gruntowych na czas wykonywania komory pomiarowej KP-1, (czas pompowania 
uzależniony jest od zastosowanej technologii prowadzenia robót)

24*10 godz. 240,00

razem godz. 240,00

Technologia
Roboty demontażowe

40 Nr ST: T -
00.01.01

Istniejące mieszała ob. 9A i 9B wraz z prowadnicami; 4 szt. mieszadeł pompujących oraz 2 szt. 
prowadnic ze stali k.o.  protokolarnie przekazać Zamawiającemu po zdemontowaniu - demontaż

 (Krotność= 0,5)

kpl. 15,00

41 Nr ST: T -
00.01.01

Istniejące przewody sprężonego powietrza dn 400 - demontaż

m 50,00

42 Nr ST: T -
00.01.01

Istniejąca instalacja do wgłębnego napowietrzania systemem drobnopęcherzykowym z dyfuzorami 
rurowymi z membranami elastycznymi prod. OTT (2x 8 sekcji x 20 dyfuzorów), z wyjmowanymi 
sekcjami na prowadnicach ze stali k.o. wraz z żurawiami obrotowymi - demontaż

 (Krotność= 0,5)

kpl. 10,00

43 Nr ST: T -
00.01.01

Istniejące żurawie obrotowe typu ZSW-25 z wyciągarkami linowymi ręcznymi typ WRL-65 prod. 
ZBUD Dąbrowa Tarnowska

 (Krotność= 0,5)

kpl 12,00

44 Nr ST: T -
00.01.01

Istniejące pompy recyrkulacji w komorze tlenowej (IV) wraz z osprzętem

 (Krotność= 0,5)

kpl 2,00

45 Nr ST: T -
00.01.01

Demontaż istniejących zastawek w komorze beztlenowej (I) i niedotlenionej (II) - stal 1.4301, rama 
o wymiarach 110 x 180

kpl. 4,00

46 Nr ST: T -
00.01.01

Wywóz i utylizacja zdemontowanych urządzeń

kpl 1,00

Opróżnienie komór reaktorów
47 Nr ST: T -

00.01.01
Roboty przygotowawcze komór reaktorów- Zamawiający opróżni zbiornik z cieczy do poziomu 25 
cm od poziomu dnia, pozostały osad usunie Wykonawca we współpracy z Zamawiającym, który 
wskaże miejsce zrzutu

kpl. 1,00

48 Nr ST: T -
00.01.01

Odcięcie i unieczynnienie instalacji sanitarnych i elektrycznych

kpl. 1,00

Reaktor biologiczny OB.9A - System napowietrzania
49 Nr ST: T -

00.01.01
System napowietrzania dla jednego zbiornika napowietrzania(UWAGI; Zakres rzeczowy nie 
obejmuje:  1) wykonania robót ziemnych i fundamentowych oraz ewentualnych przejść przez ściany
na trasie przebiegu instalacji,  2) kosztów zalania komór reaktora niezbędną ilością wody w celu 
przeprowadzenia próby instalacji napowietrzającej na czystą wodę, 3) wykonania 
wciągnika)Dostawa i montaż kompletnych instalacji napowietrzających w wersji wyciąganej przy 
użyciu przestawnego wciągnika linowego ręcznego (bez konieczności opróżniania reaktora) w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku stali 304Komplet instalacji dla komory napowietrzania 
to 16 niezależnych sekcji napowietrzających DN 80, każda sekcja posiada pion zasilający DN 80 
system prowadnic, przyjęć i balastów oraz ruszt denny napowietrzający (całość ze stali nierdzewnej 
w gat. 304, 8 rusztów wyposażonych  po 9 sztuk Dyfuzorów, drugie 8 rusztów wyposażonych jest 
po 10 sztuk Łączne wyposażenie komory napowietrzania to 16 niezależnych sekcji 
napowietrzających DN 80 oraz 152 sztuki Komplet instalacji dla drugiej części komory 
napowietrzania to 6 niezależnych sekcji napowietrzających DN 80, każda sekcja posiada pion 
zasilający DN 80, system prowadnic, przyjęć i balastów oraz ruszt denny napowietrzający (całość ze
stali nierdzewnej w gat. 304, 6 rusztów wyposażonych jest po 8 sztuk. Łączne wyposażenie komory 
napowietrzania to 6 niezależnych sekcji napowietrzających DN 80 oraz 48 sztuk Granicę dostawy 
System stanowi 22 sztuki luźnych kołnierzy DN 80 na rurociągach zasilających zlokalizowanych w 
miejscu montażu przepustnicy. Dostawa przepustnic .

kpl. 2,00

Reaktory biologiczne OB. 9A i 9B
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50 Nr ST: T -
00.01.01

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9A i 9B - KOMORA III- Komora o wymiarach 
LxBxHcz=12,3x11,75x5,16 Uwaga: Mieszadła dobierano przy zalożeniu niepracującego rusztu 
napowietrzającego. W obrębie przypór ściany oddzielającej komorę fakultatywną od komory 
nitryfikacji  mogą występować strefy z gorszym wymieszaniem. Moc nominalna (znamionowa) 
P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. Mieszadło wyposażone w czujniki termiczne uzwojeń
stojana, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel 10m. Ustawienie mieszadła w komorze1.1 
Zatapialne mieszadło średnioobrotoweWykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium:
ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 100 x 100 
mm; Mieszadło z podporą; Mieszadło ze zwężką strumieniową; Wirnik śmigłowy o średnicy 580,0 
mm; stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=10 kW, n=470 obr./min, 3~/400V/ 
50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 28,00 A; Wyposażenie: kabel 4G4+2x1,5 mm2, L=10 
m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: 
WCCR/WCCR Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR Masa: 280,000 kg = 2 
szt.1.2 Przekaźnik - 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy, do montowania w 
sterownicach = 2 szt.1.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 6 szt.1.4 PROWADNICA PR 100/6 Prowadnica 
dla mieszadeł SR 4650-4670. Konstrukcja :  rura kwadratowa 100x100 mm o długości do 6 m 
wyposażona w dolne i górne zamocowanie oraz głowicę obrotową. Materiał: stal nierdzewna klasy 
AISI 304. = 2 szt.1.5 ŻURAW- Żuraw słupowy obrotowy do obsługi pomp i mieszadeł . 
Konstrukcja stalowa żurawia wyposażona w ramię o wysięgu 1500 mm; głowicę obrotową, 
wciągarkę linową samohamowną z korbą bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym oraz linką 
kwasoodporną. Udźwig : do 350 kg. Materiał : stal nierdzewna klasy AISI 304. = 2szt

kpl. 2,00

51 Nr ST: T -
00.01.01

Montaż - Zatapialne mieszadło

kpl. 2,00

52 Nr ST: T -
00.01.01

Montaż - Żuraw słupowy obrotowy

szt 2,00

53 Nr ST: T -
00.01.01

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9A i 9B - KOMORA III - zapas magazynowyMoc nominalna 
(znamionowa) P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. 2.1 2.1 Zatapialne mieszadło 
średnioobrotowe Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki 
komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 100 x 100 mm; 
Mieszadło z podporą; Mieszadło ze zwężką strumieniową; Wirnik śmigłowy o średnicy 580,0 mm; 
stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=10 kW, n=470 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, 
rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 28,00 A; Wyposażenie: kabel 4G4+2x1,5 mm2, L=10 m; 
Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: 
WCCR/WCCR Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR Masa: 280,000 kg

kpl. 1,00

54 Nr ST: T -
00.01.01

Bloczek betonowy o wymiarach 20x60cm, wys. dostosowana do zakupionej armatury (ok.5cm) - 
klasę betonu B-20, -  podparcie proj. zasuwy

szt 4,00

55 Nr ST: T -
00.01.01

Łańcuch uszczelniający  dla DN 300mm PE   otwór fi 400 typ ŁU-7

szt 4,00

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV
56 Nr ST: T -

00.01.01
REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - mieszadło pompujące recyrkulacji 
wewnętrznej3. Mieszadło pompujące z osprzętem dobrane na punkt pracy: Q=411m3/h przy 
H=0,5m + żuraw stacjonarny w wykonaniu specjalnym.Moc nominalna (znamionowa) P2=1,5kW. 
Moc zainstalowana P1=2,0kW. Mieszadło wyposażone w czujniki termiczne uzwojeń stojana, 
czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m przystosowane do współpracy z 
falownikiem. ' 3.1 Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy 
ASTM 304; Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Wirnik śmigłowy o średnicy 
368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 
3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 4,20 A; Wyposażenie: kabel ekranowany 
S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; Uszczelnienie
mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR 
Masa: 85,000 kg = 2 szt.3.2 Przyłącze tłoczne pomp PP4630/40 z rury stalowej Dn400 mm z 
dolnym uchwytem prowadnic 2" i zaczepem, wersja do przyspawania do rury tłocznej - stal KO. = 2
szt.3.3 Górny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. = 2 szt.3.4 Zaślepka do prowadnicy 2" 
= 4 szt.3.5 Uchwyt kabla 19-25mm = 6 szt. 3.6 ŻURAW  - wykonanie spacjalne Żuraw słupowy 
obrotowy do obsługi pomp i mieszadeł.Konstrukcja stalowa żurawia wyposażona w ramię o 
wysięgu 650-1500 mm, głowicę obrotową, wciągarkę linową samohamowną z korbą 
bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym oraz linką kwasoodporną. Wymiary gabarytowe: 
250x1290x2770 mm; Udźwig : do 150 kg; Materiał : stal nierdzewna klasy AISI 304 = 2szt

kpl. 2,00

57 Nr ST: T -
00.01.01

Montaż - Mieszadło pompujące recyrkulacji wewnętrznej

kpl. 2,00

58 Nr ST: T -
00.01.01

Montaż - Żuraw słupowy obrotowy

szt 2,00
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59 Nr ST: T -
00.01.01

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - mieszadło pompujące recyrkulacji 
wewnętrznej - zapas magazynowy4.1 Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa  Wykonanie: GP - stal 
nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C; Wirnik 
śmigłowy o średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 
n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 4,20 A; Wyposażenie: kabel
ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Czujnik przecieku FLS w komorze stojana; 
Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al2O3 Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: 
WCCR/WCCR Masa: 85,000 kg = 1szt

kpl. 1,00

Armatura
60 Nr ST: T -

00.01.01
Przepustnica centryczna do zabudowy między-kołnierzowej DN150 z napędem elektrycznym 
wieloobrotowym zamknij-otwórz- sterowanie sygnałem PROFIBUS DP-V1 i DP-V2

2+2 kpl. 4,00

razem kpl. 4,00

61 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  śr.150mm.

styk. 8,00

62 Nr ST: T -
00.01.01

Materiały do połączeni kołnierzowych ze stali szlachetnej PN10/16. śr. 150 mm śruby M20x95

styk. 8,00

63 Nr ST: T -
00.01.01

Przepustnica centryczna do zabudowy między-kołnierzowej DN80  z gwintowymi otworami, 
napędem ręcznym

22+22 kpl. 44,00

razem kpl. 44,00

64 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  śr.80mm.

styk. 44,00

65 Nr ST: T -
00.01.01

Materiały do połączeni kołnierzowych ze stali szlachetnej PN10/16. śr. 80  mm. śruby M16x80

styk. 44,00

66 Nr ST: T -
00.01.01

Zasuwa nożowa DN300, z napędem ręcznym

2+2 kpl. 4,00

razem kpl. 4,00

67 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  śr.300mm.

styk. 8,00

68 Nr ST: T -
00.01.01

Materiały do połączeni kołnierzowych ze stali szlachetnej PN10/16 śr. 300mm. śruby M24x100

styk. 8,00

69 Nr ST: T -
00.01.01

Łańcuch uszczelniający  dla Dz 400mm PE  typ ŁU-7 w wykonaniu "A2"

szt 2,00

70 Nr ST: T -
00.01.01

Uszczelnienie ciśnieniowe do kompensacji drgań rurociągu w przejściu szczelnym dla przewodu 
fi406,4/4 stal 1.4404, otwór fi540mm, wykonanie przejścia ze stali 1.4404

szt 2,00

71 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierze stal. DN 80 z otworami gwintowanymi

szt 44,00

Komora KP-1
72 Nr ST: T -

00.01.01
Przepływomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zakres pomiaru 100 - 420m3/h

kpl. 1,00

73 Nr ST: T -
00.01.01

Wstawka montażowa dn 400mm

szt 1,00

74 Nr ST: T -
00.01.01

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN400mm z napędem ręcznym do zabudowy między 
kołnierzami, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką

kpl. 2,00

75 Nr ST: T -
00.01.01

Łańcuch uszczelniający dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ ŁU-7w wykonaniu "A2"

szt 2,00

76 Nr ST: T -
00.01.01

Właz żeliwny 600mm D400

szt 2,00

77 Nr ST: T -
00.01.01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach o połączeniach wciskowych

m 3,30
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78 Nr ST: T -
00.01.01

Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160

kpl 2,00

79 Nr ST: T -
00.01.01

Rura nawiewna/wywiewna fi160PVC odporne na UV

szt 2,00

80 Nr ST: T -
00.01.01

Stopnie złazowe żeliwne

szt 24,00

81 Nr ST: T -
00.01.01

Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 400mm.

szt. 1,00

82 Nr ST: T -
00.01.01

Kształtka ze stali szlachetnej, spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 400mm.

szt. 9,00

83 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  śr.400mm.

styk. 5,00

84 Nr ST: T -
00.01.01

Materiały do połączeni kołnierzowych ze stali szlachetnej PN10/16 śr. 400mm śruby M27x120

styk. 5,00

85 Nr ST: T -
00.01.01

Tuleja kołnierzowa PE Ř400mm

szt 1,00

86 Nr ST: T -
00.01.01

Podpory systemowe pod rurociągi 400mm

kpl 2,00

87 Nr ST: T -
00.01.01

Nasada kominowa obrotowa DN150 montowana na kominku wentylacyjnym wywiewnym

szt 1,00

Komora KP-2
88 Nr ST: T -

00.01.01
Przepływomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zakres pomiaru 100 - 420m3/h

kpl. 1,00

89 Nr ST: T -
00.01.01

Wstawka montażowa dn 400mm

szt 1,00

90 Nr ST: T -
00.01.01

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN400mm z napędem ręcznym do zabudowy między 
kołnierzami, z przedłużeniem trzpienia i kolumienką

kpl. 2,00

91 Nr ST: T -
00.01.01

Łańcuch uszczelniający  dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ ŁU-7w wykonaniu "A2"

szt 2,00

92 Nr ST: T -
00.01.01

Właz żeliwny 600mm D400

szt 2,00

93 Nr ST: T -
00.01.01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach o połączeniach wciskowych

m 3,30

94 Nr ST: T -
00.01.01

Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160

kpl 2,00

95 Nr ST: T -
00.01.01

Rura nawiewna/wywiewna fi160PVC odporne na UV

szt 2,00

96 Nr ST: T -
00.01.01

Stopnie złazowe żeliwne

szt 24,00

97 Nr ST: T -
00.01.01

Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 400mm.

szt. 1,00

98 Nr ST: T -
00.01.01

Kształtka ze stali szlachetnej, spawane dn 400mmSpawanie półautomatyczne metodą MIG stali 
austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane 
radiologicznie Średnica rurociągu do 400mm.

szt. 9,00
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99 Nr ST: T -
00.01.01

Kołnierz ze stali szlachetnej PN10/16  śr.400mm.

styk. 5,00

100 Nr ST: T -
00.01.01

Materiały do połączeni kołnierzowych ze stali szlachetnej PN10/16 śr. 400mm śruby M27x120

styk. 5,00

101 Nr ST: T -
00.01.01

Tuleja kołnierzowa PE Ř400mm

szt 1,00

102 Nr ST: T -
00.01.01

Podpory systemowe pod rurociągi 400mm

kpl 2,00

103 Nr ST: T -
00.01.01

Nasada kominowa obrotowa DN150 montowana na kominku wentylacyjnym wywiewnym

szt 1,00

Komora rozdzielcza KR 1
104 Nr ST: T -

00.01.01
Trójnik ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali 
austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki do 
10.0 mm

szt. 1,00

105 Nr ST: T -
00.01.01

Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali 
austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki do 
10.0 mm

szt. 2,00

106 Nr ST: T -
00.01.01

Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 300/250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą 
TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 300 mm. Grubość 
ścianki do 10.0 mm

szt. 2,00

107 Nr ST: T -
00.01.01

Kształtki ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSpawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG 
stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu 250mm. Grubość ścianki
do 10.0 mm

szt. 1,00

108 Nr ST: T -
00.01.01

Montaż rurociągów z rur z rur PE o średnicy zewnętrznej 110 mm SDR 22 PE 80 PN6

m 1,80

109 Nr ST: T -
00.01.01

Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 110

kpl 2,00

110 Nr ST: T -
00.01.01

Mocowanie rozdzielacza - obejmy typu U stal AISI 316L

kpl 2,00

Rozruch oczyszczalni
111 Nr ST: T -

00.01.01
Koszt rozruchu oczyszczalni

kpl 1,00


