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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D — 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Techniczna - ST) as wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zawanych z
utozeniem betonowego obrzz chodnikowego w ramacBrzebudowy i rozbudowy oczyszczalniciekdw w
miejscowaici Katldowo Wies, gmina Malbork, Etap | — Faza 3.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygovkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robd6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t zganych z uteeniem:

- Ustawianie obrzgy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskagr. 3 cm i tawie betonowej
C12/15 z oporem, spoiny wypetnione zapgag&mentow

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeapice jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dladmkacji.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolpkt'1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SQ0IB0.00 "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

obrzeza betonowe 8x30cm ,

piasek na podsypk

woda,

2.3. Obrzeza betonowe

Wymagania obrza powinny odpowiadaPN-EN 1340:2004:

- w zakresie geometrii: dla dtugm + 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej ti4 mm i nie wecej niz 10
mm, dla powierzchni = 3% z dokladétia do milimetra, nie mniej &3 mm i nie wgcej niz 5 mm, dla innych
czesci £ 5% z doktadnécia do milimetra, nie mniej zi3 mm i nie wgcej niz 10 mm,

- dopuszczalne odchytki ptasi@ i prostoliniowdci: = 1,5 mm (dtugé pomiarowa 300 mm), + 2,0 mm
(dtugas¢ pomiarowa 400 mm), + 2,5 mm (diugopomiarowa 500 mm), + 4,0 mm (dtugopomiarowa 800
mm),

- nasikliwosci jak dla klasy 2 (wart@ srednia < 6% masy),

- odporndgci na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzaych - ubytek masy po badaniu, watto
srednia < 1,0 kg/m2, przy czypaden pojedynczy wynik > 1,5,

- wytrzymataici na zginanie jak dla klasy 3 - min. wytrzym@tona zginanie 4,8 MPa (charakterystyczna
wytrzymatasi¢ na zginanie min. 6,0 MPa),

- odporndci nascieranie jak dla klasy 4: < 20 mm (pomiar wykonawayszerokiej tarczgciernej) lub < 18 000
mm3/5 000 mm2 (pomiar wykonany na tarczy Boehmego).

Ksztalt i wymiary obrzgy betonowych przedstawiono w Dokumentacji projelgpw

Deklarowana przez producenta wytrzynsétona $ciskanie nie powinna kBy mniejsza ni wskazana w
Dokumentaciji projektowej (klasa wytrzymabd nasciskanie co najmniej C20/25)

Powierzchnia obrzgy oceniana zgodnie z PN-EN 1340:2004 nie powinnkazywa defektow, takich jak rysy
lub odpryski.

Jezeli nie ma znaccych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementéw powinna léyustalona przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwiengmi przez layniera.

2.4. Piasek na podsypk

Piasek na podsyghkpiaskows powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.5. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Skladowanie materiatow
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Obrzeza betonowe powinny Ity sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte] przest, na podteu

wyréwnanym i odwodnionym.

Jezeli piasek do wykonania podsypki nie meoby¢ uzyty bezpdrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego

sktadowania, to naly go zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymier@ami

kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Dobor sprztu

Roboty naley wykonywa z zastosowaniem:

- Sprztu recznego do zagzczania podiza,

- pity do ckcia obrzey.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganidnejdkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Obrza uktada nalezy nasrodkach
transportowych w paletach producenta.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Do transportu piasku nalg stosowd samochody samowytadowcze. Transport wody wykowypvay wyciu
beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0/ymagania ogolne", pkt 5.

Obrzeza betonowe w planie powinny bystawiane kraadziowo zgodnie z Dokumentacprojektovs.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypki obrzeza wykonywa nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Ustawienie obrzgy

5.3.1. Podlee obrzea

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce piaskowej o wymiarach zgodnie z Dautacy projektows.

5.3.2. Wysoké¢ obrzeza

Wysokas¢ obrzeza zgodnie z Dokumentagcprojektows projektovg wynosi 8cm

5.3.3. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet chodnika,sciezki rowerowej lub cigu pieszo -
rowerowego.

5.3.4. Tylnasciana obrzea

Tylna $ciana obrzega powinna by po ustawieniu obsypana piaskiem Iub miejscowym nignmn
przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypgima sciana obrzea naley zag:sci¢ do 1S>0,97.

5.3.5. Wymagane warunki wykonania

Dopuszczalne odchylenie linii obrae wynosi +1 cm na kale 100 m uleonego obrzea. Dopuszczalne
odchylenie od niwelety projektowanej wynosi + 1 nenka&de 100 m utéonego obrzea.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolipét,6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénea podstawie ustalez Inzynierem zakres

i czestotliwos¢ bada materiatdw przeznaczonych do ustawienia abraetonowych.

Pomiary cech geometrycznych i sprawdzenie wiglzewrtrznego obrzzy betonowych naley wykona
zgodnie z BN-80/6775-03/01.

6.2. Kontrola w czasie robot

Czestotliwosé kontroli ustalona przez myniera powinna b§ uzalezniona od potrzeb gwarangaych wykonania
robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednakprzed uptywem kadego dnia roboczego. W czasie robét
nalezy sprawdzé wykonanie:

obrzera,

grubas¢ podsypki,

ustawienie betonowego obrzechodnikowego w zakresie linii obezew planie i niwelety gérnej ptaszczyzny
obrzera.

6.3. Ocena wynikéw bada
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Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazgidstpstwa od postanoweST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych robét dokonujegsna zasadach odbioru edziowego, okrélonych w ST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru robot jest m (metr bigcy) utozonego opornika na tawie betonowej.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmujacempomiarowe i roboty przygotowawcze, zakup i
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania wrazoztadunkiem, wykonanie wykopu pod tgw
wykonanie szalunku, wykonanie tawy, ustawienie ebyzna podsypce, wypetnienie spoin, zasypanie
zewrgtrznejsciany opornika gruntem i ubicie, przeprowadzenidaha pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340:2004 Obrza betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych Sail&osci kruszyw. Czs$¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychseit&osci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychdeiavosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycinyedasciwosci kruszyw. Oznaczenia ¢gtcsci
nasypowej i jamisteci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie potencjalnej reaktywfa alkalicznej metog
szybl.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw i parkévejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r. Instrkcj
ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwérézianaturalnej surowcéw budowlanych.
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