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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej zdania pn. Rrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w m. Katdowo W§egm. Malbork — Etap | — Fazd'.3

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw butanych,

45110000-1 )
roboty ziemne.

45111000-8 @ Roboty w zakresie burzenia, robaynrie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegudoym podstaw do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.vyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogodine.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania prac ziemnych nieginych do realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1gbinej specyfikacii

technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowykonania tych robét oraz ich zgodé®oz umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami z@zapcego realizagjumowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiad@apcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi yzgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonaveostarczabedzie nasipujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram oKlajacy kolejng¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez z@zapcedo realizag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badageotechnicznych przygotowania potdo oraz zagszczenia
zasypywanych wykopéw.
d) Szkice wyniesig i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onahw w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

Wykonawca jest zobowtany do uywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wihasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaléggak te w czasie odspajania.

Sprzt budowlany powinien odpowiadagpod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robo6t, zaakceptowanymeprnspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgiglieniem wymogoéw bezpieczstwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obeizaja Wykonawe. Zwickszenie odlegkei transportu ponad waidoi
zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkri nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych s na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawceetizie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Transport gruntu naky organizowd w taki sposob, aby nie byt hamowany dowéz matéwaha plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zyganych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumenta€jrojektovs lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostgmoprawione przez Wykonawc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqmiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnia nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachog@ego parametrow technicznych.

Nalezy liczy¢ s z tym, ze na poziomie posadowienia nie wyshpi¢ woda gruntowa i zaistnieje
potrzeba obnizenia jej poziomu. W przypadku wyshpienia naptywu wody gruntowej w trakcie
prowadzenia robét budowlanych proponuje st zastosowanie odwodnienia tymczasowego w postaci
igtofiltréw, ktére winny obni zyé zwierciadto min. o 0,5m.

Dla odwodnienia wykopu przy obustronnym doplywie wedy nalezy zastosowd sredni rozstaw filtrow
b=1,0m w dwdch rzdach po obu stronach wykopu. Zastosowgigtofiltry o §rednicy do 50mm.
Przewidziane do odwodnienia wykopy wykonywane dala pod komory pomiarowe KP-1,
KP-2. Wode nalezy odprowadzi¢ do odptywu.

Wszystkie prace nalgy wykonaé pod nadzorem osoby posiadace] odpowiednie uprawnienia. W
sytuacjach watpliwych zawiadomi¢ pracownig projektowa.

5.2. Prace wsipne

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca otowihzek do zapoznania esiz
Dokumentacj Projektows. W przypadku stwierdzenia rozbiesci pomidzy dokumentagj a stanem
stwierdzonym w podtau, naley bezzwlocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Dodatkowo natg zapozné sig z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie budowy
urzadzer podziemnych i w migrmozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potzenie.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca ma obamék sprawdz zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie egistwa od Dokumentacji winny bByodnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspe&t Nadzoru Inwestorskiego, cadzie stanowd
podstawg do korekty ilgci robot w ksiazce obmiaru.

5.3. Zasady prowadzenia robét

a) Wykonywanie wykopow pouej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i abhiemia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m paejipoziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopéw powinny by zabezpieczone przed niszcgm dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno dgostosowane do wdeiwosci fizycznych gruntéw wyspujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stastian wykopow Wykonawca powinien sprawdzeo kadym wystpieniu
warunkOw mogcych ten stan naruszynp. opady, mréz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia yl@pu woéd opadowych z terenu przylegaggo do
wykopu, w skarpie powinny lgywykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowéraku), w
miejscach z goéry do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana bylo przystpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich tdinédowlanych i szybko zlikwidowawykopy przez
ich zasypanie. &znie mana wykonywa wykopy do gtbokasci najwyzej 2,00 m, a kopaekdo 4,00 m.
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f) Nalezy uwzgkdni¢c w szerokéci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczaj oraz swobodn
przestrzé na pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczenieniciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestizeta powinna wynosgi nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkician
izolowanych nie mniej i0,80 m.

g) Pozostawé pas terenu co najmniej 0,50 m wzdkrawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku
mas ziemnych ustawdaco najmniej 2,00 m od kramizi wykopu.

h) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury ayplopu. Ostatnia warstwa o
grubasci co najmniej 20 cm powinna byusungita recznie, bezpgrednio przed wykonaniem pocia. W
przypadku przegbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianagoDokumentacji Projektowej,
dopuszcza si wyrébwnanie poziomu posadowienia przez pogrukigrudida z kruszywa tamanego na
koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie 26w lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych Ilub drobnoziarnistych malezabezpieczy podtare gruntowe przed
zamarzngciem lub usus¢ przemarzrita warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

i) Wykopy naley chront przed doptywem wdd powierzchniowych, opadowychrungowych. Sposéb
odwodnienia wykopow nie nie powodowa ostabienia lub zniszczenia naturalnej strukturyngm.

k) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplattrony Zamawiagego.

) Jereli grunt jest zamarzegiy nie naley odspajéa go do gébokaici okoto 0,5 metra povagj
projektowanych radnych robot ziemnych.

m) Koparka powinna by ustawiona nie htej niz 60 cm od krawdzi wykopu lub poza strefklina odtamu
gruntu. Pomgdzy koparla a wykopem przebywanie oséb jest zabronione.

5.4. Zabezpieczeniécian wykopow

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rigigrzestrzegs zeby:

- gléwne krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysokb10 do 15cm ponad teren,

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opeddem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami higtami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w z@gi pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym o gbokasci wigkszej od I,0 m byly wykonane dogodne wofa awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdzé okresowo, a obowzkowo niezwlocznie po

wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz, szybka oglwip.). Rozbidrka

zabezpieczescian wykopdw powinna kyprowadzona w miarwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznemmzliwosci jej usunécia lub gdy wydobywanie

elementéw obudowy zagra bezpieczistwu pracy albo stwarza rmowosé uszkodzenia konstrukcji

wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robo6t

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniert byniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robot na spetnienie wymagdotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych. Wszelkie kosztyzame z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Kpdetnaley oszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidziev cenie ofertowe;.
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5.6. Odktady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktorehgis wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwiazanych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

- stanows nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

- s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z realizagjrobo6t

stanowicych przedmiot zaméwienia,

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych zgy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Zaradzapcego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materialtdw przeznaczonych do przewiezienia nétam materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyr6éwnania terenu, zasypanigwatsztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Robotyotwnny by wykonane zgodnie z dokumentaci
projektowe i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez Z@dzapcego realizagj
przedmiotu umowy. Jeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykorgwausi by ono zaakceptowane
przez Zarzdzapcego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wtasciciela terenu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngejsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazZarzdzapcego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbahzaja Wykonawe.

5.6.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladow, a w szczegdiobich wysokadé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftoj@ej lub okrélonymi na bigaco przez
Zarzmdzapcego realizagj przedmiotu umowy. Jeli nie okrélono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkiaginien by uformowany w pryzma o wysokdci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku koreahy2% do 5%.

Odktady powinny b¥ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmenetytki rolne lub lgne,
zgodnie z dokumentacprojektow.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiem odklad powinno IByprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgz Zaradzapcego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt si¢, ze spetnionegwarunki okrélone w
punkcie 5.6.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adkprzez Wykonawg zajdzie
koniecznd¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukaszt tych czynni@i w catcci obchza
Wykonawe.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopéw nidiwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspe&ktoadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przysipieniem do robot nakg oczyéci¢c wykop zesmieci i odpaddéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
naley wykonywa warstwami o grubixi dostosowanej do prayjej metody zagszczania gruntu, ktéra to
grubas¢ nie powinna przekracza

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykoéa miejscowych piaskdw zagzczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

strona 30



B-01.01.01 - ROBOTY ZIEMNE

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyzez Wykonawg ponownie wykorzystane w
maksymalnym stopniu.deli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykaep nie kgdac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgpthspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione pridgkonawe
poza teren budowy z przeznaczeniem innyra midowa nasypéw lub wykonanie prac gi¢h umova,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeavinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad ngledo obowizkow Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zmonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatsiovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

5.9. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypich

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagyszczeniu ogignigto grubdé¢ projektowan. Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalery przystpi¢ do jej zagszczania. Nierowriei lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kiy
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ugtiei materiatu, a2 do otrzymania
réwnej powierzchni. Zagszczenie naley kontynuow#é do osagniecia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wedlugBR04481. Wskanik zag:szczenia naly okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy materiat wbudowany w warsgwuniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalg:szczenia naley oprze
na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy dwepBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulksztatcenia nie powinien przekraéza2. Wilgotng¢
kruszywa podczas zesgczania powinna Byrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej
wartasci, W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymiesza

5.10. Wymagania dotycgce zagszczenia gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia 1s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycte maj wymaganego wskaika zagszczenia
to naley je dogsci¢ do ww. wartdci Is. Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog
by¢ osiagniete przez bezpwednie zagszczenie gruntdow rodzimych, to nafepodja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtaa, umdliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanidrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagzczeniu gruntow natg dokon& bada nosnosci podiaza (np. plyt statyczm). Prace
przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowa@dziod stalym nadzorem geologa. Dokénadbioru
zagzszczenia gruntow.

5.11. Wykonanie robét ziemnych dla sieci technolagznych

Przed rozpoaziem robét wykonywanych mechanicznie riglg@rzy pomocy ¢cznych odkrywek zlokalizowa
wszystkie kolidujce sieci i uradzenia podziemne pokazane na mapie. Dodatkowozyhalezpozna u
uzytkownika terenu czy nie wygtuja sieci i uradzenia nie pokazane na mapie.

W robotach ziemnych zostanie zastosowany g@sgcy materiat:
2 grunt wydobyty z wykopdw iiyty do zasypywania przewodow,

— powinien spetni@wymagania normy PN-B-03020.

Przy zasypywaniu wykopow grunt najezag;szcz& warstwami o grub&i nie przekraczapej 20cm przy
recznym zagszczaniu i 50cm przy zagzczaniu mechanicznym. Do zasypki wykopowywaé gruntow
mineralnych dajcych st dobrze zagsci¢. Zwraca si szczegdla uwag; na prawidtovg obsypk rur. Wymagane
zag:szczenie obsypki i zasypki — wekek zag:szczenia Is > 90% (zmodyfikowana préba Proctora)pafie
drogowym Is> 95%. Wierzchnia warstwa stanawa podtae (min. 0,5m) I$> 99%.

Po wykonaniu obsypki rur w odlegdit 30cm nad nimi projektuje sutozenie tdmy lokalizacyjnej z wkiadk
metalows. Istniepce przewody naley w wykopach zabezpiecéyrzez ich podwieszanie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidtowdé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostasczdopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nglewykona w zakresie i z cgmtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakadci robot.

Zaggszczenie gruntu powinno speltiwymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia 0,95
dla konstrukcji ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa do:

— protokotéw odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny Byrzeprowadzone nagiujace badania:

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie zgoddoi rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdguntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie zagzczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kondralad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powi

prowadzé stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie zagszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmypah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw goérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra ponej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatfowatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarowa rob6t zwihzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metréceany [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém z rysunkami dokumentacji projektowej i postanemami

niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonatie

jednego elementu robot ziemnych okazatomsezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne
z dokumentagj projektovs i Wykonawca robét zobowzany jest doprowadzi roboty do zgodn&wi z

wymaganiami i przedstawije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opgganwyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapis6w zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartetzewod6w wodoagowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geai@dme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogio
fundamentowego.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z swdejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouta

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierapcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20WNNr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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