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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Faza III
1.1.  Komora pomiarowa kp-2 (kp-1)

1 B-01.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

4,80*2,00*3,95*2 m3 75,840

rozkop    (4,80+2,00)*2*3,95*3,00*0,5*2 m3 161,160

razem m3 237,000

2 B-01.01.01 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości 
do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - wyrównanie dna wykopu

(5*2.2)*0.10*2 m3 2,200

razem m3 2,200

3 B-01.01.01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

rozkop    (4,80+2,00)*2*3,95*3,00*0,5*2 m3 161,160

razem m3 161,160

4 B-01.02.02 Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm

(5*2.2)*0.10*2 m3 2,200

razem m3 2,200

5 B-01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

2*(774.9)/1000 t 1,550

razem t 1,550

6 B-01.02.02 Płyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie

4.8*2*0.25*2 m3 4,800

razem m3 4,800

7 B-01.02.02 Ściany betonowe i żelbetowe proste grubości 15 cm wysokość do 4 m w deskowaniu U-FORM z 
transportem betonu pompą na samochodzie - zmienic na 20

2*4.4*3.58*2 m2 63,008

razem m2 63,008

8 B-01.02.02 Deskowanie systemowe U-Form przekryć monolitycznych

4.8*2*2 m2 19,200

razem m2 19,200

9 B-01.02.02 Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 20 cm z transportem betonu żurawiem lub taczkami

4.8*2*0.12*2 m3 2,304

razem m3 2,304

10 B-01.02.05 Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach

24*2 szt 48,000

razem szt 48,000

11 B-01.02.02 Fundament betonowy

0.2*0.2*0.5*2 m3 0,040

razem m3 0,040

12 B-01.02.05 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego

szt. 4,000

13 B-01.02.01 Warstwa spadkowa gr.3-5cm wewnątrz zbiornika komór

4,40*1,60*(0,03+0,05)/2*2 m3 0,563

razem m3 0,563

14 B-01.02.05 Przejścia tulejami stalowymi z stali 1.4404 "PS" przez otwory o średnicy 400mm ścian o grubości 
20cm

4 szt 4,000

razem szt 4,000

15 B-01.01.01 Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich 
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II

(237,00-161,16)*1,6 t 121,344

razem t 121,344

16 B-01.01.01 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II

121,344/20 kurs 6,067

razem kurs 6,067

17 B-01.01.01 Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II

 (Krotność= 14)

121,344/20 kurs 6,067

razem kurs 6,067

18 B-01.01.01 Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2017r. w sprawie wysokości stawek
opłat za korzystanie ze środowiska na 2018r.

(237,00-161,16)*1,6 t 121,344

razem t 121,344

19 B-01.01.01 Odwodnienie wykopu - analogia
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szt 2,000

20 B-01.02.01 Obsypanie  płyt stropowych komór (piasek dowóz) - analogia

(4,80+2,00)*2*0,50*0,50*2 m3 6,800

razem m3 6,800

21 B-01.02.04 Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci 
pochodzącej z gruntu

1,60*4,40*2*2 m2 28,160

razem m2 28,160

22 B-01.02.04 Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami  powierzchni pionowych

(4,40+1,60)*2*3,58*2 m2 85,920

razem m2 85,920

1.2.  Reaktory biologiczne
1.2.1.  Rozbiórki

23 B-00.00.01 Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm

(2*6+19.50*2)*4.95*0.25 m3 63,113

razem m3 63,113

24 B-00.00.01 Wykonanie otworów

szt 8,000

25 B-00.00.01 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 25 cm 
- pomosty

(5.23*2+27.8*2+5.5+14.9+5.5+11.73*2+6.23*2)*1*0.25 m3 31,970

razem m3 31,970

26 B-00.00.01 Rozebranie pomostów stalowych

70,00 m2 70,000

razem m2 70,000

27 B-00.00.01 Demontaż istniejących barierek oraz dostawa i montaż nowych

61+30.9+75.36 m 167,260

36+133.45 m 169,450

razem m 336,710

28 B-00.00.01 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych nie 
malowanych

(27,80+11,75+9,75+4,90)*4*5,65 m2 1.224,920

12,30*2*8*5,65 m2 1.111,920

(27,80+11,75+9,75+4,90)*12,30*2 m2 1.333,320

razem m2 3.670,160

29 B-00.00.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

63,113+31,97 m3 95,083

(55,60)*0,10 m3 5,560

336,71*1,10*0,05 m3 18,519

70,00*0,10 m3 7,000

336,71*1,10*0,1 m3 37,038

razem m3 163,200

30 B-00.00.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad
1km

 (Krotność= 9)

63,113+31,97 m3 95,083

(55,60)*0,10 m3 5,560

336,71*1,10*0,05 m3 18,519

70,00*0,10 m3 7,000

336,71*1,10*0,1 m3 37,038

razem m3 163,200

31 B-00.00.01 Opłata za utylizację gruzu

(63,113+31,97)*2500/1000 t 237,708

razem t 237,708

1.2.2.  Roboty budowlane
32 B-01.02.02 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt. 14,000

33 B-01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

14*40,1/1000 t 0,561

razem t 0,561

34 B-01.02.02 Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem o wysokości ponad 4.0 m

1,55*0,35*5,23*6 m3 17,024

razem m3 17,024

35 B-01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
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252,10*6/1000 t 1,513

razem t 1,513

36 B-01.02.02 Podpory pod rurociągi

kpl 1,000

37 B-01.02.02 Uzupełnienie betonu w płytach stropowych, beton C25/30

1,00*0,80*0,25*6 m3 1,200

0,30*0,30*3,14*0,25*2 m3 0,141

razem m3 1,341

38 B-01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

72,30/1000 t 0,072

razem t 0,072

39 B-01.02.05 Konstrukcje balustrad - stal OH18N9

3502,70/1000 t 3,503

razem t 3,503

40 B-01.02.05 Podkonstrukcja przy pomostach - kątownik L40x40x5

326,70/1000 t 0,327

razem t 0,327

41 B-01.02.05 krata antypoślizgowa TWS RT 40/38

1,19*1,007*50 m2 59,917

119*0,607 m2 72,233

1,407*0,647 m2 0,910

1,19*0,927 m2 1,103

razem m2 134,163

42 B-01.02.04 Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci 
pochodzącej z gruntu

(27,80+11,75+9,75+4,90)*12,30*2 m2 1.333,320

razem m2 1.333,320

43 B-01.02.04 Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami  powierzchni pionowych

(27,80+11,75+9,75+4,90)*4*5,65 m2 1.224,920

12,30*2*8*5,65 m2 1.111,920

razem m2 2.336,840

1.3.  Przejście nad kanałem ścieków
44 B-01.02.02 Podkłady betonowe C8/10

0.38*1.53*0.05*4 m3 0,116

razem m3 0,116

45 B-01.02.02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

1.4*0.25*0.55 m3 0,193

1.4*0.25*0.92 m3 0,322

1.4*0.25*0.9*2 m3 0,630

razem m3 1,145

46 B-01.02.05 Pomost przejście przez kanał ściekowy 1.4301

t 0,241

47 B-01.02.05 krata antypoślizgowa TWS RT 40/38-kryta, antypoślizgowa 8872967

0.887*2.967 m2 2,632

razem m2 2,632

48 B-01.02.05 krata antypoślizgowa TWS RT 40/38-kryta, antypoślizgowa 1007x1967

1.007*1.967 m2 1,981

razem m2 1,981

49 B-01.02.05 krata antypoślizgowa TWS RT 40/38-kryta, antypoślizgowa 1007x2287

1.007*2.287 m2 2,303

razem m2 2,303

50 B-01.02.05 Wykonanie balustrad na kanale ściekowym ze stali 1.4301

t 0,083

1.4.  Zamurowanie otworów na zastawkach
51 B-01.02.02 Zamurowanie otworów na zastawkach

1.2*1.2*0.2*2 m3 0,576

razem m3 0,576

1.5.  Roboty uzupełniające
reaktory

52 B-01.02.04 Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami  powierzchni pionowych - ściany zewnętrzne zbiornika

(55,00+24,90)*2*4,30 m2 687,140

razem m2 687,140

53 B-01.02.02 Wyprawa korony ścian zbiornika - analogia

(55,00*3+24,90*2)*0,30 m2 64,440
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razem m2 64,440

54 B-00.00.01 Cięcie piłami diamentowymi - ściany zbiornika do rżednej 7,16;7,18;7,25 - analogia

2490*25*3 cm2 186.750,000

razem cm2 186.750,000

55 B-00.00.01 Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm do w/w rzędnych

(7,85-7,16)*24,90*0,25 m3 4,295

(7,85-7,18)*24,90*0,25 m3 4,171

(7,85-7,25)*24,90*0,25 m3 3,735

razem m3 12,201

56 B-00.00.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

(7,85-7,16)*24,90*0,25 m3 4,295

(7,85-7,18)*24,90*0,25 m3 4,171

(7,85-7,25)*24,90*0,25 m3 3,735

razem m3 12,201

57 B-00.00.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad
1km

 (Krotność= 9)

(7,85-7,16)*24,90*0,25 m3 4,295

(7,85-7,18)*24,90*0,25 m3 4,171

(7,85-7,25)*24,90*0,25 m3 3,735

razem m3 12,201

58 B-00.00.01 Opłata za utylizację gruzu

12,201*2500/1000 t 30,503

razem t 30,503

59 B-01.02.02 Wyprawa korony ścian obniżonych do rzędnych - analogia

(55,00*3+24,90*2)*0,30 m2 64,440

razem m2 64,440

komory

60 B-00.00.01 Wiercenie otworów o średnicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych

12*2 cm 24,000

razem cm 24,000

61 B-00.00.01 Wiercenie otworów wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - dopłata za każde 10mm
zwiększenia średnicy otworu

 (Krotność= 9)

12*2 cm 24,000

razem cm 24,000

cokoły pod żurawiki

62 B-01.02.02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

0,50*0,50*0,45*2 m3 0,225

razem m3 0,225

63 B-01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

7,70*2/1000 t 0,015

razem t 0,015

wsporniki prowadnicy mieszadła

64 B-01.02.05 Wsprnik mocowania mieszadła - stal OH18N9

17,40*2/1000 t 0,035

razem t 0,035

fundamenty sprężonego powietrza

65 B-01.02.02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

(1,10*1,10*0,40+0,40*0,90*0,90)*2 m3 1,616

0,40*0,325*0,90 m3 0,117

razem m3 1,733

66 B-01.02.03 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

68,00*3/1000 t 0,204

razem t 0,204

odciążanie reaktora

67 B-01.02.04 Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami  powierzchni pionowych - ściany zewnętrzne zbiornika

(55,00*2+18,00)*2*4,30 m2 1.100,800

razem m2 1.100,800

68 B-01.01.01 Wykopy na szerokość 2,80m i gł.0,55m - odciążenie reaktora

(55,00*2+18,00)*2,80*0,55 m3 197,120
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razem m3 197,120

69 B-01.01.01 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

(55,00*2+18,00)*2,80*0,55 m3 197,120

razem m3 197,120


