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Tabela elementów scalonych Strona 2/4

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków- roboty drogowe

Nr Opis robót Wartość

1. Faza III
1.1.Roboty drogowe

1.1.1.Roboty rozbiórkowe

1.1.2.Roboty ziemne

1.1.3.Krawężniki i obrzeża

1.1.4.Chodnik

1.1.5.Droga odbudowywana

1.1.6.Zieleń

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków- roboty drogowe

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Faza III
1.1.  Roboty drogowe
1.1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

110,00 m 110,000

razem m 110,000

2 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

0,17*110,00 m3 18,700

razem m3 18,700

3 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki

m2 200,000

4 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

m2 200,000

5 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 
10cm

 (Krotność= 12)

m2 200,000

6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

0,15*0,30*110,00 m3 4,950

18,70 m3 18,700

200*0,8*0,08 m3 12,800

200*0,22 m3 44,000

razem m3 80,450

7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad
1km

 (Krotność= 9)

0,15*0,30*110,00 m3 4,950

18,70 m3 18,700

200*0,8*0,08 m3 12,800

200*0,22 m3 44,000

razem m3 80,450

8 Opłata za utylizację gruzu

80,45*2500/1000 t 201,125

razem t 201,125

1.1.2.  Roboty ziemne
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

45,30*0,22 m3 9,966

razem m3 9,966

1.1.3.  Krawężniki i obrzeża
10 Ława pod krawężniki betonowa z oporem

obrzeże    0.17*(44.14+5.68+2.19+2.23+78.7+10+9+17.25+18.49) m3 31,906

krawężnik    0.17*110,00 m3 18,700

krawężnik łuk    0.17*11.8*2 m3 4,012

razem m3 54,618

11 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m

krawężnik łuk    0.17*3,50 m3 0,595

razem m3 0,595

12 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

obrzeże    240,00 m 240,000

razem m 240,000

13 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
krawężniki z odzysku

krawężnik    110,00*0,8 m 88,000

razem m 88,000

14 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
krawężniki nowe

krawężnik    110,00*0,2 m 22,000

razem m 22,000

15 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m

krawężnik łuk    3,50 m 3,500

razem m 3,500

1.1.4.  Chodnik
16 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 

22 cm
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków- roboty drogowe

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

m2 206,000

17 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

m2 206,000

18 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 206,000

19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 206,000

1.1.5.  Droga odbudowywana
20 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 

22 cm

200*1 m2 200,000

razem m2 200,000

21 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

200*1 m2 200,000

razem m2 200,000

22 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm  grubość warstwy po zagęszczeniu

200*1 m2 200,000

razem m2 200,000

23 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po  zagęszczeniu 22 cm

200*1 m2 200,000

razem m2 200,000

24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na  podsypce cementowo-piaskowej - 20% 
nowej kostki

40 m2 40,000

razem m2 40,000

25 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na  podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka z rozbiórki

200*1 m2 200,000

razem m2 200,000

1.1.6.  Zieleń
26 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2 1 400,000


