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Przebudowa i rozbudowa oczyszczdliekow- roboty drogowe
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1.1.1/Roboty rozbiérkowe
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Tabela Przedmiaru Robot Strona 3/4
Przebudowa i rozbudowa oczyszczdliekow- roboty drogowe
Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Fazalll
1.1. Roboty drogowe
1.1.1. Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie kraginikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreentowo-piaskowej
110,00 m 110,000
razem| m 110,00(
2 Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0,17*110,00 m3 18,700
razem| m3 18,700
3 Rozebraniegczne nawierzchni z kostki
m2 200,000
4 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabiéinego o grubiei 10cm
m2 200,000
5 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabiéinego - za kaly dalszy 1cm grubei ponad
10cm
(Krotnasé= 12)
m2 200,000
6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0,15*0,30*110,00 m3 4,950
18,70 m3 18,700
200*0,8*0,08 m3 12,800
200%0,22 m3 44,000
razem| m3 80,450
7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad
1km
(Krotnaosé= 9)
0,15*0,30*110,00 m3 4,950
18,70 m3 18,700
200*0,8*0,08 m3 12,800
200%0,22 m3 44,000
razem| m3 80,450
8 Optata za utylizagjgruzu
80,45*2500/1000 t 201,125
razem t 201,125
1.1.2. Roboty ziemne
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi o poj.tygki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegta¢ 15 km
45,30*0,22 m3 9,966
razem| m3 9,966
1.1.3. Krawezniki i obrzeza
10 tawa pod krawzniki betonowa z oporem
obrzeee 0.17%(44.14+5.68+2.19+2.23+78.7+10+9+17.25498. m3 31,906
krawgznik  0.17*110,00 m3 18,700
krawgznik tuk  0.17*11.8*2 m3 4,012
razem| m3 54,618
11 tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tidkagromieniu do 40 m
krawgznik tuk  0.17*3,50 m3 0,595
razem| m3 0,595
12 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin zapraw
cementowy
obrzeee 240,00 m 240,000
razem| m 240,000
13 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-iesgk
krawezniki z odzysku
krawgznik  110,00*0,8 m 88,000
razem m 88,000
14 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-iesgk
krawezniki nowe
krawgznik  110,00%*0,2 m 22,000
razem m 22,000
15 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukachoongeniu do 40 m
kraweznik tuk 3,50 m 3,500
razem| m 3,500
1.1.4. Chodnik
16 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gbokasci
22cm
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczdliekow- roboty drogowe
Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
m2 206,000
17 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
m2 206,000
18 Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm grétbwarstwy po zagszczeniu
m2 206,000
19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb8 cm na podsypce cementowo-piaske
m2 206,000
1.1.5. Droga odbudowywana
20 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szefokfezdnii chodnikéw w gruncie kat. I-IV gdokdsci
22 cm
200*1 m2 200,000
razem m2 200,000
21 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
200*1 m2 200,000
razem m2 200,000
22 Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 10 cm gridbwarstwy po zagszczeniu
200*1 m2 200,000
razem m2 200,000
23 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gritowarstwy po zagszczeniu 22 cm
200*1 m2 200,000
razem m2 200,000
24 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grab8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; - :
nowej kostki
40 m2 40,000
razem m2 40,000
25 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonogrjbd¢ 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka z rozbiérki
200*1 m2 200,000
razem m2 200,000
1.1.6. Ziel&é
26 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kd z nawazeniem
m2 1 400,000




