Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Kaldowo Wig, 82-200 MALBORK, woj. pomorskie, Polska.

Inwestor Przedsbiorstwo " Nogat" Spétka z 0.0.
Katdowo Wie, 82-200 MALBORK, woj. pomorskie, Polska.

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.19.5 [1190

Tabela elementéw scalonych

Strona 2/39

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Faza lll

Sieci technologiczne

Przewdd nr 4 recyrkulacja wewtnzna reaktora

Przewdd nr 10 spzonego powietrza

ROBOTY TYMCZASOWE

Technologia

Roboty demontaowe

Opr&nienie komor reaktorow

Reaktor biologiczny OB.9A - System napowietrzania
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Komora KP-2

Komora rozdzielcza KR 1
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Faza Il
Sieci technologiczne
Przewdd nr 4 recyrkulacja wewretrzna reaktora
1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
43.3*2/1000 = 0,09km
0,09 km
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 111,74 10,057
Materiaty
Slupki drewniane iglaste o srednicy 70mm m3 0,104 0,009
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 7,5 0,678
Razem pozyc|
Cena jednostkov
2 |KNR 2-01 0215/04 Wykopy oraz przekopy w gruncie
kategorii lll wykonywane na odklad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
87*3.1*0.8*0.9 = 194,18m3
194,18 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,1284 24,933
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,0495 9,612
Razem pozyc|
Cena jednostkov
3 |KNR-W 2-01 0310/02 Wykopy liniowe o szercio
0,8-1,5m i gébokasci 1,5m oscianach pionowych pod
fundamenty, ruroegi i kolektory w gruntach suchych
kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub
wyciggiem gcznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
87*3.1*0.8*0.1 = 21,58m3
21,58 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,65 35,607
Razem pozyc|
Cena jednostkov
4 |KNR-W 2-01 0314/01 Umocnienie petne pionowycian
wykopow liniowych szerokéi do 1,0m i gibokasci do
3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kategorii I-1l wraz z rozbidgk
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
87*3.1*2 = 539,40m2
539,4 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,7 377,58(
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,14Q
Bale iglaste obrzynane nasycone kl. Il 63mm m3 | 0,00106 0,572
Drewno na stemple, okgte, iglaste, nasycone m3 | 0,00093 0,502
Klamry ciesielskie 10x25cm kg 0,12 64,728
Razem pozyc|
Cena jednostkov
5 |KNR-W 2-19 0102/01 Oznakowanie tasma z tworzywg
sztucznego trasy ruragju ulozonego w ziemi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
87 m
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,007 0,652
Materiaty
Tasma z polietylenu m 1,07 93,090
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,0011 0,096
Razem pozyc|
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KNR-W 2-18 0511/02 Podsypka, obsypka i zasypka
rurociggu z materiatow sypkich
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

87*0.8*0.7 = 48,72m3

-3.14*0.2*0.2*87 = -10,93m3
37,79 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 443)

Materiaty

Pospotka

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h

r-g

m3
%

m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

1,93

1,22
2,5

0,71

72,935

46,104

26,831

KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegiddo 1km, grunt kategorii
n

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

37,79 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t (1)

-g

m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

1,02

0,63

38,546

23,808

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami
gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grun
kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

194.184+21.576-37.793 = 177,97m3
177,97 m3

Sprzet

Spych.gsienicowa 74kW (1)

tu

m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,0135

2,403

KNR 2-01 0236/01 Zagzczenie nasypow z gruntu
sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicznymi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

177,97 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

-g

m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,1337

0,0704

23,795

12,529

10

KNR-W 2-18 0109/15 Montarurociggoéw z rur PE o
srednicy zewgtrznej 400mm SDR 22 PE 80 PN6
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

43+43 = 86,00m

86 m
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Materiaty

Rury PE dérednicy zewgtrznej 400mm SDR 22 PE 80
PN6

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Ciagnik siodlowy z naczepl6t (1)
Zuraw samochodowy 4 t

-g

%

m-g
m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,616

1,02

15

0,0605
0,0649

52,976

87,720

5,203
5,581

11

KNR-W 2-18 0702/07 Préba szczedobrur osrednicy
nominalnej 400mm (1 préba - 200m)
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 préba
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 17,3 17,300
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04 0,040Q
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI m3 0,037 0,037
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,051 0,051
Klamry ciesielskie 10x25cm kg 4,3 4,300
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 1,500
Kréécezeliwne jednokotnierzowe 500mm szt 0,14 0,100
Kieliszki zeliwne 400mm szt 0,14 0,100
Sruby éredniodoktadne M16 kpl kg 8,08 8,080
Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych | szt 1 1,000
Sznur konopny smotowany kg 1,32 1,320
Folia alumininiowa - szczeliwo kg 1,98 1,980Q
Elektrody do stali niskogglowych 3,25mm, rutylowe R | szt 283 283,00(
Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem szt 0,05 0,05Q
spustowym 50mm
Zawory zwrotne grzybkoweegliwne, kotnierzowe 50mm| szt 0,05 0,050
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 2,14 2,140Q
Zuraw samochodowy 4 t m-g 1,1 1,100
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 7,4 7,400
Sprzarka spalinowa (1) m-g 8,65 8,650
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Przewéd nr 4 recyrkulacja wewnetrzna
reaktora
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Przewdd nr 10 spezonego powietrza
12 |KNR 7-09 2109/01 + KNR 7 Rury stalowe ze stali
szlachetnej, spawaneip 508/5,0mm.Spawanie
pétautomatyczne metgadMIG stali austenitycznych z
recznym wykonaniem warstwy przetop. metddG.
Spoiny badane radiologiczrseednica rurocigu do 508
mm. Grubd¢ scianki do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
16,6 m
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 3,172 50,286
Materiaty
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawage 608/5,0mm| m 1,01 16,766
Elektrody wolframowe szt 0,0108 0,174
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,15 2,490
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,033 0,548
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0,38 6,308
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,69 11,454
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadiG - m-g 0,315 5,229
300 A
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0042 0,070
Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g | 0,00735 0,122
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g | 0,0073% 0,122
Razem pozyc|
Cena jednostkov
13 |KNR 7-09 2107/01 + KNR 7 Rury stalowe ze stali
szlachetnej, spawaneip 273,0/3,0mm.Spawanieazne w|
ostonie argonu metadr |G stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznigrednica rurogigu do 323.9 mm.
Grubgi¢ $cianki do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
75,5 m
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 2,254 162,514
Materiaty
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawase o m 1,01 76,255
273,0/3,0mm.
Elektrody wolframowe szt 0,028 2,114
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,126 9,513
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,016 1,208
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,35 26,425
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,51 38,505
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 0,598 45,149
TIG - 500 A
Zuraw samochodowy 5-6t m-g | 0,056667 4,278
Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,09 6,795
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,09 6,795
Razem pozyc|
Cena jednostkov
14 |KNR 7-09 2106/01 + KNR 7 Rury stalowe ze stali
szlachetnej, spawanesp 206/3,0mm.Spawanieazne w
ostonie argonu metadr |G stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznigrednica rurogigu do 219.1 mm.
Grubgi¢ $cianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
52,6 m
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 1,564 78,564
Materiaty
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawage #06/3,0mm, m 1,01 53,126
Elektrody wolframowe szt 0,02 1,052
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,064 3,366
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,01 0,526
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,27 14,202
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,4 21,040
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 0,35 18,410
TIG - 500 A
Zuraw samochodowy 5-6t m-g | 0,003967 0,209
Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,0063 0,331
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,0063 0,331
Razem pozyc|
Cena jednostkov
15 |KNR 7-09 2105/01 + KNR 7 Rury stalowe ze stali
szlachetnej, spawanesp 159/3,0 mm.Spawanieazne w
ostonie argonu metadrIG stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznigrednica rurogigu do 159.0 mm.
Grubgi¢ $cianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
36,4 m
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 1,386 48,180
Materiaty
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawage ©59/3,0mm| m 1,01 36,764
Elektrody wolframowe szt 0,014 0,51Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,048 1,747
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,006 0,218
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,33 12,012
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,45 16,380
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 0,294 10,702
TIG - 500 A
Zuraw samochodowy 5-6t m-g | 0,004533 0,165
Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,0072 0,262
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,0072 0,262
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
16 |KNR 7-09 2102/05 + KNR 7 Rury stalowe ze stali
szlachetnej, spawaneip 84/2 mm.Spawanietzne w
ostonie argonu metadr |G stali austenitycznych Spoiny nie
badane radiologicznigrednica ruroejgu do 88.9 mm.
Grubgi¢ $cianki do 4.5 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
10,9 m
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g | 0,858771 8,939
Materiaty
Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawase 88,9/2,3 m 1,02 11,118
mm.
Elektrody wolframowe szt 0,008 0,087
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,008 0,087
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,002 0,022
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 0,15 1,635
TIG - 500 A
Zuraw samochodowy 5-6t m-g | 0,000708 0,008
Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g | 0,00112%5 0,012
Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g | 0,00112% 0,012
Razem pozyc|
Cena jednostkov
17 |KNR 7-09 2120/01 + KNR 7 Kolano ze stali szlaclegtn
spawane dn 500mmSpawanie pétautomatyczne metod
MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstwy
przetop. metog TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica rurogigu do 500 mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 27,59 52,697
Materiaty
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 500mm szt 1,01 2,020
Elektrody wolframowe szt 0,14 0,280
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2| 4,000
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,44 0,880
Sprzet
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadiG - m-g 4,2 8,400
300 A
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 2,54 5,080
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 3,1 6,200
Razem pozyc|
Cena jednostkov
18 |KNR 7-09 2118/01 + KNR 7 Kolano ze stali szlaclegtn
spawane dn 250mmSpawanteane w ostonie argonu
metod; TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 250mm. Grubig scianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
9 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 135,457
Materiaty
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 9,090
Elektrody wolframowe szt 0,28 2,520
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 11,340
Argon gazowy spizony spawalniczy m3 0,1 1,44Q
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 5,98 53,820
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 1,46 13,140
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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19 |KNR 7-09 2120/01 + KNR 7 Tréjnik ze stali szlaahejt
spawane dn 500mmSpawanie pétautomatyczne metod
MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstwy
przetop. metog TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica rurogigu do 500 mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 34,87 133,203
Materiaty
Tréjnik ze stali szlachetnej, spawane dn 500mm szt 1,01 4,040
Elektrody wolframowe szt 0,21 0,84Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 3| 12,000
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,66 2,64Q
Sprzet
Potautomat spawalniczy w ostonie argonu meteldG - m-g 6,3 25,200
300 A
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 3,81 15,240
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 4,65 18,600
Razem pozyc|
Cena jednostkov
20 |KNR 7-09 2120/01 + KNR 7 Redukcja ze stali szlachp
spawane dn 500mmSpawanie pétautomatyczne metod
MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstwy
przetop. metog TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica rurogigu do 500 mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 27,59 26,348
Materiaty
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 500mm szt 1,01 1,01Q
Elektrody wolframowe szt 0,14 0,14Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2| 2,000
Argon gazowy spizony spawalniczy m3 0,44 0,44Q
Sprzet
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadG - m-g 4,2 4,200
300 A
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 2,54 2,540
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 3,1 3,100
Razem pozyc|
Cena jednostkov
21 |KNR 7-09 2118/01 + KNR 7 Redukcja ze stali szldcbp
spawane dn 250mmSpawanteane w ostonie argonu
metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 250mm. Grubig scianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 60,203
Materiaty
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 4,040
Elektrody wolframowe szt 0,28 1,12Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 5,04Q
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,1 0,64Q
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 5,98 23,920
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 1,46 5,840
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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22 |KNR 7-09 2117/01 + KNR 7 Redukcja ze stali szlachg
spawane dn 200mmSpawanteane w ostonie argonu
metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 200 mm. Grubi@
scianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 8,97 34,265
Materiaty
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 200mm szt 1,01 4,040
Elektrody wolframowe szt 0,2 0,800
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,64 2,560Q
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,1 0,400
Sprzet
Urzadzenie do spawanig@aznego w ostonie argonu metode-g 3,5 14,000
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 0,94 3,760
Razem pozyc|
Cena jednostkov
23 |KNR 7-09 2116/01 + KNR 7 Redukcja ze stali szlacbg
spawane dn 150mmSpawanteane w ostonie argonu
metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 150 mm. Grubi@
scianki do 8.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 6,88 26,282
Materiaty
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 150mm szt 1,01 4,040
Elektrody wolframowe szt 0,14 0,56Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,48 1,920
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,06 0,24Q
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 2,94 11,760
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 0,76 3,040
Razem pozyc|
Cena jednostkov
24 |KNR 7-09 2114/05 + KNR 7 Odgglienie ze stali
szlachetnej, spawane dn 80mmSpawagtiene w ostonie
argonu metogl TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 80 mm. Grub& scianki
do 4.5 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
44 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 4,27 179,425
Materiaty
Odgatzienia ze stali szlachetnej, spawane dn 80mm szt 1,01 44,440
Elektrody wolframowe szt 0,12 5,280
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 0,12 5,280
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,03 1,320
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 2,25 99,000
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 0,21 9,240
Razem pozyc|
Cena jednostkov
25 |KNR-W 2-20 0313/04 Demonta ponowny monta
Wstawka montzowa dn 400mm - tylko montastniegcej
wstawki
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,7 5,400
Materiaty
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,1 0,200
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,100
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,86 3,720
Razem pozyc|
Cena jednostkov
26 |KNR-W 2-18 0209/02 Demorid ponowny monta
Przepustnica centryczna do zabudowydnykotnierzowej
dn 400mm,z nagglem elektrycznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl.
Robocizna R=2
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 84,080
Materiaty
Sruby éredniodoktadne M24 kpl kg 19,4 38,800
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,3 1,200
Zuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 13,880
Razem pozyc|
Cena jednostkov
27 |KNR 7-09 2201/04 Materiaty do pmizeni kotnierzowych
ze stali szlachetnej PN10/18. 400 mmsruby M20x95
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 styk.
Materiaty
Sruby ze stali szlachetngjedniodoktadne z them kg 2,4 9,600
sz&ciokatnym M20x95
Nakretki ze stali szlachetnej sa@okatnesredniodoktadne| kg 0,51 2,040
M20
Podkfadki ze stali szlachetnej agte doktadne M20 kg 0,28 1,120
Razem pozyc|
Cena jednostkov
28 |KNR 7-09 2201/04 Kotnierz ze stali szlachetnej PN6
$r.400mm. - montaistniegcych kotniezy - nowe uszczelKi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 styk.
Materiaty
Uszczelka gumowa ptaska do pater kotnierzowych fi szt 1,06 4,240
400mm
Razem pozyc|
Cena jednostkov
29 |KNR-W 2-16 0502/07 Izolacja gotowymi otulinami
rurociggow o$r.500mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
19*1,8 = 34,20m2
34,2 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,18 74,556
Materiaty
Izolacja gotowymi otulinami ruroggow osr.500mm m 19,000
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,15 5,130
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,15 5,130
Razem pozyc|
Cena jednostkov
30 |KNR-W 2-16 0601/03 Plaszcze ochronne z blachy
ocynkowanej - ruroagi o $r. zewn. ponad 191 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
34,2 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,71 24,282
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arkuszacld,50 | kg 4,65 159,03(
mm
Materialy pomocnicze % 3
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,04 1,368
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,04 1,368
Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryc m-g 0,02 0,684
Razem pozyc|
Cena jednostkov
31 |KNR 5-08 0601/14 Wsporniki przelotowegpednicze na
konstrukcji- mocowanie drutu przeciw ptakom
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
220 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 0,1727 36,284
Materiaty
Wsporniki przelotowe szt 1,01 222,20(
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0,0864 19,008
Razem pozyc|
Cena jednostkov
32 |KNR 5-08 0604/01 Drut przeciw ptakom
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
211 m
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 0,2287 46,084
Materiaty
Drut przeciw ptakom m 1,04 219,44(
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
33 |KNR-W 2-18 0702/08 Préba szczedobrur osrednicy
nominalnej 500mm (1 préba - 200m)
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 préba
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,8 21,800
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,04 0,04Q
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI m3 0,037 0,037
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,051 0,051
Klamry ciesielskie 10x25cm kg 4,3 4,300
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 1,500
Kroécezeliwne jednokotnierzowe 600mm szt 0,1 0,100
Kieliszki zeliwne 500mm szt 0,14 0,100
Sruby éredniodoktadne M16 kpl kg 8,92 8,920
Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych | szt 1 1,000
Sznur konopny smotowany kg 1,81 1,81Q
Folia alumininiowa - szczeliwo kg 2,58 2,580
Elektrody do stali niskogglowych 3,25mm, rutylowe R | szt 413 413,00¢
Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem szt 0,05 0,05Q
spustowym 50mm
Zawory zwrotne grzybkoweegliwne, kotnierzowe 50mm| szt 0,05 0,050
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 2,97 2,970
Zuraw samochodowy 4 t m-g 1,13 1,150
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 7,62 7,620
Sprzarka spalinowa (1) m-g 10,9 10,900
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Przewéd nr 10 sprezonego powietrza
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
ROBOTY TYMCZASOWE
34 | Ulozenie przewodu tymczasowego elastycznegoragoci
tymczasowysciekdw z osadnikéw wepnych do reaktorow
220 m
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
220 m
Materiaty
Utozenie przewodu tymczasowego elastycznego kpl 1| 220,00¢
Razem pozyc|
Cena jednostkov
35 | Ulozenie przewodu tymczasowego elastycznegoragoci
tymczasowy recyrkulacji zewtrznej z pompowni 9E do
bioreaktora 130 m
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
130 m
Materiaty
Utozenie przewodu tymczasowego elastycznego kpl 1/ 130,00¢
Razem pozyc|
Cena jednostkov
36 | Ulozenie przewodu tymczasowego elastycznegoragoci
tymczasowy wéd gruntowych do odptywu 80m.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
80 m
Materiaty
Utozenie przewodu tymczasowego elastycznego kpl 1/ 80,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
37 | Pompowanidciekow osadnikéw wgpnych do reaktord
zestawem pompowym o wydagod Q= 400 m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
10 m-g
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2| 20,000
Sprzet
Sprzt do pompownigciekdw m-g 10 100,00C
Razem pozyc|
Cena jednostkov
38 | Pompowanie osadu powrotnego zestawem pompowym o
wydajnaci Q= 100 m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
10 m-g
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2| 20,000
Sprzet
Sprzt do pompownigciekdw m-g 10 100,00¢
Razem pozyc|
Cena jednostkov
39 | Pompowanie wod gruntowych na czas wykonywania
komory pomiarowej KP-1, (czas pompowania uzaileny
jest od zastosowanej technologii prowadzenia r
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
24*10 = 240,00godz.
240 godz.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,46 110,40(
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 1| 240,00(
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: ROBOTY TYMCZASOWE
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Technologia
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Roboty demontaowe

40

KNR 7-04 0304/02 Istniege mieszata ob. 9Ai 9B wraz
prowldnilIii; 4 [zt. mi[1z[d[} pompuja[y'h or(z 2 [zt.
prowadnic ze stali k.o. protokolarnie przekaza
Zamawiajcemu po zdemontowaniu - demanta

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

(Krotnasé= 0,5)

15 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Robocizna (ATH 443)
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Samochod dostawczy
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t
Wociagarka elektryczna 3,2- 5,0t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g
-g
-g

m-g
m-g

22,12
21,01
21,01

0,83
0,74
10,07

165,900
157,575
157,575

6,225
5,550
75,525

41

Istniepce przewody sgronego powietrza dn 400 -
demonta
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

50 m
Materiaty
Istniejace przewody spronego powietrza - demorita

Razem pozyc|
Cena jednostkov

kpl

1,000

42

KNR 7-04 0312/06 Istniega instalacja do wgbnego
napowietrzania systemem drobgoperzykowym z

dyfuzorami rurowymi z membranami elastycznymi prod.

OTT (2x 8 sekcji x 20 dyfuzoréw), z wyjmowanymi
sekcjami na prowadnicach ze stali k.0. wrazmawiami
obrotowymi - demonta

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

(Krotnasé= 0,5)

10 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Robocizna (ATH 443)
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t
Wociagarka elektryczna 3,2- 5,0t
Samochod dostawczy

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g

r-g

m-g

m-g
m-g

5,24
4,2
4,2

0,69
2,14
0,77

26,200
21,000
21,000

3,450
10,700
3,850

43

KNR 7-04 0304/02 Istniegezurawie obrotowe typu
ZSW-25 z wycigarkami linowymi gcznymi typ WRL-65
prod. ZBUD Dybrowa Tarnowska

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

(Krotnasé= 0,5)

12 kpl
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Robocizna (ATH 443)
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Samochod dostawczy
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t
Wociagarka elektryczna 3,2- 5,0t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

-g
-g
-g

m-g
m-g

22,12
21,01
21,01

0,83
0,74
10,07

132,72(
126,060
126,060

4,980
4,440
60,420

44

KNR 7-04 0314/02 Istniege pompy recyrkulacji w
komorze tlenowej (IV) wraz z ospitem
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

(Krotnasé= 0,5)

2 kpl
Robocizna
Robocizna (ATH 443)

-g

102,55

102,55(
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Robocizna (ATH 443) r-g 50,14 50,140
Robocizna (ATH 443) r-g 50,14 50,140
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 1,61 1,610
Wociagarka elektryczna 3,2- 5,0t m-g 31,86 31,860
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 1,7 1,700
Razem pozyc|
Cena jednostkov
45 |KNR 7-04 0308/06 Demontastniepcych zastawek w
komorze beztlenowej (1) i niedotlenionej (Il) - k1a4301,
rama o wymiarach 110 x 180
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
4 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,3 9,200
Robocizna (ATH 443) r-g 0,76 3,04Q
Robocizna (ATH 443) r-g 0,76 3,04Q
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0,48 1,920
Samochod dostawczy m-g 0,57 2,280
Razem pozyc|
Cena jednostkov
46 | Wywoz i utylizacja zdemontowanych gdzeh
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 kpl
Materiaty
Wywoz i utylizacja zdemontowanych ydzen kpl 1 1,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Roboty demontazowe
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Opréznienie komor reaktoréw
47 | Roboty przygotowawcze komor reaktorow- Zamayag)
opr&ni zbiornik z cieczy do poziomu 25 cm od poziomtu
dnia, pozostaty osad usunie Wykonawca we wspétpzacy
Zamawiajcym, ktory wskae miejsce zrzutu
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 kpl.
Materiaty
Roboty przygotowawcze komar reaktorow kpl 1 1,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
48 | Odckcie i unieczynnienie instalacji sanitarnych i
elektrycznych
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 kpl.
Materiaty
Odciccie i unieczynnienie instalacji sanitarnych i kpl 1 1,000
elektrycznych
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Opro6 znienie komér reaktorow
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Reaktor biologiczny OB.9A - System napowietrzania
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49

System napowietrzania dla jednego zbiornika
napowil trzania(UWAGI; Zakr [ rz[zowy nilJobjmujl 1)
wykonania rob6t ziemnych i fundamentowych oraz
ewentualnych przéf przezsciany na trasie przebiegu
instalacji, 2) kosztéw zalania komor reaktora higlng
ilosciag wody w celu przeprowadzenia proby instalaciji
napowietrzajcej na czyst wocg, 3) wykonania
wciagnika)Dostawa i montakompletnych instalaciji
napowietrzajcych w wersji wyciganej przy ayciu
przestawnego wggnika linowego ¢cznego (bez
konieczndci opr&niania reaktora) w wykonaniu ze stali
nierdzewnej w gatunku stali 304Komplet instaladgi d
komory napowietrzania to 16 niezatgch sekcji
napowietrzajcych DN 80, kada sekcja posiada pion

zasilajcy DN 80 system prowadnic, przyji balastow oraz

ruszt denny napowietrzgjy (calé¢ ze stali nierdzewnej
gat. 304, 8 rusztow wypoganych po 9 sztuk Dyfuzoréw,
drugie 8 rusztéw wypoganych jest po 10 sztukagczne
wyposaenie komory napowietrzania to 16 niezalgch
sekcji napowietrzapych DN 80 oraz 152 sztuki Komplet
instalacji dla drugiej egci komory napowietrzania to 6
niezalenych sekcji napowietrzagych DN 80, kada sekcja
posiada pion zasilggy DN 80, system prowadnic, preyji
balastéw oraz ruszt denny napowietszgj(cala¢ ze stali

nierdzewnej w gat. 304, 6 rusztéw wypasaych jest po 8
sztuk. taczne wyposzenie komory napowietrzania to 6

niezalenych sekcji napowietrzagych DN 80 oraz 48 sztuk

Granic; dostawy System stanowi 22 sztukiriych
kotnierzy DN 80 na ruroggach zasilajcych

zlokalizowanych w miejscu monta przepustnicy. Dostawa

przepustnic .
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 kpl.
Materiaty

System napowietrzania dla jednego zbiornika

napowil trzania(UWAGI; Zakr I rz[zowy nilJobjmujl 1)
wykonania rob6t ziemnych i fundamentowych oraz
ewentualnych przé§ przezsciany na trasie przebiegu
instalacji, 2) kosztéw zalania komor reaktora bielng
iloscig wody w celu przeprowadzenia proby instalaciji
napowietrzajcej na czyst wodg, 3) wykonania
wciagnika)Dostawa i montakompletnych instalaciji
napowietrzajcych w wersji wyciganej przy ayciu
przestawnego wggnika linowego ¢cznego (bez
konieczndci opr&niania reaktora) w wykonaniu ze stali
nierdzewnej w gatunku stali 304Komplet instaladgi d
komory napowietrzania to 16 niezatgch sekcji
napowietrzajcych DN 80, kada sekcja posiada pion

zasilajcy DN 80 system prowadnic, przyji balastow oraz

ruszt denny napowietrzgjy (calé¢ ze stali nierdzewnej
gat. 304, 8 rusztéw wypoganych po 9 sztuk Dyfuzoréw,
drugie 8 rusztéw wypoganych jest po 10 sztukagczne
wyposaenie komory napowietrzania to 16 niezalgch
sekcji napowietrzapych DN 80 oraz 152 sztuki Komplet
instalacji dla drugiej agci komory napowietrzania to 6
niezalenych sekcji napowietrzagych DN 80, kada sekcja
posiada pion zasilagy DN 80, system prowadnic, preyji
balastéw oraz ruszt denny napowietszgj(cala¢ ze stali
nierdzewnej w gat. 304, 6 rusztéw wypasaych jest po 8
sztuk. taczne wyposzenie komory napowietrzania to 6

niezalenych sekcji napowietrzagych DN 80 oraz 48 sztuk

Granic; dostawy System stanowi 22 sztukiriych
kotnierzy DN 80 na ruroggach zasilajcych

zlokalizowanych w miejscu monta przepustnicy. Dostawa

przepustnic .

Razem pozyc|
Cena jednostkov

kpl

2,000

RAZEM: Reaktor biologiczny OB.9A - System
napowietrzania

Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem element

Reaktory biologiczne OB. 9Ai 9B
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50

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9Ai 9B - KOMORA Ill{
Komora o wymiarach LxBxHcz=12,3x11,75x5,16 Uwag
Mieszadta dobierano przy zakniu niepracujcego rusztu
napowietrzajcego. W obgbie przyporiciany oddzielajcej
komor fakultatywry od komory nitryfikacji mog
wystepowa® strefy z gorszym wymieszaniem. Moc

2

nominalna (znamionowa) P2=10,0kW. Moc zainstalowana

P1=13,0kW. Mieszadlo wypogane w czujniki termiczne
uzwojer stojana, czujnik przecieku w komorze silnika o
kabel 10m. Ustawienie mieszadta w komorzel.1 Zatap
mieszadtasrednioobrotoweWykonanie: GP - stal

Lilrd [TWwl Ikl Ty ASTM 304; M dium: $[iki

komu [ T1 o-pr[ Imytow] Tm[x= 40°C;I [t[1[1j[i do
moltzu [[prow(dlily, Lx 100 x 100 mm; MilllTdo [J
podporg; Mil1T1dlo [T1wezka [trumil Tiowa; Wirl ik
$migtowy o $rldlily 580,0 mm; [t[1 kw(loodpor[ 1]
ASTM316L; Sillik Olktry[11y: P2=10 kW, (=470
obr./mil} 3~/400V/ 50H(] ro[tulh bl Iposr'dli; Prad

Comil [17y: 28,00 A; Wypo 1zl kib[14G4+2x1,5 mm2,
L=10 m; ClujLik priiTilku FLS w komor[11(toj[ [T}
Uszczelnienie mechaniczne wepnzne: WCCR/WCCR
Uszczelnienie mechaniczne zedmne: WCCR/WCCR
Masa: 280,000 kg = 2 szt.1.2 Przéhi& - 24V AC/DC do
monitorowania czujnikbw pompy, do montowania w
sterownicach = 2 szt.1.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 6

szt.1.4 PROWADNICA PR 100/6 Prowadnica dla miesiade

SR 4650-4670. Konstrukcja : rura kwadratowa 100x10
mm o dtugdci do 6 m wyposzona w dolne i gorne
zamocowanie oraz glowgmbrotows. Materiat: stal
nierdzewna klasy AISI 304. = 2 szt. ZERAW- Zuraw
stupowy obrotowy do obstugi pomp i mieszadet .
Konstrukcja stalowaurawia wyposzona w ramg o
wyliegu 1500 mm; glowi ¢ obrotowa, wliag rke lilowa
samohamownz korly bezpieczéstwa ze zbloczem
krazkowym oraz link kwasoodpora. Udzwig : do 350 kg.
Materiat : stal nierdzewna klasy AISI 304. = 2szt

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 kpl.
Materiaty

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9Ai 9B - KOMORA IlI-
Komora o wymiarach LxBxHcz=12,3x11,75x5,16 Uwag
Mieszadta dobierano przy zakniu niepracujcego rusztu
napowietrzajcego. W obgbie przyporiciany oddzielajcej
komor fakultatywry od komory nitryfikacji mog
wystepowa® strefy z gorszym wymieszaniem. Moc
nominalna (znamionowa) P2=10,0kW. Moc zainstalowz
P1=13,0kW. Mieszadlo wypogane w czujniki termiczne
uzwojer stojana, czujnik przecieku w komorze silnika o
kabel 10m. Ustawienie mieszadta w komorzel.1 Zatap
mieszadtasrednioobrotoweWykonanie: GP - stal

Lilrd [TWwl Ikl Ty ASTM 304; M dium: $[iki

komu [ T1 o-pr[ Imytow] Tm[x= 40°C;I [t[1[1j[i do
moltzu [[prow(dlily, Lx 100 x 100 mm; MilllTd}o [J
podpora; Mil1TTdto [T1wezka [trumil Tiowa; Wirl ik
$migtowy o $rldlily 580,0 mm; [t[1kw(loodpor[I]
ASTM316L; Sillik Olktry[11y: P2=10 kW, (=470
obr./mil} 3~/400V/ 50H(] ro[tulh bl Iposr'dli; Prad

Comil [17y: 28,00 A; Wypol[1z[Til: k(b[14G4+2x1,5 mm2,
L=10 m; Clujlik priiTilku FLS w komor[T1toj[ 1T}
Uszczelnienie mechaniczne weynzne: WCCR/WCCR
Uszczelnienie mechaniczne zedymne: WCCR/WCCR
Masa: 280,000 kg = 2 szt.1.2 Przahi& - 24V AC/DC do
monitorowania czujnikbw pompy, do montowania w
sterownicach = 2 szt.1.3 Uchwyt kabla 11-18mm = 6

kpl

8

ana

szt.1.4 PROWADNICA PR 100/6 Prowadnica dla miesiade

SR 4650-4670. Konstrukcja : rura kwadratowa 100x10
mm o dtugdci do 6 m wyposzona w dolne i gorne
zamocowanie oraz glowgmbrotows. Materiat: stal
nierdzewna klasy AISI 304. = 2 szt. ZERAW- Zuraw
stupowy obrotowy do obstugi pomp i mieszadet .
Konstrukcja stalowaurawia wyposzona w ramg o
wyliegu 1500 mm; glowi ¢ obrotowa, wliag rke lilowa
samohamowgz korly bezpieczéstwa ze zbloczem
krazkowym oraz link kwasoodpora. Udzwig : do 350 kg.
Materiat : stal nierdzewna klasy AISI 304. = 2szt

Razem pozyc|

Cena jednostkov

2,000
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51

KNR 7-04 0302/02 Monta- Zatapialne mieszadio
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t
Wociagarka elektryczna 3,2- 5,0t
Samochaod skrzyniowy 5t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

-g

m-g
m-g
m-g

116,8

0,84
6,25
0,93

233,600

1,680
12,500
1,860

52

KNR 7-03 0101/01 Monta- Zuraw stupowy obrotowy
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Zuraw samochodowy 4 t
Samochaod skrzyniowy 5t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

-g

m-g
m-g

2,2

0,83
0,35

4,202

1,660
0,700

53

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9Ai 9B - KOMORAIII
- zapas magazynowyMoc nominalna (znamionowa)
P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. 2.1 2.1
Zatapialne mieszadirednioobrotowe Wykonanie: GP -
[t nilrd [ Wwnl[ Ikl Ty ASTM 304; M dium: $[i ki
komun [ 1no-pr( Imytow] Tm[x= 40°C; In[t[1[1j[ do
mont/ zu nlJprow dnily, L x 100 x 100 mm; MilllTd}o [J
podporg; Mil1TTdto [T1wezka [trumilniowa; Wirnik
$migtowy o $rldnily 580,0 mm; [t[1 kw(loodporn(]
ASTM316L; Silnik [lktry[Iny: P2=10 kW, n=470
obr./min, 3~/400V/ 50H(] ro[tulh bl Iposr dni; Prad
nomin/Iny: 28,00 A; Wypo 1z[hili kib[14G4+2x1,5 mm2,
L=10 m; Cluynik priITilku FLS w komor[1I(toj[h[}
Uszczelnienie mechaniczne weynzne: WCCR/WCCR
Uszczelnienie mechaniczne zedmne: WCCR/WCCR
Masa: 280,000 kg
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 kpl.
Materiaty

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9Ai 9B - KOMORAIII -
zapas magazynowyMoc nominalna (znamionowa)
P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. 2.1 2.1
Zatapialne mieszadirednioobrotowe Wykonanie: GP -
[t nilrd [ wnl[ Ikl Ty ASTM 304; M dium: $[i ki

komun [ 1no-pr( Imytow] Tm[x= 40°C; In[t[1[1j[ do
mont/ zu nlJprow dnily, L x 100 x 100 mm; MilllTd}o [J
podpora; Mil1TTdlo [11wezka [trumilniowa; Wirnik
$migtowy o $rldnily 580,0 mm; [t[1 kw(loodporn(]
ASTM316L; Silnik [lktry[Iny: P2=10 kW, n=470
obr./min, 3~/400V/ 50H(] ro[tulh bl Iposr dni; Prad
nomin/Iny: 28,00 A; Wypo 1z[hili kib[14G4+2x1,5 mm2,
L=10 m; Clujnik priITilku FLS w komor[11(toj[h[}
Uszczelnienie mechaniczne weynzne: WCCR/WCCR
Uszczelnienie mechaniczne zesmne: WCCR/WCCR
Masa: 280,000 kg

Razem pozyc|
Cena jednostkov

kpl

1,000

54

Bloczek betonowy o wymiarach 20x60cm, wys.
dostosowana do zakupionej armatury (ok.5cm) <klas
betonu B-20, - podparcie proj. zasuwy
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

4 szt
Materiaty

Bloczek betonowy o wymiarach 20x60cm, wys.
dostosowana do zakupionej armatury (ok.5cm) <klas
betonu B-20, - podparcie proj. zasuwy

Razem pozyc|
Cena jednostkov

szt

4,000

55

KNR 2-20 0113/12 t&cuch uszczelniagy dla DN
300mm PE otwor fi 400 typ £U-7
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
4 szt

Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g | 10,7438 42,975
Materiaty
tancuch uszczelniagy dla DN 300mm PE  otwor fi 400 szt 1 4,000
typ £U-7
Zaprawa cementowa m3 0,037 0,148
Materiaty pomocnicze % 2,2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,457 1,828

Razem pozyc|

Cena jednostkov
RAZEM: Reaktory biologiczne OB. 9Ai 9B
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem elemen
REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV
56 | REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORAIV -

mieszadto pompuage recyrkulacji wewetrznej3.
Mieszadto pompuice z osprggem dobrane na punkt pragy:

Q=411m3/h przy H=0,5m #uraw stacjonarny w
wykonaniu specjalnym.Moc nominalna (znamionowa)
P2=1,5kW. Moc zainstalowana P1=2,0kW. Mieszadto
wyposaone w czujniki termiczne uzwajestojana, czujnik
przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowam 1
przystosowane do wspotpracy z falownikiem. ' 3.1

Zatapialna, pozioma pomganigtowa Wykonanie: GP - stal

Lilrd [TWwl Ikl Ty ASTM 304; M dium: $[iki
komu 1 o-pr[ Imytow ] Tm[x= 40°C; Wirlik $miglowy o
$ridlily 368,0 mm; [t']1 kw( loodpor[ [ /ASTM316L; Sill ik
elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400VHz)
roltulh blTposrid[i; Prad fomil [17y: 4,20 A;

Wyposeaenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)

mm2, L=10 m; Clujlik pr(1Ti‘ku FLS w komor[1][toj[ 1}
Uszczelnienie mechaniczne wepnzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zedmne: WCCR/WCCR
Masa: 85,000 kg = 2 szt.3.2 Prayte tloczne pomp
PP4630/40 z rury stalowej Dn400 mm z dolnym uchmyt
prowadnic 2" i zaczepem, wersja do przyspawaniaido
ttocznej - stal KO. = 2 szt.3.3 Gorny uchwyt pr@t.ze
stali nierdzewnej AISI316. = 2 szt.3.4&&pka do
prowadnicy 2" = 4 szt.3.5 Uchwyt kabla 19-25mm sz6
3.6 ZURAW - wykonanie spacjalnéuraw stupowy
obrotowy do obstugi pomp i mieszadet.Konstrukcgastal
Zurawia wyposazona w ramg o wysiegu 650-1500 mm,
glowice obrotows, wciagarke linows samohamowanz
korba bezpieczéstwa ze zbloczem k#kowym oraz link
kw(Toodpor[g. Wymilry glbltytow[i250x1290x2770 mm;
Udzwig : do 150 kg; M t(rilt: [£1 nilrd [ Twn k1 Ty AISI
304 = 2szt

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 kpl.

Materiaty

@
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REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORAIV -
mieszadto pompuage recyrkulacji wewetrznej3.
Mieszadlo pompuice z osprgtem dobrane na punkt prag
Q=411m3/h przy H=0,5m #uraw stacjonarny w
wykonaniu specjalnym.Moc nominalna (znamionowa)
P2=1,5kW. Moc zainstalowana P1=2,0kW. Mieszadto
wyposaone w czujniki termiczne uzwajestojana, czujnik
przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowabm 1
przystosowane do wspotpracy z falownikiem. ' 3.1

Zatapialna, pozioma pomganigtowa Wykonanie: GP - stal

Lilrd [TWw Ikl Ty ASTM 304; M dium: $[ilki
komu! 1 o-pr[ Imytow ] Tm[x= 40°C; Wirlik $miglowy o
$ridlily 368,0 mm; [t7]1 kw( loodpor[ [ I/ASTM316L; Sill ik
elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400VHz)
roltuh blIposrid[i; Prad fomil [17y: 4,20 A;

kpl

Wyposeaenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)

mm2, L=10 m; Clujlik pr(1Ti‘ku FLS w komor[1][toj[ 11}
Uszczelnienie mechaniczne wepnzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zeymne: WCCR/WCCR
Masa: 85,000 kg = 2 szt.3.2 Prayte tloczne pomp
PP4630/40 z rury stalowej Dn400 mm z dolnym uchmyt
prowadnic 2" i zaczepem, wersja do przyspawaniaudo
ttocznej - stal KO. = 2 szt.3.3 Gorny uchwyt pr@t.ze
stali nierdzewnej AISI316. = 2 szt.3.4&&pka do
prowadnicy 2" = 4 szt.3.5 Uchwyt kabla 19-25mm sz6
3.6 ZURAW - wykonanie spacjalnéuraw stupowy
obrotowy do obstugi pomp i mieszadet.Konstrukcgastal
Zurawia wyposazona w ramg o wysiegu 650-1500 mm,
glowice obrotows, wciagarke linowa samohamowanz
korba bezpieczéstwa ze zbloczem k#kowym oraz link
kw( Toodporlg. Wymilry glbltytow[i250x1290x2770 mm;
Udzwig : do 150 kg; M tlrilt: [£1 nilrd[ [wnl k1l Ty AISI
304 = 2szt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

[¢]

1

2,000

57

KNR 7-04 0302/02 Monta- Mieszadto pompure
recyrkulacji wewgtrznej
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy do 5 t
Wociagarka elektryczna 3,2- 5,0t
Samochaod skrzyniowy 5t

r-g

m-g

m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

116,8

0,84
6,25
0,93

233,600

1,680
12,500
1,860

58

KNR 7-03 0101/01 Monta- Zuraw stupowy obrotowy
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443)
Sprzet
Zuraw samochodowy 4 t
Samochaod skrzyniowy 5t

m-g
m-g

Razem pozyc|
Cena jednostkov

2,2

0,83
0,35

4,202

1,660
0,700

59

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORALV -
mieszadto pompuage recyrkulacji wewetrznej - zapas
magazynowy4.1 Zatapialna, pozioma porapeégtowa
Wykon nil: GP - [t[1 ni[rd Twnl kl[1Ty ASTM 304;
Mdium: $[i(ki komun/1no-pr[Imytow[] Tm k= 40°C;
Wirnik $miglowy o $rldnily 368,0 mm; [t[1 kw[[o6odporn/]
ASTM316L; Silnik (1'ktry Tny: P2=1,5 kW, r=710
obr./min, 3~/400V/ 50H(] ro[tulh bl Iposr dni; Prad
nomin Iny: 4,20 A; Wypo [ 1z[ ni[{ k(b[] [krl now[ ny
S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; C[uj nik
priiTilku FLS w komor(T1toj " j UTTTTni i)
mechaniczne wewgtrzne: WCCR/AI203 Uszczelnienie

mechaniczne zewtrzne: WCCR/WCCR Masa: 85,000 kg

=1szt
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 kpl.

Materiaty
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REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORALIV -
mieszadto pompuage recyrkulacji wewetrznej - zapas
magazynowy4.1 Zatapialna, pozioma porapeégtowa
Wykon[hil: GP - [t[1 nilrdz[wn[kl 1Ty ASTM 304;
Mdium: $[i(ki komun(lno-prz/mytow[] Tm k= 40°C;
Wirnik $miglowy o $rldnily 368,0 mm; [t[1 kw[lo6odporn!]
ASTM316L; Silnik (lktrylzny: P2=1,5 kW, n=710
obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozru'h blzposr dni; Prad
nomin/Iny: 4,20 A; Wypo 1z hil{ k(b[] [krlhow[ ny
S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Czujnik
prz(Tilku FLS w komorz[l(tojn ] Ulz[z Ini nil]
mechaniczne wewgtrzne: WCCR/AI203 Uszczelnienie
mechaniczne zewirzne: WCCR/WCCR Masa: 85,000 K
= lszt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

kpl

1

1,000

RAZEM: REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 -
KOMORA IV

Razem k.h.

Koszty zakup
Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

Armatura

60

KNR-W 2-18 0209/02 Przepustnica centryczna do
zabudowy midzy-kotnierzowej DN150 z ngdem
elektrycznym wieloobrotowym zamknij-otworz- steravia
sygnatem PROFIBUS DP-V1 i DP-V2

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2+2 = 4,00kpl.

4 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Materiaty

Przepustnica centryczna do zabudowydny-kotnierzowej
DN150 z napdem elektrycznym wieloobrotowym
zamknij-otworz- sterowanie sygnatlem PROFIBUS DPk
DP-Vv2

Sruby sredniodoktadne M24 kpl
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Samochaod skrzyniowy 5t
Zuraw samochodowy 4 t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

%

m-g
m-g

21,02

19,4
15

0,3
3,47

84,080

4,000

77,600

1,200
13,880

61

KNR 7-09 2201/04 Kotnierz ze stali szlachetnej BN®
$r.150mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

8 styk.
Materiaty
Uszczelki azbestowo-kauczukowre 150mm
Kotnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 150mm

Razem pozyc|
Cena jednostkov

szt
szt

1,06
2,01

8,480
16,080

62

KNR 7-09 2201/04 Materialy do pmizeni kotnierzowych
ze stali szlachetnej PN10/18. 150 mmsruby M20x95
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

8 styk.
Materiaty

Sruby ze stali szlachetngjedniodoktadne z them
sz&ciokatnym M20x95

Nakretki ze stali szlachetnej sa@okatnesredniodoktadne
M20

Podkfadki ze stali szlachetnej agfe doktadne M20

Razem pozyc|

Cena jednostkov

kg
kg

kg

2,4

0,51

0,28

19,200

4,080

2,240
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63 |KNR-W 2-18 0203/02 Przepustnica centryczna do
zabudowy midzy-kotnierzowej DN80 z gwintowymi
otworami, napdem gcznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
22+22 = 44,00kpl.
44 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,92 128,48(
Materiaty
Przepustnica centryczna do zabudowydny-kotnierzowe] szt 1 44,000
DN80 z gwintowymi otworami, ngoem gcznym
Nasuwkizeliwne 80mr szt 1| 44,000
Prostkizeliwne bose 80mm szt 2/ 88,000
Sznur konopny surowy kg 0,36 15,840
Sznur konopny surowy kg 0,22 9,680
Sznur konopny smotowany kg 0,48 21,120
Sznur konopny smotowany kg 0,29 12,760
Folia alumininiowa - szczeliwo kg 1,28 56,320
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,25 11,00d
Razem pozyc|
Cena jednostkov
64 |KNR 7-09 2201/03 Kotnierz ze stali szlachetnej PN6
$r.80mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
44 styk.
Materiaty
Uszczelki azbestowo-kauczukowre 80mm szt 1,08 47,520
Kotnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 80mm szt 2,01 88,440
Razem pozyc|
Cena jednostkov
65 |KNR 7-09 2201/03 Materiaty do pmizeni kotnierzowych
ze stali szlachetnej PN10/18. 80 mm.sruby M16x80
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
44 styk.
Materiaty
Sruby ze stali szlachetngjedniodoktadne z them kg 1,28 56,320
széciokatnym M16x80
Nakretki ze stali szlachetnej sa@okatnesredniodoktadne| kg 0,27 11,880
M16
Podkfadki ze stali szlachetnej agfe doktadne M16 kg 0,19 8,360
Razem pozyc|
Cena jednostkov
66 |KNR-W 2-18 0209/01 Zasuwa mowa DN300, z nagglem
recznym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2+2 = 4,00kpl.
4 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 6,45 25,800
Materiaty
Zasuwa ngowa DN300, z nagglem gcznym szt 1 4,000
Ksztattki zeliwne "F" osr. 300 mm szt 1 4,000
Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych | szt 2/ 8,000
Sruby staloweiredniodoktadne z nakkami i podktadkami kg 8,9 35,600
M 20
Sznur konopny surowy kg 1,88 7,520
Sznur konopny smotowany kg 2,44  9,760Q
Folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 2,63 10,520
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,3 1,200
Zuraw samochodowy 4 t m-g 2,62 10,480
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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67 |KNR 7-09 2201/06 Kotnierz ze stali szlachetnej PN®
$r.300mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
8 styk.
Materiaty
Uszczelki azbestowo-kauczukowre 300mm szt 1,06 8,480
Kotnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 300mm szt 2,01 16,080
Razem pozyc|
Cena jednostkov
68 |KNR 7-09 2201/06 Materiaty do pmizeni kotnierzowych
ze stali szlachetnej PN10/&6 300mm $ruby M24x100
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
8 styk.
Materiaty
Sruby ze stali szlachetngjedniodoktadne z them kg 5,94 47,520
széciokatnym M24x100
Nakretki ze stali szlachetnej sa@okatnesredniodoktadne| kg 1,31 10,480
M24
Podkfadki ze stali szlachetnej agfe doktadne M24 kg 0,79 6,320
Razem pozyc|
Cena jednostkov
69 |KNR 2-20 0113/12 técuch uszczelnigpy dla Dz
400mm PE typ £U-7 w wykonaniu "A2"
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g | 10,7438 21,488
Materiaty
tancuch uszczelniaty INTEGRA dla Dz 400mm PE typ szt 1 2,000
£U-7 w wykonaniu "A2"
Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074
Materiaty pomocnicze % 2,2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,457 0,914
Razem pozyc|
Cena jednostkov
70 |KNR 2-20 0113/12 Uszczelnieniesgieniowe do
kompensacji drgarurocagu w przejciu szczelnym dla
przewodu fi406,4/4 stal 1.4404, otwor fi540mm,
wykonanie przdgia ze stali 1.4404
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g | 10,7438 21,488
Materiaty
Uszczelnienie énieniowe do kompensacji diyaurocagu | szt 1 2,000
w przejciu szczelnym dla przewodu fi406,4/4 stal 1.4404,
otwor fi540mm, wykonanie prz&jia ze stali 1.4404
Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074
Materiaty pomocnicze % 2,2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,457 0,914
Razem pozyc|
Cena jednostkov
71 |KNR 2-18 0113/02 Kotnierze stal. DN 80 z otworami
gwintowanymi
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
44 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,584 25,696
Materiaty
Kotnierze stal. DN 80 z otworami gwintowanymi szt 1 44,000
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,336 14,784
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,661 29,084
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Kosztorys Strona 23/39
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
RAZEM: Armatura
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Komora KP-1
72 |KNR 7-07 0105/01 Przeptywomierz elektromagnetyczny
dn 400mm, zakres pomiaru 100 - 420m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 16,22 16,220
Materiaty
Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zakres szt 1 1,000
pomiaru 100 - 420m3/h
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,22 0,220
Razem pozyc|
Cena jednostkov
73 |KNR-W 2-20 0313/04 Wstawka mortava dn 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,7 2,700
Materiaty
Wstawka montzowa dn 400mm szt 1 1,000
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,11 0,100
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,05Q
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,86 1,86(Q
Razem pozyc|
Cena jednostkov
74 |KNR-W 2-18 0209/02 Zasuwa mowa midzykotnierzows
DN400mm z nagdem gcznym do zabudowy reilzy
kotnierzami, z przediteniem trzpienia i kolumiersk
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 42,040
Materiaty
Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN400mm z nagem | szt 1 2,000
recznym do zabudowy railzy kotnierzami, z
przedhzeniem trzpienia i kolumierk
Sruby sredniodoktadne M24 kpl kg 19,4 38,800
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,3 0,600
Zuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 6,940
Razem pozyc|
Cena jednostkov
75 |KNR 2-20 0113/12 ticuch uszczelniagy dla Dz
406,4/4mm st. k.o. typ £U-7w wykonaniu "A2"
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g | 10,7438 21,488
Materiaty
tancuch uszczelniagy dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ szt 1 2,000
£ U-7w wykonaniu "A2"
Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074
Materiaty pomocnicze % 2,2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,457 0,914

Razem pozyc|
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Cena jednostkov
76 |KNR 2-18 0626/04 Whtazeliwny 600mm D400
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 3,53 7,060Q
Materiaty
Wiaz zeliwny 600mm D400 szt 1 2,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 2,000
Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1 2,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,83 1,66Q
Razem pozyc|
Cena jednostkov
77 |KNR-W 2-15 0208/04 Ruroggi z PVC kanalizacyjne r.
160 mm nacianach o palczeniach wciskowych
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
3,3 m
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,333 1,099
Materiaty
Rury PCV kanalizacyjne kielichowesa 160 mm m 0,84 2,772
Ksztattki kanalizacyjne z PCW&. 160 mm szt 0,69 2,277
Rury PCV przepustowe @. 160 mm m 0,12 0,396
Uchwyty do rurocigéw z PCV air. 160 mm szt 0,8 2,64(Q
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0327 0,108
Razem pozyc|
Cena jednostkov
78 | Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl
Materiaty
Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160 PVC kpl 1 2,000

Razem pozyc|
Cena jednostkov

79 |KNR 2-150209/03 Rura nawiewna/wywiewna fil60PVC
odporne na UV
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,61 1,22Q
Materiaty
Rura nawiewna/wywiewna fi1l60PVC odporne na UV szt 1 2,000
Cement murarski 15 kg 0,13 0,260Q
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,07 0,14Q

Razem pozyc|
Cena jednostkov

80 |KNR 2-02 1219/04 Stopnie ztazoweliwne
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

24 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 1,5053 36,127
Materiaty
Stopieh wlazowyzeliwny do studzienek szt 1 24,000
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,048
Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,240
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01 0,240Q
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0035 0,084

Srodek transportowy m-g 0,0016 0,038
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Nr
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Jm

Norma
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Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

81

KNR 7-09 2119/01 + KNR 7 Kolano ze stali szlaclegtn
spawane dn 400mmSpawanie pétautomatyczne metod
MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstw
przetop. metogl TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica ruroejgu do 400mm.

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443)
Materiaty
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm
Elektrody wolframowe
Drut stalowy nie pokryty do spawania
Argon gazowy spzony spawalniczy
Sprzet
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadiG -
300 A

Urzadzenie do spawanigaznego w ostonie argonu meto
TIG - 500 A

Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min

Razem pozyc|
Cena jednostkov

szt
szt

kg
m3

m-g
den-g

m-g

17,29
1,0
0,1
1,6
0,36
3,16
1,7

2,08

16,512

1,010
0,100
1,600
0,360

3,160

1,700

2,080

82

KNR 7-09 2119/01 + KNR 7 Ksztaltka ze stali szletriej,
spawane dn 400mmSpawanie pétautomatyczne metod
MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstw
przetop. metogl TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica rurocjgu do 400mm.

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

9 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443)
Materiaty
Ksztattki ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm
Elektrody wolframowe
Drut stalowy nie pokryty do spawania
Argon gazowy spzony spawalniczy
Sprzet
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadiG -
300 A

Urzadzenie do spawanigaznego w ostonie argonu meto
TIG - 500 A

Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min

Razem pozyc|
Cena jednostkov

-g

szt
szt

kg
m3

m-g

den-g

22,33

1,0
0,15

2,4
0,54

4,74

2,55

3,12

191,926

9,090
1,350
21,600
4,860

42,660

22,950

28,080

83

KNR 7-09 2201/08 Kotnierz ze stali szlachetnej BN®
$r.400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

5 styk.
Materiaty
Uszczelki azbestowo-kauczukowre 400mm
Kotnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 400mm

szt
szt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

1,08
2,01

5,250
10,050

84

KNR 7-09 2201/08 Materiaty do pmizeni kotnierzowych
ze stali szlachetnej PN10/&6 400mméruby M27x120
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

5 styk.
Materiaty

Sruby ze stali szlachetngjedniodoktadne z them
széciokatnym M27x120

Nakretki ze stali szlachetnej sa@okatnesredniodoktadne
mM27

Podkfadki ze stali szlachetnej agfe doktadne M27

kg
kg

kg

Razem pozyc|
Cena jednostkov

11,33

2,62

1,38

56,650

13,100

6,900

85

KNR 2-18 0114/08 Tuleja kotnierzowa BE00mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C




Rodos 6.8.19.5 [1190

Kosztorys Strona 26/39
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 4,613 4,613
Materiaty
Tuleja kotnierzowa PRR400mm szt 1 1,000
Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych | szt 2,1 2,100
Sruby sredniodokladne M20 kpl kg 11,75 11,750
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1,45 1,450Q
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,805 0,808
Razem pozyc|
Cena jednostkov
86 | Podpory systemowe pod ruragi 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl
Materiaty
Podpory systemowe pod ruraegi 400mm kpl 1 2,000

Razem pozyc|
Cena jednostkov

87 |KNNR-W 4 0213/03 Nasada kominowa obrotowa DN150
montowana na kominku wentylacyjnym wywiewnym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,62 0,620
Materiaty
Nasada kominowa obrotowa DN szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 1,5

Razem pozyc|
Cena jednostkov

RAZEM: Komora KP-1
Razem k.h.

Koszty zakupu

Koszty pdrednie

Zysk
Razen
Razem element
Komora KP-2
88 |KNR 7-07 0105/01 Przeptywomierz elektromagnetyczny
dn 400mm, zakres pomiaru 100 - 420m3/h
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 16,22 16,220
Materiaty
Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zakres szt 1 1,000
pomiaru 100 - 420m3/h
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,22 0,220

Razem pozyc|
Cena jednostkov

89 |KNR-W 2-20 0313/04 Wstawka mortawva dn 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 2,7 2,700
Materiaty
Wstawka montzowa dn 400mm szt 1 1,000
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,1 0,100
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,05Q
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,86 1,86(Q

Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
90 |KNR-W 2-18 0209/02 Zasuwa smwa midzykotnierzowsd
DN400mm z nagdem gcznym do zabudowy reilzy
kotnierzami, z przediteniem trzpienia i kolumierk
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl.
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 21,02 42,040
Materiaty
Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN400mm z nagem | szt 1 2,000
recznym do zabudowy railzy kotnierzami, z
przedhzeniem trzpienia i kolumierk
Sruby éredniodoktadne M24 kpl kg 19,4 38,800
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,3 0,600
Zuraw samochodowy 4 t m-g 3,47 6,940
Razem pozyc|
Cena jednostkov
91 |KNR 2-20 0113/12 técuch uszczelnigpy dla Dz
406,4/4mm st. k.o. typ £U-7w wykonaniu "A2"
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g | 10,7438 21,488
Materiaty
tancuch uszczelniagy dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ szt 1 2,000
£ U-7w wykonaniu "A2"
Zaprawa cementowa m3 0,037 0,074
Materiaty pomocnicze % 2,2
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,457 0,914
Razem pozyc|
Cena jednostkov
92 |KNR 2-18 0626/04 Whtazeliwny 600mm D400
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 3,53 7,060Q
Materiaty
Wiaz zeliwny 600mm D400 szt 1 2,000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1 2,000
Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 1 2,000
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,83 1,66Q
Razem pozyc|
Cena jednostkov
93 |KNR-W 2-15 0208/04 Ruroggi z PVC kanalizacyjne r.
160 mm nacianach o palczeniach wciskowych
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
3,3 m
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,333 1,099
Materiaty
Rury PCV kanalizacyjne kielichowesa 160 mm m 0,84 2,772
Ksztattki kanalizacyjne z PCWg. 160 mm szt 0,69 2,277
Rury PCV przepustowe @. 160 mm m 0,12 0,396
Uchwyty do rurocigéw z PCV air. 160 mm szt 0,8 2,64(Q
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0327 0,108
Razem pozyc|
Cena jednostkov
94 | Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl
Materiaty
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160 PVC

Razem pozyc|
Cena jednostkov

kpl

1

2,000

95

KNR 2-15 0209/03 Rura nawiewna/wywiewna fil60P
odporne na UV
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

2 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Materiaty
Rura nawiewna/wywiewna fi1l60PVC odporne na UV
Cement murarski 15
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochod dostawczy

Razem pozyc|
Cena jednostkov

r-g

szt

kg
%

0,61

0,13
0,2

0,07

1,220

2,000
0,260

0,140

96

KNR 2-02 1219/04 Stopnie ztazoweliwne
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

24 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443)
Materiaty
Stopieh wlazowyzeliwny do studzienek
Zaprawa cementowa m. 80
Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozyc|
Cena jednostkov

-g

szt

m3
dm3
dm3

%

m-g
m-g

1,5053

1
0,002
0,01
0,01
15

0,0035
0,0016

36,127

24,000
0,048
0,240
0,240

0,084
0,038

97

KNR 7-09 2119/01 + KNR 7 Kolano ze stali szlaclegtn
spawane dn 400mmSpawanie pétautomatyczne metod
MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstw
przetop. metogl TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica ruroejgu do 400mm.

Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

1 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443)
Materiaty
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm
Elektrody wolframowe
Drut stalowy nie pokryty do spawania
Argon gazowy spzony spawalniczy
Sprzet
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadiG -
300 A

Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu meto
TIG - 500 A

Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min

Razem pozyc|
Cena jednostkov

-g

szt
szt
kg

m3

m-g

den-g

m-g

17,29
1,0
0,1
1,6
0,36
3,16
1,7

2,08

16,512

1,010
0,100
1,600
0,360

3,160

1,700

2,080

98

KNR 7-09 2119/01 + KNR 7 Ksztaltka ze stali szletriej,
spawane dn 400mmSpawanie pétautomatyczne metod

MIG stali austenitycznych zeznym wykonaniem warstwy

przetop. metog TIG. Spoiny badane radiologicznie
Srednica rurogigu do 400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C

9 szt.
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443)
Materiaty
Ksztattki ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm
Elektrody wolframowe

szt
szt

22,33

1,0
0,15

191,926

9,090
1,350
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 2,4 21,600
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,54 4,860Q
Sprzet
Pétautomat spawalniczy w ostonie argonu metadG - m-g 4,74 42,660
300 A
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 2,55 22,950
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 3,12 28,080
Razem pozyc|
Cena jednostkov
99 |KNR 7-09 2201/08 Kotnierz ze stali szlachetnej PN6
$r.400mm.
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
5 styk.
Materiaty
Uszczelki azbestowo-kauczukowre 400mm szt 1,05 5,250
Kotnierze ze stali szlachetnej PN10/16 dn 400mm szt 2,01 10,050
Razem pozyc|
Cena jednostkov
100 |[KNR 7-09 2201/08 Materiaty do pmizeni kotnierzowych
ze stali szlachetnej PN10/&6 400mméruby M27x120
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
5 styk.
Materiaty
Sruby ze stali szlachetnéjedniodoktadne z tbem kg 11,33 56,650
széciokatnym M27x120
Nakretki ze stali szlachetnej sa@okatnesredniodoktadne| kg 2,62 13,100
mM27
Podkfadki ze stali szlachetnej agfe doktadne M27 kg 1,38 6,900
Razem pozyc|
Cena jednostkov
101 |[KNR 2-18 0114/08 Tuleja kotnierzowa R200mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 4,613 4,613
Materiaty
Tuleja kotnierzowa PRR400mm szt 1 1,000
Uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzowych | szt 2,1 2,100
Sruby sredniodokladne M20 kpl kg 11,75 11,750
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1,45 1,450Q
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,805 0,808
Razem pozyc|
Cena jednostkov
102 | Podpory systemowe pod ruragi 400mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl
Materiaty
Podpory systemowe pod ruragi 400mm kpl 1 2,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
103 [KNNR-W 4 0213/03 Nasada kominowa obrotowa DN150
montowana na kominku wentylacyjnym wywiewnym
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 szt
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,62 0,620
Materiaty
Nasada kominowa obrotowa DN szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Komora KP-2
Razem k.h.
Koszty zakupu
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Komora rozdzielcza KR 1
104 |KNR 7-09 2118/01 + KNR 7 Trdjnik ze stali szlaahejt
spawane dn 250mmSpawanteane w ostonie argonu
metod; TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 250mm. Grubig scianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 20,78 19,845
Materiaty
Trdjnik ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 1,01Q
Elektrody wolframowe szt 0,42 0,42Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,89 1,89Q
Argon gazowy spizony spawalniczy m3 0,24 0,240Q
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 8,97 8,970
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 2,19 2,190
Razem pozyc|
Cena jednostkov
105 |[KNR 7-09 2118/01 + KNR 7 Kolano ze stali szlaclegtn
spawane dn 250mmSpawanteane w ostonie argonu
metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 250mm. Grubig scianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 30,102
Materiaty
Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 2,020
Elektrody wolframowe szt 0,28 0,56Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 2,520
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,1 0,320
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 5,98 11,960
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 1,46 2,920
Razem pozyc|
Cena jednostkov
106 |[KNR 7-09 2118/01 + KNR 7 Redukcja ze stali szlachp
spawane dn 300/250mmSpawargiezne w ostonie argonu
metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 300 mm. Grubi@
scianki do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 30,102
Materiaty
Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 300/250mm szt 1,01 2,020
Elektrody wolframowe szt 0,28 0,56Q
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 2,520
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,1 0,320
Sprzet
Urzadzenie do spawanigaaznego w ostonie argonu metode-g 5,98 11,960
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 1,46 2,920
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Kosztorys Strona 31/39
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
107 |KNR 7-09 2118/01 + KNR 7 Ksztattki ze stali szlatfej,
spawane dn 250mmSpawanteane w ostonie argonu
metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane
radiologicznieSrednica ruroeigu 250mm. Grubig scianki
do 10.0 mm
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 szt
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 443) r-g 15,76 15,051
Materiaty
Ksztattki ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm szt 1,01 1,01Q
Elektrody wolframowe szt 0,28 0,280
Drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1,26 1,260Q
Argon gazowy spzony spawalniczy m3 0,1 0,16Q
Sprzet
Urzadzenie do spawanig@aznego w ostonie argonu metode-g 5,98 5,980
TIG - 500 A
Sprzarka powietrza przewna elektryczna 4-5 m3/min | m-g 1,46 1,460Q
Razem pozyc|
Cena jednostkov
108 |[KNR-W 2-18 0109/04 Montarurociagéw z rur z rur PE @
srednicy zewgtrznej 110 mm SDR 22 PE 80 PN6
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1,8 m
Robocizna
Robocizna (ATH 443) r-g 0,211 0,380Q
Materiaty
Rury PE dérednicy zewgtrznej 110 mm SDR 22 PE 80 | m 1,02 1,836
PN6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Ciagnik siodtowy z naczepl6t (1) m-g 0,0325 0,059
Zuraw samochodowy 4 t m-g 0,0368 0,066
Razem pozyc|
Cena jednostkov
109 | Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 110
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl
Materiaty
Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 110 kpl 1 2,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
110 | Mocowanie rozdzielacza - obejmy typu U stal A336L
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
2 kpl
Materiaty
Mocowanie rozdzielacza - obejmy typu U stal AIS6B1 | kpl 1 2,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Komora rozdzielcza KR 1
Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
Rozruch oczyszczalni
111 | Koszt rozruchu oczyszczalni
Nr ST: Nr ST: T - 00.01.C
1 kpl
Materiaty
Koszt rozruchu oczyszczalni kpl 1 1,000
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Rozruch oczyszczalni
Razem k.h.
Koszty zakupu
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Kosztorys Strona 32/39
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llos¢ Cena | Robocizna| Materiaty Sprzt
Koszty pdrednie
Zysk
Razen

Razem element

OGOLEM

Razem k.h.
Koszty zakupu
Koszty pdrednie
Zysk

L acznig
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela Przedmiaru Robot Strona 33/39
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
Faza lll
Sieci technologiczne
Przewdd nr 4 recyrkulacja wewretrzna reaktora
1 Nr ST: T- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa w terenie rowninnym
00.01.01
43.3*2/1000 km 0,09
razem km 0,09
2 Nr ST: T- |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odklad koparkami przedsiebiernymi
00.01.01 |o pojemnosci lyzki 0,25m3
87*3.1*0.8*0.9 m3 194,18
razem| m3 194,18
3 Nr ST: T- |[Wykopy liniowe o szeroki 0,8-1,5m i gibokasci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
00.01.01 [rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-I¥,wydobyciem urobku topaiub
wyciagiem gcznym
87*3.1*0.8*0.1 m3 21,58
razem| m3 21,58
4 Nr ST: T- |Umocnienie pelne pionowyditian wykopéw liniowych szerokoi do 1,0m i gtbokasci do 3,0m
00.01.01 |palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchlyategorii |-l wraz z rozbiork
87*3.1*2 m2 539,40
razem| ma2 539,40
5 Nr ST: T- |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy ingoalozonego w ziemi
00.01.01
m 87,00
6 Nr ST: T- |Podsypka, obsypka i zasypka rugoei z materiatdw sypkich
00.01.01
87*0.8*0.7 m3 48,72
-3.14*0.2*0.2*87 m3 -10,93
razem| m3 37,79
7 NrST: T- |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il
00.01.01
m3 37,79
8 Nr ST: T- |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
00.01.01 |kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
194.184+21.576-37.793 m3 177,97
razem| m3 177,97
9 Nr ST: T- |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlijakami mechanicznymi
00.01.01
m3 177,97
10 Nr ST: T- |Montaz rurocikgoéw z rur PE drednicy zewrtrznej 400mm SDR 22 PE 80 PN6
00.01.01
43+43 m 86,00
razem m 86,00
11 Nr ST: T- |Préba szczeldai rur o$rednicy nominalnej 400mm (1 préba - 200m)
00.01.01
préba 1,00
Przewdd nr 10 spezonego powietrza
12 Nr ST: T- |Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawate 508/5,0mm.Spawanie potautomatyczne metdds
00.01.01 |stali austenitygznych zecznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica ruroeigu do 508 mm. Grulé scianki do 10.0 mm
m 16,60
13 Nr ST: T- |Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawate #73,0/3,0mm.Spawanigazne w ostonie argonu
00.01.01 |metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radjisiznieSrednica ruroeigu do 323.9
mm. Grubé¢ scianki do 10.0 mm
m 75,50
14 Nr ST: T- |Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawate B06/3,0mm.Spawanigeazne w ostonie argonu
00.01.01 |metod TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radjisiznieSrednica ruroeigu do 219.1
mm. Grubd¢ scianki do 8.0 mm
m 52,60
15 Nr ST: T- |Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawate b59/3,0 mm.Spawanieazne w ostonie argonu
00.01.01 |metod, TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radjisiznieSrednica ruroeigu do 159.0
mm. Grubd¢ scianki do 8.0 mm
m 36,40
16 Nr ST:T- |Rury stalowe ze stali szlachetnej, spawase 84/2 mm.Spawanigezne w ostonie argonu metpd
00.01.01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radijieimieSrednica rurocjgu do 88.9 mm.
Grubas¢ scianki do 4.5 mm
m 10,90
17 Nr ST: T- |Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 500mmSpaveetautomatyczne metedIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 500 mm.
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Tabela Przedmiaru Robot Strona 34/39
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
szt. 2,00
18 Nr ST: T- |Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSgiewgzne w ostonie argonu metpdiG stali
00.01.01 |austenitycznych Spoiny nie badane radiologic8néginica rurogigu 250mm. Gruh& $cianki do
10.0 mm
szt. 9,00
19 Nr ST: T- [Trdjnik ze stali szlachetnej, spawane dn 500mmSpen@dtautomatyczne metpdIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 500 mm.
szt. 4,00
20 Nr ST: T- |Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 500mmBpawotautomatyczne metpIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 500 mm.
szt. 1,00
21 Nr ST: T- |Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 250mnegpawczne w ostonie argonu metpdllG
00.01.01 |stali austenitycznych Spoiny nie badane radiolagegrednica rurocigu 250mm. Grubi scianki
do 10.0 mm
szt. 4,00
22 Nr ST: T- |Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 200mnespawczne w ostonie argonu metpdllG
00.01.01 |stali austenitycznych Spoiny nie badane radiolagegrednica rurocigu 200 mm. Grubi@
scianki do 8.0 mm
szt. 4,00
23 Nr ST:T- |Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 150mnespawczne w ostonie argonu metpdllG
00.01.01 |stali austenitycznych Spoiny nie badane radiolagegrednica rurocigu 150 mm. Grubi@
scianki do 8.0 mm
szt. 4,00
24 Nr ST: T- |Odgatzienie ze stali szlachetnej, spawane dn 80mmSpawgzine w ostonie argonu metpdllG
00.01.01 |stali austenitycznych Spoiny nie badane radiolag&egrednica rurocigu 80 mm. Grub& $cianki
do 4.5 mm
szt. 44,00
25 Nr ST: T- |Demonta i ponowny monta Wstawka montzowa dn 400mm - tylko montastniepcej wstawki
00.01.01
szt 2,00
26 Nr ST: T- |Demonta i ponowny monta Przepustnica centryczna do zabudowydmykotnierzowej dn
00.01.01 |400mm,z nagdem elektrycznym
kpl. 2,00
27 Nr ST: T- |Materialy do paiczeni kotnierzowych ze stali szlachetnej PN10£6400 mmsruby M20x95
00.01.01
styk. 4,00
28 Nr ST: T- |Kolnierz ze stali szlachetnej PN10/%6400mm. - montaistniegcych kotniezy - nowe uszczelki
00.01.01
styk. 4,00
29 Nr ST: T- |lzolacja gotowymi otulinami ruroggéw o$r.500mm
00.01.01
19*1,8 m2 34,20
razem| ma2 34,20
30 Nr ST: T- |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rag@ sr. zewn. ponad 191 mm
00.01.01
m2 34,20
31 Nr ST: T- |Wsporniki przelotowe pednicze na konstrukcji- mocowanie drutu przeciakpim
00.01.01
szt. 220,00
32 Nr ST: T- |Drut przeciw ptakom
00.01.01
m 211,00
33 Nr ST: T- |Préba szczeldai rur osrednicy nominalnej 500mm (1 préba - 200m)
00.01.01
préba 1,00
ROBOTY TYMCZASOWE
34 Nr ST: T- |Utozenie przewodu tymczasowego elastycznegoruagatyimczasowyiciekOw z osadnikow
00.01.01 |wstgpnych do reaktoréw 220 m
m 220,00
35 Nr ST: T- |Utozenie przewodu tymczasowego elastycznegoruagatyimczasowy recyrkulacji zewtiznej z
00.01.01 |[pompowni 9E do bioreaktora 130 m
m 130,00
36 Nr ST: T- |Utozenie przewodu tymczasowego elastycznegoragatyimczasowy wod gruntowych do odptywu
00.01.01 |80m.
m 80,00
37 Nr ST: T- |Pompowanigciekéw osadnikow wgpnych do reaktoréw zestawem pompowym o wydsn@=
00.01.01 {400 m3/h
m-g 10,00
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Tabela Przedmiaru Robot Strona 35/39
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
38 Nr ST: T- |Pompowanie osadu powrotnego zestawem pompowym ajagidi Q= 100 m3/h
00.01.01
m-g 10,00
39 Nr ST: T- |Pompowanie wod gruntowych na czas wykonywania kgmomiarowej KP-1, (czas pompowania
00.01.01 |uzaleniony jest od zastosowanej technologii prowadzewligt)
24*10 godz. 240,00
razem| godz. 240,00
Technologia
Roboty demontazowe
40 Nr ST: T- |lltnieja’e miellata ob. 9A 1 9B wral [ Jprowadnilami; 4 [1t. mie[Tadet pompuja[yh oral 12 [Tt.
00.01.01 |prowadnic ze stali k.o. protokolarnie przekaZamawiajgcemu po zdemontowaniu - demanta
(Krotnaosé= 0,5)
kpl. 15,00
41 Nr ST: T- |Istnieace przewody sgeonego powietrza dn 400 - demanta
00.01.01
m 50,00
42 Nr ST: T- |Istniejgca instalacja do wgbnego napowietrzania systemem drolgoberzykowym z dyfuzorami
00.01.01 |rurowymi z membranami elastycznymi prod. OTT (2secji x 20 dyfuzoréw), z wyjmowanymi
sekcjami na prowadnicach ze stali k.o. wrammawiami obrotowymi - demonta
(Krotnaosé= 0,5)
kpl. 10,00
43 Nr ST: T- |Istnieacezurawie obrotowe typu ZSW-25 z wygarkami linowymi gcznymi typ WRL-65 prod.
00.01.01 |ZBUD Dgbrowa Tarnowska
(Krotnaosé= 0,5)
kpl 12,00
44 Nr ST: T- |Istniepce pompy recyrkulacji w komorze tlenowej (IV) wrapsprztem
00.01.01
(Krotnaosé= 0,5)
kpl 2,00
45 Nr ST: T- |Demonta istniegcych zastawek w komorze beztlenowej (1) i niedadasj (Il) - stal 1.4301, rama
00.01.01 |o wymiarach 110 x 180
kpl. 4,00
46 Nr ST: T- |Wywoz i utylizacja zdemontowanych ydzen
00.01.01
kpl 1,00
Opro6znienie komor reaktoréw
a7 Nr ST: T- |Roboty przygotowawcze komor reaktoréw- Zamagdgjopr@ni zbiornik z cieczy do poziomu 285
00.01.01 |cm od poziomu dnia, pozostaly osad usunie Wykonavecaspotpracy z Zamawiggym, ktory
wskaze miejsce zrzutu
kpl. 1,00
48 Nr ST: T- |Odckcie i unieczynnienie instalacji sanitarnych i etgkznych
00.01.01
kpl. 1,00
Reaktor biologiczny OB.9A - System napowietrzania
49 Nr ST: T- |Syltem napowietr ania dla jednego [biornika napowietr ania(UWAGI; Zakre[ rle[ [owy nie
00.01.01 |obejmuje: 1) wykonania robét ziemnych i fundamenytth oraz ewentualnych préjprzeziciany|
na trasie przebiegu instalacji, 2) kosztéw zal&oimoér reaktora niezlong iloscia wody w celu
przeprowadzenia proby instalacji napowietszaj na czyst wodg, 3) wykonania
wciagnika)Dostawa i montakompletnych instalacji napowietraaych w wersji wyciganej przy
uzyciu przestawnego wagjnika linowego ¢cznego (bez konieczéci opr&niania reaktora) w
wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku stali 364tplet instalacji dla komory napowietrzania
to 16 niezalenych sekcji napowietrzagych DN 80, kada sekcja posiada pion zasilzy DN 80
system prowadnic, prayj i balastow oraz ruszt denny napowietszgj(cald¢ ze stali nierdzewnej
w gat. 304, 8 rusztow wypaganych po 9 sztuk Dyfuzordw, drugie 8 rusztow wygrosiych jest
po 10 sztuk hczne wyposzenie komory napowietrzania to 16 niezalgch sekciji
napowietrzajcych DN 80 oraz 152 sztuki Komplet instalacji dragiej czsci komory
napowietrzania to 6 niezaleych sekcji napowietrzagych DN 80, kada sekcja posiada pion
zasilajcy DN 80, system prowadnic, preyji balastow oraz ruszt denny napowietszgj(calc¢ ze
stali nierdzewnej w gat. 304, 6 rusztéw wypasg/ch jest po 8 sztuk.gczne wyposzenie komory|
napowietrzania to 6 niezaleych sekcji napowietrzagych DN 80 oraz 48 sztuk Gragidostawy
System stanowi 22 sztukidnych kotnierzy DN 80 na ruroggjach zasilajcych zlokalizowanych w
miejscu montau przepustnicy. Dostawa przepustnic .
kpl. 2,00
Reaktory biologiczne OB. 9A i 9B
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢

50 Nr ST: T- |REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9Ai 9B - KOMORA Ill- Komoa o wymiarach

00.01.01 |LxBxHcz=12,3x11,75x5,16 Uwaga: Mieszadta dobierpray zal@eniu niepracujcego rusztu
napowietrzajcego. W obgbie przyporiciany oddzielajcej komoe fakultatywry od komory
nitryfikacji mog wystpowa strefy z gorszym wymieszaniem. Moc nominalna (zicamwa)
P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0kW. Mieszadlpagaone w czujniki termiczne uzwaje
stojana, czujnik przecieku w komorze silnika orab& 10m. Ustawienie mieszadta w komorzel.1
Z[tlpill[[milI1Tdto $rld ioobrotow Wyko [ T1ili GP - [t[1 [i[rd[Iw( [ kl[1y ASTM 304; M[dium:
$Lilki komul 1l o-prlImytowl] Tmix= 40°C;I[1t1[1j[{ do moltlzu [[Iprowld[ily, L x 100 x 100
mm; MilllTdlo [lpodpora; Milllldlo [11[wezka [trumilliowa; Wirl ik $miglowy o $rldlily 580,0
mm; [t71 kwlloodpor[ [ IASTM316L; Sillik [1lktry ITy: P2=10 kW, (=470 obr./mil] 3~/400V/
SOH[] rolrulh blIposridli; Prad fomil T1(y: 28,00 A; Wypo1z[1ili k(b[14G4+2x1,5 mm2, L=10
m; Clujlik priiTilku FLS w komor(11(toj (113 ULTTTIETECm I Th T T wiwletr[ 111
WCCR/WCCR Uszczelnienie mechaniczne zeiveme: WCCR/WCCR Masa: 280,000 kg = 2
szt.1.2 Przekanik - 24V AC/DC do monitorowania czujnikéw pompy thontowania w
sterownicach = 2 szt.1.3 Uchwyt kabla 11-18mm zt6ls# PROWADNICA PR 100/6 Prowadnica
dla mieszadet SR 4650-4670. Konstrukcja : ruradea@wa 100x100 mm o diugm do 6 m
wyposaona w dolne i gérne zamocowanie oraz glevabrotows. Materiat: stal nierdzewna klasy
AISI 304. = 2 szt.1.2URAW- Zuraw stupowy obrotowy do obstugi pomp i mieszadet .
Kol Ttruk[jUt low[ Izur[ Wil lwypo 1Zzo[ [ lw rlmi¢ o wyliggu 1500 mm; glowil ¢ obrotowa,
weciggarke linowg samohamownz korty bezpieczéstwa ze zbloczem fzkowym oraz link
kwasoodpora. Udzwig : do 350 kg. Materiat : stal nierdzewna klad$i304. = 2szt

kpl. 2,00
51 Nr ST: T- |Montaz - Zatapialne mieszadto
00.01.01
kpl. 2,00
52 Nr ST: T- |Montaz - Zuraw stupowy obrotowy
00.01.01
szt 2,00
53 Nr ST: T- |REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9Ai 9B - KOMORA Ill - zapssmagazynowyMoc nominalna
00.01.01 |(znamionowa) P2=10,0kW. Moc zainstalowana P1=13,0k\W2.1 Zatapialne mieszadto
$rldlioobrotow [Wyko 1 1i[i GP - [t[1 [i[td[Tw[ 1kl Ty ASTM 304; M dium: §[ilki
komu 11 o-priImytow[] Tm[x= 40°C; I 1t(1[1j[{ do moltlzu [[Iprow(d[ily, L x 100 x 100 mm;
Milllldto [podpora; Mil111dto [11wezka [trumil [iowa; Wirlik $migtowy o $rld[ily 580,0 mm;
[t[1 kw(Toodpor [ /ASTM316L; Sillik [iktry[1Ty: P2=10 kW, (=470 obr./mil] 3~/400V/ 50H[]
rolrulh bTposrid i; Prad Lomil[1l}y: 28,00 A; Wypo[1z[1ili k(bl14G4+2x1,5 mm2, L=10 m;
Clujlik priiTilku FLS w komor! [{toj (113 ULTITIETiCmTh LTI wiwl etr[ 111
WCCR/WCCR Uszczelnienie mechaniczne zeiwame: WCCR/WCCR Masa: 280,000 kg
kpl. 1,00
54 Nr ST: T- |Bloczek betonowy o wymiarach 20x60cm, wys. dost@stwdo zakupionej armatury (ok.5cm) -
00.01.01 |klas; betonu B-20, - podparcie proj. zasuwy
szt 4,00
55 Nr ST: T- |tancuch uszczelniggy dla DN 300mm PE  otwor fi 400 typ tU-7
00.01.01
szt 4,00

REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV

56 Nr ST: T- |REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - mieszadtogmpujce recyrkulacji

00.01.01 |wewretrznej3. Mieszadlo pompagge z ospretem dobrane na punkt pracy: Q=411m3/h przy
H=0,5m +zuraw stacjonarny w wykonaniu specjalnym.Moc nomiaglznamionowa) P2=1,5kW,
Moc zainstalowana P1=2,0kW. Mieszadto wypasee w czujniki termiczne uzwajestojana,
czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel eknaany 10m przystosowane do wspotpracy
falownikiem. ' 3.1 Zatapialna, pozioma ponfpaigtowa Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy|
ASTM 304; Ml dium: $[i ki komul 1" o-prlImytow[] Tm k= 40°C; Wirlik $migtowy o §rld[ily
368,0 mm; [t1kwlloodpor TIASTM316L; Sillik [1'ktry[1Ty: P2=1,5 kW, (=710 obr./mil}
3~/400V/ 50H(] roltulh blTposridl[i; Prad [omilT1[y: 4,20 A; Wypo 1z 1ili kb1 [kr[Tow[ly
S3x2,5+3%2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Clujlik priiTilku FLS w komor [ []toj 1§ UTTITIGH T
mechaniczne wewtrzne: WCCR/AI203 Uszczelnienie mechaniczne zgvene: WCCR/WCCR
Masa: 85,000 kg = 2 szt.3.2 Prmyte ttoczne pomp PP4630/40 z rury stalowej Dn400znm
dolnym uchwytem prowadnic 2" i zaczepem, wersjgpyspawania do rury tlocznej - stal KO. = 2
szt.3.3 Garny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewhi§I316. = 2 szt.3.4 Zdepka do prowadnicy 2|
= 4 szt.3.5 Uchwyt kabla 19-25mm = 6 szt. 3lBRAW - wykonanie spacjalrnéuraw stupowy
obrotowy do obstugi pomp i mieszadet.Konstrukcgatazurawia wyposzona w ramg o
wysiggu 650-1500 mm, gtowicobrotowy, wciagarke linowa samohamownz korky
bezpieczastwa ze zbloczem frkowym oraz link kwasoodpora. Wymiary gabarytowe:
250x1290x2770 mm; Udzwig : do 150 kg; Mtlrilt: [t01 Gilrd[Twl T kI[Ty AISI 304 = 2[Tt

N

kpl. 2,00

57 Nr ST: T- |Montaz - Mieszadto pompuge recyrkulacji wewetrznej
00.01.01

kpl. 2,00

58 Nr ST: T- |Montaz - Zuraw stupowy obrotowy
00.01.01

szt 2,00
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Tabela Przedmiaru Robot Strona 37/39
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
59 Nr ST: T- |REAKTOR BIOLOGICZNY OB. 9 - KOMORA IV - mieszadtogmpujce recyrkulacji
00.01.01 |wewretrznej - zapas magazynowy4.1 Zatapialna, pozionmapgasmigtowa Wykonanie: GP - stal
niltdzlwn [ kl[1y ASTM 304; M [dium: §[i(ki komun[lno-przimytow ] Tm[x= 40°C; Wirnik
$Smigtowy o $rldnily 368,0 mm; [t[1kw Toodporn JASTM316L; Silnik [ ktry[zny: P2=1,5 kW,
n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz, rozru'h b(zpo$r.dni; Prad nomin lny: 4,20 A; Wypo1z[hili k(b[1
[krinowlny S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) mm2, L=10 m; Czujnik prz[lilku FLS w komorz[[toj n[}
Uszczelnienie mechaniczne wepnzne: WCCR/AI203 Uszczelnienie mechaniczne zgrzne:
WCCR/WCCR Masa: 85,000 kg = 1szt
kpl. 1,00
Armatura
60 Nr ST: T- |Przepustnica centryczna do zabudowydny-kotnierzowej DN150 z nggem elektrycznym
00.01.01 |wieloobrotowym zamknij-otworz- sterowanie sygnatltROFIBUS DP-V1 i DP-V2
2+2 kpl. 4,00
razem| kpl. 4,00
61 Nr ST: T- |Kotnierz ze stali szlachetnej PN10/%6150mm.
00.01.01
styk. 8,00
62 Nr ST: T- |Materialy do paiczeni kotnierzowych ze stali szlachetnej PN1046150 mmsruby M20x95
00.01.01
styk. 8,00
63 Nr ST: T- |Przepustnica centryczna do zabudowydny-kotnierzowej DN80 z gwintowymi otworami,
00.01.01 |nap:dem gcznym
22+22 kpl. 44,00
razem| kpl. 44,00
64 Nr ST: T- |Kokierz ze stali szlachetnej PN10/X680mm.
00.01.01
styk. 44,00
65 Nr ST: T- |Materialy do paiczeni kotnierzowych ze stali szlachetnej PN10£680 mm.sruby M16x80
00.01.01
styk. 44,00
66 Nr ST: T- |Zasuwa ngowa DN300, z nagglem gcznym
00.01.01
2+2 kpl. 4,00
razem| kpl. 4,00
67 Nr ST: T- |Kotnierz ze stali szlachetnej PN10/%6300mm.
00.01.01
styk. 8,00
68 Nr ST: T- |Materialy do paiczeni kotnierzowych ze stali szlachetnej PN1G1800mm.sruby M24x100
00.01.01
styk. 8,00
69 Nr ST: T- |tancuch uszczelniggy dla Dz 400mm PE typ £U-7 w wykonaniu "A2"
00.01.01
szt 2,00
70 Nr ST: T- |Uszczelnienie énieniowe do kompensacji diyaurociagu w przejciu szczelnym dla przewodu
00.01.01 [fi406,4/4 stal 1.4404, otwor fi540mm, wykonanieggzia ze stali 1.4404
szt 2,00
71 Nr ST: T- |Kotnierze stal. DN 80 z otworami gwintowanymi
00.01.01
szt 44,00
Komora KP-1
72 Nr ST: T- |Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zagoesiaru 100 - 420m3/h
00.01.01
kpl. 1,00
73 Nr ST: T- |Wstawka montzowa dn 400mm
00.01.01
szt 1,00
74 Nr ST: T- |Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN400mm z naglem gcznym do zabudowy railzy
00.01.01 |kotnierzami, z przedtteniem trzpienia i kolumierk
kpl. 2,00
75 Nr ST: T- |tancuch uszczelniagy dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ £U-7w wykonaniu2'A
00.01.01
szt 2,00
76 NrST: T- |Wiazzeliwny 600mm D400
00.01.01
szt 2,00
77 Nr ST: T- |Rurocigi z PVC kanalizacyjne &. 160 mm n&cianach o palczeniach wciskowych
00.01.01
m 3,30
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Tabela Przedmiaru Robot Strona 38/39
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
78 Nr ST: T- |Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160
00.01.01
kpl 2,00
79 Nr ST: T- |Rura nawiewna/wywiewna fil60PVC odporne na UV
00.01.01
szt 2,00
80 Nr ST: T- |[Stopnie ztazoweeliwne
00.01.01
szt 24,00
81 Nr ST: T- |Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mmSpaveetautomatyczne metedIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 400mm.
szt. 1,00
82 Nr ST: T- |Ksztaltka ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm&nia potautomatyczne metpMIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 400mm.
szt. 9,00
83 Nr ST: T- |Kotnierz ze stali szlachetnej PN10/%6400mm.
00.01.01
styk. 5,00
84 Nr ST: T- |Materialy do paiczeni kotnierzowych ze stali szlachetnej PN1G1&00mmsruby M27x120
00.01.01
styk. 5,00
85 Nr ST: T- |Tuleja koinierzowa PR400mm
00.01.01
szt 1,00
86 Nr ST: T- |Podpory systemowe pod rurggi 400mm
00.01.01
kpl 2,00
87 Nr ST: T- [Nasada kominowa obrotowa DN150 montowana na komivéatylacyjnym wywiewnyr
00.01.01
szt 1,00
Komora KP-2
88 Nr ST: T- |Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 400mm, zagoesiaru 100 - 420m3/h
00.01.01
kpl. 1,00
89 Nr ST: T- |Wstawka montzowa dn 400mm
00.01.01
szt 1,00
90 Nr ST: T- |Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN400mm z naglem gcznym do zabudowy railzy
00.01.01 |kotnierzami, z przedtteniem trzpienia i kolumierk
kpl. 2,00
91 Nr ST: T- |tancuch uszczelniggy dla Dz 406,4/4mm st. k.o. typ £U-7w wykonani2™
00.01.01
szt 2,00
92 NrST: T- |Wiazzeliwny 600mm D400
00.01.01
szt 2,00
93 Nr ST: T- |Rurocigi z PVC kanalizacyjne &. 160 mm n&cianach o palczeniach wciskowych
00.01.01
m 3,30
94 Nr ST: T- |Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 160
00.01.01
kpl 2,00
95 Nr ST: T- |Rura nawiewna/wywiewna fil60PVC odporne na UV
00.01.01
szt 2,00
96 Nr ST: T- |[Stopnie ztazoweeliwne
00.01.01
szt 24,00
97 Nr ST: T- |Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 400mmSpaveetautomatyczne metedIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 400mm.
szt. 1,00
98 Nr ST: T- |Ksztaltka ze stali szlachetnej, spawane dn 400mm&nia potautomatyczne metpMIG stali
00.01.01 austenitycznygh zcznym wykonaniem warstwy przetop. metddG. Spoiny badane
radiologicznieSrednica rurocigu do 400mm.
szt. 9,00




Rodos 6.8.19.5 [1190

Tabela Przedmiaru Robot Strona 39/39
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99 Nr ST: T- |Kotnierz ze stali szlachetnej PN10/%6400mm.
00.01.01
styk. 5,00
100 Nr ST: T- |Materialy do paiczeni kotnierzowych ze stali szlachetnej PN1G1@&00mmsruby M27x120
00.01.01
styk. 5,00
101 | NrST:T- |Tuleja kotnierzowa PR400mm
00.01.01
szt 1,00
102 Nr ST: T- |Podpory systemowe pod rurggi 400mm
00.01.01
kpl 2,00
103 Nr ST: T- [Nasada kominowa obrotowa DN150 montowana na komivéatylacyjnym wywiewnyr
00.01.01
szt 1,00
Komora rozdzielcza KR 1
104 Nr ST: T- |Trgjnik ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSpaaeczne w ostonie argonu metpdIG stali
00.01.01 |austenitycznych Spoiny nie badane radiologic8néginica rurogigu 250mm. Gruh& $cianki do
10.0 mm
szt. 1,00
105 Nr ST: T- |Kolano ze stali szlachetnej, spawane dn 250mmSgiewgzne w ostonie argonu metpdiG stali
00.01.01 |austenitycznych Spoiny nie badane radiologic8néglnica rurogigu 250mm. Gruh& $cianki do
10.0 mm
szt. 2,00
106 Nr ST: T- |Redukcja ze stali szlachetnej, spawane dn 300/2%)pamaniegczne w ostonie argonu metpd
00.01.01 |TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radjicinieSrednica rurogigu 300 mm. Gruhig
scianki do 10.0 mm
szt. 2,00
107 Nr ST: T - |Ksztaltki ze stali szlachetnej, spawane dn 250mm@pé rczne w ostonie argonu metpdIG
00.01.01 |stali austenitycznych Spoiny nie badane radiolagegrednica rurocigu 250mm. Grubi scianki
do 10.0 mm
szt. 1,00
108 Nr ST: T- |[Montaz rurocikgdw z rur z rur PE érednicy zewngtrznej 110 mm SDR 22 PE 80 PN6
00.01.01
m 1,80
109 Nr ST: T- |Mocowanie systemowe tworzywowe. rury 110
00.01.01
kpl 2,00
110 Nr ST: T- |Mocowanie rozdzielacza - obejmy typu U stal AIS681
00.01.01
kpl 2,00
Rozruch oczyszczalni
111 Nr ST: T- |Koszt rozruchu oczyszczalni
00.01.01
kpl 1,00




