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1. Fazalll
1.1. Komora pomiarowa kp-2 (kp-1)
1 | B-01.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o poj.tyki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odiggld km
4,80*2,00*3,95*2 m3 75,840
rozkop (4,80+2,00)*2*3,95*3,00*0,5*2 m3 161,160
razem| m3 237,000
2 | B-01.01.01|Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpasrszerokéci dna do 1,5m i gbokdsci
do 1,5m ze ztzeniem urobku na odkfad - wyréwnanie dna wykopu
(5*2.2)*0.10*2 m3 2,200
razem| m3 2,200
3 | B-01.01.01|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlgghto 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii lll
rozkop (4,80+2,00)*2*3,95*3,00*0,5*2 m3 161,160
razem| m3 161,160
4 | B-01.02.02|Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grddd0 cm
(5*2.2)*0.10*2 m3 2,200
razem| m3 2,200
5 | B-01.02.03|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane @r. 8-14 mm
2*(774.9)/1000 t 1,550
razem t 1,550
6 | B-01.02.02|Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z trantgorbetonu pompna samochodzie
4.8*2*0.25*2 m3 4,800
razem| m3 4,800
7 | B-01.02.02|Sciany betonowe telbetowe proste grukci 15 cm wysokéc do 4 m w deskowaniu U-FORM z
transportem betonu porppa samochodzie - zmienic na 20
2*4.4*3.58*2 m2 63,008
razem| ma2 63,008
8 | B-01.02.02|Deskowanie systemowe U-Form przekrgonolitycznych
4.8%2*2 m2 19,200
razem| ma2 19,200
9 | B-01.02.02|Betonowanie plyt zbrojonych o grudm do 20 cm z transportem betoawrawiem lub taczkami
4.8%2*0.12*2 m3 2,304
razem| m3 2,304
10 | B-01.02.05|0Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w stetelzaich i komorach
24*2 szt 48,000
razem| szt 48,000
11 | B-01.02.02|Fundament betonowy
0.2*0.2*0.5*2 m3 0,040
razem| m3 0,040
12 | B-01.02.05\Wiazy kanatowezeliwne okggte typu lekkiego
szt. 4,000
13 | B-01.02.01|Warstwa spadkowa gr.3-5cm weatrz zbiornika komor
4,40*1,60%(0,03+0,05)/2*2 m3 0,563
razem| m3 0,563
14 | B-01.02.05|Przegcia tulejami stalowymi z stali 1.4404 "PS" przewoty os$rednicy 400mngcian o grubéci
20cm
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
15 | B-01.01.01|Zatadunek tadowatkkotowa o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkjch
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - tadunek kategorij Il
(237,00-161,16)*1,6 t 121,344
razem t 121,344
16 | B-01.01.01|Przew6z materiatdw budowlanych na odlégido 1km po nawierzchni klasy Il
121,344/20 kurs 6,067
razem| kurs 6,067
17 | B-01.01.01|Dodatek za kaly dalszy 1km przewozu materiatdw budowlanych poblad po nawierzchni klasy |l
(Krotnasé= 14)
121,344/20 kurs 6,067
razem| kurs 6,067
18 | B-01.01.01 Utylizacja urobku - Opfata za korzystanieszedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisku
zgodnie z obwieszczeniem Ministseodowiska z dnia 16 wrzeia 2017r. w sprawie wysoka stawek
optat za korzystanie Zeodowiska na 2018r.
(237,00-161,16)*1,6 t 121,344
razem t 121,344
19 | B-01.01.01 Odwodnienie wykopu - analogia
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szt 2,000
20 | B-01.02.01|Obsypanie ptyt stropowych komér (piasek dowdz)alagia
(4,80+2,00)*2*0,50*0,50*2 m3 6,800
razem| m3 6,800
21 | B-01.02.04|Uszczelnienie masmodyfikowana polimerami powierzchni poziomych padych dziataniu wilgoci
pochodzcej z gruntu
1,60%4,40*2*2 m2 28,160
razem| ma2 28,160
22 | B-01.02.04|Uszczelnienie masmodyfikowana polimerami powierzchni pionowych
(4,40+1,60)*2*3,58*2 m2 85,920
razem| ma2 85,920
1.2. Reaktory biologiczne
1.2.1. Rozbiorki
23 | B-00.00.01|Rozebranigcianzelbetowych o grubiwi do 30 cm
(2*6+19.50*2)*4.95*0.25 m3 63,113
razem| m3 63,113
24 | B-00.00.01|Wykonanie otworéw
szt 8,000
25 | B-00.00.01|Rozebranie stropowelbetowych (piyt, belekseber, widicow) przy grubéci ptyty stropowej do 25 cm
- pomosty
(5.23*2+27.8*2+5.5+14.9+5.5+11.73*2+6.23*2)*1*0.25 m3 31,970
razem| m3 31,970
26 | B-00.00.01|Rozebranie pomostéw stalowych
70,00 m2 70,000
razem| ma2 70,000
27 | B-00.00.01|Demonta istniepcych barierek oraz dostawa i manteowych
61+30.9+75.36 m 167,260
36+133.45 m 169,450
razem m 336,71(
28 | B-00.00.01|Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkieniowe powierzchni betonowych nie
malowanych
(27,80+11,75+9,75+4,90)*4*5,65 m2 1.224,920
12,30*2*8*5,65 m2 1.111,920
(27,80+11,75+9,75+4,90)*12,30*2 m2 1.333,320
razem| ma2 3.670,160
29 | B-00.00.01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
63,113+31,97 m3 95,083
(55,60)*0,10 m3 5,560
336,71*1,10*0,05 m3 18,519
70,00%0,10 m3 7,000
336,71*1,10*0,1 m3 37,038
razem| m3 163,20¢
30 | B-00.00.01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi - na kaly nast¢pny 1km ponad
1km
(Krotnaosé= 9)
63,113+31,97 m3 95,083
(55,60)*0,10 m3 5,560
336,71*1,10*0,05 m3 18,519
70,00%0,10 m3 7,000
336,71*1,10*0,1 m3 37,038
razem| m3 163,200
31 | B-00.00.01|Optata za utylizagjgruzu
(63,113+31,97)*2500/1000 t 237,708
razem t 237,708
1.2.2. Roboty budowlane
32 | B-01.02.02|Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o powierzchni do 0.2 m2 przytgkasci ponad 10 cm
szt. 14,000
33 | B-01.02.03|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. 8-14 mm
14*40,1/1000 t 0,561
razem t 0,561
34 | B-01.02.02|Stupyzelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanbg@du do przekroju do 7 - transpprt
betonu pomg, pozostalych materiatéwurawiem o wysokéeci ponad 4.0 m
1,55*0,35%*5,23*6 m3 17,024
razem| ma3 17,024
35 | B-01.02.03|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. 8-14 mm
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252,10*6/1000 t 1,513
razem t 1,513
36 | B-01.02.02|Podpory pod ruroggi
kpl 1,000
37 | B-01.02.02|Uzupelnienie betonu w ptytach stropowych, beton/3@5
1,00*0,80*0,25*6 m3 1,200
0,30*0,30%*3,14*0,25*2 m3 0,141
razem| m3 1,341
38 | B-01.02.03|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. 8-14 mm
72,30/1000 t 0,072
razem t 0,072
39 | B-01.02.05|Konstrukcje balustrad - stal OH18N9
3502,70/1000 t 3,503
razem t 3,503
40 | B-01.02.05|Podkonstrukcja przy pomostachatdwnik L40x40x5
326,70/1000 t 0,327
razem t 0,327
41 | B-01.02.05|krata antypélizgowa TWS RT 40/38
1,19*1,007*50 m2 59,917
119*0,607 m2 72,233
1,407*0,647 m2 0,910
1,19*0,927 m2 1,103
razem| ma2 134,163
42 | B-01.02.04|Uszczelnienie masmodyfikowana polimerami powierzchni poziomych padych dziataniu wilgoci
pochodzcej z gruntu
(27,80+11,75+9,75+4,90)*12,30*2 m2 1.333,320
razem| ma2 1.333,320
43 | B-01.02.04|Uszczelnienie masmodyfikowana polimerami powierzchni pionowych
(27,80+11,75+9,75+4,90)*4*5,65 m2 1.224,920
12,30*2*8*5,65 m2 1.111,920
razem| ma2 2.336,840
1.3. Przejcie nad kanatemsciekdw
44 | B-01.02.02|Podktady betonowe C8/10
0.38*1.53*0.05*4 m3 0,116
razem| m3 0,116
45 | B-01.02.02|Stopy fundamentowgelbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 z ukladaniem betonu z
zastosowaniem pompy
1.4*0.25*0.55 m3 0,193
1.4*0.25*0.92 m3 0,322
1.4*0.25*0.9*2 m3 0,630
razem| m3 1,145
46 | B-01.02.05|Pomost przéfie przez kanaiciekowy 1.4301
t 0,241
47 | B-01.02.05|krata antypélizgowa TWS RT 40/38-kryta, antyglizgowa 8872967
0.887*2.967 m2 2,632
razem| ma2 2,632
48 | B-01.02.05|krata antypélizgowa TWS RT 40/38-kryta, antyglizgowa 1007x1967
1.007*1.967 m2 1,981
razem| ma2 1,981
49 | B-01.02.05|krata antypélizgowa TWS RT 40/38-kryta, antyglizgowa 1007x2287
1.007*2.287 m2 2,303
razem| ma2 2,303
50 | B-01.02.05|Wykonanie balustrad na kanalgekowym ze stali 1.4301
t 0,083
1.4. Zamurowanie otworéw na zastawkach
51 | B-01.02.02|Zamurowanie otworéw na zastawkach
1.2%1.2*0.2*2 m3 0,576
razem| m3 0,576
1.5. Roboty uzupetniajce
reaktory
52 | B-01.02.04|Uszczelnienie masmodyfikowana polimerami powierzchni pionowyckciany zewgtrzne zbiornikal
(55,00+24,90)*2*4,30 m2 687,140
razem| ma2 687,140
53 | B-01.02.02|Wyprawa koronycian zbiornika - analogia
(55,00*3+24,90%2)*0,30 m2 64,440
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razem| ma2 64,440
54 | B-00.00.01|Ciglie pitami diamentowymi - §[iany zbiornika do rzednej 7,16;7,18;7,25 - analogia
2490*25*3 cm2 | 186.750,000
razem cm2 | 186.750,000
55 | B-00.00.01|Rozebranigcianzelbetowych o grubii do 30 cm do w/w rgnych
(7,85-7,16)*24,90%0,25 m3 4,295
(7,85-7,18)*24,90%0,25 m3 4,171
(7,85-7,25)*24,90%0,25 m3 3,735
razem| m3 12,201
56 | B-00.00.01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
(7,85-7,16)*24,90%0,25 m3 4,295
(7,85-7,18)*24,90%0,25 m3 4,171
(7,85-7,25)*24,90%0,25 m3 3,735
razem| m3 12,201
57 | B-00.00.01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzal@yvczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad
1km
(Krotnasé= 9)
(7,85-7,16)*24,90%0,25 m3 4,295
(7,85-7,18)*24,90%0,25 m3 4,171
(7,85-7,25)*24,90%0,25 m3 3,735
razem| m3 12,201
58 | B-00.00.01|Optata za utylizagjgruzu
12,201*2500/1000 t 30,503
razem t 30,503
59 | B-01.02.02|Wyprawa koronycian obntonych do rzdnych - analogia
(55,00*3+24,90%2)*0,30 m2 64,440
razem| ma2 64,440
komory
60 | B-00.00.01|Wiercenie otworéw drednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulajaelbetowych
12*2 cm 24,000
razem| cm 24,000
61 | B-00.00.01|Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kae 10mm
zwigkszeniasrednicy otworu
(Krotnaosé= 9)
12*2 cm 24,000
razem| cm 24,000
cokoty podturawiki
62 | B-01.02.02|Stopy fundamentowizelbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
0,50*0,50*0,45*2 m3 0,225
razem| m3 0,225
63 | B-01.02.03|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane dr. 8-14 mm
7,70*2/1000 t 0,015
razem t 0,015
wsporniki prowadnicy mieszadta
64 | B-01.02.05|Wsprnik mocowania mieszadta - stal OH18N9
17,40*2/1000 t 0,035
razem t 0,035
fundamenty sgtonego powietrz
65 | B-01.02.02|Stopy fundamentowgzelbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
(1,10*1,10*0,40+0,40*0,90%0,90)*2 m3 1,616
0,40*0,325*0,90 m3 0,117
razem| m3 1,733
66 | B-01.02.03|Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢przebrowane dr. 8-14 mm
68,00*3/1000 t 0,204
razem t 0,204
odcigzanie reaktora
67 | B-01.02.04|Uszczelnienie masmodyfikowana polimerami powierzchni pionowyckciany zewgtrzne zbiornikal
(55,00*2+18,00)*2*4,30 m2 1.100,800
razem| ma2 1.100,800
68 | B-01.01.01|Wykopy na szerok& 2,80m i gt.0,55m - odgkenie reaktora
(55,00*2+18,00)*2,80*0,55 m3 197,120
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razem| m3 197,12¢
69 | B-01.01.01|Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncig
kategorii lll
(55,00*2+18,00)*2,80*0,55 m3 197,120
razem| m3 197,12¢




