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l1l. O SWIADCZENIE O KOMPLETNO SCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Oswiadczam, z niniejszy projekt wykonawczy pod nazw
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczaloiekdw w miejscowoi Katdowo Wig gmina
Malbork — Etap | — Aktualizacja
Reaktor biologiczny ob. 9A i1 9B — Faza 3”
opracowany dla Inwestora:

Przedstbiorstwo NOGAT Sp. z 0.0., Katdowo WieB2-200 Malbork,

zostat opracowany zgodnie z oba@muijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu has.
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I1l. Opis TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa nr 22/2018 (oznacz. WADIS 9/2018) z dnia &€2018r. zawarta pordzy
Przedstbiorstwem ,Nogat” Spotka z 0.0. Kaldowo Wje82-200 Malbork, a Firm
Konsultacyjno-Projektow Gospodarki Wodn&ciekowej ,Wadis” Spétka z 0.0. ul.
Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia na ,Wiykaoie wielobranowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowyadarnizacji oczyszczaldciekow
w Katdowo Wi&, gm. Malbork”,

¢ Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczatsiekébw w Katdowie Wsi, gm.
Malbork — Etap Ill, z dnia sierpbe2011r. opracowana przez fignGrontmij Polska
Spoétka z 0.0. Pozma

¢ Mapa sytuacyjno-wysokciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z dnia0B&2018r.
wykonana przez fir;gGEOTRAS P.H.U Jerzy Jurczak, Malbork,

¢ Dokumentacja geotechnicznego rozpoznania padgyuntowego dla potrzeb inwestycji
wykonana dnia 29-11-2011r. przez fignEuroEkoProjekt” Malbork,

¢ Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszazétiekow w m.Katdowo Wig
gm. Malbork — Etap | — cZé technologiczna, sieci technologiczne i drogowa,

¢ Inwentaryzacja przeprowadzona we wtasnym zakresie.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy prdely i rozbudowy oczyszczalni
sciekdbw w m. Katdowo Wig gm. Malbork — Etap | +aza 3
W fazie trzeciej projektuje siprzebudow istniegcych reaktorow biologicznych OB.9A
i OB.9B oraz budowkomaor pomiarowych KP-1 i KP-2.
Dla wymienionych obiektéw projektujecsiiktad komunikacji pieszej w postaci chodnikow.
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3. Opis projektu drogowego

3.1. Komunikacja
Dla obstugi reaktoréw OB.9A i 9B przewidziano chddn

3.2. Parametry geometryczne
Projektuje s¢ odbudow drogi wg jej parametrow pierwotnych. Szerék@,60m. Spadek
podtuzny 0,007%, 0,011% i 0,016%. Spadek poprzeczny 29ki poziome o0 promieniach
R=7,50m i R=9,00m. Projektujee¢sichodniki o szerokai 1,00m i 1,50m ze spadkami

poprzecznymi 2% od obiektu w kierunku terenu ludgilr

3.3. Konstrukcja nawierzchni
2 odbudowa drogi:

¢ kostka brukowa betonowa szara 8cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
¢ podbudowa betonowa B20 22 cm
¢ podsypka piaskowa 10 cm
grubos¢ ogdtem 44 cm
< chodniki:
. kostka brukowa betonowa czerwona 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
. podsypka piaskowa 10 cm
grubos¢ ogdtem 22 cm

Krawezniki i obrzeza beda ustawione na tawie betonowej z oporem. Przewidigjevymiare
20% dtugdci kraweznikow z odbudowywanej drogi z uwagi ha #iwe uszkodzenia
podczas jej rozbiorki.

3.4. Powierzchnie nawierzchni
— powierzchnia drogi do odbudowy — 200)m
— powierzchnia chodnika nowoprojektowanego o szewkl,0m — 11,0rh

— powierzchnia chodnika nowoprojektowanego o szeeikl,5m — 195,0m

3.5.  Odwodnienie nawierzchni
Projektuje s odwodnienie nawierzchni odbudowywanej drogi i pkdpwanych chodnikéw

poprzez nadanie spadkéw pathych i poprzecznych w kierunku otacgaggo terenu.
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4. Bilans mas ziemnych

W fazie 3 projektuje si przebudow istniepcych reaktoréw biologicznych OB.9A
i OB.9B wraz z towarzyszymi przewodami numer 4 oraz z komorami pomiarowigii1l
I KP-2.

Bilans nadmiaru mas ziemnych przedstawia Si¢ hastepujgco:

2 Projektowane chodniki W=45,8m

Nadwyzki mas ziemnych w cafgi map zost& zagospodarowane przez Wykonawc

5. Wykonanie robét ziemnych

a) Roboty zemne

Do wykonanie rob6t przewidujeesivykorzystanie grunty wydobytego.

Do wykonania rob6t ziemnych nale dobr& sprzt odpowiedni do ich wielkci.
Pierwszym elementem robot jest wyniesienie w terer®bejmuje ono wyznaczenie
sytuacyjne i wysok&iowe projektowanych elementéw zagospodarowanéenter
Nalezy zdja¢ warstwg istniepcej drogi w celu modernizacji reaktora nr 9B ordazania
przewodu recyrkulacji wewitrznej nr 4. Do odbudowy drogi nale wykorzyst& zdjeta
kostke polbrukows (przewidziano wymiagt 20% kostki na now z uwagi na mdgiwe
uszkodzenia podczas rozbiorki drogi)

Nastpnie zda¢ warstwe wierzchng gruntu dla nowoprojetowaych chodnikow. Przgj
zdjecie warstwy o powierzchni 206m

Wykopy wykonywa& w ten sposobzeby grunty o réonym stopniu przydatrei do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniimi@jacy ich wymieszanie.
Odstpstwo wymaga zgody nadzoru budowy. Grunt ngmlajse do nasypéw pod drag
powinien by od razu wbudowany Ilub przewieziony na  skiadowisko
i zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeili chodzi o zagszczenie podia to wskanik zag:szczenia Is powinien ldyl,0 lecz nie
mniejszy nk 98%. Jeeli grunty rodzime nie zapewni@ywymaganego wskaika, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:scic.

Przydatné¢ gruntow z wykopdw naley dokon& w oparciu o PN-S-02205.
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Nasypy pod drog nalery formowa i zagszcz& warstwami 20-30 cm przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podhego i wyciu sprztu zagszczajcego, robic to
rownomiernie na catym przekroju.

Poszczegolne warstwy zggcz& bezpdrednio po roztaeniu.

Grunty o ranych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach,
0 jednakowej grubi@i na catej szerokoi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa

w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu

Wskazniki zagzszczenia gornej warstwy 20cm powinna énveskanik 1,0 we wszystkich

miejscach.

Na biezaco naley sprawdzé zgodnd¢ z projektem pod wzgtlem wysokéciowym oraz
sytuacyjnym.

W trakcie zagszczania nalegy przestrzega zasady wilgotnéci optymalnej. Tolerancja nie

moze przekracza20%.

Jeli w trakcie zagszczenia nie uzyska ¢siwymaganego wskaika, naley warstwe
spulchné doprowadzi do wilgotndgci optymalnej i ponownie zagci¢. Jezeli powtdrne

zag:szczenie nie zapewni odpowiedniego wskiea dokona wymiany gruntu.

b) Wykonanie nawierzchni
Pierwszym etapem, po wykonaniu robot ziemnycidzie ustawienie kragznikdw

i obrzery na tawie betonowej B15. Naghie podtae naley wyprofilowaé i zag:sci¢ zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Sprawdzispotczynnik zagszczenia gruntu. Powinien on
by¢ zblizony do 1,0.

Nastpnie naley przystpi¢ do utazenia warstwy odgzapce.

Rozktadana warstwa ogtzapca powinna mié taka gruba¢, aby po zagszczeniu uzyska
wymagam w projekcie. Jakiekolwiek nierowla i zagkbienia, powstate w czasie
zag:szczenia, powinny ldywyroéwnane przez spulchnienie warstwy i dodanie ushnicie
materiatu, a do uzyskania rownej powierzchni. Zsgczanie nalg kontynuowa, az do
osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0. Wilgaihpodczas zagzczania,
nie powinna s rozni¢ od wilgotnagci optymalnej, o wicej niz 20% jej wartdci. Jezeli
materiatl, ma wilgotn& mniejsa od optymalnej, powinien Iy zwilzony wody i
rownomiernie wymieszany.

Przed ulgeniem podbudowy betonowej najepodsypk zwilzy¢ woda. Mas betonow
utozy¢ $cisle wg zaprojektowanych spadkéw z zapasematpszczanie.
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Zageszczanie naley wykona w sposéb mechaniczny i skazy¢ przed rozpocgiem
wiazania cementu. Wskaik zagiszczania powinien wynasimin. 98%. Zagszczanie
prowadz¢ od krawedzi nizszej i przesuw@ sig pasami podinymi w gok. Wszelkie
nierowndaci, zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, #agldikwidowaé na
biezaco w trakcie zagszczania.
Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody
oraz pietgnowa przez caty okres wrania.
Warstwe jezdmy nalezy uktad& nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie m8zej niz 15 stopni C.
Kostke betonova projektuje st utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, ktéra
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
Nawierzchn¢ naleey uktad& w rzedach podlanych 2z zachowaniem spadkow
projektowanych.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej aalewrocic uwag;, zeby szczeliny miaty
wymiar 2+=3mm.
Do wypetniania szczelin ay¢ piasek 0/2mm. Materiat wypelnigy szczeliny naley
doktadnie wmiat&lub zamulé wodh.
Po zaspoinowaniu powierzclknnawierzchni oczci¢ i zawibrow& az do uzyskania jej
statecznéci.
Nawierzchn¢ z kostki po wykonaniu, pokéy warstwy piasku, polewa wodg
I utrzymywa w stanie wilgotnym przez 10 dni.

W czasie rob6t na bieco prowadz badania zwizane z:
- rownacia,
- receptug,
— spadkami porzecznymi i pockaymi,
— grubadcia,
- wygladem.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi normami i przepisami.
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6. Trawniki

Po remoncie reaktoréw, odbudowaniu drogi izeloiu chodnikdw przewidziano zasiew
trawnikow. Jest to pas terenu wokét reaktoréw polzy projektowanymi chodnikami a
istniejacymi kanatami technologicznymi.

Projektuje s} trawniki dywanowe wykonane siewem. Do wysiewu ste& mieszank
nasion traw gazonowych w #a 0,02kg/nf na terenie ptaskim i 0,04kgfma skarpach.
Przedsiewnie glebzasilc nawozami mineralnymi, ktérych rodzaj i §tonalezy okreli¢ na
podstawie wynikdw chemicznego badania gleby. Trivmmiszczone (rozjelzone) w nie-
wielkim stopniu nalgy podd& zabiegom rekultywacyjnym, polegaym na przekopaniu
darniny, wyréwnaniu powierzchni, ustabilizowaniuelgy przez zwatowanie i ponowne
obsianie nasionami traw.

Pierwsze koszenie trawnikoOw powinnocbgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokec
okoto 5+10cm, nasgpnie gdy trawa domie do wysokéci 10+12cm. Trawa po skoszeniu
powinna by zagrabiona. Naw@nie w trakcie pielgnaciji — naw6z wysiewany powiniendy
wtedy gdy trawa jest zupetnie sucha.

Powierzchnia wykonania trawnikéw w fazie 3 wynosRr#2,0nf.
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