Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-02.01.01
Wykonanie wykopow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&yania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Technicza - ST) & wymagania dotyere wykonania i odbioru wykopow w
gruntach 1I-V kategorii w ramadpPrzebudowy i rozbudowy oczyszczalniciekéw w miejscowdci Katdowo
Wies, gmina Malbork, Etap | — Faza 3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu
- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem na skladowiskgk@awcy i zagospodarowanie zgodnie z
Ustawg 0 odpadach,
- zatadunek i wywéz humusu i gruntu niédnego na skladowisko Wykonawcy i zagospodarowanie
zgodnie z Ustawo odpadach.

Urobek z wykopu jest wlasndcia Wykonawcy i powinien by wywieziony i zutylizowany na jego
koszt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.
1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggs.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazaie mazliwoscia
korzystania z koparki poddiiernej, przedsgbiernej i tadowarki oraz samochodéw samowytadowhzyc

Do zagszczania wymagane jest posiadanie walcow wibrachinptyt wibracyjnych, zagszczarek i
ubijakow.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaamochodem samowytadowczym 5-10 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST D-MOBO00 ,Wymagania ogoéine”.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe,.

Grunty z wykopow nie nadajsic do wbudowania w nasyp w strefie przemarzania. \&ygadku
lokalnych wysspien gruntéw nadajcych s do wbudowania w nasyp — ich przydathokreili¢ na podstawie
przeprowadzonych bafda Wowczas odspojone grunty przydatne do wykonarsasymow powinny by
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkixdle Inzynier dopyci czasowe skiadowanie
odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieozprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Wymagania okrdone zostaty w ST D.02.03.01.

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyalezm wykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

5.2. Wykonanie wykopow
Wymagania odnimie doktadnéci wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektmjaie powinny by wieksze nk +10 cm.
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Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r&ni¢ sie od projektowanej o wcej nz 10 cm, a
krawedzie korpusu drogi nie powinny ngievyraznych zatama w palnie.

Wartdsci dopuszczalnych odchylezednych robét ziemnych w stosunku dedmych projektowych: +1 cm, -3
cm.

Pochylenie skarp wykopow nie a® sk rézni¢ od projektowanych pochylewiecej niz o 10% jego
wartasci wyrazonej tangensenka.

Szerokd¢ rowdw nie powinna rini¢ sie od projektowanych wcej niz 0 5 cm. G¢bokas¢ dna rowdw
nie maze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm. Spadek dna
rowOw powinien by zgodny z zaprojektowanym z doktadoi, do 0.05%.

Nieréwnai¢ powierzchni korpusu mierzonada® metrovy nie maze przekracza3 cm.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systeméw odwadam@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykofharzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykesoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrmasppowa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nadd& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeania innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadai poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Strefa korpusu Minimalna warto §¢ | dla drogi

gminnej bocznych i dojazdowych
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00
Na _gbboko_sm (?d _20 do 50 cm op 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle spelniai wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem goérnej warstwy nasypu albo warstwy technalowgj naley je dogsci¢ do
wartdsci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych waxbwskanika zagszczenia. Podi® naley ulepszy spoiwem
(cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami) albcegrarymiar gruntu.

5.7. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynndé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paowy
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warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robaét.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amtroli zgodnéci z wymaganiami pkt. 5.3
niniejszej ST oraz projektu.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i oprowadzenie wyskoéw wodnych.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeagadndgci z wymaganiami projektu i mniejszych
ST, a w szczeg6ldoi na sprawdzeniu:
- sposobu odspajania gruntu nie powadego pogorszenia ich vgleiwosci,
- zapewnienia stateczéw skarp.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw zawiera tablica 2.

Tablica 2. Czstas¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

Pomiar szerokixi korpusu

1 .
ziemnego

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | pomiar tama, szablonem, fato diuggci 3 m i poziomig lub

niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na thl@&<100 m oraz
Pomiar réwnéci powierzchni | w miejscach, ktére budavatpliwosci

korpusu

3 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci skarp

Pomiar rzdnych powierzchni | Rzedne osi podtinej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach
korpusu ziemnego krzywoliniowych co 10 m niwelatorem

Pomiar spadku podinego

7 powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych

Wskaznik zag;szczenia okrgda¢ dla gérnej warstwy o grul§oi 20 cm i
8 Badanie zagszczenia gruntu | na gkbokaéci 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych leiez n
rzadziej nk w trzech punktach na kde 1000 R

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i pomocnicze,
— reczne wykonanie wykopow w miejscach wysbdwania sieci uzbrojenia,
— mechaniczne wykonanie wykopow,
- wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy i zagospodeantie zgodnie z Ustawo odpadach,
- odwodnienie wykopéw na czas ich wykonania,
- plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowkarp,
- profilowanie dna wykopu i rowéw
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST,
— petne umocnienie pionowydcian wykopdw liniowych o gt. Do 3 m wypraskami wrazch demontzem
— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla dréglddego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

9. Dz.U. Nr 43 — Rozposgizenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtacznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padatth i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

12. Wytyczne wzmachiania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.

13. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekistglity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)

29



