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OZNACZENIA BRANŻY WENTYLACYJNEJ:

zdemontować obwód
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PLAN PRAC ELEKTR. DEMONTAŻOWYCH

Nazwa

Obiekt: Opera Bałtycka, Gdańsk al. Zwycięstwa 15

Branża: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Opraco-
-wał:

Nazwa
rys.:  W WENTYLATORNI

projektu:

Janusz Lehmann  Projekty Elektryczne
Jednostka
Projektowa:

mgr inż. Roman Wiełłowicz
nr upr. GT-III-630/269/76

Projek-
-tował:

inż. Mieczysław Zwoliński
nr upr. 81/Gd/01

Spraw-
-dził:

istniejąca rozdzielnica
R10.1

istniejąca sterownica

Tablice należy pozostawić;

zakres prac demontażowych w tablicach

elektr. podano na schemacie e4

zdemontować obwód
zasilający do

wentylatora W4

Wykorzystano plan branży
wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Instalacja elektryczna dla wentylacji Sali prób
chóru, pracowni szewskiej i krawieckiej



ZNW

OZNACZENIA BRANŻY WENTYLACYJNEJ:

Branża:

Opraco-
-wał:

projektu:

Jednostka
Projektowa:

Projek-
-tował:

Spraw-
-dził:

UWAGI:
1. Instalacje elektryczne wyróżniono kolorem czerwonym.
Projektowane obwody opisano na planie.
2. Uwagi do wykonania instalacji podano w Opisie
technicznym.
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zasilić klapy pożarowe (8) i (9)
napięciem 230V/50Hz
z istn. obwodu zasilania
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AGREGATY SPRĘŻARKOWE

zasilić centralę wentylacyjną
z rozdz. R10.1/obw. 11
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zasilić klapy pożarowe (7)
napięciem 230V/50Hz

zasilić centralę wentylacyjną
z rozdz. R10.1/obw. 12

zasilić przepustnicę (22)
ze sterownicy - obw. 15

z istn. obwodu zasilania
 klap p. poż.

istniejąca rozdzielnica
R10.1

istniejąca sterownica

zasilić klapy pożarowe (7) napięciem 230V/50Hz
z istn. obwodu zasilania klap p. poż.

zasilić klapy pożarowe (20)
napięciem 230V/50Hz

zasilić obie przepustnice (23)
ze sterownicy - obw. 16 i 17

zakres prac

w tablicach elektr.

podano na schemacie e5

z istn. obwodu zasilania
 klap p. poż.

korytko metalowe
perforowane 100x40

- CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA

- KLAPA POŻAROWA

- PRZEPUSTNICE ON / OFF Z NAPĘDEM EL.M
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Opera Bałtycka, Gdańsk al. Zwycięstwa 15

ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY

W WENTYLATORNI

Janusz Lehmann  Projekty Elektryczne

mgr inż. Roman Wiełłowicz
nr upr. GT-III-630/269/76

inż. Mieczysław Zwoliński
nr upr. 81/Gd/01

Wykorzystano plan branży
wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Instalacja elektryczna dla wentylacji Sali prób
chóru, pracowni szewskiej i krawieckiej



UWAGI:
1. Instalacje i urządzenia elektryczne wyróżniono kolorem
czerwonym.
Projektowany obwód opisano na planie.
2. Uwagi do wykonania instalacji podano w Opisie
technicznym.
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Branża: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Opraco-
-wał:

mgr inż. Roman WiełłowiczProjek-
-tował:

inż. Mieczysław Zwoliński
nr upr. 81/Gd/01

Spraw-
-dził:

nr upr. GT-III-630/269/76

200x315

300m3/h

Ø200

7
 x

 1
5

  
 2

9

60m3/h

285m3/h

630x315 500x315 630x315

630x315500x315

16m3/h

60m3/h

16m3/h

60m3/h

60m3/h

285m3/h

570m3/h

WK

Ø
1

0
0

Ø
1

0
0

WSz

0,15kW

6 x 16
   29

H
Ø

1
6

0

Ø160

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

800x400 1000x400

630x400 800x400

5
0

0
x5

0
0

500x500

500x500

5
0

0
x5

0
0

100m3/h

27m3/h

100m3/h

27m3/hØ
1

6
0

100m3/h

WŁACZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO SZACHTU 

WENTYLACYJNEGO DOSZCZELNIONEGO 
ROZPRĘŻONYM KANAŁEM "ALUFLEX"

Ø
1

0
0

Ø
1

0
0

wentylator kanałowy
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa

Obiekt: Opera Bałtycka, Gdańsk al. Zwycięstwa 15

Nazwa
rys.:

projektu:

Janusz Lehmann  Projekty Elektryczne
Jednostka
Projektowa:

Wykorzystano plan branży
wentylacyjno-klimatyzacyjnej

W PIWNICY

Instalacja elektryczna dla wentylacji Sali prób
chóru, pracowni szewskiej i krawieckiej
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ROZDZIELNICA R 10.1

1

100A

3+3kW

2

3+3kW

3

1,7kW

4

3kW

rez.

6

...

5

3kW

6

1,5kW

7

1,5kW

8

1,5kW

9

...

rez.

0o1

0,4kW

Zakres prac demontażowych dla wentylatorów W-8 i W-6:

- w rozdzielnicy i sterownicy zdemontować aparaty

zasilajace i sterujące,

- w wentylatorni zdemontować przewody zasilające do

silników.

Tablicę sterowniczą należy pozostawić !
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R 10.1

Nazwa

Obiekt: Opera Bałtycka, Gdańsk al. Zwycięstwa 15

Branża: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Opraco-

-wał:

Nazwa

rys.:
STAN ISTNIEJĄCY

projektu:

Janusz Lehmann  Projekty Elektryczne
Jednostka
Projektowa:

mgr inż. Roman Wiełłowicz
nr upr. GT-III-630/269/76

Projek-

-tował:

inż. Mieczysław Zwoliński
nr upr. 81/Gd/01

Spraw-

-dził:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:

Instalacja elektryczna dla wentylacji Sali

prób chóru, pracowni szewskiej i krawieckiej



ROZDZIELNICA R 10.1
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UWAGI
1. Na schemacie pokazano razem rozdzielnicę i sterownicę.

Zakres projektowanych prac :
2. W rozdzielnicy R10.1 zabudować aparaty dla zasilania

agregatów sprężarkowych, central wentylacyjnych i

wentylatora warsztatu szewca,

3. W tablicy sterowniczej zabudować aparaty dla zasilania i

sterowania przepustnicami.

Projektowaną aparaturę zabudować w sterownicy (podobne

jak istniejące):

- modułowe przyciski załącz/wyłącz,

- modułowe styczniki 16A/c. 250V~.

Patrz uwaga nr 3 w

Obliczeniach technicznych dot.

wkładki bezpiecznikowej na

zasilaniu linii 4x16AL
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R 10.1

Nazwa

Obiekt: Opera Bałtycka, Gdańsk al. Zwycięstwa 15

Branża: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Opraco-
-wał:

Nazwa
rys.: STAN PROJEKTOWANY

projektu:

Janusz Lehmann  Projekty Elektryczne
Jednostka
Projektowa:

mgr inż. Roman Wiełłowicz
nr upr. GT-III-630/269/76

Projek-
-tował:

inż. Mieczysław Zwoliński
nr upr. 81/Gd/01

Spraw-
-dził:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Układ sieciowy instalacji: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:
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Instalacja elektryczna dla wentylacji Sali prób
chóru, pracowni szewskiej i krawieckiej
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OBIEKT: Opera Bałtycka – pomieszczenie prób chóru oraz 

pracowni krawieckiej i szewskiej 

 
ADRES:                Gdańsk al. Zwycięstwa 15 
                            
 
 

TYTUŁ OPRACOWANIA: 

                  

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO - 
WYCIĄGOWA 

 
 

 
 
FAZA: Projekt Budowlany 
 
BRANŻA: Sanitarna – wentylacja 
 
AUTORZY:   
                                  Projektował :  mgr inż. Wojciech Kowiel 

                                                         upr. proj. 1848/Gd/85 

                                                          spec. instalacyjno - inżynieryjna 

          

  

                                                          spec. instalacyjna 

                                                          

 
 
 
 

Gdańsk,  czerwiec 2020 r. 
 

 

 

                                   Sprawdził :    mgr inż. Grzegorz Walukiewicz  

                                                          upr. bud POM/0307/PWBS/19 
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                               Zawartość opracowania: 

 

 

1. Opis techniczny 

 

2. Załączniki 

 

- karta doboru centrali wentylacyjnej ZNW1 

- karta doboru centrali wentylacyjnej ZNW2 

 

 

3. Rysunki: 

-   1 – Demontaże w wentylatorni 

- 2 – Rzut piwnicy 

- 3-  Przekrój A-A, B-B, C-C 

- 4 – Przekrój D-D, E-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
 
 

Oświadczam ,iż niniejszy projekt budowlany  instalacji wentylacji  

mechanicznej dla pomieszczeń prób chóru, pracowni krawieckiej i szewskiej 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Projektował:                                                                                      Sprawdził: 

mgr inż. Wojciech Kowiel                                               mgr inż. Grzegorz Walukiewicz 

 spec. instalacyjno - inżynieryjna                                                  spec. instalacyjna    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upr. proj. 1848/Gd/85                                                                   upr. bud POM/0307/PWBS/19 
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OPIS TECHNICZNY 
ROBÓT INSTALACYJNYCH - WENTYLACYJNYCH 

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. 
Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie 
technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej (lub odwrotnie), należy 
traktować jako pełnoprawne z tymi, które opisano w dowolnej  części  
opracowania. 
 

 

 

 

 
 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania jest zlecenie. Podstawę merytoryczną stanowią: 
- Wizja lokalna 
- inwentaryzacja instalacyjna dla celów projektowych 
- uzgodnienia z Inwestorem  
-aktualne normy, normatywy oraz katalogi producentów urządzeń 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami. 
 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje : 
- salę prób chóru 
- pomieszczenia pracowni szewskiej i krawieckiej 
- modernizację zagospodarowania wentylatorni 
       Zgodnie z umową dla nowo projektowanej instalacji wykorzystane zostaną 
istniejące kanały wentylacyjne.  
        Centrale nawiewno – wyciągowe umieszczone zostaną w zwolnionych (po 
demontażach – patrz Rys. Nr 1) miejscach w istniejącej wentylatorni. 
        Jako źródło ciepła zimą i chłodu latem zastosowana zostanie pompa ciepła 
typu powietrze/powietrze. Będzie ona mogła być eksploatowana przy istniejącym 
stanie kanałów. Jednak pełne wykorzystanie jej efektywności umożliwi dopiero 
wykonanie izolacji cieplnej na kanałach. Będzie to możliwe dopiero po usunięciu 
lub modernizacji istniejących sufitów podwieszanych – do czego Inwestor 
powinien przystąpić w najbliższym czasie. 
        Przed zrealizowaniem poniżej opisanych prac modernizacyjnych, a po 
wykonaniu demontaży, należy zlecić czyszczenie wewnętrznych powierzchni 
istniejących kanałów wentylacyjnych. 

 
3. Stan projektowany  

3.1 Sala prób chóru 
 

     Dla wentylacji Sali zaprojektowano centralę ZNW 1 , która zainstalowana 
będzie na środku istniejącej wentylatorni. Podłączona zostanie ona do sieci 
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kanałowej doprowadzonej z Sali prób chóru. Niezbędne demontaże kanałów i 
zaślepienia pokazano na rysunkach. 
      Dla izolacji akustycznej centralę wyposażono w tłumiki kanałowe. 
       Układ nawiewny na Sali zmodernizowany zostanie przez dodanie : 
- końcowych tłumików kanałowych typu Sonodec 
- izolowanych akustycznie skrzynek rozprężnych z regulacją wydatku 
- anemostatów nawiewnych z termicznym regulatorem strumienia nawiewanego 
typu zima (ogrzewanie Sali) / lato (chłodzenie Sali) 
 
     Układ wyciągowy z Sali nie musi być modernizowany. Należy jedynie : 
- oczyścić wewnętrzne powierzchnie kanałów (dotyczy również układu 
nawiewnego) 
- udrożnić przepływ powietrza wywiewanego (perforacje w suficie podwieszanym 
, siatki w kratkach wywiewnych) 
 
 
3.2 Pomieszczenia pracowni szewskiej i krawieckiej 
     
        Dla wentylacji tych pracowni zaprojektowano centralę ZNW 2 , która 
zainstalowana będzie w istniejącej wentylatorni. Podłączona zostanie ona do sieci 
kanałowej prowadzącej na korytarz i dalej do pracowni. Niezbędne demontaże 
kanałów i zaślepienia pokazano na rysunkach. 
      Dla izolacji akustycznej centralę wyposażono w tłumiki kanałowe. 
       Układ nawiewny zmodernizowany zostanie przez : 
- usunięcie istniejących kratek nawiewnych 
- zamknięcie miejsca po kratkach nawiewnych blachą stalową ocynkowaną 
- zamontowanie w tych blachach rewizji wentylacyjnych i obok anemostatów 
nawiewnych z przepustnicami regulacyjnymi 
      W układzie wyciągowych stare kratki wentylacyjne zastąpione zostaną blachą 
zaślepiająca z umieszczonym w niej anemostatem wyciągowym. 
      W części magazynowej pracowni uzupełnione zostaną brakujące kanały i 
elementy nawiewne oraz wyciągowe. 
      Okap wentylacyjny w pracowni szewskiej podłączony zostanie do istniejącego 
kanału pionowego wyprowadzonego ponad dach. Kanał ten musi zostać 
doszczelniony wewnętrznym rękawem rozprężnym typu Aluflex. 
 
 

    3.3 Dodatkowe wietrzenie pomieszczeń magazynowych 
 
             Na życzenie Inwestora zespół ZNW2 wyposażony zostanie w dodatkową 
funkcjonalność. Poza godzinami funkcjonowania pracowni szewskiej i krawieckiej 
będzie on wykorzystywany do okresowego przewietrzania pomieszczeń 
magazynowych zlokalizowanych na północ od wentylatorowni. Dlatego 
zaprojektowano: 
 - 2 szt. przepustnic ON/OFF odcinające kanały biegnące do pracowni 
 - 2 szt. przepustnic ON/OFF otwierające kanały biegnące do magazynów 
            Oprogramowanie centrali ZNW2 ma umożliwić sterowanie w/w 
przepustnicami wg schematu: 
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1. Godziny pracy pracowni szewskiej i krawieckiej – ciągła praca ZNW2 wg 
zadanych temperatur w pomieszczeniach. Odczyt temperatur w 
pomieszczeniach na podstawie temperatury powietrza wywiewanego. 

2. Poza godzinami pracy pracowni szewskiej i krawieckiej – przesterowanie 
przepustnic (zamknięcie w kierunku pracowni , otwarcie w kierunku 
magazynów) + praca okresowa : co 2 godziny 30 minut pracy. Na nawiewie 
stała temperatura zadana + 20 st.C. 
 
Inwestor, na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, będzie mógł w 
przyszłości skorygować interwał przewietrzania magazynów 
 
     

 
ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 

 

 

 

Nr 
pom. 

Nazwa pom. Kubat
ura 

Krotno
ść 

wymia
n 

Ilość 
osób 

Powietrza 
na osobę 

Ilość 
powietrza  
świeżego 

 
Uwagi 

 

 - m3 - - m3/h m3/h 

Sala Prób Chóru 

040 Sala prób 
chóru 

- - 40 30 1200  

        

ZNW1 N=1200 m3/h , W=1200 m3/h 

        

Pomieszczenia szewca, krawców 

075 
O78 

Pomieszczenie 
krawieckie 

- - 6 50 300  

  086 
 

Biuro szewca - - 2 50 100  

082B Socjal szewca - - 2 50 100  

077A Warsztat 
szewca 

57 10 - - 570  

081 Magazyn 27 1 - - 27  

082A Magazyn 
krawców 

60 1 - - 60  

079 Magazyn 16 1 - - 16  

078A Przymierzalnia - - 2 50 100  

075A Magazyn 44 1 - - 44  

        

        

      

ZNW2 ,  N=1317 m3/h  ,  W = 1317 m3/h    
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4.  Izolacje termiczne  
Kanały z blachy pomiędzy czerpnią  powietrza a centralą należy izolować 8cm 
wełny mineralnej w folii aluminiowej.  
Kanały nawiewne bez izolacji. 

       Kanały wyciągowe bez izolacji. 
 
        Dla oszczędności energii cieplnej i chłodniczej zaleca się w przyszłości 
uzupełnić izolacje termiczne na kanałach nawiewnych i wyciągowych. Będzie to 
możliwe po uzyskanie dostępu do przewodów biegnących nad sufitami 
podwieszonymi. 
        
      

5. Uwagi końcowe 

     
      Całość prac wykonać należy zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal Warszawa 2002 r. 
 

           Po zrealizowaniu układ kanałowy należy wyregulować zgodnie z  ilościami 
powietrza podanymi na rysunkach. 
 
 
          Ilekroć w dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne urządzeń i 
wyrobów, znaki towarowe lub nazwy producentów, należy traktować te oznaczenia 
wyłącznie jako przykładowe dla określenia standardu funkcjonalno – jakościowego 
oraz parametrów technicznych urządzeń i wyrobów. Każdorazowo, dopuszczalne 
jest zastosowanie równoważnych rozwiązań o parametrach technicznych, 
jakościowych i funkcjonalnych niegorszych niż wskazanych w projekcie przez 
Projektanta, po uprzednim uzyskaniu opinii Projektanta i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
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II .  Dane do planu bioz. 
 

 
 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz. U. nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje 
dotyczące zagrożeń, które mogą  wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych 
związanych z modernizacją i budową instalacji wentylacji mechanicznej Sali prób 
chóru i pracowni szewskiej oraz krawieckiej 
 
§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 
-budowa instalacji wentylacji mechanicznej 
Kolejność realizacji instalacji może odbywać się równocześnie i wynika z przyjętej 
technologii i dostaw materiałów 
 
§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 
Lokal gastronomiczny    –  istniejący 
 
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 
działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 
-centrale i wentylatory , i urządzenia montowane  podwieszane pod stropem 
-linie kablowe n.n. z przyłączami znajdujące się pod napięciem 
-montaż kanałów wentylacyjnych 

 
 
§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych 
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i 
rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 
-prace na rusztowaniu przy montażu instalacji podwieszanej  pod stropem 
-montaż ciężkich elementów instalacyjnych  pod stropem  
-cięcie kształtowników stalowych i prace spawalnicze przy wykonywaniu mocowań i 
zawiesi 
Skalę zagrożeń określa się jako dużą. Czas występowania zagrożenia od początku 
do końca prac budowlano-montażowych. 
W związku z powyższymi zagrożeniami pracownicy powinni być wyposażeni w kaski 
ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że 
przemieszczanie się pod transportowanym pod dźwig materiałami jest wzbronione. 
Należy wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć miejsca pracy i stanowiska 
stwarzające zagrożenie. 
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§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
-miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w 
poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez 
dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze 
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń 
oraz z omówieniem sposobu i kolejności wykonywania robót 
-z  uwagi na montaż urządzeń i elementów za pomocą dźwigu zachodzi zagrożenie 
upadku przedmiotów z pracującego sprzętu, w związku z tym pracownicy powinni 
być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu 
stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczenie się pod transportowanymi 
przez dźwig i inny sprzęt materiałami jest wzbronione 
§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i 
organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” 
-należy dokonać oznakowania, zabezpieczenia i wygrodzenia miejsc pracy 
-dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 
stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 
 

 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu 

bioz”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem. 
 

 

 

 

                                                                                                        Opracował : 

                                                                                                mgr inż. Wojciech Kowiel 
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1. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

 Oświadczam, iż  niniejszy  PROJEKT  BUDOWLANY INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ 

dla wentylacji Sali prób chóru, pracowni szewskiej i krawieckiej Opery Bałtyckiej w Gdańsku 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  

wiedzy technicznej. 

 

 

 

   Projektant       Sprawdzający 

mgr inż. Roman Wiełłowicz          inż. Mieczysław Zwoliński 
  upr. proj. nr GT-III-630/884/77                  upr. proj. nr 81/Gd/01 

 

 

 

 

 

2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I DOWODY PRZYNALEŻNOŚCI DO  POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

- na stronach następnych 
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3. OPIS  TECHNICZNY 

 

3.1 Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem i Biurem Technicznym Kowiel, 

- wizja lokalna, 

- uzgodnienia międzybranżowe i z Inwestorem, 

- Obowiązujące przepisy i normy w szczególności: 

  •  Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami i rozporządzenia powiązane, 

  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   

  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 75/2002 z późniejszymi zmianami). 

 

3.2 Przedmiot  opracowania 

  Przedmiotem opracowania są następujące instalacje elektryczne zasilające i sygnałowe: 

- zasilanie dwóch central wentylacyjnych, 

- zasilanie dwóch agregatów sprężarkowych, 

- zasilanie wentylatora w warsztacie szewca, 

- zasilanie klap p. pożarowych i przepustnic kanałowych napięciem 230V/50Hz, 

- prace instalacyjne w istniejącej rozdzielnicy R10.1 i przyległej sterownicy, 

- wykonanie połączeń sygnałowych pomiędzy Centralą Sygnalizacji p.poż a klapami  

      p. pożarowymi, centralami wentylacyjnymi, rozdzielnicą 10R.1 (patrz p. 3.8 - Uwagi ogólne), 

- instalacje ochronne. 

 

3.3 Dane techniczne instalacji wentylatorni: 

- Układ instalacji zasilającej: TN-C, 

- Układ instalacji odbiorczej: TN-S, 

- Napięcie:  230/400, 50Hz, 

- Moc szczytowa wentylatorni po zainstalowaniu urządzeń: Ps=19kW. 

 

3.4 Zasilanie 

Układ zasilania wentylatorni pozostanie bez zmian. Linia zasilająca rozdzielnicę wentylatorni posiada 

rezerwę mocy, które pozwala na jej dalsze użytkowanie po zakończeniu prac budowlanych. 

 

3.5 Tablice wentylatorni 

Istniejąca rozdzielnica wentylatorni: R10.1 wraz z przylegającą sterownicą będzie dalej wykorzystywana 

do zasilania urządzeń. Zakres prac demontażowych i projektowanych, pokazano na rysunkach: e4 i e5. 

 

3.6 Instalacja  elektryczna 

Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych pozostają bez zmian. 

Prace elektryczne obejmują demontaż dwóch obwodów zasilających: od rozdzielnicy R10.1 do 

likwidowanych wentylatorów: W4 i W8 (rys. e1). 

Prace ujęte w projekcie (rys. e2 i e3) obejmują montaż korytek kablowych dla nowych obwodów oraz 

zasilanie odbiorników i instalacje sygnałowe p.poż. - wymienione w p. 3.2. 

      Zasilanie central wentylacyjnych ZNW1 i ZNW2 oraz agregatów sprężarkowych AS1 i AS2 należy 

wykonać w metalowych korytkach kablowych. Podejścia do urządzeń na zewnątrz budynku wykonać w 

wężach ochronnych PVC odpornych na promieniowanie UV. 

Poza korytkami kablowymi – instalacje układać w rurkach ochronnych RVS na tynku. Dotyczy to także 

obwodu zasilania wentylatora w pracowni szewskiej. 

Należy stosować przewody kabelkowe YDY z izolacją 450/750V i kable YKY z izolacją 0,6/1kV. 

     Przewody sygnalizacyjne z Centrali Sygnalizacji Przeciwpożarowej do urządzeń: klap  
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p. pożarowych, obu central wentylacyjnych i rozdzielnicy 10R.1 należy układać w rurkach ochronnych 

RVS na tynku i w w/w korytkach metalowych. Trasy należy ustalić na budowie – pod nadzorem Służb 

technicznych Inwestora. 

Zabronione jest kucie i wiercenie w podciągach, belkach i słupach konstrukcyjnych. 

 

3.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania. 

Wykonać połączenia wyrównawcze: obudów central wentylacyjnych, agregatów sprężarkowych oraz 

kanałów wentylacyjnych - do istniejącej głównej szyny uziemiającej w wentylatorni. 

 

3.8 Uwagi ogólne 

a) Roboty w budowie powinny być wykonywane zgodnie z: 

- normami i przepisami, w szczególności: 

-    PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 

 tom V- Instalacje elektryczne. 

b) Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ustalenia techniczne, i w czasie robót należy 

współpracować z: 

- firmą Izotop Serwis, która nadzoruje i eksploatuje instalację przeciwpożarową w budynku Opery (sprawy 

dot. powiązania urządzeń p.poż wentylatorni z Centralą Systemu Przeciwpożarowego), 

- elektrykiem automatykiem ze służb technicznych Opery Bałtyckiej (sprawy sterowania przepustnicami, 

wyboru napięcia zasilania układu sterowniczego, przyjęto wstępnie 230V/50Hz). 

c) Po zakończeniu prac należy wykonać badania instalacji elektrycznej, w szczególności badania ochrony 

przeciwporażeniowej i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą.  

 

 

4. INFORMACJA BIOZ 

 

4.1. Zakres robót i kolejność realizacji: 

Zakres robót obejmuje: 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i aparatury w rozdzielnicy 10R.1 - do zasilania dwóch 

wentylatorów 

- wykonanie nowej instalacji do dwóch central wentylacyjnych, dwóch agregatów sprężarkowych, 

wentylatora w warsztacie szewca, 

- wykonanie zasilania klap p. pożarowych i przepustnic kanałowych oraz połączeń sygnałowych dla 

urządzeń ochrony przeciwpożarowej (p. 3.2 Opisu Technicznego) 

- wyposażenie rozdzielnicy 10R.1 w projektowane aparaty. 

Prace należy rozpocząć od robót demontażowych. O kolejności pozostałych robót zdecyduje 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem. 

 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce: 

-  brak takich obiektów 

 

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: brak elementów - prace wewnątrz budynku. 

 

4.4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót elektrycznych 

Zakres robót stwarza pewne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Występuje ono w przypadku 

pracy przy załączonych istniejących instalacjach elektrycznych. 
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Prace demontażowe i montażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a obecność 

napięcia należy sprawdzać w puszkach przyłączeniowych urządzeń, w rozdzielnicy, itp. 

Przed kuciem ścian lub wierceniem otworów, należy sprawdzać za pomocą detektora - obecność 

przewodów elektrycznych pod napięciem lub bez napięcia. 

   Zagrożenie dla wykonawcy może powstać z uszkodzenia istniejących przewodów lub kabli podczas 

kucia, wykonania wierceń w ścianach - czyli w miejscach, gdzie jest istniejąca instalacja elektryczna,  

Kucie w tynku wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić ewentualnych 

przewodów. 

 

4.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

Miejsce prowadzenia robót (teren budowy) będzie ogrodzone i chronione przed dostępem osób 

postronnych. 

 

4.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

-Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu BHP. 

-Pracownicy w zakresie pełnionych obowiązków i posiadanej specjalizacji muszą posiadać aktualne 

zaświadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe. 

-Przed przystąpieniem do realizacji należy poinformować wszystkich pracowników  szczególnych 

zagrożeniach i uwarunkowaniach występujących podczas robót, pouczyć o sposobach zachowania się w 

przypadku wystąpienia zagrożeń. 

 

4.7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom: 

-Opracowanie szczegółowego harmonogramu robót i planu zabezpieczenia budowy uwzględniającymi 

przeznaczenie obiektu. 

-Trwałe odłączenie spod napięcia wszelkich instalacji elektrycznych w rejonie prac budowlanych - 

potwierdzone niezbędnymi badaniami na obecność napięcia i udokumentowane wpisami do Dziennika 

Budowy. 

-Stosowanie się do warunków technicznych wykonywania i odbioru robót. 

- Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, podesty oraz kaski ochronne. 

- Urządzenia elektryczne używane na budowie, powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich 

osób niepowołanych. 

 

Uwaga: 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, ZWANY DALEJ "PLANEM BIOZ" 

sporządza kierownik budowy, według: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 

 

 

 

         Projektant    

mgr inż. Roman Wiełłowicz  
             upr. proj. nr GT-III-630/884/77   
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

5.1 Zestawienie mocy rozdzielnicy wentylatorni R10.1: 

 

Stan projektowany 

  

Moc szczytowa: Ps=19kW, prąd szczytowy Is=28,9A, przyjęto cos fi  = 0,95. 

WNIOSKI: 

1. Istniejąca wewnętrzna linia zasilająca do rozdzielnicy 10R.1 (4x 16 Al) jest wystarczająca do dalszej pracy 

wentylatorni – po wykonaniu prac objętych projektem. 

2. Centrale wentylacyjne i agregaty sprężarkowe są wyposażone w softstarty - co umożliwia łagodny 

rozruch tych urządzeń i wykorzystanie istniejącego WLZ bez zmian. 

3. Należy sprawdzić wartość zabezpieczenia WLZ dla rozdzielnicy R10.1.  Dopuszczalne max. Zabezpieczenie 

– to wkładka bezpiecznikowa (lub wyłącznik): o wartości 50A. W przypadku wkładki mniejszej niż 

40A – należy ją wymienić na 50A. 

5.2.    Dobór kabli zasilających i przewodów: 

- Sprawdzenie wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielnicy R10.1 wykonano na podstawie PBUE. 

- Dobór przewodów i kabli wykonano na podstawie PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa odbiorników Pi (kW) kz Ps (kW) 

1 Oświetlenie 0,4 0,80 0,3 

2 Gniazda wtyczkowe remontowe 7,6 0,10 0,8 

3 Duża sala baletowa 6,0 0,60 3,6 

4 Warsztaty: krawiecki i szewski 6,0 0,70 4,2 

5 
Centrale wentylacyjne, agregaty sprężarkowe, wentylator 
(warsztat szewski) 

10,0 0,80 8,0 

6 Wentylator W4 (rezerwa) 3,0 0,60 1,8 

  Razem 33,0 0,57 18,7 











Specyfikacja urządzeń 
 

Lp./ 
Symb

ol  
Nazw

a 
(ozna
czenie 

na 
rys.) 

Producent 
/dystrybutor 

Typ Opis Sztuk UWAGI 

1/ZN
W1 

Swegon Centrala 
nawiewno-
wyciągowa 

Centrala nawiewno-wyciągowa, 
wykonanie wewnętrzne 
Vn=1250m3/h , P= 250 Pa 
Vw= 1250 m3/h , P= 250 Pa 
Dane techniczne załącznik nr 1 

1 szt  

2/ZN
W2 

Swegon Centrala 
nawiewno-
wyciągowa 

Centrala nawiewno-wyciągowa, 
wykonanie wewnętrzne  
Vn= 1317 m3/h, P = 450 Pa  
Vw=1317 m3/h P = 450Pa 
Dane techniczne w załączniku nr 2 

1 szt  

3 Swegon Wymiennik 
dwufunkcyjny, 
parownik/skra

placz 

Wymiennik dwufunkcyjny, 
parownik skraplacz do centrali 
ZNW1, dane techniczne według 
załącznika nr1  

1 szt  

4 Swegon Wymiennik 
dwufunkcyjny, 
parownik/skra
placz 

Wymiennik dwufunkcyjny, 
parownik skraplacz do centrali 
ZNW2, dane techniczne według 
załącznika nr2 

1 kpl.  

5 BlueBox  Agregat zewnętrzny do wymiennika 
parownik/skraplacz dla ZNW1 
Dane według załącznika nr 1 

1 kpl.  

6 BlueBox  Agregat zewnętrzny do wymiennika 
parownik/skraplacz dla ZNW2 
Dane według załącznika nr 2 

1 szt  

7 Mercor Klapa 
pożarowa o 

odporności 60 
min 

Klapa pożarowa 500x500 
Typ MCR FID-p/P/hxb(wymiar wg 
rysunku i powyżej)/BLF230-T/WK 
Powrót do pozycji oczekiwania za 
pomocą siłownika sterowanego 
sygnałem dla siłownika  230V. 

4 szt  

8 Mercor Klapa 
pożarowa o 

odporności 60 
min 

Klapa pożarowa 600x315 
Typ MCR FID-p/P/hxb(wymiar wg 
rysunku i powyżej)/BLF230-T/WK 
Powrót do pozycji oczekiwania za 
pomocą siłownika sterowanego 
sygnałem dla siłownika  230V. 

1 szt  

9 Mercor Klapa 
pożarowa o 

Klapa pożarowa 500x315 
Typ MCR FID-p/P/hxb(wymiar wg 
rysunku i powyżej)/BLF230-T/WK 

1 szt  



odporności 
60min 

Powrót do pozycji oczekiwania za 
pomocą siłownika sterowanego 
sygnałem dla siłownika  230V. 

10 TŁ  Tłumik kanałowy 600x350 L=1500 
mm 50% z wełny mineralnej  

2 szt  

11 TŁ  Tłumik kanałowy 400x500 
L=1000mm 50% z wełny 
mineralnej 

2 szt  

12 Flakt Gruop ODZA-50 Nawiewnik wirowy ODZA-25 
wyposażony w siłownik woskowy 
do regulacji kierunku wypływu 
powietrza, wraz ze skrzynką 
rozprężną SKKU-25-25 z 
przepustnicą regulacyjną ZAEF 

4 szt  

13 Systemair TFFC Nawiewnik grzybkowy TFFC 100,z 
przepustnicą regulacyjną dn 100 

12 szt  

14 Systemair TFFC Nawiewnik grzybkowy TFFC 200 z 
przepustnicą regulacyjną dn 200 

2 szt  

15 Systemair Balance E Wywiewnik grzybkowy Balacne E- 
100 

11 szt  

16 Wykonanie 
warsztatowe 

 Kratka perforowana 400x400 wraz 
ze skrzynką rozprężną   

1 szt.  

17 J.w  Okap do odciągu ze stanowiska 
szewca 1200x540 stalowo 
ocynkowany 

1 szt  

18 Ostberg LPKB- Silent Wentylator kanałowy LPKB-
200EC, 230V 154 W 

1 szt  

19 Alnor IPFQ Rewizja do kanałów 
wentylacyjnych prostokątnych 
IPFQ 300x150 

8szt  

20 Mercor Klapa 
pożarowa o 
odporności 60 
min 

Klapa pożarowa 800x400 
Typ MCR FID-p/P/hxb(wymiar wg 
rysunku i powyżej)/BLF230-T/WK 
Powrót do pozycji oczekiwania za 
pomocą siłownika sterowanego 
sygnałem dla siłownika  230V. 

2 szt  

21 Alnor  Przepustnica prostokątna 
wielopłaszczyznowa z siłownikiem 
230V 200x500 

1 szt  

22 J.w  Przepustnica prostokątna 
wielopłaszczyznowa z siłownikiem 
230V, 500x500 

1 szt  

23 j.w  Przepustnica okrągła 
jednopłaszczyznowa z siłownikiem 
230V dn 315  

2 szt  

 



Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy 

AG - Amortyzatory gumowe

Opis ogólny
Wysoko sprawna jednostka typu powietrze/woda z płytowymi wymiennikami ciepła i wentylatorami osiowymi, 
hermetycznymi sprężarkami typu scroll sterowanymi inwerterowo (DC), które umożliwiają zmianę prędkości 
obrotowej w zależności od zapotrzebowania mocy dla układu. Takie wyposażenie pozwala ograniczyć ilość 
załączanień ON/OFF, a także na osiągnięcie wysokich współczynników COP i EER, dzięki zastosowaniu 
powierzchni wymiany ciepła dostępnej dla sprężarek podczas pracy jednostki z częsciowym obciążeniem. Dla 
zapewnienia możliwie najwyższej sprawności sprężarek przy warunkach nominalnych, ustalono je przy prędkości 
obrotowej wynoszącej 90 obr/s. dla wszystkich modeli.
Czynnik chłodniczy: R410A.

Agregat w wersji z HP, zaprojektowany do pracy ze zdalnym parownikiem/skraplaczem, a zatem dostarczana jest 
bez wymiennika ciepła obiegu wtórnego (użytkownika).
SPECYFIKACJE

Konstrukcja

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej powłoką poliestrową w temperaturze 180°C, co zapewnia 
wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
Panele są w pełni demontowalne, co umożliwia pełen dostęp do elementów wewnętrznych.
7035

Sprężarki

Epsilon Echos + LE LN HP 
15 
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Sprężarki typu "podwójna rotacyjna" lub "scroll" ze sterowanym inwerterowo bezszczotkowym silnikiem DC, 
pracującym na zasilaniu 400-460V/3ph/50-60Hz. Sprężarki wyposażone w zintegrowane zabezpieczenie przeciw 
przegrzaniu oraz obudowę akustyczną. Sterownik silnika sprężarki dostarczany jest z integralnym elektronicznym 
zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu, przeciw przepięciu, przeciw za niskiemu lub za wysokiemu napięciu z 
powodu zaniku jednej bądź kilku faz. Prędkość obrotowa silnika sprężarki jest zmienna między 30 a 100 obr./s dla 
sprężarek rotacyjnych i ok. 120 obr./s dla sprężarek typu scroll. Elektroniczny sterownik inwertera dostarczany 
jest z automatycznym systemem miękkiego startu i stałej kontroli napiecia sprężarki, by zapewnić działanie poza 
maksymalnymi limitami.

Baterie

Składają się z wymienników rzędowych z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o dużej powierzchni wymiany 
ciepła. Kratka z metalowym filtrem zainstalowana jest dla ochrony lameli.
Wentylatory

Wentylatory osiowe, bezpośrednio połączone z 6-biegunowymi silnikami z zewnętrznym wirnikiem, szelność IP 
54. Zabudowa wentylatorów o dyszowym kształcie, wyposażona w osłony zabezpieczające zgodnie ze 
standardem UNI EN 294.

Obieg czynnika chłodniczego
Obieg zawiera:

Zawór napełniający na rurociągu cieczowym i ssawnym

wziernik na rurociągu cieczowym
 - filtr odwadniacz

elektroniczny zawór rozprężny. Elektroniczny zawór rozprężny spełnia rolę zaworu elektromagnetycznego na 
rurociągu cieczowym. Zamyka dopływ czynnika w czasie postoju sprężarki. Dodatkowo elektroniczny zawór 
rozprężny może być wyposażony w baterię zasilania awaryjnego co zapewnia jego zamknięcie nawet przy zaniku 
zasilania sieciowego (opcja BC).

przetwornik ciśnienia
 - przełączniki wysokiego i niskiego ciśnienia
W stosunku do wersji podstawowej, jednostka zawiera:
- zbiornik cieczy
- separator oleju
- zawory rozdzielające na obiegu ssania i cieczy
- 4-drogowy zawór przełączający
- akumulator cieczy
- zawór zwrotny
- zawór termostatyczny
Jednostka dostarczana jest:
- bez wymiennika ciepła po stronie wtórnej
- bez zaworu termostatycznego na wymienniku ciepła po stronie wtórnej
- bez czynnika chłodniczego, wypełniona azotem
Elektryczny panel sterowania

Obwód zawiera:
 - Wyłącznik główny 
- Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwodów pomocniczych i zasilania
Regulator prędkości obrotowej wentylatora z kontrolą ciśnienia nasycenia

Przekaźnik pompy lub stycznik przeciążeniowy dla urządzeń z modułem hydraulicznym po stronie użytkownika
Styki głównego alarmu
Styk wejścia cyfrowego typu ON/OFF
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Cyfrowe wejście dla zdalnego przełączania trybu lato/zima
Wejście cyfrowe dla zdalnego przełączania trybu lato / zima
Wejście 0-10V i 4-20mA dla zewnętrznego sterowania sprężarką
Mikroprocesor

Dla sterowania następującymi funkcjami:
 - Praca urządzenia w oparciu o pomiar temperatury wody na wejściu
 - Ochrona przed zamarzaniem

 - Czasy pracy sprężarki

 - Alarm wysokiego ciśnienia zapobiegający wyłączeniu urządzenia w wielu sytuacjach
 - Sygnalizacja alarmu

 - Reset alarmu

- Następujące elementy wyświetlane na ekranie:
                    --> Temperatura wody na wyjściu

                    --> Wartości zadane temperatury i różnic temperatur
                     --> Opis alarmów
                    --> Temperatura przy wysokim ciśnieniu
                    --> Licznik godzin pracy sprężarki

KONTROLE I ZABEZPIECZENIA

Wszystkie jednostki wyposażone są w następujące elementy kontrolne i zabezpieczające:
- presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym zbrojeniem
- zabezpieczenie wysokiego ciśnienia z automatyczną aktywacją przy ograniczonych interwencjach zarządzanych 
przez kontrolę
- zabezpieczenie wysokiego ciśnienia z automatyczną aktywacją przy ograniczonych interwencjach zarządzanych 
przez kontrolę
- zawory bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia
- sonda przeciw zamarzaniu na wylocie wymienników ciepła po stronie urządzeń serwisowych
- presostat różnicowy, już zamontowany na wymiennikach urządzeń serwisowych
- ochrona przegrzania sprężarek i wentylatorów
 ochrona przegrzania sprężarek i wentylatorów

- Przełącznik wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem dla każdej sprężarki;

- Przełącznik niskiego ciśnienia z automatycznym resetem i ograniczonymi interwencjami, zarządzany przez układ 
sterowania;

- Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia (z wyjątkiem wielkości 6, 8 i 10);
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem sprężarek;

- Sterowanie ciśnieniem parowania/skraplania poprzez regulator prędkości obrotowej wentylatora dla pracy przy 
niskich temperaturach zewnętrznych;
TESTOWANIE

Wszystkie jednostki testowane są w fabryce i dostarczane wraz z olejem i płynem chłodzącym.

Jednostki przetestowane pod kątem połaczeń elektrycznych. 
Pozostałe standardy
Wybór trybu lato/zima poprzez wejście cyfrowe
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Standardowo we wszystkich jednostkach z pompą ciepła. Podczas, gdy jednostka jest włączona, wymaga ona 
ustawienia trybu pracy (pompa ciepła lub agregat chłodniczy). Wejście to może być wykorzystane w celu zmiany 
trybu pracy z wnętrzna budynku, bez potrzeby bezpośredniego dostępu do panelu sterowania.
Elektroniczny zawór termostatyczny

OPIS AKCESORIA JEDNOSTKI SKONFIGUROWANEJ

SERI - RS485 Interfejs szeregowy 

RS485 Interfejs szeregowy 

AG - Gumowe podkładki antywibracyjne
Dostarczane oddzielnie dla każdej jednostki, należy instalować według dołączonej instrukcji montażu. Pozwalają 
zmniejszyć drgania przenoszone przez jednostkę na podłoże, na którym jest posadowiona.
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ZGODNIE Z EN14511

Jednostka Epsilon Echos + LE LN HP 

Model 15 

Czynnik chłodniczy R410A 

Minimalna regulacja mocy jednostki % 34 

Wymagany stopień regulacji % 115 

Warunki: Tryb chłodzenia
Temperatura parowania °C 6,0 

Temperatura powietrza zewnętrznego °C 32,0 

Wysokość geograficzna npm m 0 

Wydajność: Tryb chłodzenia
Wydajność chłodzenia kW 13,9 

Moc pobierana przez sprężarki kW 3,6 

Całkowity pobór mocy (A1) kW 3,9 

EER 3,55 

Przepływ powietrza m3/h 7600 

Statyczne ciśnienie dyspozycyjne 0 

Moc pobrana przez wentylatory kW 0,14 

Pobór prądu przez wentylatory A 0,75 

Poziomy głośności
Lw_tot CHŁODZENIE (4) dB(A) 69 

Lp_tot CHŁODZENIE (5) dB(A) 38 

(A1) Sprężarki + wentylatory + pompy (jeśli istnieje) (zgodnie z normą EN 14511)

(5) Lp_tot COOLING-  Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszących się do odległości 10 m od jednostki w swobodnym polu ze 
współczynnikiem kierunkowości Q=2. Wartości niewiążące.
(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriów, przy temperaturze zewnętrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartości 
wiążące. Wartości uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normą ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.
(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 40,0 

Temperatura powietrza zewnętrznego °C -16,0 

Wydajność: Tryb grzania
Wydajność grzewcza kW 8,8 

Moc pobierana przez sprężarki kW 3,1 

Całkowity pobór mocy (A1) kW 3,4 

COP 2,58 

Przepływ powietrza m3/h 7600,0 

Statyczne ciśnienie dyspozycyjne 0,0 

Moc pobrana przez wentylatory kW 0,14 

Pobór prądu przez wentylatory A 0,75 

(A1) Sprężarki + wentylatory + pompy (jeśli istnieje) (zgodnie z normą EN 14511)

Sprężarki
Typ Inverter 
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Ilość 1 

Obiegi chłodnicze 1 

Całkowite napełnienie olejem 1,4 

Całkowita ilość ładunku czynnika chłodniczego (R1) kg 4,5 

Wentylatory

Typ Axial-STD 

Ilość 2 

Nominalna pobrana moc kW 0,14 

Nominalny pobór prądu A 0,75 

Wymiary

Długość mm 926 

Szerokść mm 528 

Wysokość mm 1350 

Ciężar
Waga netto kg 159 

(R1) Podana ilość czynnika chłodniczego wynika z obliczeń. Ilość czynnika chłodniczego może się różnić w zależności od wersji urządzenia / 
akcesoriów i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400/3N~/50 ±10% 

Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz 230/1~/50 

Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kW 4,84 

Maksymalny prąd przy rozruchu -LRA A 13,1 

Maksymalny pobierany prąd - FLA A 13,1 

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostkę wymagane do pracy urządzenia przy maksymalnym obciążeniu

Obliczenia techniczne mogą ulec zmianie w zależności od metody obliczeń. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Zgodność Ecodesign
Maszyny nieukonczone: zgodnosc z Ekoprojektem jest zalezne od polaczenia ze 
zdalnym wymiennikiem. Urzadzenie oznakowane znakiem CE.  
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Dane techniczne GLOBAL RX TOP

Firma :
Do :
Projekt :
Dotyczy :

Dnia :
Od :

Strona :

05.06.2020
Philip Kirschen

1 / 8

Model : GLOBAL RX 08 TOP R 

Typoszereg central wentylacyjnych GLOBAL RX TOP budowany jest w zakresie wydajności przepływu powietrza do 3.000 m³/h (830 l/s). 
Każda centrala wyposażona jest w obrotowy wymiennik ciepła, filtry kieszeniowe klasy ePM10=50% i ePM1>=70% oraz wentylatory 
promieniowe w technologii TAC z wirnikiem z materiału kompozytowego i łopatkami zakrzywionymi do tyłu, napędzane wysoko sprawnymi, 
elektronicznie komutowanymi silnikami. 
Centrala jest gotowa do uruchomienia i fabrycznie okablowana (opcje uwzględnione). Dostępne są różne interfejsy użytkownika do 
konfiguracji, regulacji i obsługi centrali: panel dotykowy (TACtouch), komputer PC, tablet lub smathphone. Do połączenia pomiędzy danym 
interfejsem a urządzeniem wykorzystywany jest odpowiedni protokół komunikacji (Modbus, BACnet, Ethernet, WiFi, KNX). Centrala jest 
gotowa do pracy i można nią sterować po podłączeniu zasilania i danego interfejsu użytkownika. Fabrycznie zainstalowane wyposażenie 
zostanie automatycznie wykryte i będzie działać z ustawieniami fabrycznymi. Nastawy freecooling i zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego posiadają domyślne ustawienia fabryczne. 
Obudowa wykonana jest z profili aluminiowych i warstwowych paneli o grubości 50mm(kolor RAL7016) (nie posiada mostków cieplnych). 
Powierzchnia zewnętrzna panelu wykonana jest z blachy malowanej, a wewnętrzna z blachy ocynkowanej. Odporność na korozję blachy 
ocynkowanej w klasie C4. Izolację cieplną i akustyczną stanowi wełna mineralna. Centrale GLOBAL RX TOP budowane są jako jeden 
kompletny moduł zamontowany na ramie nośnej o wysokości 125mm. Drzwi inspekcyjne zamontowane są na zawiasach i posiadają 
zamknięcie na zamek, a także możne je łatwo zdemontować. Typoszereg central GLOBAL RX TOP posiada tylko centrale do montażu 
wewnętrznego z prawą lub lewą stroną inspekcji. Centrale mogą działać w 4 trybach pracy: stały przepływ, stałe ciśnienie, regulacja 
zapotrzebowaniem 0-10V lub stałe obroty.
Specyfikacja  wg PN-EN1886 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy: D1 (R)
Izolacja termiczna: T3 (M) (opcjonalnie T2)
Wpływ mostków cieplnych: TB2 (M)
Szczelność obudowy (dla obu strumieni powietrza): L2 (R)
Szczelność osadzenia filtrów (dla obu strumieni powietrza): F9 (R)

313,0 kg

45 mm

1315 mm

A =
B =
C =
D =
E =
F =
G =
H =
I =
J =
K =

1530
815
1090
860
375
250

Powietrze świeże

Wyrzut

Nawiew

Wywiew
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Model : GLOBAL RX 08 TOP R 

Nawiew : Wentylatory + Sterowanie
Napięcie :
Natężenie :
Zabezpieczenie :

1 x 230 V
5,3 A max.
D6A - 10kA - AC3

Wentylatory - TAC
Centrale wentylacyjne wyposażone są w wysokosprawne wentylatory z technologią TAC (ang. Total Airflow Control). Posiadają 
elektronicznie komutowane silniki z precyzyjną regulacją punktu pracy. Sprawność silników dla całej charakterystyki pracy waha się w 
zakresie od 60% do 85%. Silnik prądu stałego z trwałym magnesem zasilany jest bezpośrednio prądem zmiennym. Wirnik wentylatora 
wykonany jest z materiału kompozytowego. Maks. upływ prądu <= 3,5 mA zgodnie z PN-EN 60990. Klasa wyważenia dynamicznego wirnika 
zgodnie z ISO 1940: G6.3

Nawiew Wyrzut
Przepływ powietrza :
Spadek ciś. wewnętrzny :
Spadek ciś. na kanałach :
Zapas sprężu :
Ilość obrotów :
Napięcie :
Natężenie :
Moc :
Dobrano dla x % maks. wydajności :

1250 1250
138 157
250 250
182 173

2728 2747
230 230

1,55 1,60
356 367

68,1 70,2

m³/h
Pa
Pa
Pa
rpm
V
A
W
%

Wentylator : BW 250 EC 500 W S
Ilość wentylatorów : 1 + 1

Moc właściwa wentylatora, SFPv (filtr czysty) : 2,08 kW/(m³/s)

Dane akustyczne - EN3743
Moc akustyczna Lw

Powietrze świeże (w kanale)
Nawiew (w kanale)
Wywiew (w kanale)
Wyrzut (w kanale)
Do otoczenia

Ciśnienie akustyczne Lp
Ciśnienie akustyczne dla krzywej korekcji A urządzenia z podłączonymi kanałami dla swobodne pole (d=3m)
(RF=600000000/DF=1/ZF=20,40)-(dB re. 20 µPa)

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Tot
dB dBA
dB dBA
dB dBA
dB dBA
dB dBA

dBA

- - - - - - - - -
62,8 60,1 67,6 65,8 66,1 64,3 58,1 56,0 70,6

- - - - - - - - -
63,7 60,6 68,1 66,1 66,4 64,6 58,3 56,4 70,9
64,9 56,6 53,0 40,1 39,2 34,7 27,3 21,0 48,1

24,2

Sterowanie - TAC5
Centrale wentylacyjne dostarczane są jako fabrycznie okablowane z kompletnym układem sterowania (tzw. plug & play). 
Funkcje układu sterowania:
• Ustawienia i regulacja pracy wentylatorów TAC w 4 różnych trybach:
- Regulacja stałego ciśnienia (CP)
- Regulacja stałych obrotów (TQ)
- Regulacja stałego przepływu (CA)
- Regulacja zapotrzebowaniem 0-10V: (LS)
Praca w trybie regulacji stałego przepływu powietrza wymaga zamówienia wyposażenia KIT CA.
• Automatyczny freecooling przez zatrzymanie wymiennika
• Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe obrotowego wymiennika odzysku ciepła (regulacja obrotów wymiennika)
• Sterowanie wewnętrzną nagrzewnicą wtórną (wodna lub elektryczna)
• Sterowanie zewnętrzną nagrzewnicą wtórną (wodna lub elektryczna) lub chłodnicą (wodna) lub wymiennikiem dwu funkcyjnym (woda - 
pompa ciepła)
• Otwarcie/Zamknięcie przepustnic z siłownikami
• Praca według programu czasowego (kalendarza)
• Alarmy (pożar, ciśnienie, serwis, usterka, ...)
• Odczyt i edycja wszystkich parametrów pracy centrali przez sterownik TACtouch, BMS lub stronę WWW (opcjonalnie)
• Protokół komunikacji MODBUS (RTU) (opcjonalnie)
• Protokół komunikacji BACnet (opcjonalnie)
• Komunikacja WiFi, Ethernet, KNX (opcjonalnie)
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Model : GLOBAL RX 08 TOP R 

Urządzenie odzysku ciepłaRX
Wymiennik odzysku ciepła typu obrotowego wykonany jest z odpornego na wodę morską aluminium i temperaturę do 80°C. Dane techniczne 
zgodne z PN-EN-308. Parametry wymiennika odzysku ciepła podawane są na podstawie obliczeń w certyfikowanym przez Eurovent 
programie doborowym producenta wymienników (ROTOR 4.6).
Certyfikat Eurovent nr 05.12.303 
Aktualny certyfikat dostępny jest na http://www.eurovent-certification.com.

Ciśnienie atmosferyczne : 1013 mbar
Świeże Wywiew

Przepływ powietrza :

Prędkość przepływu przez UOC :
Temp. powietrza wlot :
Wilgotność względna :
Wilgotność bezwzględna :
Spadek ciś. na UOC :

1250 1250
0,35 0,35
1,98 2,30

-20,0 21,0
100,0 30,0

0,6 4,6
72 95

m³/h
m³/s
m/s
°C
%
g/kg
Pa

Nawiew Wyrzut
Temp. powietrza wylot :
Wilgotność względna :
Wilgotność bezwzględna :
Sprawność temperaturowa :
Sprawność odzysku wilgoci :
Ciepło jawne :
Ciepło utajone :
Ciepło całkowite :
Odzysk wilgoci :

11,2 -8,1
31,5 95,0

2,6 1,8
76,2 71,0
49,1 70,8
13,1 -12,2

2,0 -2,9
15,2 -15,2

2,9 -4,2

°C
%
g/kg
%
%
kW
kW
kW
kg/h

Ochrona przeciwzamrożeniowa
Wymiennik obrotowy wyposażono w funkcję zabezpieczenia przed zamarzaniem, która ogranicza jego obroty z 10 do 2 na minutę (RPM).
Dla zadanych parametrów powietrza urządzenie będzie pracować w trybie przeciwzamrożeniowym. Poniżej przedstawione dane 
wymiennika obrotowego uwzględniają strategię zabezpieczenia przed zamarzaniem.

Nawiew Wyrzut
Przepływ powietrza :
Temp. powietrza wlot :
Temp. powietrza wylot :

1250 1250
-20,0 21,0

7,5 -4,9

Ogranicznie obrotów rotora z 10 RPM do 2 RPM

m³/h
°C
°C

Filtr - G/F
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry kieszeniowe ePM10>=50% na powietrzu wywiewanym i filtry kieszeniowe ePM1>=70% na 
powietrzu świeżym, które zabezpieczają wymiennik odzysku ciepła przed zabrudzeniem i zapewniają odpowiednią jakość powietrza w 
pomieszczeniach. Filtry posiadają drzwi inspekcyjne dla łatwiej obsługi serwisowej.
Certyfikat Eurovent nr 08.10.044
Aktualny certyfikat na http://www.eurovent-certification.com<t1/>.

Klasa filtra :

Klasa filtra :

Wymiary :

Wymiary :

Ilość :

Ilość :

Nawiew Wyrzut
Prędkość :

Prędkość :

Filtr początkowy spadek ciś. :

Filtr początkowy spadek ciś. :

Końcowy spadek ciś. na filtrze :

Końcowy spadek ciś. na filtrze :

ePM1 70% Bag

ePM10 50% Bag

640 x 385 x 380 mm
1

335 x 457 x 360 mm
1

1,41

2,27

66

63

150

163

m/s
Pa
Pa

m/s
Pa
Pa

Wlot okrągły - ER ø 250 mm Wylot okrągły - SR ø 250 mm
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Model : GLOBAL RX 08 TOP R 

313,0 kg

45 mm

1315 mm

Informacje producenta
881002 521434

IG 1 : Wentylatory + Sterowanie - 5,3 A max. (1 x 230 V)

Szczegóły
KOD Opis
881002 GLOBAL RX 08 TOP R 
521434 KIT CA Modbus Jednostki przepływu  [m³/h] lub [l/s]

KOD Ilość Opis
Wyposażenie (uwzględnione)

882862 2 CT Motorised circular damper Ø250_1
372096 1 HMI TACtouch touchscreen user interface
025071 1 SAT WIFI Communication satellite Modbus (TCP/IP)
370005 1 SAT3 Relay satellite (fan ON + CT+ AL dPA + HEAT contact)
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Model : ECA_250_08 Obudowa wymiennika zewnętrznego

39,0 kg

600 mm

400 mm (H)
 x 

700 mm (B)

Informacje producenta
882740 882343 372004

Dodatkowa sekcja może być wyposażona w nagrzewnicę lub chłodnicę wodną (2-4 rzędowa) lub parownik/skraplacz (freon) (4 rzędowy). 
 Jeśli wybrano zestaw zaworu 3-drogowego (nie dotyczy wymiennika freonowego) nagrzewnica/chłodnica będzie regulowana przez 
sterownik TAC5. Zestaw 3WV zawiera płytkę sterowania SAT BA/KW oraz odpowiedni zawór 3-drogowy z siłownikiem i czujnikiem 
temperatury.

Wymiennik dwufunkcyjny : Parownik - BAextDX
Oznaczenie :
Ilość rzędów :
Ilość obiegów :
Moc całkowita :
Moc jawna :

HRf 1000-4DX
4
4

10,93
6,00

kW
kW

T°/RH powietrza wlot :
T°/RH powietrza wylot :
Przepływ powietrza :
Prędkość :
Spadek ciś. powietrza :

32,0 / 52,0
17,1 / 87,3

1250
2,15

73

°C
°C
m³/h
m/s
Pa

Wymiar podłączenia :
Typ czynnika :
Objętość czynnika :
T° parowania :
Przepływ :
Spadek ciśnienia :

1"
R410A

2,20
6,0

262,64
18,35

dm³
°C
kg/h
kPa

Wymiennik dwufunkcyjny : Skraplacz - BAextDX
Oznaczenie :
Ilość rzędów :
Ilość obiegów :
Moc całkowita :

HRf 1000-4DX
4
4

9,75 kW

T° powietrza wlot :
T° powietrza wylot :
Przepływ powietrza :
Prędkość :
Spadek ciś. powietrza :

11,2
33,7

1250
2,15

51

°C
°C
m³/h
m/s
Pa

Wymiar podłączenia :
Typ czynnika :
Objętość czynnika :
T° skraplania :
Przepływ :
Spadek ciśnienia :

1"
R410A

2,32
40,0

136,41
2,06

dm³
°C
kg/h
kPa

Wlot okrągły - ER Ø 250 mm Wlot okrągły - ER Ø 250 mm

Szczegóły
KOD Opis
882740 ECA_250_08 Obudowa wymiennika zewnętrznego
882343 EBA_4X_08 Wymiennik zewnętrzny (Dwufunkcyjny (freon))
372004 Kit SAT TAC5 BA/KW 
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Rozporządzenie Nr 1253/2014 (Ekoprojekt)

GLOBAL RX 08 TOP R  w punkcie pracy

Producent P. Lemmens Company

Nr identyfikacyjny modelu 881002

Typ SWNM / DSW

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj UOC Regeneracyjny

Sprawność odzysku ciepła (%) @ znamionowa 80

Znamionowe natężenie przepływu (m³/s) 0,25

Efektywny pobór mocy (W) @ znamionowa 406

JMWint (W/(m³/s)) @ znamionowa 585

Prędkość czołowa (m/s)
Nawiew 0,95

Wyrzut 1,52

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne (Pa) 200

Wewnętrzny spadek ciśnienia w urządzeniu (Pa)
Nawiew 113

Wyrzut 108

Sprawność statyczna wentylatorów zgodnie z R(UE) nr 327/2011 
(%) 67

Deklarowany maks. zewnętrzny przeciek 
powietrza (%) @ 400 Pa L2

Maks. wewnętrzny przeciek powietrza (%) @ 250 Pa < 3%

Poziom mocy akustycznej przez obudowę (dBA) @ znamionowa 49

Efektywność energetyczna filtrów
Nawiew NA

Wyrzut NA

Instrukcja demontażu www.swegon.com

Szczegółowe informacje o Rozporządzeniu dotyczącym Ekoprojektu na stronie http://eur-lex.europa.eu
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Rozporządzenie Nr 1253/2014 (Ekoprojekt)

GLOBAL RX 08 TOP R  w punkcie pracy

Sprawność cieplna bez kond. (nawiew) (%) 77

Min. sprawność cieplna bez kond. (2018) (%) 73

Premia sprawności "E" (2018) (W/(m³/s)) 120

Korekta dot. filtra "F" (2018) (W/(m³/s)) 0

JMW_int (W/(m³/s)) 825

JMW_int limit (2018) (W/(m³/s)) 1168

Dobór spełnia wymagania Rozporządzenia Nr 1253/2014 (ERP2018): Tak

Obszar zgodności z Ekoprojektem 2018

Przepływ powietrza (m³/h)
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Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy 

AG - Amortyzatory gumowe

Opis ogólny
Wysoko sprawna jednostka typu powietrze/woda z płytowymi wymiennikami ciepła i wentylatorami osiowymi, 
hermetycznymi sprężarkami typu scroll sterowanymi inwerterowo (DC), które umożliwiają zmianę prędkości 
obrotowej w zależności od zapotrzebowania mocy dla układu. Takie wyposażenie pozwala ograniczyć ilość 
załączanień ON/OFF, a także na osiągnięcie wysokich współczynników COP i EER, dzięki zastosowaniu 
powierzchni wymiany ciepła dostępnej dla sprężarek podczas pracy jednostki z częsciowym obciążeniem. Dla 
zapewnienia możliwie najwyższej sprawności sprężarek przy warunkach nominalnych, ustalono je przy prędkości 
obrotowej wynoszącej 90 obr/s. dla wszystkich modeli.
Czynnik chłodniczy: R410A.

Agregat w wersji z HP, zaprojektowany do pracy ze zdalnym parownikiem/skraplaczem, a zatem dostarczana jest 
bez wymiennika ciepła obiegu wtórnego (użytkownika).
SPECYFIKACJE

Konstrukcja

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej powłoką poliestrową w temperaturze 180°C, co zapewnia 
wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
Panele są w pełni demontowalne, co umożliwia pełen dostęp do elementów wewnętrznych.
7035

Sprężarki

Epsilon Echos + LE LN HP 
15 
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Sprężarki typu "podwójna rotacyjna" lub "scroll" ze sterowanym inwerterowo bezszczotkowym silnikiem DC, 
pracującym na zasilaniu 400-460V/3ph/50-60Hz. Sprężarki wyposażone w zintegrowane zabezpieczenie przeciw 
przegrzaniu oraz obudowę akustyczną. Sterownik silnika sprężarki dostarczany jest z integralnym elektronicznym 
zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu, przeciw przepięciu, przeciw za niskiemu lub za wysokiemu napięciu z 
powodu zaniku jednej bądź kilku faz. Prędkość obrotowa silnika sprężarki jest zmienna między 30 a 100 obr./s dla 
sprężarek rotacyjnych i ok. 120 obr./s dla sprężarek typu scroll. Elektroniczny sterownik inwertera dostarczany 
jest z automatycznym systemem miękkiego startu i stałej kontroli napiecia sprężarki, by zapewnić działanie poza 
maksymalnymi limitami.

Baterie

Składają się z wymienników rzędowych z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o dużej powierzchni wymiany 
ciepła. Kratka z metalowym filtrem zainstalowana jest dla ochrony lameli.
Wentylatory

Wentylatory osiowe, bezpośrednio połączone z 6-biegunowymi silnikami z zewnętrznym wirnikiem, szelność IP 
54. Zabudowa wentylatorów o dyszowym kształcie, wyposażona w osłony zabezpieczające zgodnie ze 
standardem UNI EN 294.

Obieg czynnika chłodniczego
Obieg zawiera:

Zawór napełniający na rurociągu cieczowym i ssawnym

wziernik na rurociągu cieczowym
 - filtr odwadniacz

elektroniczny zawór rozprężny. Elektroniczny zawór rozprężny spełnia rolę zaworu elektromagnetycznego na 
rurociągu cieczowym. Zamyka dopływ czynnika w czasie postoju sprężarki. Dodatkowo elektroniczny zawór 
rozprężny może być wyposażony w baterię zasilania awaryjnego co zapewnia jego zamknięcie nawet przy zaniku 
zasilania sieciowego (opcja BC).

przetwornik ciśnienia
 - przełączniki wysokiego i niskiego ciśnienia
W stosunku do wersji podstawowej, jednostka zawiera:
- zbiornik cieczy
- separator oleju
- zawory rozdzielające na obiegu ssania i cieczy
- 4-drogowy zawór przełączający
- akumulator cieczy
- zawór zwrotny
- zawór termostatyczny
Jednostka dostarczana jest:
- bez wymiennika ciepła po stronie wtórnej
- bez zaworu termostatycznego na wymienniku ciepła po stronie wtórnej
- bez czynnika chłodniczego, wypełniona azotem
Elektryczny panel sterowania

Obwód zawiera:
 - Wyłącznik główny 
- Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwodów pomocniczych i zasilania
Regulator prędkości obrotowej wentylatora z kontrolą ciśnienia nasycenia

Przekaźnik pompy lub stycznik przeciążeniowy dla urządzeń z modułem hydraulicznym po stronie użytkownika
Styki głównego alarmu
Styk wejścia cyfrowego typu ON/OFF
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Cyfrowe wejście dla zdalnego przełączania trybu lato/zima
Wejście cyfrowe dla zdalnego przełączania trybu lato / zima
Wejście 0-10V i 4-20mA dla zewnętrznego sterowania sprężarką
Mikroprocesor

Dla sterowania następującymi funkcjami:
 - Praca urządzenia w oparciu o pomiar temperatury wody na wejściu
 - Ochrona przed zamarzaniem

 - Czasy pracy sprężarki

 - Alarm wysokiego ciśnienia zapobiegający wyłączeniu urządzenia w wielu sytuacjach
 - Sygnalizacja alarmu

 - Reset alarmu

- Następujące elementy wyświetlane na ekranie:
                    --> Temperatura wody na wyjściu

                    --> Wartości zadane temperatury i różnic temperatur
                     --> Opis alarmów
                    --> Temperatura przy wysokim ciśnieniu
                    --> Licznik godzin pracy sprężarki

KONTROLE I ZABEZPIECZENIA

Wszystkie jednostki wyposażone są w następujące elementy kontrolne i zabezpieczające:
- presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym zbrojeniem
- zabezpieczenie wysokiego ciśnienia z automatyczną aktywacją przy ograniczonych interwencjach zarządzanych 
przez kontrolę
- zabezpieczenie wysokiego ciśnienia z automatyczną aktywacją przy ograniczonych interwencjach zarządzanych 
przez kontrolę
- zawory bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia
- sonda przeciw zamarzaniu na wylocie wymienników ciepła po stronie urządzeń serwisowych
- presostat różnicowy, już zamontowany na wymiennikach urządzeń serwisowych
- ochrona przegrzania sprężarek i wentylatorów
 ochrona przegrzania sprężarek i wentylatorów

- Przełącznik wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem dla każdej sprężarki;

- Przełącznik niskiego ciśnienia z automatycznym resetem i ograniczonymi interwencjami, zarządzany przez układ 
sterowania;

- Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia (z wyjątkiem wielkości 6, 8 i 10);
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem sprężarek;

- Sterowanie ciśnieniem parowania/skraplania poprzez regulator prędkości obrotowej wentylatora dla pracy przy 
niskich temperaturach zewnętrznych;
TESTOWANIE

Wszystkie jednostki testowane są w fabryce i dostarczane wraz z olejem i płynem chłodzącym.

Jednostki przetestowane pod kątem połaczeń elektrycznych. 
Pozostałe standardy
Wybór trybu lato/zima poprzez wejście cyfrowe
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Standardowo we wszystkich jednostkach z pompą ciepła. Podczas, gdy jednostka jest włączona, wymaga ona 
ustawienia trybu pracy (pompa ciepła lub agregat chłodniczy). Wejście to może być wykorzystane w celu zmiany 
trybu pracy z wnętrzna budynku, bez potrzeby bezpośredniego dostępu do panelu sterowania.
Elektroniczny zawór termostatyczny

OPIS AKCESORIA JEDNOSTKI SKONFIGUROWANEJ

SERI - RS485 Interfejs szeregowy 

RS485 Interfejs szeregowy 

AG - Gumowe podkładki antywibracyjne
Dostarczane oddzielnie dla każdej jednostki, należy instalować według dołączonej instrukcji montażu. Pozwalają 
zmniejszyć drgania przenoszone przez jednostkę na podłoże, na którym jest posadowiona.
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ZGODNIE Z EN14511

Jednostka Epsilon Echos + LE LN HP 

Model 15 

Czynnik chłodniczy R410A 

Minimalna regulacja mocy jednostki % 34 

Wymagany stopień regulacji % 92 

Warunki: Tryb chłodzenia
Temperatura parowania °C 6,0 

Temperatura powietrza zewnętrznego °C 32,0 

Wysokość geograficzna npm m 0 

Wydajność: Tryb chłodzenia
Wydajność chłodzenia kW 11,1 

Moc pobierana przez sprężarki kW 2,7 

Całkowity pobór mocy (A1) kW 2,9 

EER 3,78 

Przepływ powietrza m3/h 7600 

Statyczne ciśnienie dyspozycyjne 0 

Moc pobrana przez wentylatory kW 0,14 

Pobór prądu przez wentylatory A 0,75 

Poziomy głośności
Lw_tot CHŁODZENIE (4) dB(A) 69 

Lp_tot CHŁODZENIE (5) dB(A) 38 

(A1) Sprężarki + wentylatory + pompy (jeśli istnieje) (zgodnie z normą EN 14511)

(5) Lp_tot COOLING-  Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszących się do odległości 10 m od jednostki w swobodnym polu ze 
współczynnikiem kierunkowości Q=2. Wartości niewiążące.
(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriów, przy temperaturze zewnętrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartości 
wiążące. Wartości uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normą ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.
(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 40,0 

Temperatura powietrza zewnętrznego °C -16,0 

Wydajność: Tryb grzania
Wydajność grzewcza kW 6,9 

Moc pobierana przez sprężarki kW 2,3 

Całkowity pobór mocy (A1) kW 2,6 

COP 2,65 

Przepływ powietrza m3/h 7600,0 

Statyczne ciśnienie dyspozycyjne 0,0 

Moc pobrana przez wentylatory kW 0,14 

Pobór prądu przez wentylatory A 0,75 

(A1) Sprężarki + wentylatory + pompy (jeśli istnieje) (zgodnie z normą EN 14511)

Sprężarki
Typ Inverter 
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Ilość 1 

Obiegi chłodnicze 1 

Całkowite napełnienie olejem 1,4 

Całkowita ilość ładunku czynnika chłodniczego (R1) kg 4,5 

Wentylatory

Typ Axial-STD 

Ilość 2 

Nominalna pobrana moc kW 0,14 

Nominalny pobór prądu A 0,75 

Wymiary

Długość mm 926 

Szerokść mm 528 

Wysokość mm 1350 

Ciężar
Waga netto kg 159 

(R1) Podana ilość czynnika chłodniczego wynika z obliczeń. Ilość czynnika chłodniczego może się różnić w zależności od wersji urządzenia / 
akcesoriów i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz 400/3N~/50 ±10% 

Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz 230/1~/50 

Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kW 4,84 

Maksymalny prąd przy rozruchu -LRA A 13,1 

Maksymalny pobierany prąd - FLA A 13,1 

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostkę wymagane do pracy urządzenia przy maksymalnym obciążeniu

Obliczenia techniczne mogą ulec zmianie w zależności od metody obliczeń. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Zgodność Ecodesign
Maszyny nieukonczone: zgodnosc z Ekoprojektem jest zalezne od polaczenia ze 
zdalnym wymiennikiem. Urzadzenie oznakowane znakiem CE.  
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Model : GLOBAL RX 10 TOP R ALU 

Typoszereg central wentylacyjnych GLOBAL RX TOP budowany jest w zakresie wydajności przepływu powietrza do 3.000 m³/h (830 l/s). 
Każda centrala wyposażona jest w obrotowy wymiennik ciepła, filtry kieszeniowe klasy ePM10=50% i ePM1>=70% oraz wentylatory 
promieniowe w technologii TAC z wirnikiem z materiału kompozytowego i łopatkami zakrzywionymi do tyłu, napędzane wysoko sprawnymi, 
elektronicznie komutowanymi silnikami. 
Centrala jest gotowa do uruchomienia i fabrycznie okablowana (opcje uwzględnione). Dostępne są różne interfejsy użytkownika do 
konfiguracji, regulacji i obsługi centrali: panel dotykowy (TACtouch), komputer PC, tablet lub smathphone. Do połączenia pomiędzy danym 
interfejsem a urządzeniem wykorzystywany jest odpowiedni protokół komunikacji (Modbus, BACnet, Ethernet, WiFi, KNX). Centrala jest 
gotowa do pracy i można nią sterować po podłączeniu zasilania i danego interfejsu użytkownika. Fabrycznie zainstalowane wyposażenie 
zostanie automatycznie wykryte i będzie działać z ustawieniami fabrycznymi. Nastawy freecooling i zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego posiadają domyślne ustawienia fabryczne. 
Obudowa wykonana jest z profili aluminiowych i warstwowych paneli o grubości 50mm(kolor RAL7016) (nie posiada mostków cieplnych). 
Powierzchnia zewnętrzna panelu wykonana jest z blachy malowanej, a wewnętrzna z blachy ocynkowanej. Odporność na korozję blachy 
ocynkowanej w klasie C4. Izolację cieplną i akustyczną stanowi wełna mineralna. Centrale GLOBAL RX TOP budowane są jako jeden 
kompletny moduł zamontowany na ramie nośnej o wysokości 125mm. Drzwi inspekcyjne zamontowane są na zawiasach i posiadają 
zamknięcie na zamek, a także możne je łatwo zdemontować. Typoszereg central GLOBAL RX TOP posiada tylko centrale do montażu 
wewnętrznego z prawą lub lewą stroną inspekcji. Centrale mogą działać w 4 trybach pracy: stały przepływ, stałe ciśnienie, regulacja 
zapotrzebowaniem 0-10V lub stałe obroty.
Specyfikacja  wg PN-EN1886 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy: D1 (R)
Izolacja termiczna: T3 (M) (opcjonalnie T2)
Wpływ mostków cieplnych: TB2 (M)
Szczelność obudowy (dla obu strumieni powietrza): L2 (R)
Szczelność osadzenia filtrów (dla obu strumieni powietrza): F9 (R)

364,0 kg

45 mm

1465 mm

A =
B =
C =
D =
E =
F =
G =
H =
I =
J =
K =

1680
885
1190
1010
425
315

Powietrze świeże

Wyrzut

Nawiew

Wywiew
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Model : GLOBAL RX 10 TOP R ALU 

Nawiew : Wentylatory + Sterowanie
Napięcie :
Natężenie :
Zabezpieczenie :

1 x 230 V
11,7 A max.
D16A - 10kA - AC3

Wentylatory - TAC
Centrale wentylacyjne wyposażone są w wysokosprawne wentylatory z technologią TAC (ang. Total Airflow Control). Posiadają 
elektronicznie komutowane silniki z precyzyjną regulacją punktu pracy. Sprawność silników dla całej charakterystyki pracy waha się w 
zakresie od 60% do 85%. Silnik prądu stałego z trwałym magnesem zasilany jest bezpośrednio prądem zmiennym. Wirnik wentylatora 
wykonany jest z aluminium.

Nawiew Wyrzut
Przepływ powietrza :
Spadek ciś. wewnętrzny :
Spadek ciś. na kanałach :
Zapas sprężu :
Ilość obrotów :
Napięcie :
Natężenie :
Moc :
Dobrano dla x % maks. wydajności :

1317 1317
103 124
450 450
209 208

2236 2242
230 230

3,48 3,50
579 582

72,6 73,4

m³/h
Pa
Pa
Pa
rpm
V
A
W
%

Wentylator : BW 315-90 TAC 1/1 HS FL S
Ilość wentylatorów : 1 + 1

Moc właściwa wentylatora, SFPv (filtr czysty) : 3,17 kW/(m³/s)

Dane akustyczne - EN3743
Moc akustyczna Lw

Powietrze świeże (w kanale)
Nawiew (w kanale)
Wywiew (w kanale)
Wyrzut (w kanale)
Do otoczenia

Ciśnienie akustyczne Lp
Ciśnienie akustyczne dla krzywej korekcji A urządzenia z podłączonymi kanałami dla swobodne pole (d=3m)
(RF=600000000/DF=1/ZF=20,40)-(dB re. 20 µPa)

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Tot
dB dBA
dB dBA
dB dBA
dB dBA
dB dBA

dBA

- - - - - - - - -
83,8 83,8 84,8 77,8 72,8 66,8 62,8 57,8 80,2

- - - - - - - - -
84,1 84,1 85,1 78,1 73,1 67,1 63,1 58,1 80,5
83,0 78,1 68,6 50,4 45,1 36,7 30,9 21,5 65,0

37,6

Sterowanie - TAC5
Centrale wentylacyjne dostarczane są jako fabrycznie okablowane z kompletnym układem sterowania (tzw. plug & play). 
Funkcje układu sterowania:
• Ustawienia i regulacja pracy wentylatorów TAC w 4 różnych trybach:
- Regulacja stałego ciśnienia (CP)
- Regulacja stałych obrotów (TQ)
- Regulacja stałego przepływu (CA)
- Regulacja zapotrzebowaniem 0-10V: (LS)
Praca w trybie regulacji stałego przepływu powietrza wymaga zamówienia wyposażenia KIT CA.
• Automatyczny freecooling przez zatrzymanie wymiennika
• Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe obrotowego wymiennika odzysku ciepła (regulacja obrotów wymiennika)
• Sterowanie wewnętrzną nagrzewnicą wtórną (wodna lub elektryczna)
• Sterowanie zewnętrzną nagrzewnicą wtórną (wodna lub elektryczna) lub chłodnicą (wodna) lub wymiennikiem dwu funkcyjnym (woda - 
pompa ciepła)
• Otwarcie/Zamknięcie przepustnic z siłownikami
• Praca według programu czasowego (kalendarza)
• Alarmy (pożar, ciśnienie, serwis, usterka, ...)
• Odczyt i edycja wszystkich parametrów pracy centrali przez sterownik TACtouch, BMS lub stronę WWW (opcjonalnie)
• Protokół komunikacji MODBUS (RTU) (opcjonalnie)
• Protokół komunikacji BACnet (opcjonalnie)
• Komunikacja WiFi, Ethernet, KNX (opcjonalnie)
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Model : GLOBAL RX 10 TOP R ALU 

Urządzenie odzysku ciepłaRX
Wymiennik odzysku ciepła typu obrotowego wykonany jest z odpornego na wodę morską aluminium i temperaturę do 80°C. Dane techniczne 
zgodne z PN-EN-308. Parametry wymiennika odzysku ciepła podawane są na podstawie obliczeń w certyfikowanym przez Eurovent 
programie doborowym producenta wymienników (ROTOR 4.6).
Certyfikat Eurovent nr 05.12.303 
Aktualny certyfikat dostępny jest na http://www.eurovent-certification.com.

Ciśnienie atmosferyczne : 1013 mbar
Świeże Wywiew

Przepływ powietrza :

Prędkość przepływu przez UOC :
Temp. powietrza wlot :
Wilgotność względna :
Wilgotność bezwzględna :
Spadek ciś. na UOC :

1317 1317
0,37 0,37
1,68 1,96

-20,0 21,0
100,0 30,0

0,6 4,6
61 80

m³/h
m³/s
m/s
°C
%
g/kg
Pa

Nawiew Wyrzut
Temp. powietrza wylot :
Wilgotność względna :
Wilgotność bezwzględna :
Sprawność temperaturowa :
Sprawność odzysku wilgoci :
Ciepło jawne :
Ciepło utajone :
Ciepło całkowite :
Odzysk wilgoci :

12,0 -8,8
30,8 95,0

2,7 1,7
78,1 72,7
50,9 73,5
14,2 -13,2

2,2 -3,2
16,4 -16,4

3,2 -4,6

°C
%
g/kg
%
%
kW
kW
kW
kg/h

Ochrona przeciwzamrożeniowa
Wymiennik obrotowy wyposażono w funkcję zabezpieczenia przed zamarzaniem, która ogranicza jego obroty z 10 do 2 na minutę (RPM).
Dla zadanych parametrów powietrza urządzenie będzie pracować w trybie przeciwzamrożeniowym. Poniżej przedstawione dane 
wymiennika obrotowego uwzględniają strategię zabezpieczenia przed zamarzaniem.

Nawiew Wyrzut
Przepływ powietrza :
Temp. powietrza wlot :
Temp. powietrza wylot :

1317 1317
-20,0 21,0

9,3 -6,3

Ogranicznie obrotów rotora z 10 RPM do 2 RPM

m³/h
°C
°C

Filtr - G/F
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry kieszeniowe ePM10>=50% na powietrzu wywiewanym i filtry kieszeniowe ePM1>=70% na 
powietrzu świeżym, które zabezpieczają wymiennik odzysku ciepła przed zabrudzeniem i zapewniają odpowiednią jakość powietrza w 
pomieszczeniach. Filtry posiadają drzwi inspekcyjne dla łatwiej obsługi serwisowej.
Certyfikat Eurovent nr 08.10.044
Aktualny certyfikat na http://www.eurovent-certification.com<t1/>.

Klasa filtra :

Klasa filtra :

Wymiary :

Wymiary :

Ilość :

Ilość :

Nawiew Wyrzut
Prędkość :

Prędkość :

Filtr początkowy spadek ciś. :

Filtr początkowy spadek ciś. :

Końcowy spadek ciś. na filtrze :

Końcowy spadek ciś. na filtrze :

ePM1 70% Bag

ePM10 50% Bag

720 x 460 x 380 mm
1

378 x 532 x 360 mm
1

1,10

1,82

42

44

115

144

m/s
Pa
Pa

m/s
Pa
Pa

Wlot okrągły - ER ø 315 mm Wylot okrągły - SR ø 315 mm
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Model : GLOBAL RX 10 TOP R ALU 

364,0 kg

45 mm

1465 mm

Informacje producenta
881072 521434

IG 1 : Wentylatory + Sterowanie - 11,7 A max. (1 x 230 V)

Szczegóły
KOD Opis
881072 GLOBAL RX 10 TOP R ALU 
521434 KIT CA Modbus Jednostki przepływu  [m³/h] lub [l/s]

KOD Ilość Opis
Wyposażenie (uwzględnione)

882863 2 CT Motorised circular damper Ø315_1
372096 1 HMI TACtouch touchscreen user interface
025072 1 SAT ETHERNET Communication satellite Modbus (TCP/IP)
370005 1 SAT3 Relay satellite (fan ON + CT+ AL dPA + HEAT contact)

Swegon Sp. z o.o. Oddział Gdańsk  Trzy Lipy 4/9  80-172 GDAŃSK    Tel.+48 602 361 363   Fax.+46(0)31/899469  

Nieustannie pracujemy na rozwojem naszych produktów aby były jeszcze bardziej niezawodne.Tym samym zastrzegamy prawo do zmiany danych bez wcześniejszego powiadomienia.
Niniejszym Swegon mimo wszelkich starań włożonych w przygotowanie danych technicznych,nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki, które mogą się pojawić w dokumentacji.
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Model : ECA_655-250_13 Obudowa wymiennika zewnętrznego

1,3 kg

80 mm

46,0 kg

800 mm

1,3 kg

80 mm

400 mm (H)
 x 

900 mm (B)

Informacje producenta
882338 882353 882353
882347 882353 372004

Dodatkowa sekcja może być wyposażona w nagrzewnicę lub chłodnicę wodną (2-4 rzędowa) lub parownik/skraplacz (freon) (4 rzędowy). 
 Jeśli wybrano zestaw zaworu 3-drogowego (nie dotyczy wymiennika freonowego) nagrzewnica/chłodnica będzie regulowana przez 
sterownik TAC5. Zestaw 3WV zawiera płytkę sterowania SAT BA/KW oraz odpowiedni zawór 3-drogowy z siłownikiem i czujnikiem 
temperatury.

Wymiennik dwufunkcyjny : Parownik - BAextDX
Oznaczenie :
Ilość rzędów :
Ilość obiegów :
Moc całkowita :
Moc jawna :

PAx 800-4DX
4
4

13,11
7,09

kW
kW

T°/RH powietrza wlot :
T°/RH powietrza wylot :
Przepływ powietrza :
Prędkość :
Spadek ciś. powietrza :

32,0 / 52,0
15,3 / 90,8

1317
1,68

51

°C
°C
m³/h
m/s
Pa

Wymiar podłączenia :
Typ czynnika :
Objętość czynnika :
T° parowania :
Przepływ :
Spadek ciśnienia :

1"
R410A

2,84
6,0

314,98
32,06

dm³
°C
kg/h
kPa

Wymiennik dwufunkcyjny : Skraplacz - BAextDX
Oznaczenie :
Ilość rzędów :
Ilość obiegów :
Moc całkowita :

PAx 800-4DX
4
4

11,35 kW

T° powietrza wlot :
T° powietrza wylot :
Przepływ powietrza :
Prędkość :
Spadek ciś. powietrza :

12,0
36,9

1317
1,68

36

°C
°C
m³/h
m/s
Pa

Wymiar podłączenia :
Typ czynnika :
Objętość czynnika :
T° skraplania :
Przepływ :
Spadek ciśnienia :

1"
R410A

2,95
40,0

158,81
3,35

dm³
°C
kg/h
kPa

Króciec elastyczny - MS
568

568

=
20

=

568

568

=
20

=

Szczegóły
KOD Opis
882338 ECA_655-250_13 Obudowa wymiennika zewnętrznego
882347 EBA_4X_13 Wymiennik zewnętrzny (Dwufunkcyjny (freon))
882353 MS20_640-235 Króciec elastyczny
882353 MS20_640-235 Króciec elastyczny
882353 MS20_640-235 
372004 Kit SAT TAC5 BA/KW 
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Dane środowiskowe SundaHus

GLOBAL Centrala wentylacyjna

Producent/Dostawca

Nazwa Swegon AB

Produkt

Znak towarowy Swegon

Nazwa GLOBAL

Opis Centrala wentylacyjna

Nr produktu

BSAB-Kod QAB - Centrala wentylacyjna

BK04 24101 - Urządzenia klimatyzacyjne

Copyright © 2017 SundaHus i Linköping AB (publ)
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Rozporządzenie Nr 1253/2014 (Ekoprojekt)

GLOBAL RX 10 TOP R ALU  w punkcie pracy

Producent P. Lemmens Company

Nr identyfikacyjny modelu 881072

Typ SWNM / DSW

Rodzaj napędu Bezstopniowy

Rodzaj UOC Regeneracyjny

Sprawność odzysku ciepła (%) @ znamionowa 80

Znamionowe natężenie przepływu (m³/s) 0,31

Efektywny pobór mocy (W) @ znamionowa 516

JMWint (W/(m³/s)) @ znamionowa 568

Prędkość czołowa (m/s)
Nawiew 0,94

Wyrzut 1,68

Znamionowe ciśnienie zewnętrzne (Pa) 200

Wewnętrzny spadek ciśnienia w urządzeniu (Pa)
Nawiew 100

Wyrzut 102

Sprawność statyczna wentylatorów zgodnie z R(UE) nr 327/2011 
(%) 60

Deklarowany maks. zewnętrzny przeciek 
powietrza (%) @ 400 Pa L2

Maks. wewnętrzny przeciek powietrza (%) @ 250 Pa < 3%

Poziom mocy akustycznej przez obudowę (dBA) @ znamionowa 61

Efektywność energetyczna filtrów
Nawiew NA

Wyrzut NA

Instrukcja demontażu www.swegon.com

Szczegółowe informacje o Rozporządzeniu dotyczącym Ekoprojektu na stronie http://eur-lex.europa.eu
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Rozporządzenie Nr 1253/2014 (Ekoprojekt)

GLOBAL RX 10 TOP R ALU  w punkcie pracy

Sprawność cieplna bez kond. (nawiew) (%) 78

Min. sprawność cieplna bez kond. (2018) (%) 73

Premia sprawności "E" (2018) (W/(m³/s)) 150

Korekta dot. filtra "F" (2018) (W/(m³/s)) 0

JMW_int (W/(m³/s)) 695

JMW_int limit (2018) (W/(m³/s)) 1195

Dobór spełnia wymagania Rozporządzenia Nr 1253/2014 (ERP2018): Tak

Obszar zgodności z Ekoprojektem 2018

Przepływ powietrza (m³/h)
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