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SST-E-00  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét  dla zadania : Opera Baltycka Gdanisk al Zwycigstwa 15 - pomieszczenia prob chéru
oraz pracowni krawieckiej i szewskiej wentylacja nawiewno-wywiewna instalacje elektryczne

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi : SST E-01
1.4 Informacje o terenie budowy

Istniejacy uzytkowany budynek Opery Gdanskiej , Gdansk al Zwyciestwa 15.

1.4 Nazwy i kody:
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych .
45310003-0  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-2  Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45315700-5  Instalowanie rozdzielnic
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
L.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.5.4. Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i proéb zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robét.

1.5..5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.5.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i dwa komplety SST.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczers w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji w obszarze budowy i za urzadzenia
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggly

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialéw

Wszystkie instalowane materialy i urzadzenia musza spelniaé warunki wymienione w
projekcie

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
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zrodia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatlow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazeri na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuhu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
6.1.1. Zasady Kkontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakosé robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawcea dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomijaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beds
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.1.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-
(4) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robdt,
c) protokoly z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialéow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania duzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy i1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

1. W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Do 1o

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbicdr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgscei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoscei.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakeie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$é wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zZamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca WYZNaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowag:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumenty odniesienia

Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo nalezy podczas realizacji obiektu
przestrzega¢ postanowien obowiazujacych przepisow dotyczacych budowy, a w szczegdInosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z
poZn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z péin.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 21 9/2005, poz.
1864).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z
péZn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrob6éw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z pézn.zm.)
10.20bowiazujace normy

Jako normy obowiazujace nalezy traktowaé normy przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- PN-HD 308 $2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.
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- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgé¢ 4-41: Ochrona zapewnienia
bezpieczenstwa.
ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia og6lne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-54: Dobér i montaz Wwyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$é 5-59: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje o$wietleniowe.
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.
- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoniczen przewodow.
- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodéw barwami albo alfanumerycznymi.
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen,
Wymagania.
- PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych.
- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

.- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa. Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
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publiczne;j.

10.3 Inne normy

BN-91/8870-08 — Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych.
Ogodlne wymagania i badania

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-76/H-92325 — Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-C-89222:1997; PN-EN-1452-3 — Rury PCV

PN-EN 50173

SST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKACH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania : Opera Baltycka Gdansk al Zwyciestwa 15 - pomieszczenia préb chéru oraz pracowni
krawieckiej 1 szewskiej wentylacja nawiewno-wywiewna instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

a) demontazu istniejgcych instalacji

b) przebudowa wyposazenia rozdzielnicy giéwnej wentylatorni
c) montazu instalacji silowej oraz sterowniczej

d) montazu instalacji potaczen wyréwnawczych, w tym:
uktadanie przewoddw typu DYzo6 w izolacji z6tto-zielonej

€) wykonania badan i pomiaréw po montazowych, w tym:
pomiary rozdzielnicy

pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodéw

pomiary szybkiego wylgczania

pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera prowadzacego budowe.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

kable elektroenergetyczne typu YKY o napieciu znamionowym izolacji 1kV
koncodwki kablowe

przewody elektroenergetyczne typu YDY o napigciu znamionowym izolacji 750 V
przewody sterownicze YnTKY

puszki izolacyjne

rozdzielnica -wyposazenie parametry nie gorsze niz wg przedmiaru i projektu
listwy instalacyjne

korytka instalacyjne

rury instalacyjne

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materialy na budoweg nalezy dostarczaé facznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczane materialy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi Producentéw. W razie stwierdzenia wad, lub wystapienia
watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom
okreslonym przez Kierownika Robét (dozér techniczny).

2.3. Skiadowanie materialéw na budowie
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Materialy takie, jak: przewody, oprawy oswietleniowe, osprzet, bednarke, prety stalowe moga by¢
sktadowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknigtych i suchych.

Rozdzielnie, kable nalezy dostarczy¢ od producenta, dostawcy badz hurtowni bezposrednio przed ich
wbudowaniem bez koniecznosci sktadowania ich na budowie.

Piasek mozna skiadowa¢ na placu budowy.

3.SPRZET

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych maszyn i sprzetu:
spawarki elektrycznej transformatorowe;

narzedzi podrecznych

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujacych srodkéw transportu:
samochodu dostawczego

samochodu skrzyniowego

przyczepy do przewozenia kabli

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Ukladanie przewodéw
Nalezy stosowac przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napi¢ciu znamionowym
izolacji 750 V. Instalacje nalezy ukladaé na korytkach na konstrukcjjach w rurach RVS.

5.3. Kable oraz sposéb ich uktadania

Kable i przewody nalezy uktada¢ na torach kablowych a podejscia pod urzadzenia bezposrednio na
ynku , a na zewnatrz budynku w ziemi w rurach RVS i mocowaé zgodnie z technika zabezpieczen
ppoz. Przejscia pomigdzy strefami wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocy
certyfikowanych metod dostgpnych i dopuszczonych na rynek EU i polski.

5.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie,
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.5. Montaz sprzgtu i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwale, bezpieczne mocowanie i osadzanie sprzetu i osprzetu. Do mocowania sprzgtu
1 osprzgtu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podiozu, w $cianach
gipsowo — kartonowych, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podloza za pomoca
kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych

Osprzet instalacyjny do przewoddw

Rury instalacyjne wraz z osprzetem - ( rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C, a ze wzgledu na wytrzymatosé,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczeénie podlaczenia silnikow
i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych.
Dobor srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wciaganych
oraz ich ilosci weigganej do wspélnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw

sztucznych mogg by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; érednice typowych
rur gladkich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200
mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czame,
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malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gladkich
(sztywnych): od o0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i
sztywnych od 0 16 do o 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach
podiogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga byé wykonane takze
z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne, mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Nalezy
stosowac osprzet jednego producenta nie dopuszcza sie stosowania osprzetu kilku producentéw
korytka instalacyjne Wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j

Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materialéw: oznaczniki przewodéw, dfawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

5.6. Polaczenia wyréwnawcze

Instalacja polgczers wyréwnawczych

Instalacje wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodami LgY zgodnie z projektem lecz nie mniejszym
niz 6mm?2. Przewody nalezy uktada¢ n/t. Przewody nalezy podtaczyé za pomoca dedykowanych
zaciskow uziemiajacych z wykorzystaniem koricowek pazurkowych cynkowanych lub za pomoca
obejm w przypadku wykonywania polaczen wyréwnawezych rur. Nalezy zwréci¢ uwage aby
zapewni¢ cigglos¢ elektryczna na poszczegélnych elementach instalacji np.: w przypadku kanatow
wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy polaczone ze sobg kanaty zachowuja ciggtosé w przeciwnym
wypadku kazdy element nalezy potgczy¢ ze sobg przewodem PE o przekroju réwnym przekrojowi
przylaczanemu. Instalacji wykonywanych z materialéw nie przewodzacych nie nalezy obejmowac
instalacjg potaczen wyréwnawczych.

5.7. Osprzet modutowy w rozdzielniach elektrycznych

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy stosowa¢ osprzet modutowy renomowanych firm, mocowany
na szynach TH35. Nalezy stosowaé si¢ do wytycznych producenta ws mocowania jak i odlegtosci od
poszczegblnych aparatéw. Zastosowany osprzet modutowy powinien pochodzié od jednego
producenta nie dopuszcza si¢ stosowania aparatury modutowej roznych producentéw za wyjatkiem
aparatury specjalistycznej, nie dostepnej u danego producenta.

Minimalne wymagania dla wy1. nadpradowych:

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898

Napigcie znamionowe

AC: 230/400V

Czestotliwosc 50/60 Hz

Znamionowa zwarciowa zdolnosé taczeniowa IEC/EN 60898 6 kA

Charakterystyki B, C, D

Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL

Klasa ograniczenia energii 3

Trwalos¢ - 8.000 przestawien

Kierunek zasilania dowolny (z gory lub z dotu)

Wysokos¢ czota 45 mm

Wysokos$¢ aparatu 80 mm

Szerokos¢ 17,5 mm na bieg. (1mod.)

Montaz na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony P20

Zaciski z gory i z dotu szynowe/windowe

Ochrona zaciskéw przed palcami i dlofimi

Przekroj zaciskéw przylaczeniowych 1-25 mm?2

Wytrzymatos¢ klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008

Minimalne wymagania dla wylacznikéw réznicowo - pradowych:

Wykonanie zgodne z IEC/EN 61008

Wyzwalanie bezzwloczne

Napigcie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz

Znamionowy prad réznicowy 1Dn 30, 100, 300, 500 mA
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Czulos¢ ACi A

Znamionowe napiecie izolacji Ui 440 V

Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 4 kV

Wytrzymatos¢ zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/gL
Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL
Zakres napigcia przycisku testowego

2-bieg. 184 - 250 V~

4-bieg. 184 - 440 V~

Trwatos¢ elektryczna 71 4.000 cykli faczen

mechaniczna 7] 20.000 cykli taczen

Wysokos¢ czota 45 mm

Wysokos¢ aparatu 90 mm

Szerokos¢ 35 mm (2 mod.) 70 mm (4 mod.)

Montaz na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715,
dwa polozenia spoczynkowe

Stopien ochrony — w stanie zabudowanym IP40

Zaciski szynowe/windowe

Ochrona zaciskéw przed palcami i dlorimi

Przekroj przewodéw przylaczeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2
wielozylowy: 2 x 16 mm2

Wytrzymatosé klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008
Minimalne wymagania dla podstaw bezpiecznikowych do 63A:
Ilos¢ biegunéw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Napigcie znamionowe Ue AC 400 V; DC 1 bieg. do 110V
2 bieg. do 220V

Prad znamionowy Ie 63 A

Znamionowy prad ciagly Iu 63 A

Zdolnos¢ taczeniowa Icm 50 kAe

Kategoria uzytkowa AC 22 B

Kategoria przepigeciowa IV

Napigcie udarowe Uimp 6 kV

Montaz na szynie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony 1P20

Zaciski z gory i1 z dohu windowe

Przekrdj zaciskow przylaczeniowych 1,5-35 mm2
Moment dociskowy $rub zaciskowych maks. 4,5 Nm
Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C
Stopien zanieczyszczenia 3

Minimalne wymagania dla stycznikéw:

Tlos¢ biegundéw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Trwatos¢ mechaniczna - ilos¢ cykli 10 000 000

Prad znamionowy I 16, 25, 40, 63 A

Kategoria uzytkowa AC1, AC3

Montaz na szynie standardowe;j

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony IP20

Zaciski z gory i z dotu windowe

Przekrdj zaciskow przylaczeniowych 1,5-35 mm2
Moment dociskowy §rub zaciskowych maks. 4,5 Nm
Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C Stopien zanieczyszczenia 3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie cigglo$ci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnoscei faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéw pomiarowych o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz poszczegdlne zyly fazy na obu koncach linii
s oznaczone identycznie.
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6.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu 2500 V dla kabli i 1000V dla
przewodow, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

W przypadku kabli wynik nalezy uzna¢ za dodatni, gdy rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

W przypadku przewod6w rezystancja izolacji mierzona miedzy badang faza i pozostalymi fazami
potaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500 V
wiacznie.

6.4. Ciaglos¢ polaczen ukladéw ochronnych

Elementy konstrukgji i oston powinny by¢ trwale polaczone z przewodem uziemiajacym.

6.5. Proby i pomiary obwodoéw ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzié:

l.ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad

2.pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwodéw  oraz samoczynnego wylaczania
zasilania

pomiary dziatania wylacznikéw réznicowo-pradowych

3.pomiary rezystancji uziemien

7. OBMIAR ROBOT
Wg punktu 7 czesci ogdlnej

8.0DBIOR ROBOT
Wg punktu 8 czesci ogdlnej

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Wg punktu 9 czesci ogdlnej

PRZEPISY ZWIAZANE
Wg punktu 10 czesci ogdlnej




