PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

1. Przedmiot opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego , uzyskania
pozwolenia oraz prowadzenia robét budowlanych od todzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz pozwolenia na budowe na wykonanie bramy
przesuwnej dwucztonowej o szerokosci 2 z 2,0 m wraz z dwoma przestami ogrodzenia
o szerokosci 3,25 m o wysokosci 1,5 m przy gtéwnym budynku administracyjnym
Urzedu Miejskiego w Opocznie celem ogrodzenia terenu.

2. Lokalizacja.
Istniejacy budynek administracyjny Urzedu Miejskiego w Opocznie zlokalizowany jest
W miejscowosci Opoczno, ul. Staromiejska 6 na dziatce nr 77 obreb 14, ktorej
wiascicielem jest Gmina Opoczno. Brama wraz z ogrodzeniem terenu zamknietego
zlokalizowana bedzie od strony potudniowej przy narozniku  budynku
administracyjnego.

3. Stan istniejgcy terenu dziatki.
Przedmiotowa dziatka nr 77 w obrebie 14 w miejscowosci Opoczno ul. Staromiejska 6
gm. Opoczno, stanowi teren zabudowany budynkami administracji samorzadowej
Urzedu Miasta i Gminy Opoczno. Gtéwnym obiektem jest budynek gtéwny,
jednopietrowy, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym oraz budynkami
administracyjnymi i gospodarczymi. Pozostaty czgs¢ dziatki pokrywaja place, drogi
dojazdowe, parkingi i chodniki utwardzone kostka brukowg oraz powierzchnia zielona
w postaci klombéw i trawnikéw. Na terenie dziatki zlokalizowane sg parkingi dla
samochodéw osobowych, z ktérego korzystaja pracownicy Urzedu Miejskiego oraz
petenci (w tym stanowiska dla oséb niepetnosprawnych).

4. Opis konstrukcji bramy i ogrodzenia.
Brama przesuwana — samonosna dwucztonowa o szeroko<ci 2 x 2,0 m wraz z dwoma
przestami ogrodzenia o szerokosci 3,25 m o wysokosci 1,5 m z ksztattownika
kwadratowego. Wyposazy¢ w zawiasy i zasuwy do zatozenia kiédek. Sterowanie
pilotem. Brama przesuwana oraz przesta ogrodzenia powinny by¢ wykonane
zachowujgc styl nowego istniejgcego ogrodzenia zlokalizowanego na wysokosci
budynku gtéwnego Urzedu Miejskiego od strony zachodniej.
Stupki o przekroju kwadratowym 80 x 80 x 4, zamknigte u géry zaslepka z tworzywa
sztucznego lub blachy stalowej. Stupki (jak i przesta) ocynkowane + pomalowane
proszkowo. Przesta kratowe mocowane s3 do stfupkdw ogrodzeniowych za pomocy
specjalnych, systemowych uchwytéw. Stupki  ogrodzeniowe betonowaé w
fundamentach typu fundamentu stupkowego. Fundamenty betonowe, monolityczne.
Beton C 20/25. Gtebokosé fundamentéw — 1,0 m ponizej poziomu terenuf._r




