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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem jest:
e roboty przygotowawcze
e urzadzenie placu zabaw polegajgce na montazu obiektéow matej architektury
w miejscu publicznym oraz na wykonaniu nawierzchni piaskowej oraz ogrodzenia
placu zabaw w formie zywoptotu
¢ budowa altany rekreacyjnej (wymiary w rzucie 3,50x6,00m)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ORAZ SPOSOB DOSTEPU DO
DROGI PUBLICZNEJ

Przedmiotowe zamierzenie projektowane jest w miejscowosci Sielec, w gminie Opoczno, na
dziatce nr ewid. 117. Dziatka jest zagospodarowana na cele o$wiatowe — znajduje sie na nigj
budynek Publicznej Szkoty Podstawowej oraz urzadzenia i infrastruktura towarzyszaca.
Teren inwestycji stanowi fragment dziatki 117. Obecnie w miejscu terenu inwestycji znajduje
oraz teren zielony oraz sitownia plenerowa. Teren dziatki nr ewid. 117 jest ogrodzony.

Dojazd na dziatke z przylegtej drogi publicznej istniejgcym zjazdem.

Dziata nie jest objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e Wycinka drzew kolidujacych z projektowanymi obiektami

e Demontaz i przygotowanie do ponownego montazu istniejgcych urzgdzen:
o zestaw rekreacyjny (Fot. 1)
o urzadzenie sitowni plenerowej podwaojne: orbitrek i biegacz na pylonie (Fot. 2)
o regulamin placu zabaw (Fot. 3)

e Woycinka drzew kolidujgcych z projektowanymi obiektami

3.2. OBIEKTY MALEJ ARCHTEKTURY

Projektuje sie montaz nastepujgcych urzadzen placu zabaw oraz towarzyszacych urzgdzeh
komunalnych (obiekty matej architektury):
Hustawka wahadtowa potréjna z siedziskami typu: bocianie gniazdo, deseczka i kubetek

e Piaskownica z HDPE 3x3 m

o Hustawka sprezynowa — 2 szt. (wzér konik i motocykl)

o Hustawka wagowa

e tawka — 3 szt.

e Kosz na $mieci — 2 szt.

Szczegoty dotyczgce funkcjonalnosci, rozwigzan materiatowych oraz wymiaréw urzgadzen
przedstawiajg zatgczone karty techniczne.



Ponadto projektuje sie ponowny montaz istniejgcych, uprzednio zdemontowanych urzadzen
w lokalizacjach wskazanych w graficznej czesci opracowania.

Urzadzenia lokalizowaé zgodnie z czescig graficzng opracowania na istniejgcej nawierzchni
trawiastej lub na projektowanej nawierzchni piaskowej. Nalezy zachowac strefy
bezpieczenstwa urzadzen — zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewni¢ odpowiednie
wiasciwosci amortyzujgce nawierzchni stosownie do wysokosci swobodnego upadku
montowanych urzgdzeh. Montaz na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych
in situ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

3.3. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Projektuje sie wykonanie nawierzchni piaskowej w strefie bezpieczenstwa hustawki
wahadtowej potréjnej. Nawierzchnia powinna amortyzowaé upadek z wysokosci do 2,00 m.
Uktad warstw projektowanej nawierzchni:

e warstwa z piasku o frakcji 0,25-2,00 mm, gr. 30 cm

e grunt rodzimy zageszczony

Wymiary i lokalizacja projektowanej nawierzchni — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

3.4. ALTANA REKREACYJNA
Projektuje sie montaz altany o konstrukcji drewnianej szkieletowej w ksztatcie prostokagta

o wymiarach w rzucie 3,50 x 6,00 m z dachem jednospadowym. Lokalizacja altany wg czesci
graficznej opracowania.

powierzchnia zabudowy - 21,00 m?
kubatura - 55,56 m®
szeroko$¢ - 3,50 m
dtugosc¢ - 6,00 m
wysokosé - 2,83 m

Wyglad altany przedstawiono na szkicach stanowigcych zatgczniki do niniejszego projektu.
Szczegodty architektoniczno-budowlane projektowanej altany wg projektu technicznego.

3.5. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o nastepujgcym uktadzie warstw:
— kostka betonowa szara typu holland gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej
— warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-16 mm, 15 cm
— warstwa odsgczajgca z piasku sredniego, gr. 10 cm
— grunt rodzimy

Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona obrzezami prefabrykowanymi 20x6x100 cm na fawie
betonowe;.

Wymiary i lokalizacja projektowanej nawierzchni — zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania.



3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU, URZADZENIE ZIELENI, NASLONECZNIENIE

Teren inwestycji jest ptaski, porosniety nawierzchnig trawiastg. Przed przystgpieniem do
montazu urzadzen nalezy wycigé drzewa znajdujgce sie w strefach bezpiecznych urzadzen
placu zabaw.

Projektuje sie wykonanie Zzywoptotu, ktéry bedzie stanowit ogrodzenie placu zabaw.
Proponowane gatunki na zywoptot: tawuta japonska ‘Goldflame’ co 0,7 m lub tawuta
japonska ‘Little Princes’ co 0,7 m

Przeprowadzona analiza nastonecznienia wykazata, ze co najmniej potowa obszaru
projektowanego placu zabaw jest nastoneczniona przez nie mniej niz 2 godziny, liczone
w godzinach 10:00-16:00 w dniach réwnonocy.

3.7. UKLAD KOMUNIKACYJNY, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Sposéb dostepu do drogi publicznej, ani uktad komunikacyjny na dziatce nie ulegng zmianie
w wyniku przedmiotowej inwestyciji.

4. BILANS TERENU

pow. [m2] | udziat [%]
powierzchnia terenu inwestycji: 1095,00 100,0
istniejgca nawierzchni utwardzona: 185,38 16,93
projektowana nawierzchnia piaskowa: 43,80 -
projektowana nawierzchnia z kostki: 30,46 2,78
powierzchnia zabudowy projektowanej altany: 21,00 -
powierzchnia biologicznie czynna: 879,16 80,29

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW | URZADZEN

Okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw i urzgdzeh dokonano poddajac
szczegotowej analizie:

a. lokalizacje obiektow
b. projektowang funkcje i sposob uzytkowania
c. konstrukcje i odporno$¢ ogniowg projektowanych urzadzen

w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci:

a. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
Usytuowanie

Na podstawie wynikdw przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 117, ktéra stanowi przedmiot niniejszego planu zagospodarowania.



6. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Projektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne i zastosowane
materiaty oraz wyroby budowlane nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych,
pozwalajgcych na uzyskanie zaktadanych cech techniczno-uzytkowych poszczegodinych
elementéw objetych niniejszym opracowaniem.

Projektowane urzadzenia placu zabaw powinny spetnia¢ wymagania stawiane
w normach z grupy PN-EN 1176, a takze w normie PN-EN 1177, co powinno zostac
potwierdzone przez certyfikaty wydane w systemie akredytowanym przez jednostke
posiadajgcg akredytacje PCA. Urzadzenia nalezy fundamentowaé i instalowaé zgodnie
z zaleceniami producenta, sztukg budowlang oraz planem zagospodarowywania terenu.

7. DANE UZUPELNIAJACE

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani
gminnej ewidencji zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego.

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowang technologie, rozwigzania
techniczne izabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie
wptywa ujemnie na walory przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i swiat roslinny
i zwierzecy. Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje takze ucigzliwosci spowodowanej
hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

Dla zamierzonej inwestycji nie jest wymagane urzadzenie drég pozarowych oraz
urzgdzenie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
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ZALACZNIKI
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Zestaw rekreacyjny — urzgdzenie istniejgce do demontazu i ponownego
montazu w projektowanej lokalizacji

Fot. 2. Urzgdzenie sitowni plenerowej — urzgdzenie istniejgce do demontazu
i ponownego montazu w projektowanej lokalizacji




Fot. 3. Regulamin placu zabaw — urzgdzenie istniejgce do demontazu i ponownego
montazu w projektowanej lokalizacji







Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskowania lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci przemystowymi
farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL nadaje powierzchni twardos¢,
duzg odpornosc na uszkodzenia oraz estetyczny wyglad. Proces zabezpieczenia
antykorozyjnego, spetnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h.
Laczna grubos¢ warstw podkiadu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi
powyzej 105 pm.







Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskowania lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci przemystowymi
farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL nadaje powierzchni twardos¢,
duzg odpornosc na uszkodzenia oraz estetyczny wyglad. Proces zabezpieczenia
antykorozyjnego, spetnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h.
Laczna grubos¢ warstw podkiadu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi
powyzej 105 pm.
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Chronéw-Kolonia, 29.05.2025 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne
(Dz.U.2025.418) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu o nazwie: ,Plac zabaw
i altana w Sielcu” w miejscowosci Sielec, w gminie Opoczno, na dziatce nr ewid. 117, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi

i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
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