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CZESC OPISOWA

projektu technicznego
1. OPIS OGOLNY
1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

- wolnostojgca altana rekreacyjna na planie prostokata o wymiarach 3,50 x 6,00 m, dach
jednospadowy

- konstrukcja drewniana szkieletowa, w rzucie prostokat

- wyposazenie instalacyjne: brak

1.2. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

powierzchnia zabudowy - 21,00 m?
kubatura - 55,56 m°
szerokos¢é - 3,50m
dtugosc¢ - 6,00 m
wysokosé - 2,83 m

2. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

2.1 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- konstrukcja przekrycia - uktad krokwiowo-ptatwiowy
- elementy podporowe - stupy
- fundamenty - stopy fundamentowe zelbetowe

2.2 ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — Obcigzenie wiatrem

Sprawdzenia nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych dokonano
wedtug:

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogélne — Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkéw



2.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Obiekt zaliczany do grupy obiektéw spetniajgcych warunki | kategorii geotechniczne;.
2.4 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Sposéb fundamentowania obiektu — fundamenty ptytkie bezposrednie.

Sredni obliczeniowy opdr podioza gruntowego okreslono dla jednorodnej warstwy gruntéw
w projektowanym poziomie posadowienia — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL= 0,25. Poziom zwierciadta wéd gruntowych
staty — okoto 1,0 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robét warunkéw gruntowych
znaczgco odbiegajgcych od przedstawionych powyzej, fundamentowanie obiektu nalezy
uzgodnic¢ z jednostkg projektowa.

2.5 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

- stopy fundamentowe monolityczne z betonu zwirowego kl. C16/20 zbrojone
konstrukcyjnie stalg kl. A-0 i A-lll

- posadowienie projektowanych fundamentéw na poziomie 1,00 m ponizej istniejgcego
poziomu terenu

- stupy z krawedziakow 10x10 cm

- pfatwie oczepowe z krawedziakow 10x10 cm usytuowane w poziomie podparcia
konstrukcji dachu

- miecze z krawedziakow 10X10 cm tgczace stupy z ptatwiami oczepowymi

- krokwie: 6x14 cm

- catos¢ konstrukciji z tarcicy iglastej kl. min. C24

- potgczenia konstrukcyjne elementéw drewnianych na sruby i gwozdzie

- pofgczenie  konstrukcji drewnianej z  fundamentem  betonowym:  $Srubowe
z zastosowaniem blach i ksztattownikéw posrednich

2.6 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- pokrycie dachu blachg trapezowa T18 na deskowaniu petnym
- deska okapowa gr. min. 23 mm
- nawierzchnia z Kkostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na na podbudowie
o nastepujgcym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 4cm,
warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 10 cm
warstwa piasku sredniego, zageszczonego gr. 10cm,
grunt rodzimy zageszczony
- dwukrotne malowanie ochronne farbami typu DREWNOCHRON wszystkich elementow
drewnianych

2.7 WYPOSAZENIE ALTANY

- wolnostojgce stoty (2 szt.) z fawkami (4 szt.) w stylu loftowym



Szczegoty dotyczgce funkcjonalnosci, rozwigzan materiatowych oraz wymiaréw wyposazenia
przedstawiajg zatgczone karty techniczne.

2.8. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

- projektowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne i zastosowane materiaty
oraz wyroby budowlane nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych,
pozwalajgcych na uzyskanie projektowanych cech techniczno-uzytkowych elementéw
obiektu objetych niniejszym opracowaniem

- wykonawca robdt winien kazdorazowo uzyskaé akceptacje Inwestora w zakresie
mozliwosci zastosowania danego materiatu, wyrobu lub urzadzenia

- wprowadzanie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjno-
materiatowych wymaga uzyskania zgody jednostki projektowej

- materiaty, wyroby i urzgdzenia uzywane do wykonania robot powinny by¢é dopuszczone
do stosowania w Polsce i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa i atesty

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stosowania uzytych materiatéw,
zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYNIKOW OBLICZEN

3.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s ke Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 43,5 (T-40) gr. 1,00 mm [0,110kN/m2] 0,11 1,20 - 0,13
2. deskowanie 0,17 1,20 -- 0,20
X 0,28 1,20 - 0,33
3.2. KROKIEW
DANE:
Wymiary przekroju: przekrodj prostokatny
Szerokosé b=7,0cm

Wysokos¢ h=14,0 cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— fiox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, fx =24 MPa, f,x =4 MPa, Eqmean = 11 GPa, px =350
kg/m3, Pmean = 420 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=6,0°
Rozstaw krokwi a=0,90m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka Srodkowego lyx = 3,38 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 0,290 kN/m? potaci dachowej; y; = 1,20
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 1, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 6,0°):
Sk = 0,560 kN/m? rzutu potaci dachowej, v;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna pota¢ nawietrzna, wariant
I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=4,0 m, budowla otwarta, otwarta Sciana nawietrzna, wymiary
budynku H=4,0 m, B=6,0 m, L=3,5 m, nachylenie potaci 6,0°, f=1,80):
pk = -0,605 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50
- obcigzenie warstwami wykonczenia gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej




WYNIKI:
—— M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 1,59 KNm;  Myoq, = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 6,94 MPa, f,,q4= 14,77 MPa
Omy.d/fmya=0,470 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,01 MPa, f,,q4= 14,77 MPa
cm,y,d/fm,y,d =0,001 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 11,35 mm < Upetsin =1/200 = 16,99 mm  (66,8%)

3.3. PLATEW

DANE:
Wymiary p
rzekroju: przekroj prostokatny

Szerokosé b=10,0cm

Wysokos¢ h=10,0 cm
Drewno:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, fx =24 MPa, f,x =4 MPa, Eqmean = 11 GPa, px =350

kg/m3, Pmean = 420 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow 1=2,94 m

Odlegtosc¢ podparcia ptatwi mieczem a,, =0,70m
Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [0,290-(0,25+0,5-3,38)/cos 27,0°]
Gk = 0,631 kN/m; y;=1,20

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny pfatwi

- obcigzenie $niegiem [1,008-(0,25+0,5-3,38)]
Sk = 1,956 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,077-(0,25+0,5-3,38)/cos 27,0°)-cos 27,0°]
W, , = 0,150 kN/m; vy;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,077-(0,25+0,5-3,38)/cos 27,0°)-sin 27,0°]
Wiy = 0,077 kN/m; y;=1,50




- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,221-(0,25+0,5-3,38)/cos 27,0°)-cos 27,0°]
W, =-0,429 kN/m; y;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,221-(0,25+0,5-3,38)/cos 27,0°)-sin 27,0°]
Wy =-0,219 kN/m; y¢=1,50

WYNIKI:
Rz [kN ) .
R; {kN% } dla jednego odcinka (przesta)
I I
0; 0;
0,1 0,1
¢ [=) ¢] (=}
X
,0,70 , b o4 ,0,70 ,
'z 4I/ 2 4I/

Wytrzymatos$ci obliczeniowe drewna:
fmk = 24,00 MPa
Ym=1,3; Kmoa = 0,80
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 14,77 MPa
Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My max = 1,17 KNm; M, max = 0,12 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 7,01 MPa, On,q=0,74 MPa
km=0,7
km'om,y,d/fm,y,d + o-m,z,d/fm,z,d =0,383 < 1
cm,y,d/fm,y,d + km'Om,Z,d/fmyzyd =0,510 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Usinz = 3,16 mm;  Ugny = 0,00 mm
Utin = (Usinz + Uginy?)*° =3,16 MM < Upeysn = 7,70 mm  (41,0%)
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Karta techniczna — Stot i tawki

Fot. 1. Zdjecie pogladowe

DANE TECHNICZNE:

- nogi z profili min. 60x40x2 mm zabezpieczone antykorozyjnie i malowanie proszkowo w kolorze
czarnym

- listwy drewniane gr. min 3,5 cm, z drewna suszonego, zabezpieczonego impregnatem poprzez
dwukrotne malowanie

- fawki wzmocnione dodatkowo ptaskownikami na $rodku siedziska i oparcia

- dodatkowe listwy pod blatem stotu i w fawkach pod siedziskami, montowane przy krawedziach

WYMIARY (tolerancja wymiarow +/- 5%):

Stot

wysokos¢ 75 cm
szerokos¢ 75 cm
dtugos¢ 187 cm

tawka

dtugos¢ 187 cm

gtebokos¢ siedziska 40 cm
wysokosc siedziska 45 cm
wysokos¢ w oparciu 88 cm



Chronéw-Kolonia, 29.05.2025 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne
(Dz.U.2025.418) os$wiadczam, ze projekt techniczny o nazwie: ,Altana rekreacyjna”
w miejscowosci Sielec, w gminie Opoczno, na dziatce nr ewid. 117, zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi inormami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT
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